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OPIS TECHNICZNY 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

      Podstawę opracowania stanowią: 

• Umowa Nr 51/IK/2015-U/492/IR/1497/15 zawarta z Inwestorem w dniu 5.08.2015 r. 

• Wizja lokalna obiektu i pomiary własne 

• Dokumentacja powykonawcza pn. „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych 

dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej 

basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na 

potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej.” 

• Normy i przepisy obowiązujące dla przedmiotu opracowania 

• Wytyczne projektowe Inwestora 

2 CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy aranżacji wnętrza podestu 

widokowego wraz z antresolą wieży basztowej na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych. 

W zakres opracowania wchodzi: 

• aranżacja wnętrza wieży na potrzeby organizacji  imprez okolicznościowych, do maksymalnej 

ilości 30 osób, 
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• wykonanie fundamentu pod projektowane urządzenia zewnętrzne klimatyzacji, 

Na dokumentację składa się: 

Projekt architektoniczny -budowlany 

• część opisowa 

• część graficzna 

Projekt instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji) 

• część opisowa 

• część graficzna 

Projekt instalacji elektrycznych 

• część opisowa 

• część graficzna 

Dodatkowo sporządzono specyfikacje wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz przedmiary, które 

łącznie z niniejszym opracowaniem stanowią kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. 

3 STAN ISTNIEJĄCY BUDYNKU  I  POMIESZCZEŃ 

Projektowane prace budowlane dotyczą istniejącego budynku wieży basztowej dawnej KWK „Polska” 

w Świętochłowicach, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 16,  na działce ew. nr 4094. Wieże 

wyciągowe zostały wpisane do rejestru zabytków 20 stycznia 2004 roku po numerem A/110/04 jako 

dobro kultury. 

Obszar opracowania i inwestycji  obejmuje pomieszczenie podestu widokowego wewnątrz istniejącej 

maszynowni wieży basztowej. Pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie +24,14m z antresolą na 

poziomie +27,115m. W rzucie poziomym stanowi prostokąt o wymiarach ok. 8,4x13,55 m i posiada 

wysokość ok. 8,0 m w świetle pomieszczenia. 

Ściany zewnętrzne (osłonowe) pomieszczenia wykonano z cegły gr.12cm, jako nieocieplone, bez 

tynków z widocznymi stężeniami stalowymi konstrukcji wieży. 

Stropy stanowią platformy widokowe wykonane w konstrukcji stalowo-żelbetowej. Wierzchnia 

warstwa płyty zacierana mechanicznie na gładko z dodatkiem mieszanki posypowej. Szczeliny między 

stropem poz.+24.14m a ścianą zewnętrzną szachulcową wieży basztowej wypełniono ryflowaną blachą 

podestową mocowaną do stalowej podkonstrukcji nośnej. 

Stropodach to płyta żelbetowa kryta papą podkładową i wierzchniego krycia. W nim zabudowano 

wyłaz dachowy do którego prowadzi stalowa drabina. 

Wyposażenie pomieszczenia stanowią plansze ekspozycyjne, na stalowej podkonstrukcji lub linkach 

mocowanych dołem do posadzki, górą do aluminiowych profili nośnych. 

Budynek wyposażono w następujące instalacje: 



4 

 

- instalacja elektryczna oświetlenia ogólnego i gniazd 

- oświetlenie ewakuacyjne 

- instalacja wodociągowa ppoż. 

- system sygnalizacji pożarowej 

- dźwiękowy system ostrzegawczy 

- instalacja odgromowa 
 

Projektuje się dostosowanie pomieszczenia na potrzeby organizacji  imprez okolicznościowych  z 

ograniczeniem do 30 osób, tj. m.in. poprzez wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej, wentylacji  

mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji – zgodnie z projektami branżowymi. 

 

Nie następuje w szczególności  istotna zmiana warunków: 

• bezpieczeństwa pożarowego,  

• powodziowego,  

• pracy,  

• zdrowotnych,  

• higieniczno-sanitarnych, 

•  ochrony środowiska  

• wielkość lub układ obciążeń. 

Nie następuje także nadbudowa lub rozbudowa obiektu. 

4 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

Przeznaczenie pomieszczenia – punkt widokowy z przestrzenią ekspozycyjną – pozostaje bez zmian. 

Przewiduje się dostosowanie pomieszczenia do wykorzystania na potrzeby organizacji  imprez 

okolicznościowych, jak np. ślub cywilny, z wyposażeniem ruchomym dla 30 osób, w których łączny 

czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności 

mają charakter dorywczy. 

5 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WIEŻY BASZTOWEJ I OBSZARU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM 

Dane liczbowe - wieża basztowa (żelbetowa klatka schodowa): 

I.1 hol wejściowy  (poziom ±0,0)     16,18 m2 

I.2 pom. pomocnicze (poziom ±0,0)      2,59 m2 

I.3 przedsionek pożarowy (poziom +24,14)      7,96 m2 

I.4 podest widokowy (poziom +24,14)    79,76 m2 

I.5 antresola (poziom +27,11)     61,72 m2 

        Razem           168,21 m2 
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Obszar opracowania – pomieszczenia  objęty pracami budowlanymi - charakteryzują następujące 

parametry: 

Pomieszczenie  podestu  widokowego z antresolą: 

Gabaryty       ok. 8,4 x 13,55 x 8,0 m 

Pow. użytkowa (podest + antresola)    141,48 m2 

Kubatura       ok. 810 m3  

6 DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Budynek jest udostępniony dla osób niepełnosprawnych. Komunikacja pionowa odbywa się poprzez 

dźwig osobowy o odpowiednich wymiarach kabiny, zlokalizowany w rejonie wejścia głównego do 

budynku. Wejście do budynku znajduje się na poziome terenu i jest pozbawione barier 

architektonicznych. 

7 ROZWIĄZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE 

Budynek istniejący, konstrukcja stalowa nitowana, składa się z czterech słupów kratowych 

przestrzennych, stężonych pomiędzy sobą w trzech poziomach - po obwodzie. Od pierwszego 

poziomu stężeń przestrzeń między słupami została zamknięta ścianami osłonowymi ryglowymi 

(ściany szachulcowe), z wypełnieniem cegłą ceramiczną. W nadbudowanej górnej części wieży 

znajduje się pomieszczenie maszynowni , które zostało wypuszczone wspornikowo poza obrys 

trzonu zasadniczego. Klatka schodowa wewnątrz wieży basztowej została wykonana w formie 

samonośnej konstrukcji ścianowej, całkowicie oddylatowanej od konstrukcji wieży. Ściany nośne 

grubości 20cm w połączeniu z biegami i spocznikami oraz szybem windowym stanowią sztywny ustrój 

przestrzenny, posadowiony na płycie fundamentowej. Wewnątrz istniejącej maszynowni wieży 

umieszczono dwa poziomy podestów widokowych – są to płyty żelbetowe grubości 15cm oparte na 

częściowo przewieszonych żelbetowych belkach o przekroju 20x55cm na poziomie +24.14 oraz 20x40 

i 20x42cm na poziomie +27.115. Ściany szybu windowego grubości 20cm. 

Istniejący układ konstrukcyjny budynku i klatki schodowej, wskutek projektowanych prac nie ulegają 

istotnej zmianie, a przewidywane obciążenia mieszczą się w obciążeniach zmiennych dla 

dotychczasowych funkcji pomieszczeń. 

8 WŁAŚCIWOŚC I CIEPLNE PRZEGRÓD 

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu i sporadyczne użytkowanie pomieszczenia podestu 

widokowego wraz z antresolą na potrzeby organizacji imprez okolicznościowych, nie przewiduje się 

budowy lub modyfikacji przegród, dla których określa się właściwości cieplne.  

9 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA I WARUNKI HIGIENICZNO-ZDROWOTNE 

Nie przewiduje się stałego pobytu ludzi w obrębie obszaru opracowania. Pomieszczenie na potrzeby 
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organizacji  imprez okolicznościowych, do maksymalnej ilości 30 osób, w których łączny czas 

przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności 

mają charakter dorywczy, mają zapewnione naturalne i sztuczne oświetlenie.  

Budynek nie posiada instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, a tym samym pomieszczeń higieniczno-

sanitarnych i socjalnych. Wymienione powyżej pomieszczenia mieszczą się w parterowym budynku 

zaplecza zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie wieży basztowej, który pełni funkcję 

uzupełniającą. 

Projektuje  się wentylację mechaniczną, nawiewno-wywiewną oraz klimatyzację - wg projektu 

branżowego.  

10 ROZWIĄZANIA  BUDOWLANE  I TECHNICZNO-MATERIAŁOWE 

10.1 Prace przygotowawcze i demontażowe. 

Usunąć kamień bazaltowy stanowiący opaskę przy budynku, w zakresie niezbędnym do wykonania 

fundamentu pod projektowane jednostki zewnętrzne klimatyzacji z przeznaczeniem do ponownego 

montażu. Zdemontować tymczasowo fragment stalowego podestu z blachy ryflowanej (na poziomie 

+24,14 m) w celu montażu projektowanej instalacji. Zdemontować trzy kominki wentylacji 

grawitacyjnej d110mm i powiększyć trzy otwory w stropodachu do średnicy 240mm. Wykonać 

przebicia przez ściany i spoczniki klatki schodowej za pomocą wiertnicy, o średnicy dostosowanej do 

prowadzonych przewodów instalacyjnych. W miejscu gdzie instalacje wchodzą do budynku na 

poziomie terenu, wykonać przewierty instalacyjne od wewnątrz na poziomie 5cm powyżej posadzki i 

pod kątem 45 stopni w dół tak by po wykonaniu instalacji była możliwość ich zamaskowania 

usuniętym tymczasowo kamieniem bazaltowym. 

Zwraca się szczególną uwagę na ostrożność i dokładność prowadzonych prac, by jednocześnie 

minimalizować konieczność późniejszych napraw i uzupełnień istniejących elementów budowlanych, 

jak ściany i posadzki monolityczne. Wszystkie przebicia wykonać wiertnicą do betonu. 

10.2 Wykończenie ścian, sufitów i podłóg. 

Należy zapewnić naprawę uszkodzeń istniejącego wykończenia poza obszarem opracowania, 

mogących powstać wskutek prac związanych z pracami instalacyjnymi jak np. przebicia dla tras 

kablowych, instalacja urządzeń na elewacji (w tym czerpnia i wyrzutnia, jednostki zewnętrzne 

klimatyzacji) - zgodnie z technologią ich wykonania. Odtworzyć zdemontowany fragment stalowego 

podestu z blachy ryflowanej, z dostosowaniem do zabudowanych przewodów. Mocować do 

podkonstrukcji za pomocą śrub, tak by główka śruby nie wystawała ponad blachę, zapewniając 

możliwość dostępu serwisowego do instalacji. 
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10.3 Postument pod urządzenia. 

Dla zewnętrznych jednostek klimatyzacji przygotować fundament betonowy. Fundament musi być 

bezwzględnie wypoziomowany, o wymiarze 305 x 100 x 30 cm, zbrojony 14 prętami ø10 co 150 

L=2950 mm dołem i górą oraz strzemionami z drutu ø8 co 250 L=2320 mm. Beton klasy C25/30 (B30), 

stal klasy A-IIIN. Fundament należy oddylatować płytą styropianu gr.2cm od innych elementów 

betonowych, a jego lico górne wykonać na poziomie istniejącej odsadzki fundamentu podpory wieży. 

Wysokość umożliwia montaż trzech modułów jednostek zewnętrznych na szynach i stopach 

dachowych oraz uwzględnia zamontowanie syfonu wodnego na odpływie skroplin. 

10.4 Wyposażenie instalacyjne. 

Przewiduje się wyposażenie pomieszczeń w obszarze opracowania w instalacje: 

• elektryczną – zgodnie z projektem branżowym 

• wentylacji mechanicznej  nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji pełniącą funkcję grzania i 

chłodzenia – zgodnie z projektem branżowych 

10.5 Wyposażenie meblowe. 

Przewiduje się dwuwariantową aranżację pomieszczenia w układzie zgodnym z rysunkiem aranżacji.  

Wariant nr 1 umeblowania to aranżacja podestu widokowego z osobą obsługującą cyfrowe 

przenośne pianino (organy) z antresoli. Wariant nr 2 umeblowania to pełna aranżacja antresoli z 

możliwością dodatkowego, dowolnego wykorzystania podestu widokowego na potrzeby organizacji 

imprezy okolicznościowej. 

Zaprojektowano następujące wyposażenie meblowe, oznaczone symbolami: 

K1 - KRZESŁO - typ 1 - 25 szt. – krzesło na czterech nogach bez podłokietnika, umożliwiające 

sztaplowanie do 13 sztuk w kolumnie, nadaje się do wnętrza jak i na zewnątrz, o wymiarach (cm): 

wysokość siedziska- 46; wysokość całkowita- 77,50; wysokość podłokietnika- 65; szerokość- 54; 

głębokość- 52,50 

materiał: w całości wykonane z polipropylenu wtryskiwanego za pomocą sprężonego powietrza i 

wzmacnianego włóknem szklanym 

kolor: biały 

waga: 2.00 kg 

Krzesło spełniające normy: EN1728:2012 i EN 16139:2013 (drugiego stopnia) 

 

K2 - KRZESŁO - typ 2 - 5 szt. – krzesło na czterech nogach z podłokietnikiem, umożliwiające 

sztaplowanie do 10 sztuk w kolumnie, nadaje się do wnętrza jak i na zewnątrz, o wymiarach (cm): 

wysokość siedziska- 46; wysokość całkowita- 77,50; wysokość podłokietnika- 65; szerokość- 54; 

głębokość- 52,50 
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materiał: w całości wykonane z polipropylenu wtryskiwanego za pomocą sprężonego powietrza i 

wzmacnianego włóknem szklanym 

kolor: biały 

waga: 2.50 kg 

 

S – STÓŁ – stół konferencyjny z nogami składanymi płasko pod blatem - końcami nóg do środkowej 

części blatu, o wymiarach: 160x80cm i wysokości 74cm. Nogi: stal chromowana lub malowana 

proszkowo na kolor biały. Blat: melamina gr.25mm, kolor: biały.  
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G - GODŁO POLSKI - godło Rzeczypospolitej Polskiej. Odlew godła wykonany ze srebrzonego 

aluminium na herbie wykonanym z tworzywa sztucznego lub płyty MDF w kolorze czerwonym. 

Całkowity wymiar ok. 50 cm x 55 cm. Godło z uchwytem do montażu na ścianę lub inną 

powierzchnię. 

 

P - PRZENOŚNE PIANINO CYFROWE – pianino cyfrowe, wyposażone w stand i listwę o następującej 

specyfikacji: 

• Moduł brzmieniowy AiR (Acoustic and Intelligent Resonator) 

• Bezstratna kompresja audio 

• 88 matowych klawiszy, syntetyczny heban i kość słoniowa, 

• Klawiatura dynamiczna Tri-Sensor Scaled Hammer Action II, 3 poziomy czułości, off 

• Symulator indywidualnego systemu młotków 

• Symulator dynamicznego tłumienia rezonansu 

• Polifonia - 128 głosów 

• 18 barw 

• Layer /Split 

• Efekty: Brilliance (-3 to 0 to 3), reverb (4 typy), chorus (4 typy ), DSP 

• Metronom - Beat: 0, 2, 3, 4, 5, 6 

• Funkcja Duet 

• Biblioteka muzyczna: 60 utworów (10 własnych utworów) 

• Funkcja edukacyjna: Part on/off: L, R 

• Recorder: Real-time recording, playback (1 utwór x 2 ścieżki; max 5000 nut) 

• W komplecie pedał damper (w opcji dynamiczny damper, soft, sostenuto) 

• Transpozycja: ± 2 oktawy (-12 do 0 do 12) 

• Strojenie: A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz 

• Funkcja blokady panelu sterowania 

• MIDI -16-channel multi-timbral 
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• System głośników 2x8W  

• Łącza: słuchawki stereo standard jack x 2; USB to Host 

• W zestawie Stand i listwa 

• Waga: 11,1 kg (bez standu),  

• Kolor: biały 

 

W - PRZENOŚNY WIESZAK NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ – 2szt. - wykonany z metalu wieszak stojący, 

malowany proszkowo RAL 9005 (czarny mat), o wymiarach 170/40/100cm (wys./szer./długość) 
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11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ  

– opracowane dla potrzeb projektu pn. „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej 

kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej 

kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem 

funkcji widokowej.” 

Poniższe warunki ochrony przeciwpożarowej w stosunku do nowej funkcji związanej z organizacją 

imprez okolicznościowych nie ulegają zmianie za wyjątkiem uzupełnienia i rozszerzenia punktu 11.12 

dot. zabezpieczenia instalacji wentylacji mechanicznej. 

11.1 Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji 

Budynek wieży wyciągowej basztowej jest obiektem wolnostojącym, posiadającym zasadniczo dwie 

kondygnację nadziemne oraz antresolę. Biorąc pod uwagę jego wysokość wynoszącą 32,42 m, 

zakwalifikowany jest on do grupy budynków wysokich (W).  

Wewnątrz istniejącej konstrukcji wieży wykonano klatkę schodową o konstrukcji żelbetowej z 

wejściem na poziomie parteru (poziom +0,00) i wyjściem w pomieszczeniu podestu widokowego 

(poziom +24,14m). Z pomieszczenia podestu widokowego możliwe jest dodatkowo wejście na 

antresolę widokową (poziom +27,11m). Klatka schodowa otacza szyb dźwigu osobowego, który 

posiada przystanek początkowy na poziomie parteru, przystanek końcowy na poziomie +24,14m oraz 

przystanki pośrednie na poziomach +8,67m i +17,17m. Na poziomie parteru dostępne jest także z 

klatki schodowej pomieszczenie pomocnicze. 

Podstawowe dane techniczne: 

• powierzchnia zabudowy  - 119,0 m2, 

• kubatura:    - 2084,0 m3, 

• wysokość:    ~ 32,54 m (W); poziom posadzki ostatniej kondygnacji +24,14 m 

• liczba kondygnacji:  2 nadziemne + antresola 

• powierzchnia wewnętrzna części objętej opracowaniem -  141,48 m2, kubatura ok. 810 m3 

11.2 Odległości od budynków sąsiednich 

Przedmiotowy obiekt jest zaprojektowany z  zachowaniem wymaganych odległości od budynków 

sąsiednich, wg wymagań §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690. 

11.3 Parametry pożarowe występujących substancji palnych. 

W budynku nie przewiduje się użytkowania większych ilości materiałów palnych, za wyjątkiem 

elementów wyposażenia i wystroju wnętrz. Pod względem palności, w zdecydowanej większości 

reprezentowane będą materiały stałe. Nie przewiduje się na obecnym etapie możliwości 
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magazynowania materiałów niebezpiecznych pożarowo jak np. gazy lub ciecze łatwo zapalne, czy też 

materiały pirotechniczne. 

11.4 Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL – dla tego typu obiektów nie określa się gęstości obciążenia 

ogniowego. 

11.5 Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w pomieszczeniach. 

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Liczbę osób przebywających w budynku, czyli 

na kondygnacji podestu widokowego z antresolą, przyjęto według wcześniejszych opracowań 

przedstawionych przez Inwestora, które zakładały możliwość jednoczesnego zwiedzania budynku 

przez maksymalnie 30 osób. 

11.6 Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. 

Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych nie występuje. 

11.7 Podział obiektu na strefy pożarowe. 

Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej dla budynku wysokiego kategorii ZL III zagrożenia ludzi 

wynosi 2500 m2.  

Budynek wieży stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni około 200 m2. 

11.8 Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień 

rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych 

Wymaganą klasą odporności pożarowej dla przedmiotowego budynku wysokiego jest klasa „B”, dla 

której odporność ogniowa poszczególnych elementów budowlanych jest następująca: 

• główne elementy konstrukcyjne – R 120,  

• stropy – REI 60, 

• ściany zewnętrzne – EI 60 (o↔i) w zakresie pasa między kondygnacyjnego o wysokości 80cm, 

• ściany wewnętrzne – EI 30 (obudowa klatek schodowych i przedsionka ppoż – EI 60), 

• konstrukcja dachu i przekrycie dachu – RE 30, 

• konstrukcja biegów i spoczników klatki schodowej – R 60. 

Wszystkie elementy budynku powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

11.9 Warunki ewakuacji. 

Warunki ewakuacyjne zachowane. Z pomieszczeń objętych obszarem opracowania przewiduje się 

jedno wyjście, o szerokości przejścia nie mniejszej niż 0,90 m, umożliwiające ewakuację w bezpieczne 

miejsce na zewnątrz budynku lub do sąsiedniej strefy pożarowej, bezpośrednio albo drogami 
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komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. 

W budynku na poziomie kondygnacji podestu widokowego z antresolą występuje wyłącznie przejście 

ewakuacyjne, którego długość nie przekracza 40 m i prowadzi do klatki schodowej zamkniętej 

przedsionkiem przeciwpożarowym. Drzwi do przedsionka posiadają klasę odporności ogniowej EI60, 

a z przedsionka do klatki schodowej klasę odporności ogniowej EIS30. Szerokość drzwi wynosi w obu 

przypadkach 120 cm (nie blokowane skrzydło drzwi posiada szerokość 0,9m). Wyjście z klatki 

schodowej prowadzi na poziomie parteru bezpośrednio na otwartą przestrzeń z drzwiami o 

szerokości 120 cm (nie blokowane skrzydło drzwi posiada szerokość 0,9m) otwieranymi zgodnie z 

kierunkiem ewakuacji. Na parterze pomieszczenie pomocnicze dostępne jest z klatki schodowej 

poprzez drzwi przeciwpożarowe o klasie odporności ogniowej EI30 (brak technicznych możliwości 

zastosowania przedsionka przeciwpożarowego). Wszystkie drzwi przeciwpożarowe wyposażone są w 

samozamykacze. 

W budynku nie przewiduje się pomieszczeń, w których mogą przebywać jednocześnie ludzie w grupie 

powyżej 50 osób. 

Klatka schodowa ze względów budowlanych i konstrukcyjnych nie została wyposażona w wentylację 

nadciśnieniową zapobiegającą zadymieniu, także w przedsionku tej klatki.  

Na powyższy warunek uzyskano odstępstwo w postanowieniu ŚKWPSP z dn. 05.11.2014. znak: 

WZ.5595.1.241.2014.ZR. 

Budynek wieży nie posiada korytarzy, stąd nie ma konieczności stosowania rozwiązań techniczno-

budowlanych zabezpieczających poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. 

Szerokość użytkowa biegów i spoczników klatki schodowej oraz schodów na antresolę nie może być 

mniejsza niż to wynika ze wskaźnika 0,6 m na 100 osób na kondygnacji o największej liczbie 

przebywających użytkowników znajdujących się tam jednocześnie. Wymagane parametry techniczne 

klatki schodowej oraz schodów na antresolę w budynku wieży są następujące: minimalna szerokość 

użytkowa biegu – 1,2 m, minimalna szerokość spocznika – 1,5 m, maksymalna wysokość stopnia – 

0,175 m. Warunki te zostały spełnione. Konstrukcja biegów i spoczników klatki schodowej oraz 

schodów na antresolę jest żelbetowa w klasie co najmniej R60 z materiałów niepalnych. 

Długość dojścia ewakuacyjnego (droga jaką musi przebyć człowiek od wyjścia z pomieszczenia do 

wyjścia na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, którą może stanowić także odpowiednio 

zabezpieczona klatka schodowa  albo do pierwszych drzwi przedsionka przeciwpożarowego) w strefie 

pożarowej ZL III, nie może przekroczyć 30 m, w tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze 

ewakuacyjnej. Z uwagi na brak urządzeń zapobiegających zadymieniu w przestrzeni klatki schodowej i 

jej przedsionku długość dojścia ewakuacyjnego klatką schodową do wyjścia na zewnątrz została 

przekroczona i wynosi 90 m.  

Na powyższy warunek uzyskano odstępstwo w postanowieniu ŚKWPSP z dn. 05.11.2014. znak: 
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WZ.5595.1.241.2014.ZR. 

Szerokość drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne z budynku, a także szerokość drzwi na drodze 

ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzących na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, 

powinna być nie mniejsza niż szerokość biegu klatki schodowej, to jest w analizowanym budynku co 

najmniej 1,2 m. Warunek spełniony.  

W zakresie wystroju wnętrz użyte będą wyłącznie: 

• materiały, których produkty rozkładu termicznego nie są bardzo toksyczne i silnie dymiące, 

• wykładziny podłogowe i okładziny ścienne oraz stałe elementy co najmniej trudno zapalne, 

• sufity podwieszone i okładziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapiące i nie odpadające 

pod wpływem ognia. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających, w szczególności w 

kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za łatwo zapalne uważa się materiały, 

których właściwości określone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do 

zapalności i rozprzestrzeniania płomienia przez wyroby włókiennicze nie spełniają co najmniej 

jednego z kryteriów: 

• ti ≥ 4σ 

• ts  ≤ 30σ 

• nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

• nie występują płonące krople. 

11.10 Urządzenia przeciwpożarowych w obiekcie: 

Zabudowane urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie dostosowano do wymagań wynikających z 

przepisów przeciwpożarowych, uzyskanych odstępstw oraz przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń 

w czasie pożaru. 

• Oświetlenie ewakuacyjne 

Budynek wyposażono w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne zastosowane są w 

klatce schodowej oraz na poziomie ostatniej kondygnacji z antresolą. Zapewniono natężenie 

oświetlenia ewakuacyjnego 5 luksów na powierzchni dróg oraz w obrębie przycisków ROP, 

hydrantów wewnętrznych, zaworów 52 i gaśnic, ppoż. wyłącznika prądu oraz po zewnętrznej stronie 

wyjścia ewakuacyjnego z budynku. Czas działania opraw wynosi co najmniej 60 minut. Instalacja 

spełnia wymagania określone w Polskich Normach. 

• Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

W budynku zastosowano hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji, 

zabudowane przy drogach komunikacji ogólnej, przy wejściu do budynku i w przedsionku ppoż klatki 

schodowej. Zasięg hydrantu 25 w poziomie obejmuje całą powierzchnię pomieszczenia z 
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uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego i efektywnego zasięgu rzutu prądu 

gaśniczego. Zasięg działania hydrantu 25 o długości węża 30m dla strefy ZL wynosi 33 m.  

Niezależnie od instalacji hydrantowej w przedsionku klatki schodowej zastosowano suchy pion z 

zaworami hydrantowymi 52 i urządzeniami umożliwiającymi jego automatyczne nawadnianie.  

Do zasilania w wodę instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku zapewniono zapas wody 

zgromadzony w jednym zbiorniku przeznaczony wyłącznie do tego celu, o łącznej pojemności 6 m3, z 

zapewnieniem zasilania tego zbiornika w wodę z zewnętrznej sieci wodociągowej przeciwpożarowej 

o wydajności nie mniejszej niż 10 dm3/s. Warunkiem dodatkowym przy zmniejszeniu pojemności 

tego zbiornika jest wyprowadzenie w elewacji budynku od strony drogi pożarowej, dodatkowej 

nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z 

samochodów gaśniczych.  

Ze względów zabytkowych i konieczności zachowania walorów architektonicznych nie zamontowano 

w elewacji budynku od strony drogi pożarowej, dodatkowej nasady o średnicy 75 mm, umożliwiającej 

zasilanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z samochodów gaśniczych. W związku z tym 

uzyskano odstępstwo w zakresie pojemności zbiornika zapasu wody do zasilania tej instalacji, które 

zostało ujęte w postanowieniu ŚKWPSP z dn. 05.11.2014. znak: WZ.5595.1.241.2014.ZR. 

• Zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem 

Budynek wieży nie posiada korytarzy, stąd nie ma konieczności stosowania rozwiązań techniczno-

budowlanych zabezpieczających poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem. 

Klatka schodowa w budynku wieży oraz przedsionki przeciwpożarowe nie została wyposażona w 

urządzenia zapobiegające zadymieniu, w tym zakresie zastosowano rozwiązania zamienne. 

• System sygnalizacji pożarowej 

W budynku zastosowano system sygnalizacji pożarowej zapewniający całkowitą ochronę obiektu.  

Centrala sygnalizacji pożarowej, mieszcząca się w budynku zaplecza, została podłączona w systemie 

monitorowania sygnałów pożarowych do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 

Świętochłowicach. 

• Dźwiękowy system ostrzegawczy 

Obiekt wyposażono w dźwiękowy system ostrzegawczy ściśle współpracujący z systemem sygnalizacji 

pożaru, który zapewnia rozgłaszanie komunikatów we wszystkich pomieszczeniach, w których mogą 

przebywać ludzie oraz w przestrzeni klatki schodowej i przedsionka. 

11.11 Warunki wykończenia wnętrz. 

W budynku nie stosuje się do wystroju wnętrz materiałów i wyrobów łatwo zapalnych, których 

produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. 
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11.12 Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznej. 

• Instalacja elektryczna 

Budynek wieży wyposażono w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do 

wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których 

funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu jest usytuowany 

przy głównym wejściu do budynku i odpowiednio oznakowany. Odcięcie dopływu prądu 

przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła 

energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie 

awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku. 

• Instalacja odgromowa 

Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym. Instalacja spełnia 

wymagania określone w Polskich Normach. 

• Instalacja wentylacji mechanicznej. 

W nawiązaniu do obowiązujących przepisów (§268 u.4 i u.6 - Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie) przewody wentylacyjne nie przechodzą przez elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego, a zatem nie zachodzi potrzeba zastosowania przeciwpożarowych klap 

odcinających oraz podłączania projektowanej instalacji do istniejącej instalacji sygnalizacyjno-

alarmowej. 

W odniesieniu do §269 u.1 ww. rozporządzenia pomieszczenie podestu widokowego wraz z 

antresolą, nie należy do pomieszczeń zagrożonych wybuchem, a zatem nie ma obowiązku stosowania 

urządzenia wstrzymującego automatycznie pracę niskociśnieniowych nasad kominowych w razie 

powstania pożaru. 

11.13 Wyposażenie w gaśnice 

Budynek wyposażono w odpowiednią ilość gaśnic spełniających wymagania Polskich Norm będących 

odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczących gaśnic, gdzie jedna jednostka masy środka 

gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni. 

Przyjęto łącznie trzy gaśnice 4 kg typu ABC - po jednej gaśnicy przy szafkach hydrantowych przy 

wyjściu z budynku i w przedsionku ppoż. Dodatkowo na kondygnacji podestu widokowego 

zwiększono ilość gaśnic w stosunku do wymaganego normatywu o 100% montując jedną gaśnicę 

proszkową 4 kg typu ABC z zachowaniem maksymalnej długości dojścia do sprzętu nie 

przekraczającej 30m. Miejsce lokalizacji sprzętu oznakowano zgodnie z PN. 

11.14 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru stanowi miejska sieć wodociągowa. 
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Wymagane dwa hydranty, jeden hydrant w odległości 5-75 m od budynku – drugi hydrant 

w odległości poniżej 150 m od budynku. Wymóg spełniono. 

11.15 Drogi pożarowe 

Do budynku zapewniono dojazd pożarowy istniejącym układem dróg dojazdowych. Przewidziany 

układ drogowy nie spełnia w pełnym zakresie wymagań przepisów przeciwpożarowych, w związku z 

powyższym uzyskano odstępstwo wprowadzając rozwiązania zamienne, które zostały ujęte w 

postanowieniu ŚKWPSP z dn. 05.11.2014. znak: WZ.5595.4.68.2014.ZR. 

UWAGI KOŃCOWE 

Projekt architektoniczny należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. 

W przypadku powoływania się podczas opisywania przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne 

nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe rozwiązania systemowe producentów (oznaczono 

gwiazdką), dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego, tj. zapewniającego: 

• zachowanie parametrów technicznych określonych w projekcie, oraz spełnienie wymagań 

określonych w obowiązujących normach i przepisach, oraz powołanych w projekcie 

normach fakultatywnych 

• nie gorszą funkcjonalność i parametry jakościowe, 

• ten sam sposób montażu, zasadę działania, materiał i technologię wykonania, sposób 

wykończenia, wyposażenie 

• nie gorszą trwałość deklarowaną przez producenta, a także nie gorsze warunki utrzymania 

i serwisu, 

• w odniesieniu do elementów widocznych – taką samą formę, wzór oraz kolorystykę. 

Nie wyklucza się konieczności wykonania prac nie ujętych w niniejszym opracowaniu, w szczególności 

wynikających z ujawnienia w trakcie prowadzenia prac budowlanych elementów budowlanych, 

urządzeń, instalacji nie przewidzianych w niniejszej dokumentacji. 

 

Podane w opracowaniu powierzchnie obliczono zgodnie z zasadami normy „Właściwości użytkowe 

w budownictwie”  PN-ISO 9836. 

Opracowanie chronione Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24/94 poz.83 

z dnia 4 lutego 1994 r. 

12 INFORMACJA BIOZ 

Przy uwzględnieniu art. 21a. ust.1a, pkt.2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

nie zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ ponieważ: 

1.  w trakcie budowy nie będą wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 2 ww. ustawy 
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2.  przewidywane roboty budowlane mają trwać krócej niż 30 dni roboczych i jednocześnie 

będzie przy nich zatrudnionych mniej niż 20 pracowników a pracochłonność planowanych robót nie 

będzie przekraczać 500 osobodni. 

Wobec powyższego nie zachodzi potrzeba sporządzenia informacji BIOZ. 

 

 

 

Opracował: mgr inż. arch. Leszek Woźniak 
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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 

z późniejszymi zmianami) 

OŚWIADCZAM, 

że PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WNĘTRZA ANTRESOLI WIDOKOWEJ WIEŻY BASZTOWEJ NA 

POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH  

opracowany w sierpniu 2015r.  

dla Inwestora: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice   

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

DATA sierpień 2015 

 

 

BRANŻA PROJEKTOWAŁ SPRAWDZIŁ 

 

ARCHITEKTURA 

 

mgr inż. arch. Leszek Woźniak 

upr. nr 11/SLOKK/2013 w specj. architektonicznej 

Nr ewid. członka ŚOIA SL-1623 

 

mgr inż. arch. Bogusław Pilch 

upr. nr 518/90 w specj. architektonicznej 

Nr ewid. członka ŚOIA SL-0043 
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