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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa Nr51/1K/2015-U/492/IR/1497/15 zawarta z Inwestorem w dniu 5.08.2015 r.

e Wizja lokalna obiektu i pomiary wtasne

¢ Dokumentacja powykonawcza pn. ,,Remont i wykorzystanie zabytkowych wiez wyciggowych
dawnej kopalni ,,Polska” w Swietochtowicach na cele muzealne - Adaptacja wiezy wyciggowej
basztowej dawnej kopalni "Polska" w Swietochtowicach przy ul. Wojska Polskiego na
potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej.”

e Normy i przepisy obowigzujgce dla przedmiotu opracowania

e Wytyczne projektowe Inwestora

2  CELIPRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy aranzacji wnetrza podestu

widokowego wraz z antresolg wiezy basztowe]j na potrzeby organizacji imprez okolicznos$ciowych.

W zakres opracowania wchodazi:
e aranzacja wnetrza wiezy na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych, do maksymalnej

ilosci 30 osdb,



¢ wykonanie fundamentu pod projektowane urzadzenia zewnetrzne klimatyzacji,
Na dokumentacje sktada sie:
Projekt architektoniczny -budowlany
e czesc opisowa
e czesc¢ graficzna
Projekt instalacji sanitarnych (wentylacji mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji)
« czes$c opisowa
« czesc graficzna
Projekt instalacji elektrycznych
e cze$c opisowa
e czesc¢ graficzna
Dodatkowo sporzgdzono specyfikacje wykonania i odbioru robét (STWIOR) oraz przedmiary, ktére

tacznie z niniejszym opracowaniem stanowig kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowa.

3 STANISTNIEJACY BUDYNKU | POMIESZCZEN

”

Projektowane prace budowlane dotyczg istniejgcego budynku wiezy basztowej dawnej KWK, Polska
w Swietochtowicach, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego 16, na dziatce ew. nr 4094. Wieze
wyciggowe zostaty wpisane do rejestru zabytkéw 20 stycznia 2004 roku po numerem A/110/04 jako
dobro kultury.

Obszar opracowania i inwestycji obejmuje pomieszczenie podestu widokowego wewnatrz istniejgcej
maszynowni wiezy basztowej. Pomieszczenie zlokalizowane jest na poziomie +24,14m z antresolg na
poziomie +27,115m. W rzucie poziomym stanowi prostokat o wymiarach ok. 8,4x13,55 m i posiada
wysokos¢ ok. 8,0 m w Swietle pomieszczenia.

Sciany zewnetrzne (ostonowe) pomieszczenia wykonano z cegly gr.12cm, jako nieocieplone, bez

tynkéw z widocznymi stezeniami stalowymi konstrukcji wiezy.

Stropy stanowia platformy widokowe wykonane w konstrukcji stalowo-zelbetowej. Wierzchnia
warstwa ptyty zacierana mechanicznie na gtadko z dodatkiem mieszanki posypowej. Szczeliny miedzy
stropem poz.+24.14m a Sciang zewnetrzng szachulcowa wiezy basztowej wypetniono ryflowang blacha

podestowg mocowang do stalowej podkonstrukcji nosnej.

Stropodach to ptyta zelbetowa kryta papa podktadows i wierzchniego krycia. W nim zabudowano

wytaz dachowy do ktérego prowadzi stalowa drabina.

Wyposazenie pomieszczenia stanowig plansze ekspozycyjne, na stalowej podkonstrukcji lub linkach

mocowanych dotem do posadzki, gérg do aluminiowych profili nosnych.

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje:



- instalacja elektryczna oswietlenia ogdlnego i gniazd

- osSwietlenie ewakuacyjne

- instalacja wodociggowa ppoz.

- system sygnalizacji pozarowej

- dZzwiekowy system ostrzegawczy

- instalacja odgromowa

Projektuje sie dostosowanie pomieszczenia na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych z

ograniczeniem do 30 oséb, tj. m.in. poprzez wykonanie niezbednej instalacji elektrycznej, wentylacji

mechanicznej, ogrzewania i klimatyzacji — zgodnie z projektami branzowymi.

Nie nastepuje w szczegdlnosci istotna zmiana warunkdéw:

bezpieczenstwa pozarowego,
powodziowego,

pracy,

zdrowotnych,
higieniczno-sanitarnych,
ochrony Srodowiska

wielkos¢ lub uktad obcigzen.

Nie nastepuje takze nadbudowa lub rozbudowa obiektu.

q

PROGRAM FUNKCIONALNO-UZYTKOWY

Przeznaczenie pomieszczenia — punkt widokowy z przestrzenig ekspozycyjng — pozostaje bez zmian.

Przewiduje sie dostosowanie pomieszczenia do wykorzystania na potrzeby organizacji imprez

okolicznosciowych, jak np. slub cywilny, z wyposazeniem ruchomym dla 30 oséb, w ktérych faczny

czas przebywania tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci

maja charakter dorywczy.

5

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WIEZY BASZTOWEI | OBSZARU OBJETEGO OPRACOWANIEM

Dane liczbowe - wieza basztowa (zelbetowa klatka schodowa):

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

hol wejsciowy (poziom +0,0)

pom. pomochicze (poziom +0,0)
przedsionek pozarowy (poziom +24,14)
podest widokowy (poziom +24,14)

antresola (poziom +27,11)

16,18 m?
2,59 m?
7,96 m?
79,76 m?
61,72 m?

Razem

168,21 m?



Obszar opracowania — pomieszczenia objety pracami budowlanymi - charakteryzujg nastepujace
parametry:

Pomieszczenie podestu widokowego z antresola:

Gabaryty ok.8,4x13,55x8,0m
Pow. uzytkowa (podest + antresola) 141,48 m?
Kubatura ok. 810 m3

6 DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek jest udostepniony dla oséb niepetnosprawnych. Komunikacja pionowa odbywa sie poprzez
dzwig osobowy o odpowiednich wymiarach kabiny, zlokalizowany w rejonie wejscia gtéwnego do
budynku. Wejscie do budynku znajduje sie na poziome terenu i jest pozbawione barier

architektonicznych.

7  ROZWIAZANIA BUDOWLANO-KONSTRUKCYINE

Budynek istniejgcy, konstrukcja stalowa nitowana, sktada sie z czterech stupéw kratowych
przestrzennych, stezonych pomiedzy sobg w trzech poziomach - po obwodzie. Od pierwszego
poziomu stezen przestrzen miedzy stupami zostata zamknieta $cianami ostonowymi ryglowymi
(Sciany szachulcowe), z wypetnieniem cegta ceramiczng. W nadbudowanej gérnej czesci wiezy
znajduje sie pomieszczenie maszynowni , ktore zostato wypuszczone wspornikowo poza obrys

trzonu zasadniczego. Klatka schodowa wewnatrz wiezy basztowej zostata wykonana w formie
samonosnej konstrukcji $cianowej, catkowicie oddylatowanej od konstrukcji wiezy. Sciany noéne
grubosci 20cm w potaczeniu z biegami i spocznikami oraz szybem windowym stanowig sztywny ustrgj
przestrzenny, posadowiony na ptycie fundamentowej. Wewnatrz istniejgcej maszynowni wiezy
umieszczono dwa poziomy podestdw widokowych — sg to ptyty zelbetowe grubosci 15cm oparte na
czesciowo przewieszonych zelbetowych belkach o przekroju 20x55cm na poziomie +24.14 oraz 20x40
i 20x42cm na poziomie +27.115. Sciany szybu windowego grubosci 20cm.

Istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku i klatki schodowej, wskutek projektowanych prac nie ulegaja
istotnej zmianie, a przewidywane obcigzenia mieszczg sie w obcigzeniach zmiennych dla

dotychczasowych funkcji pomieszczen.

8  WLASCIWOSC I CIEPLNE PRZEGROD

Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu i sporadyczne uzytkowanie pomieszczenia podestu
widokowego wraz z antresolg na potrzeby organizacji imprez okolicznosciowych, nie przewiduje sie
budowy lub modyfikacji przegrdod, dla ktdrych okresla sie wtasciwosci cieplne.

9  BEZPIECZENSTWO UZYTKOWANIA | WARUNKI HIGIENICZNO-ZDROWOTNE

Nie przewiduje sie statego pobytu ludzi w obrebie obszaru opracowania. Pomieszczenie na potrzeby

5



organizacji imprez okoliczno$ciowych, do maksymalnej ilosci 30 oséb, w ktorych taczny czas
przebywania tych samych oséb jest krotszy niz 2 godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci
majg charakter dorywczy, majg zapewnione naturalne i sztuczne oswietlenie.

Budynek nie posiada instalacji wody i kanalizacji sanitarnej, a tym samym pomieszczen higieniczno-
sanitarnych i socjalnych. Wymienione powyzej pomieszczenia mieszczg sie w parterowym budynku
zaplecza zlokalizowanym w bezposrednim sgsiedztwie wiezy basztowej, ktéry petni funkcje
uzupetniajgca.

Projektuje sie wentylacje mechaniczng, nawiewno-wywiewng oraz klimatyzacje - wg projektu

branzowego.

10 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-MATERIAtOWE

10.1 Prace przygotowawcze i demontazowe.

Usung¢ kamien bazaltowy stanowigcy opaske przy budynku, w zakresie niezbednym do wykonania
fundamentu pod projektowane jednostki zewnetrzne klimatyzacji z przeznaczeniem do ponownego
montazu. Zdemontowad tymczasowo fragment stalowego podestu z blachy ryflowanej (na poziomie
+24,14 m) w celu montazu projektowanej instalacji. Zdemontowac trzy kominki wentylacji
grawitacyjnej d110mm i powiekszy¢ trzy otwory w stropodachu do srednicy 240mm. Wykonac
przebicia przez $ciany i spoczniki klatki schodowej za pomocg wiertnicy, o srednicy dostosowanej do
prowadzonych przewoddw instalacyjnych. W miejscu gdzie instalacje wchodzg do budynku na
poziomie terenu, wykonac przewierty instalacyjne od wewnatrz na poziomie 5cm powyzej posadzki i
pod katem 45 stopni w dét tak by po wykonaniu instalacji byta mozliwos¢ ich zamaskowania
usunietym tymczasowo kamieniem bazaltowym.

Zwraca sie szczegblng uwage na ostroznosc i doktadnos¢ prowadzonych prac, by jednoczesnie
minimalizowac konieczno$¢é pdzniejszych napraw i uzupetnien istniejgcych elementéw budowlanych,

jak Sciany i posadzki monolityczne. Wszystkie przebicia wykona¢ wiertnicg do betonu.

10.2 Wykonczenie scian, sufitow i podtog.

Nalezy zapewni¢ naprawe uszkodzen istniejgcego wykonczenia poza obszarem opracowania,
mogacych powstaé wskutek prac zwigzanych z pracami instalacyjnymi jak np. przebicia dla tras
kablowych, instalacja urzadzen na elewacji (w tym czerpnia i wyrzutnia, jednostki zewnetrzne
klimatyzacji) - zgodnie z technologig ich wykonania. Odtworzy¢ zdemontowany fragment stalowego
podestu z blachy ryflowanej, z dostosowaniem do zabudowanych przewoddéw. Mocowac¢ do
podkonstrukcji za pomocg $rub, tak by gtéwka sruby nie wystawata ponad blache, zapewniajac

mozliwo$¢ dostepu serwisowego do instalacji.



10.3 Postument pod urzadzenia.

Dla zewnetrznych jednostek klimatyzacji przygotowac fundament betonowy. Fundament musi by¢
bezwzglednie wypoziomowany, o wymiarze 305 x 100 x 30 cm, zbrojony 14 pretami ¢10 co 150
L=2950 mm dotem i gérg oraz strzemionami z drutu g8 co 250 L=2320 mm. Beton klasy C25/30 (B30),
stal klasy A-llIN. Fundament nalezy oddylatowac ptytg styropianu gr.2cm od innych elementow
betonowych, a jego lico gérne wykonaé na poziomie istniejgcej odsadzki fundamentu podpory wiezy.
Wysokos$¢ umozliwia montaz trzech modutéw jednostek zewnetrznych na szynach i stopach

dachowych oraz uwzglednia zamontowanie syfonu wodnego na odptywie skroplin.

10.4 Wyposazenie instalacyjne.

Przewiduje sie wyposazenie pomieszcze w obszarze opracowania w instalacje:
e elektryczng — zgodnie z projektem branzowym
e wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, klimatyzacji petnigca funkcje grzania i

chtodzenia — zgodnie z projektem branzowych

10.5 Wyposazenie meblowe.

Przewiduje sie dwuwariantowgq aranzacje pomieszczenia w uktadzie zgodnym z rysunkiem aranzacji.
Wariant nr 1 umeblowania to aranzacja podestu widokowego z osobg obstugujgca cyfrowe
przenosne pianino (organy) z antresoli. Wariant nr 2 umeblowania to petna aranzacja antresoli z
mozliwoscig dodatkowego, dowolnego wykorzystania podestu widokowego na potrzeby organizacji
imprezy okolicznos$ciowej.

Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie meblowe, oznaczone symbolami:

K1 - KRZEStO - typ 1 - 25 szt. — krzesto na czterech nogach bez podtokietnika, umozliwiajace
sztaplowanie do 13 sztuk w kolumnie, nadaje sie do wnetrza jak i na zewnatrz, o wymiarach (cm):
wysokos¢ siedziska- 46; wysokos¢ catkowita- 77,50; wysoko$¢ podtokietnika- 65; szeroko$¢- 54;
gtebokosé- 52,50

materiat: w cato$ci wykonane z polipropylenu wtryskiwanego za pomocg sprezonego powietrza i
wzmacnianego wiéknem szklanym

kolor: biaty

waga: 2.00 kg

Krzesto spetniajgce normy: EN1728:2012 i EN 16139:2013 (drugiego stopnia)

K2 - KRZEStO - typ 2 - 5 szt. — krzesto na czterech nogach z podtokietnikiem, umozliwiajgce
sztaplowanie do 10 sztuk w kolumnie, nadaje sie do wnetrza jak i na zewnatrz, o wymiarach (cm):
wysokos¢ siedziska- 46; wysokos$c¢ catkowita- 77,50; wysokos$¢ podtokietnika- 65; szerokos$¢- 54;

gtebokos¢- 52,50



materiat: w catosci wykonane z polipropylenu wtryskiwanego za pomocg sprezonego powietrza i
wzmacnianego witdéknem szklanym

kolor: biaty

waga: 2.50 kg

Mh

S — STOL — stét konferencyjny z nogami sktadanymi ptasko pod blatem - koricami nég do $rodkowej

czesci blatu, o wymiarach: 160x80cm i wysokosci 74cm. Nogi: stal chromowana lub malowana

proszkowo na kolor biaty. Blat: melamina gr.25mm, kolor: biaty.




G - GODLO POLSKI - godto Rzeczypospolitej Polskiej. Odlew godfa wykonany ze srebrzonego

aluminium na herbie wykonanym z tworzywa sztucznego lub ptyty MDF w kolorze czerwonym.

Catkowity wymiar ok. 50 cm x 55 cm. Godto z uchwytem do montazu na $ciane lub inng

powierzchnie.

P - PRZENOSNE PIANINO CYFROWE - pianino cyfrowe, wyposazone w stand i listwe o nastepujgcej

specyfikacji:

Modut brzmieniowy AiR (Acoustic and Intelligent Resonator)

Bezstratna kompresja audio

88 matowych klawiszy, syntetyczny heban i kos¢ stoniowa,

Klawiatura dynamiczna Tri-Sensor Scaled Hammer Action Il, 3 poziomy czutosci, off
Symulator indywidualnego systemu mtotkéw

Symulator dynamicznego ttumienia rezonansu

Polifonia - 128 gtoséw

18 barw

Layer /Split

Efekty: Brilliance (-3 to 0 to 3), reverb (4 typy), chorus (4 typy ), DSP
Metronom - Beat: 0, 2,3,4,5,6

Funkcja Duet

Biblioteka muzyczna: 60 utwordw (10 wtasnych utworow)

Funkcja edukacyjna: Part on/off: L, R

Recorder: Real-time recording, playback (1 utwor x 2 $ciezki; max 5000 nut)
W komplecie pedat damper (w opcji dynamiczny damper, soft, sostenuto)
Transpozycja: + 2 oktawy (-12 do 0 do 12)

Strojenie: A4 = 415.5Hz ~ 440.0Hz ~ 465.9Hz

Funkcja blokady panelu sterowania

MIDI -16-channel multi-timbral



e System gtosnikow 2x8W

* tacza: stuchawki stereo standard jack x 2; USB to Host
* W zestawie Stand i listwa

e Waga: 11,1 kg (bez standu),

* Kolor: biaty

W - PRZENOSNY WIESZAK NA ODZIEZ WIERZCHNIA — 2szt. - wykonany z metalu wieszak stojacy,

malowany proszkowo RAL 9005 (czarny mat), o wymiarach 170/40/100cm (wys./szer./dtugosc)

100 cm

170 em

100 cm

40cm



11 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!

—opracowane dla potrzeb projektu pn. ,,Remont i wykorzystanie zabytkowych wiez wydagowych dawnej
kopalni ,,Polska” w Swietochfowicach na cele muzealne - Adaptacja wiezy wyciagowej basztowej dawnej
kopalni ""Polska" w Swietochfowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem
funkdji widokowej.”

Ponizsze warunki ochrony przeciwpozarowej w stosunku do nowej funkcji zwigzanej z organizacjg

imprez okolicznosciowych nie ulegajg zmianie za wyjgtkiem uzupetnienia i rozszerzenia punktu 11.12

dot. zabezpieczenia instalacji wentylacji mechanicznej.

11.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek wiezy wyciggowe]j basztowej jest obiektem wolnostojgcym, posiadajgcym zasadniczo dwie
kondygnacje nadziemne oraz antresole. Biorgc pod uwage jego wysokos¢ wynoszgcg 32,42 m,
zakwalifikowany jest on do grupy budynkdéw wysokich (W).

Wewnatrz istniejgcej konstrukcji wiezy wykonano klatke schodowg o konstrukcji zelbetowej z
wejsciem na poziomie parteru (poziom +0,00) i wyjsciem w pomieszczeniu podestu widokowego
(poziom +24,14m). Z pomieszczenia podestu widokowego mozliwe jest dodatkowo wejscie na
antresole widokowg (poziom +27,11m). Klatka schodowa otacza szyb dZwigu osobowego, ktory
posiada przystanek poczatkowy na poziomie parteru, przystanek koicowy na poziomie +24,14m oraz
przystanki posrednie na poziomach +8,67m i +17,17m. Na poziomie parteru dostepne jest takze z
klatki schodowej pomieszczenie pomocnicze.

Podstawowe dane techniczne:

e powierzchnia zabudowy -119,0m2,

e kubatura: - 2084,0 m3,
e wysokosc: ~ 32,54 m (W); poziom posadzki ostatniej kondygnacji +24,14 m
¢ liczba kondygnacji: 2 nadziemne + antresola

* powierzchnia wewnetrzna cze$ci objetej opracowaniem - 141,48 m2, kubatura ok. 810 m?3

11.2 Odlegtosci od budynkéw s3siednich

Przedmiotowy obiekt jest zaprojektowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci od budynkéw

sgsiednich, wg wymagan §271.1.Dz.U. 75/2002 poz.690.

11.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie uzytkowania wiekszych ilo$ci materiatéw palnych, za wyjatkiem
elementdow wyposazenia i wystroju wnetrz. Pod wzgledem palnosci, w zdecydowane]j wiekszosci

reprezentowane bedg materiaty state. Nie przewiduje sie na obecnym etapie mozliwosci
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magazynowania materiatdéw niebezpiecznych pozarowo jak np. gazy lub ciecze tatwo zapalne, czy tez

materiaty pirotechniczne.

11.4 Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego

Budynek zakwalifikowany do kategorii ZL — dla tego typu obiektéw nie okresla sie gestosci obcigzenia

ogniowego.

11.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w pomieszczeniach.

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. Liczbe oséb przebywajgcych w budynku, czyli
na kondygnacji podestu widokowego z antresolg, przyjeto wedtug wczesniejszych opracowan
przedstawionych przez Inwestora, ktdre zaktadaty mozliwos¢ jednoczesnego zwiedzania budynku

przez maksymalnie 30 osdb.

11.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

11.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wysokiego kategorii ZL Ill zagrozenia ludzi
wynosi 2500 m2.

Budynek wiezy stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni okoto 200 m?2.

11.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla przedmiotowego budynku wysokiego jest klasa ,,B”, dla

ktorej odpornosc ogniowa poszczegdlnych elementdw budowlanych jest nastepujaca:

. gtéwne elementy konstrukcyjne — R 120,

. stropy — REI 60,

. Sciany zewnetrzne — El 60 (o0 — i) w zakresie pasa miedzy kondygnacyjnego o wysokosci 80cm,
. Sciany wewnetrzne — El 30 (obudowa klatek schodowych i przedsionka ppoz — EI 60),

. konstrukcja dachu i przekrycie dachu — RE 30,

. konstrukcja biegéw i spocznikow klatki schodowej — R 60.

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

11.9 Warunki ewakuaciji.

Warunki ewakuacyjne zachowane. Z pomieszczen objetych obszarem opracowania przewiduje sie
jedno wyjscie, o szerokosci przejscia nie mniejszej niz 0,90 m, umozliwiajgce ewakuacje w bezpieczne

miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami
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komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

W budynku na poziomie kondygnacji podestu widokowego z antresolg wystepuje wytgcznie przejscie
ewakuacyjne, ktérego dtugosc nie przekracza 40 m i prowadzi do klatki schodowej zamknietej
przedsionkiem przeciwpozarowym. Drzwi do przedsionka posiadajg klase odpornosci ogniowej EI60,
a z przedsionka do klatki schodowej klase odpornosci ogniowej EIS30. Szerokos¢ drzwi wynosi w obu
przypadkach 120 cm (nie blokowane skrzydto drzwi posiada szerokosé 0,9m). Wyijscie z klatki
schodowej prowadzi na poziomie parteru bezposrednio na otwartg przestrzen z drzwiami o
szerokosci 120 cm (nie blokowane skrzydto drzwi posiada szerokosé 0,9m) otwieranymi zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Na parterze pomieszczenie pomocnicze dostepne jest z klatki schodowej
poprzez drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI30 (brak technicznych mozliwosci
zastosowania przedsionka przeciwpozarowego). Wszystkie drzwi przeciwpozarowe wyposazone sg w
samozamykacze.

W budynku nie przewiduje sie pomieszczen, w ktorych mogg przebywac jednoczesnie ludzie w grupie
powyzej 50 osdb.

Klatka schodowa ze wzgledow budowlanych i konstrukcyjnych nie zostata wyposazona w wentylacje
nadci$nieniowg zapobiegajgcg zadymieniu, takze w przedsionku tej klatki.

Na powyzszy warunek uzyskano odstepstwo w postanowieniu SKWPSP z dn. 05.11.2014. znak:
WZ.5595.1.241.2014.ZR.

Budynek wiezy nie posiada korytarzy, stad nie ma koniecznosci stosowania rozwigzan techniczno-
budowlanych zabezpieczajgcych poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.

Szerokosé uzytkowa biegéw i spocznikéw klatki schodowej oraz schodéw na antresole nie moze byé
mniejsza niz to wynika ze wskaznika 0,6 m na 100 osdb na kondygnacji o najwiekszej liczbie
przebywajgcych uzytkownikéw znajdujgcych sie tam jednoczesnie. Wymagane parametry techniczne
klatki schodowe]j oraz schoddw na antresole w budynku wiezy sg nastepujgce: minimalna szerokos¢
uzytkowa biegu — 1,2 m, minimalna szeroko$c¢ spocznika — 1,5 m, maksymalna wysokos$¢ stopnia —
0,175 m. Warunki te zostaty spetnione. Konstrukcja biegdw i spocznikéw klatki schodowej oraz
schoddéw na antresole jest zelbetowa w klasie co najmniej R60 z materiatow niepalnych.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego (droga jakg musi przeby¢ cztowiek od wyjscia z pomieszczenia do
wyjscia na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, ktérg moze stanowié¢ takze odpowiednio
zabezpieczona klatka schodowa albo do pierwszych drzwi przedsionka przeciwpozarowego) w strefie
pozarowej ZL lll, nie moze przekroczy¢ 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej. Z uwagi na brak urzadzen zapobiegajgcych zadymieniu w przestrzeni klatki schodowej i
jej przedsionku dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego klatkg schodowg do wyjscia na zewnatrz zostata
przekroczona i wynosi 90 m.

Na powyzszy warunek uzyskano odstepstwo w postanowieniu SKWPSP z dn. 05.11.2014. znak:
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WZ.5595.1.241.2014.ZR.

Szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze

ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,

powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, to jest w analizowanym budynku co

najmniej 1,2 m. Warunek spetniony.

W zakresie wystroju wnetrz uzyte beda wytacznie:

e materiaty, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

e wyktadziny podtogowe i oktadziny scienne oraz state elementy co najmniej trudno zapalne,

* sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce
pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatéw wykoniczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w

kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie materiaty,

ktdrych witasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi sie do

zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej

jednego z kryteridw:

. tiz4o

. ts <300

. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
. nie wystepuja ptongce krople.

11.10 Urzadzenia przeciwpozarowych w obiekcie:

Zabudowane urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie dostosowano do wymagan wynikajgcych z
przepiséw przeciwpozarowych, uzyskanych odstepstw oraz przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen
W czasie pozaru.

e Oswietlenie ewakuacyjne
Budynek wyposazono w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy indywidualne zastosowane sg w
klatce schodowej oraz na poziomie ostatniej kondygnacji z antresolg. Zapewniono natezenie
oswietlenia ewakuacyjnego 5 lukséw na powierzchni drég oraz w obrebie przyciskéw ROP,
hydrantéw wewnetrznych, zawordw 52 i gasnic, ppoz. wytgcznika pradu oraz po zewnetrznej stronie
wyjscia ewakuacyjnego z budynku. Czas dziatania opraw wynosi co najmniej 60 minut. Instalacja
spetnia wymagania okreslone w Polskich Normach.

* Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
W budynku zastosowano hydranty wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym na kazdej kondygnacji,
zabudowane przy drogach komunikacji ogdlnej, przy wejsciu do budynku i w przedsionku ppoz klatki

schodowej. Zasieg hydrantu 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie pomieszczenia z
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uwzglednieniem dtugosci odcinka weza hydrantu wewnetrznego i efektywnego zasiegu rzutu pradu
gasniczego. Zasieg dziatania hydrantu 25 o dtugosci weza 30m dla strefy ZL wynosi 33 m.
Niezaleznie od instalacji hydrantowej w przedsionku klatki schodowej zastosowano suchy pion z
zaworami hydrantowymi 52 i urzgdzeniami umozliwiajgcymi jego automatyczne nawadnianie.
Do zasilania w wode instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej w budynku zapewniono zapas wody
zgromadzony w jednym zbiorniku przeznaczony wytacznie do tego celu, o tacznej pojemnosci 6 m3, z
zapewnieniem zasilania tego zbiornika w wode z zewnetrznej sieci wodociggowe] przeciwpozarowe;j
o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s. Warunkiem dodatkowym przy zmniejszeniu pojemnosci
tego zbiornika jest wyprowadzenie w elewacji budynku od strony drogi pozarowej, dodatkowej
nasady o $rednicy 75 mm, umozliwiajacej zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z
samochoddw gasniczych.
Ze wzgleddw zabytkowych i koniecznosci zachowania waloréw architektonicznych nie zamontowano
w elewacji budynku od strony drogi pozarowej, dodatkowej nasady o $rednicy 75 mm, umozliwiajgcej
zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z samochoddw gasniczych. W zwigzku z tym
uzyskano odstepstwo w zakresie pojemnosci zbiornika zapasu wody do zasilania tej instalacji, ktore
zostato ujete w postanowieniu SKWPSP z dn. 05.11.2014. znak: WZ.5595.1.241.2014.ZR.

e Zabezpieczenie dréog ewakuacyjnych przed zadymieniem
Budynek wiezy nie posiada korytarzy, stad nie ma koniecznosci stosowania rozwigzan techniczno-
budowlanych zabezpieczajgcych poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem.
Klatka schodowa w budynku wiezy oraz przedsionki przeciwpozarowe nie zostata wyposazona w
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu, w tym zakresie zastosowano rozwigzania zamienne.

e System sygnalizacji pozarowej
W budynku zastosowano system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy catkowitg ochrone obiektu.
Centrala sygnalizacji pozarowej, mieszczgca sie w budynku zaplecza, zostata podtgczona w systemie
monitorowania sygnatéw pozarowych do Komendy Miejskiej Paristwowej Strazy Pozarnej w
Swietochtowicach.

e Diwiekowy system ostrzegawczy
Obiekt wyposazono w dZzwiekowy system ostrzegawczy $cisle wspotpracujacy z systemem sygnalizacji
pozaru, ktéry zapewnia rozgtaszanie komunikatéw we wszystkich pomieszczeniach, w ktérych moga

przebywac ludzie oraz w przestrzeni klatki schodowej i przedsionka.

11.11 Warunki wykonczenia wnetrz.

W budynku nie stosuje sie do wystroju wnetrz materiatéw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych

produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.
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11.12 Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznej.

* Instalacja elektryczna
Budynek wiezy wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajgcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pradu jest usytuowany
przy gtéwnym wejsciu do budynku i odpowiednio oznakowany. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego Zrédta
energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwodrczego, z wyjatkiem Zrddta zasilajgcego oswietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

* Instalacja odgromowa
Budynek chroniony jest instalacjg odgromowa w wykonaniu podstawowym. Instalacja spetnia
wymagania okreslone w Polskich Normach.

e Instalacja wentylacji mechanicznej.
W nawigzaniu do obowigzujgcych przepisow (§268 u.4 i u.6 - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie) przewody wentylacyjne nie przechodzg przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego, a zatem nie zachodzi potrzeba zastosowania przeciwpozarowych klap
odcinajgcych oraz podtaczania projektowanej instalacji do istniejgcej instalacji sygnalizacyjno-
alarmowe;.
W odniesieniu do §269 u.1 ww. rozporzadzenia pomieszczenie podestu widokowego wraz z
antresolg, nie nalezy do pomieszczen zagrozonych wybuchem, a zatem nie ma obowigzku stosowania
urzadzenia wstrzymujgcego automatycznie prace niskocisnieniowych nasad kominowych w razie

powstania pozaru.

11.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazono w odpowiednig ilo$¢ gasnic spetniajgcych wymagania Polskich Norm bedgcych
odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic, gdzie jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100 m? powierzchni.
Przyjeto tgcznie trzy gasnice 4 kg typu ABC - po jednej gasnicy przy szafkach hydrantowych przy
wyijsciu z budynku i w przedsionku ppoz. Dodatkowo na kondygnacji podestu widokowego
zwiekszono ilos¢ gasnic w stosunku do wymaganego normatywu o 100% montujgc jedng gasnice
proszkowg 4 kg typu ABC z zachowaniem maksymalnej dtugosci dojscia do sprzetu nie

przekraczajgcej 30m. Miejsce lokalizacji sprzetu oznakowano zgodnie z PN.

11.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru stanowi miejska sie¢ wodociggowa.
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Wymagane dwa hydranty, jeden hydrant w odlegtosci 5-75 m od budynku — drugi hydrant

w odlegtosci ponizej 150 m od budynku. Wymadg spetniono.

11.15 Drogi pozarowe

Do budynku zapewniono dojazd pozarowy istniejgcym uktadem drég dojazdowych. Przewidziany
uktad drogowy nie spetnia w petnym zakresie wymagan przepiséw przeciwpozarowych, w zwigzku z
powyzszym uzyskano odstepstwo wprowadzajgc rozwigzania zamienne, ktére zostaty ujete w

postanowieniu SKWPSP z dn. 05.11.2014. znak: WZ.5595.4.68.2014.ZR.

UWAGI KONCOWE

Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac facznie z projektami branzowymi.
W przypadku powotywania sie podczas opisywania przyjetych rozwigzan projektowych na konkretne
nazwy wtasne gotowych produktéw i/lub gotowe rozwigzania systemowe producentéw (oznaczono
gwiazdkg), dopuszcza sie zastosowanie rozwigzania réwnowaznego, tj. zapewniajgcego:
¢ zachowanie parametrow technicznych okreslonych w projekcie, oraz spetnienie wymagan
okreslonych w obowigzujgcych normach i przepisach, oraz powotanych w projekcie
normach fakultatywnych
e nie gorszg funkcjonalnosé i parametry jakosciowe,
¢ ten sam sposdb montazu, zasade dziatania, materiat i technologie wykonania, sposdb
wykonczenia, wyposazenie
* nie gorszg trwato$¢ deklarowang przez producenta, a takze nie gorsze warunki utrzymania
i serwisu,
¢ w odniesieniu do elementéw widocznych — takg samg forme, wzdr oraz kolorystyke.
Nie wyklucza sie koniecznosci wykonania prac nie ujetych w niniejszym opracowaniu, w szczegélnosci
wynikajgcych z ujawnienia w trakcie prowadzenia prac budowlanych elementéw budowlanych,

urzadzen, instalacji nie przewidzianych w niniejszej dokumentacji.

Podane w opracowaniu powierzchnie obliczono zgodnie z zasadami normy , Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie” PN-ISO 9836.
Opracowanie chronione Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. nr 24/94 poz.83

z dnia 4 lutego 1994 r.

12 INFORMACIABIOZ

Przy uwzglednieniu art. 21a. ust.1a, pkt.2) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
nie zachodzi potrzeba opracowania planu BIOZ poniewaz:
1. w trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty budowlane wymienione w ust. 2 ww. ustawy
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwac krdcej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych mniej niz 20 pracownikdw a pracochtonnos¢ planowanych roboét nie
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Wobec powyzszego nie zachodzi potrzeba sporzadzenia informacji BIOZ.

Opracowat: mgr inz. arch. Leszek Wozniak
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409

z p6ézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WNETRZA ANTRESOLI WIDOKOWEJ WIEZY BASZTOWEJ NA

POTRZEBY ORGANIZACI)I IMPREZ OKOLICZNOSCIOWYCH

opracowany w sierpniu 2015r.

dla Inwestora: Urzad Miejski w Swietochtowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Swietochfowice

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

DATA sierpien 2015
BRANZA PROJEKTOWAL SPRAWDZIL
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Leszek WozZniak mgr inz. arch. Bogustaw Pilch

upr. nr 11/SLOKK/2013 w specj. architektonicznej
Nr ewid. cztonka SOIA SL-1623

upr. nr 518/90 w spec;j. architektonicznej

Nr ewid. cztonka SOIA SL-0043
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IZBA ARCHITEKTOW

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
Katowice, dnia 11 czerwca 2013 roku
Znak sprawy: OKK/UP/B/32/12

DECYZJA nr 11/SLOKK/2013

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2§ 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U.
Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art.
104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z pézn. zm.)
stwierdza sig, ze
Pan

mgr inz. arch. Leszek Jan Wozniak
urodzony 9 czerwca 1981 roku w Swigtochlowicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP. Odwotanie wnosi si¢ za posrednictwem organu,
ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

mgr inz. arch. Wojciech Podleski Lp“ /

prof. dr hab. inz. arch. Krzysztof Gasidio ‘M

dr mz lreh.. Zyg'mm‘Konopka @‘\ # ﬁ:-a,a[z
dr hab. inz. arch. Jan Pallado -{’ &) YW“
mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk ’ (\/%7

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski /.

(X2
drinz. arch. Michat Tomanek |~/

drinz. arch. Jerzy Witeczek ~ \/ -\ y. {7, #

Otrzymuja: o S

1. Leszek Wozniak, 41-600 Swigtochiowice, ul. Brzozowa 7

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1)  Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada Izby Architektow.

3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11 Tel: 32 25 30127 Fax: 32 25 30682 E-mail: slaska@izbaarchitektow.pl hutp://www.slaska.iarp.pl
NIP 954-24-06-677 Regon 017466395-00139 Konto: PKO BPS.A. O/Katowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3315
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. LESZEK JAN WOZNIAK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 11 /SLOKK /2013,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1623.

Cztonek czynny od: 27-09-2013 r.

Drata | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-07-2015 r. Katowice.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowe] Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1623-37YY-4713-B453-C34Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu megna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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URzAD WUIEHGDHI Kstowica, dnul,?,..{fﬁtapada 1830y

L T L S} - R~

Nr aewid, 518/60

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQ
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Hﬂpﬂ-ﬁhwill E l..tE-t.l Pt'.t 1_1- § L uﬂt.]. i 2! ‘;‘.':.'F?
1513 ust, 1 pkt o . rozporzadzenla Ministrs Gospodarki Tarenawej | Ochrony

Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 ¢, w sprawis samodzielnyeh funkeji technicznyeh
w budownictwis / Dz, U, NrB, poz, 46/ stwiarcza siy, ta:

Obywatal ............, BOGUSLAW PILCH

BEREERT i a0 et e SR e e R Y R i

srodzony dnia ..., -
posiaca praygotowanio zawodows upowatnisjgee do wykonywanla samcdzieine] funkeji
o projektants

ST

w spacjalnadei .., Architektoni czne

---------------------------- Bt ndng "

nnnnnn R L LT TP P A T

Obywatel .,BDGHS}::AW..P,,E.,,!;‘..,Eﬂp:ﬂﬁh_m upows2niony 8a:
1/ 'sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazan:

8/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ kenstrukecyjno-budowlsnych obiektdw budowlanych w budownictwie
os6b fizycznych, z wyigczeniem konstrukcji fundementéw gie-
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczale
nych,

2/ w budownictwie osdb fizyecznych - do kierowenis, nadzorowanis

i kontrolowsnia budowy, kierowanis i kontrolowsnia wytwarzsnia

konstrukcylJnych elemenitdw budowlanych oraz ocenisnis i badania

stanu technicznego obiektdw budowlenych z wytaczeniem kKonstrukcji
fundamentdw glebokich i trudnie chi konstrukecji statyecznie
niewyznaczalnych, AN




IZBA ARCHITEKTOW
RZECLYPOSPOLITE) POLSKIE)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zadwiadcza, 2e:

MGR INZ. ARCH. BOGUSLAW TOMASZ PILCH
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w spacjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 518790,

jest wpisany na liste czlonkdw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: SL-0043.

Czlonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-08-2015 r. Katowice.
Zaswiadczanie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architekiow RP przez:
Malgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczgca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr waryfikacyjny zaswiadczeania:

SL-0043-BEGG-BC46-CoD9-1DYC

Dane rawarte w ninlejsrym midwiadorenic madna sprawadsil pedajge ne weryfikacyny
zadwiadczenia w publicerym serwisie inbernetowym Izby Architektdw: www izbaarchitekbow.pl
lubr kontaktujac ske berpodrednio z wiadciwg Okregowa Izha Architektdw RP.
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