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 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/4

 Instalacja wentylacji i klimatyzacji antresoli widokowej wieży basztowej

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

1.  Przewody i kształtki wentylacyjne- system czerpny C1

Kod CPV: 45331000-6

1 KNR 2-17
0122/03

STI Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy do 315mm

0,54+1,27+0,61 m2 2,42

razem m2 2,42

2 KNR 2-17
0122/02

STI Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy do 200mm

m2 0,50

3 KNR 2-16
0305/04

STI Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez 
względu na ich wielkość

m2 3,50

2.  Przewody i kształtki wentylacyjne- system nawiewny N1

Kod CPV: 45331000-6

4 KNR 2-17
0122/02

STI Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy do 200mm

1,0+0,51+1,88+1,09+0,17 m2 4,65

razem m2 4,65

5 KNR 2-17
0138/03

STI Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 1400mm

szt 2,00

6 KNR 2-16
0305/04

STI Izolacja płytami z wełny mineralnej laminowanej folią aluminiową powierzchni płaskich bez 
względu na ich wielkość

m2 5,58

3.  Instalacja wentylacji

Kod CPV: 45331000-6

7 KNR 2-17
0205/01

STI Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej o średnicy otworów 
ssących do 400mm i masie do 90kg- analogia -wentylator kanałowy V=450 m3/h spręż 110Pa z 
regulatorem prędkości

szt 2,00

8 Kalkulacja
indywidualna

STI Wentylator kanałowy V=450 m3/h spręż 110Pa z regulatorem prędkości jw. - materiał

szt 2,00

9 KNR 2-17
0138/01

STI Analogia - filtr płaski dn200

szt 2,00

10 KNR 2-17
0320/01

STI Nagrzewnice ramowe- analogia nagrzewnica wentylacyjna elektryczna 6kW dn 200

szt 2,00

11 Kalkulacja
indywidualna

STI Nagrzewnica wentylacyjna elektryczna 6kW dn 200- materiał

szt 2,00

12 KNR 2-17
0145/01

STI Analogia - nasada wentylacyjna V=300 m3/h

szt 3,00

13 KNR 2-17
0155/02

STI Analogia - króciec przyłączeniowy dn 200

szt 3,00

14 KNR 5-08
0404/07

STI Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez 
przykręcenie do gotowego podłoża- rozdzielnica do nasad niskociśnieniowych

szt 1,00

15 KNR 2-17
0122/02

STI Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ S (Spiro) (z udziałem kształtek do 35%) o
średnicy do 200mm

3,14*0,2*1,0 m2 0,63

razem m2 0,63

16 KNR 2-17
0138/01

STI Analogia - zaślepka z siatką dn 200

szt 3,00

17 KNR 7-08
0205/02

STI Montaż układów bezpośredniego działania - analogia- dostawa i montaż  kompletnego układu 
automatyki dla instalacji wentylacji ( regulatora obrotów, pulserów do nagrzewnic, czujników 
kanałowych, styczników , przewodów itp.)- dostawa materiał i montaż

układ 1,00

18 KNR 5-08
0201/02

STI Przykręcenie uchwytów pod przewody kabelkowe pojedyncze do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

m 30,00

19 KNR 5-08
0211/01

STI Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) 
natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem 
paskami lub klamerkami- 3x1,5mm2

m 30,00

20 KNR 5-08
0813/01

STI Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju do 2,5mm2 w powłoce polwinitowej pod 
zaciski lub bolce
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szt 24,00

4.  Instalacja klimatyzacji

Kod CPV: 45331000-6

21 KNR 2-17
0301/08

STI Analogia - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji-montaż

szt 1,00

22 KNR 2-17
0301/09

STI Analogia - Jednostka zewnętrzna klimatyzacji-montaż

szt 2,00

23 KNR 2-17
0303/02

STI Aanlogia - Kaseta z obwodowym nawiewem i trójnikami-montaż

szt 2,00

24 KNR 2-17
0303/01

STI Aanlogia - Kaseta z obwodowym nawiewem i trójnikami-montaż

szt 4,00

25 KNR 7-08
0401/01

STI Montaż układów zdalnego przeniesienia wskazań, elektrycznych- analogia - zdalny sterownik  z 
okablowaniem -komunikacja pomiędzy jednostkami zewnętrznymi i wewnętrznymi-montaż

układ 2,00

26 KNR 5-08
0404/07

STI Analogia -  standardowy panel dekoracyjny samoczyszczący-montaż

szt 6,00

27 KNR 0-35
0105/01

STI Analogia-zestaw redukcji i przyłączy dla 3 jednostek klimatyzacyjnynych zewnętrznych-montaż

kpl 1,00

28 Kalkulacja
indywidualna

STI Materiał dla poz. 21,22,23,24,25,26,27-tj. jednostka zewnętrzna klimatyzacji -VRV ( 3 moduły) 
Qch=106,3kW ( dla temp.32 st.C), Qg(nom)70,5kW ( dla temp. - 20 st.C), kaseta z obwodowym
nawiewem Qch (nom)=13,9Kw  Qg(nom)=16,8Kw - 2 szt i Qch(nom)=9kW  
Qg(nom)=10,5kW- 4 szt, trójniki  9,5x19,1/9,5x15.9/9,5x15,9-1 szt,  
9,5x22,2/9,5x15,9/9,5/19,1-2 szt ,15,9x28,6/9,5x22,2/9,5x22,2-1 szt, 
19,1x41,3/9,5x15,9/15,9x28,6-1 szt,  zdany sterownik - 2 szt, standardowy panel 
samoczyszczący -6 szt, zestaw redukcji i przyłączy dla 3 j. zewn.  - 1 szt

kpl 1,00

29 Kalkulacja
indywidualna

STI Czynnik chłodniczy R410A- dostawa i napełnienie instalacji

kg 12,50

30 KNR 0-35
0103/01

STI Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 10mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych- analogia - rury miedziane klimatyzacyjne zaizolowane 9,5

m 33,00

31 KNR 0-35
0103/03

STI Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych- rury miedziane klimatyzacyjne zaizolowane 15,9

m 24,00

32 KNR 0-35
0103/04

STI Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych-rury miedziane klimatyzacyjne zaizolowane 19,1

m 42,00

33 KNR 0-35
0103/05

STI Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych-rury miedziane klimatyzacyjne zaizolowane 22,2

m 14,00

34 KNR 0-35
0103/06

STI Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym 
połączeniem lutem miękkim, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych-rury miedziane klimatyzacyjne zaizolowane 28,6

m 8,00

35 KNR 0-35
0103/08

STI Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 42mm i grubości ścianki 1,5mm z kapilarnym 
połączeniem lutem twardym, układane na przegrodach budowlanych w budynkach 
niemieszkalnych-rury miedziane klimatyzacyjne zaizolowane 41,3

m 38,00

36 KNR 0-35
0231/03

STI Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w 
budynkach niemieszkalnych - płukanie instalacji, czynności przygotowawcze i zakończeniowe 
do wykonania próby-analogia j.w. dla instalacji klimatyzacji

159 m 159,00

razem m 159,00

37 KNR 0-35
0231/04

STI Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania o średnicy zewnętrznej 10-54mm w 
budynkach niemieszkalnych - wodna ciśnieniowa- analogia dla instalacji klimatyzacji

m 159,00

38 KNR 2-15
0205/02

STI Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową

m 31,00

39 KNR 2-15
0205/01

STI Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą wciskową

2+8 m 10,00
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razem m 10,00

40 KNR 2-15
0205/01

STI Rurociągi z PCW o średnicy 32mm na ścianach łączone metodą wciskową

4+27,5 m 31,50

razem m 31,50

41 KNR 2-15
0208/01

STI Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą 
wciskową

podejście 2,00

42 KNR-W 2-15
0218/02

STI Syfon z tworzywa sztucznego pojedynczy o średnicy 50mm z wkładką antyzapachową

szt 1,00

43 KNR 5-08
0216/07

STI Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 
(12mm2 dla Al) układane w kanałach otwartych na gotowej konstrukcji z mocowaniem- 
analogia - kabel grzejny  dla instalacji odprowadzania skroplin z podłączeniem

m 6,00

44 KNR 2-17
0212/03

STI Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60kg- analogia - stopa dachowa do zewn. jednostek 
klimatyzacji 330x330 z szyną montażową 41x41x2,5

szt 12,00

45 KNR 2-17
0212/01

STI Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60kg- analogia-  konstrukcja montażowa 
klimatyzatorów kasetowych

szt 6,00

46 Kalkulacja
indywidualna

STI Zabezpieczenia p.poż. - dostawa i montaż

kpl 1,00

47 Kalkulacja
indywidualna

STI Uruchomienie i regulacja układu wentylacji i klimatyzacji

kpl 1,00

48 Kalkulacja
indywidualna

STI Sprawdzenie instalacji elektrycznej -pomiary i badania

kpl 1,00


