PRZEDMIAR ROBOT
nr ew. 2015-09-231

Obiekt Ararracja wretrza antresoli widokowe] wigy basztowej na potrzeby organizacji
imprez okolicznéciowych - ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

Budowa ul. Wojska Polskiego (rejon posesji nr 16ren po bytej KWKW Polska - Wirek),
dziatka o numerach ewidencyjnych nr 4094.

Inwestor Urad Miejski w Swigtochtowicach

ul. Katowicka 54, 41-608wictochtowice

Biuro kosztorysowe NORMAN Barttomiej Siekierkowsl
ul. Koronowska 44, 85-405 Bydgoszcz, tel.52 55%@6
www.norman.net.pl, email: kosztorysy@norman.net.pl

Kazdy potencjalny oferent przed zieniem oferty przetargowej winien zapozrsie z dokumentagj
projektowg w celu doktadnej analizy rzeczowego zakresu raKijtiejsze opracowanie ma vegiznie
charakter pomocniczy. Szczegétowe glenie zakresu rzeczowego robo6t pozostaje po stOfeeenta.

Sporzdzit Marcin Matysiak

Bydgoszcz 4 wrzesie2015 r.

Rekomendacja Jakoi'dla programu do kosztorysowania Ro
przyznana przez Stowarzyszenie KosztorysantowBaidgch, Warszawa, ul.Ha 50
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Charakterystyka obiektu:

Projektowane prace budowlane dotyéstniecego budynku wigy basztowej dawnej KWK ,Polska” wigtochtowicach, zlokalizowanego przy
ul. Wojska Polskiego 16, na dzialce ew. nr 4094e7d/ivycagowe zostaly wpisane do rejestru zabytkdw 20 sigc2604 roku po numerem
A/110/04 jako dobro kultury.

Obszar opracowania i inwestycji obejmuje pomiesaiezpodestu widokowego wewinz istniepcej maszynowni wigy basztowej. Pomieszczenie
zlokalizowane jest na poziomie +24,14m z anteesal poziomie +27,115m. W rzucie poziomym stanowsmlat o wymiarach ok. 8,4x13,55 m
posiada wysoki ok. 8,0 m wéwietle pomieszczeni&ciany zewrtrzne (ostonowe) pomieszczenia wykonano z cegh2gm, jako nieocieplone
bez tynkdw z widocznymi eteniami stalowymi konstrukcji wig. Stropy stanowii platformy widokowe wykonane w konstrukcji
stalowozelbetowej. Wierzchnia warstwa plyty zacierana meamie na gtadko z dodatkiem mieszanki posypo@e¢zeliny mgdzy stropem
poz.+24.14m &ciam zewretrzng szachulcow wiezy basztowej wypetniono ryflowarblachy podestow mocowan do stalowej podkonstrukcji
nosnej. Stropodach to plyteelbetowa kryta pappodktadovy i wierzchniego krycia. W nim zabudowano wytaz daei do ktérego prowadzi
stalowa drabina. Wyposgenie pomieszczenia stanawilansze ekspozycyjne, na stalowej podkonstrulkbjilinkach mocowanych dotem do
posadzki, gér do aluminiowych profili nénych.

Budynek wyposzono w nasfpujace instalacje:

- instalacja elektrycznaswietlenia og6lnego i gniazd
- odwietlenie ewakuacyjne

- instalacja wodoggowa ppa.

- system sygnalizacji garowej

- dzwigkowy system ostrzegawczy

- instalacja odgromowa

Projektuje si dostosowanie pomieszczenia na potrzeby organirapjiez okolicznéciowych z ograniczeniem do 30 oséb, tj. m.in. peprz
wykonanie niezédnej instalacji elektrycznej, wentylacji mechaniegrogrzewania i klimatyzacji — zgodnie z projektdranzowymi.

Nie nastpuje w szczegdlnii istotna zmiana warunké
- bezpieczistwa paarowego,

- powodziowego,

- pracy,

- zdrowotnych,

- higieniczno-sanitarnych,

- ochronysrodowiska

- wielkas¢ lub uktad obcizen.

Nie nastpuje take nadbudowa lub rozbudowa obiel

Charakterystyczne parametry:

Dane liczbowe - wiga basztowazelbetowa klatka schodowa):
1.1 hol wegciowy (poziom +0,0) 16,18 m2

1.2 pom. pomocnicze (poziom +0,0) 2,59 m2

1.3 przedsionek parowy (poziom +24,14) 7,96 m2

1.4 podest widokowy (poziom +24,14) 79,76 m2

1.5 antresola (poziom +27,11) 61,72 m2

Razem 168,21 m2
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ZAtOZENIA KOSTORYSOWE:
Wycena zostata spaidzona na podstawie projektu projektu wykonawczegestycji pod nazw
"Aranzacja wretrza antresoli widokowej wigy basztowej na potrzeby organizacji imprez okol@sziowych".

Kosztorys inwestorski zostat opracowany na podstdRazporzdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004%.(U. Nr 130 poz. 1389 z dn
08.06.2004 r) w sprawie okilenia metod podstaw spadzania kosztorysu inwestorskiego.

Przy sporadzaniu kosztorysu inwestorskiego wykorzystano:
1) Katalogi Naktadéw Rzeczowych przywotane w kosgach,

2) System Informacji o Cenach w Budownictwie "SEKENBUD" Osrodka Wdraen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadcj
Spétka z 0.0. w Warszawie, Il kwartat 2015r.,

3) Oferty cenowe i cenniki dostawcow i producentégdinodostpne cenniki i publikacje cenowe producentéw malkénia
2. Zalaenia
2.1. Stawki i narzuty kosztorysowe

Stawki i narzuty w kosztorysie inwestorskim prggjzgodnie z Systemem Informacji o Cenach w Budotwie "SEKOCENBUD" Grodka
Wdrozen Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa "Pronadaey Warszawie, Il kwartat 2015r.

2.2. Zastosowane narzuty kosztorysowe
Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyp nas¢pujace wskaniki cenotwércze :
Tabela nr 1. Stawki i narzuty zastosowane w opraciuw

STAWKI/NARZUTY ROBOTY BUDOWLANE
ROBOCIZNA [ZL/R-C] - 14,79 z}

KOSZTY ZAKUPU [%] - Wliczone w cegimateriatu
KOSZTY PGSREDNIE% [R+S] - 65,40%

ZYSK % [R+S+Kp(R+S)] - 10,50%
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Strona 4/11

Nr

Opis rob6t

Robocizna

Materialy

Sprzt

Kz

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

1.

Prace rozbiorkowe
Kod CPV: 45453000-7

.|Prace ziemne

Kod CPV: 45453000-7

.|[Elementy konstrukcyjne/przebicia

Kod CPV: 45453000-7

.|Podest

Kod CPV: 45453000-7

.|Dach - pokrycie

Kod CPV: 45453000-7

|\Wyposaenie

Kod CPV: 45453000-7

Razem

Podatek VAT

Ogétem kosztorys
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Nr |Opis rob6t

Wartas¢

J.O.

llosé

Wskaznik

1.|Prace rozbiérkowe
Kod CPV: 45453000-7

2.|Prace ziemne
Kod CPV: 45453000-7

3.|Elementy konstrukcyjne/przebicia
Kod CPV: 45453000-7

4./Podest
Kod CPV: 45453000-7

5./Dach - pokrycie
Kod CPV: 45453000-7

6.\ Wyposaenie
Kod CPV: 45453000-7

Razem

Podatek VAT

Ogoétem kosztorys
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
1. Prace rozbiérkowe
Kod CPV: 45453000-7
Nawierzchnia istniejca
1 | KNR 2-31 |Rozebraniegczne nawierzchni z kamienia bazaltowego o wy$okdo 16cm na podsypce
0806/04 |cementowo-piaskowej
analogia
1,80*3,57 m2 6,426
razem| m2 6,426
Podes
2 KNR 4-01 |Rozbiérka podestu z blachy ryflowanej nagaj st do wytku
0535/07
5 m2 5,000
razem| m2 5,000
Komink
3 |KNR 4-02ulDemonta kominka wentylacji grawitacyjnej &rednicy 110mm
0003/02
analogia
szt 3,000
2. Prace ziemne
Kod CPV: 45453000-7
4 | KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istgégich fundamentéw gbokasci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii Il
1,80*3,57*0,45 m3 2,892
razem| m3 2,892
5 KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlgghto 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02 |kategorii lll
1,80*3,57*0,45 m3 2,892
-3,07*1,00*0,30 m3 -0,921
razem| m3 1,971
6 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaeyczymi na odlegi¢ do 1km
0108/11
1,971 m3 1,971
razem| m3 1,971
7 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kady nas¢pny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnasé= 14)
1,971 m3 1,971
razem| m3 1,971
8 | Kalkulacja |Utylizacja materiatu z rozbiorki - Optata za Igona;sie zesrodowiska i za sktadowanie odpadéw na
indywidualn|wysypisku zgodnie z obwieszczeniem MinisSradowiska z dnia 18 wrzeia 2014r. w sprawie
a wysokdici stawek optat za korzystanie @gedowiska na 2015r.
1,971*1,60 t 3,154
razem t 3,154
3. Elementy konstrukcyjne/przebicia
Kod CPV: 45453000-7
Fundament
9 KNR-W |Podktady betonowe gr. 10cm na padigruntowym w budownictwie mieszkaniowymzyteczngci
2-02 publicznej z transportem i uktadaniegeznym
1101/01
(3,05+0,10)*(1,00+0,10)*0,10 m3 0,347
razem| m3 0,347
10 KNR-W |Stopy fundamentowegelbetowe prostakne o obgtosci do 1,5m3 zgcznym uktadaniem betonu
2-02
0204/02
3,05*1,00%0,30 m3 0,915
razem| m3 0,915
11 KNR-W |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej konstrukcji budowli monolitycznych
2-02
0259/04
16,112*(3,05*1,00)/1000*2 t 0,098
8,239*%(3,05*1,00)/1000 t 0,025
razem t 0,123
12 KNR-W |Dylatacje z piyt styropianowych gr. 2cm na lepikdadane pionowo
2-02
0608/08
1,00%0,30 m2 0,300
razem| m2 0,300
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
13 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z kamienia bazaltowego o wysakalo 10cm na podsypce cementowo-piaskov
0304/04 |wykorzystanie materiatu z rozbiérki (M=0)
analogia
1,80*3,57 m2 6,426
-3,05*1,00 m2 -3,050
razem| m2 3,376
Przebicie
14 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachwuwstrukcjizelbetowej o grubii do 100mm
0208/02
szt 3,000
15 | KNR 7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 w dachwnstrukcjizelbetowej - dodatek za dalsze
0208/03 |100mm
szt 3,000
16 | KNR 4-01 |Przebicie otworéw vgcianach z cegiet gruléoi 1 1/2 cegly na zaprawie cementowej
0333/17
8*3+1 szt 25,000
razem| szt 25,000
17 | KNR 4-01 |Uzupehienie tynkow wewstrznych/zewgtrznych o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na
0711/10 |scianach ptaskich i stupach prosttiych po pracach instalacyjnych
analogia
m2 3,000
4. Podest
Kod CPV: 45453000-7
18 | KNR 4-01 |Przygotowanie blachy z rozbi6rki do dalszeggtku - dockcie na potrzeby instalacyjne
0535/09
4,50 m2 4,500
razem| m2 4,500
19 | KNR 4-01 |Uzupehienie podestu blaghyflowars z rozbiorki (M=0)
0530/05
analogia
4,50 m2 4,500
razem| m2 4,500
20 KNR-W |Rusztowania ramowe warszawskie przesuwne o wysokolumny do 4m
2-02
1611/05
kolumrg 1,000Q
21 Praca rusztowa- Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m
Naktady robocizny= 12,895 r-g (poz. 18, 19,
Skiad zespotu roboczego= 6
Wspétczynnik przestoju= 0,84
Wspétczynnik za pomosty= 1,25
kpl 1,000Q
5. Dach - pokrycie
Kod CPV: 45453000-7
22 | KNR 4-01 |[Uzupetnienie pokrycia dwoma warstwami papy termpegalnej dachéw betonowych
0515/02
analogia
m2 3,000
6. Wyposaenie
Kod CPV: 45453000-7
23 | Kalkulacja |K1 - Krzesto - typ 1
indywidualn
a
szt 25,000
24 | Kalkulacja |[K2 - Krzesto - typ 2
indywidualn
a
szt 5,000
25 | Kalkulacja |S - Stot
indywidualn
a
szt 1,000Q
26 | Kalkulacja |G - Godto Polski
indywidualn
a
szt 1,000
27 | Kalkulacja |P - Przenéne pianino cyfrowe
indywidualn
a
szt 1,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢
28 | Kalkulacja (W - Przenény wieszak na odziewierzchng
indywidualn
a
szt 2,000
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Zestawienie robocizny

Strona 9/11

Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |Blacharze gr.ll r-g 7,470Q
2 |Brukarze gr.ll r-g 2,056
3 |Cissle gr.ll r-g 4,250
4 |Dekarze gr.ll r-g 1,230
5 |Robotnicy gr.| r-g 45,262
6 |Robotnicy gr.ll r-g 8,645
7 |Robotnicy r-g 40,700
8 |Tynkarze gr.lll r-g 3,420
Razen 113,033
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |[Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0,929
2 |Beton zwykly C8/10 (B-10) m3 0,357
3 |Blacha stal.ocynk.ptask.gr.0,5-0,55mm kg 6,300
4 |Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0,129
5 |Ciasto wapienne m3 0,006
6 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.II m3 0,002
7 |Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.IlI m3 0,004
8 |Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm,kl.IlI m3 0,004
9 |Drewno na stemple okgte korowane m3 0,003
10 |Drewno opatowe m3 0,068
11 |Drut stal.okr.mgkki ocynk.fi 0,5-0,9mm kg 0,054
12 |Emulsje asfaltowe izolacyjne kg 0,900
13 |G - Godto Polski szt 1,000Q
14 |Gwozdzie budowlane okgte gote kg 0,146
15 |Gwozdzie budowlane okgte ocynkowane kg 0,330
16 |Gwozdzie budowlane papowe gote kg 0,150
17 |K1-Krzeslo-typ 1 szt 25,000
18 |K2 - Krzeslo - typ 2 szt 5,000
19 |Kwas solny techniczny 33-29 % kg 0,058
20 |Lepik asfalt.stos.na garo b/wypetniacza kg 10,155
21 |Lepik asfalt.stos.na zimno kg 5,400
22 |P - Przen¢ne pianino cyfrowe szt 1,000Q
23 |Papa asfalt.na tekturze podkt.odm.400 m2 2,370
24 |Papa zgrzew.modyf.SBS podkfad. m2 3,540
25 |Papa zgrzew.modyf.SBS w/krycia m2 3,540
26 |Piasek uziar.0-2mm m3 0,411
27 |Phrusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0,070
28 |Phrusztow.pomost.komunik.krotkie gr.38mm m2 0,020
29 |Piyty styrop.EPS 200-036(dach/podtoga/park m3 0,006
30 |Prety zebr.skd.do zbr.bet. fi 12-14mm kg 125,460
31 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0,105
32 |S-Stot szt 1,000
33 [Spoiwo cynowo-otowiane LC 60, grub. 3mm kg 0,162
34 |W - Przenény wieszak na odziewierzchni szt 2,000
35 [Woda z rurocigéw m3 0,100
Razen
Materiaty pomocnicze
Razen
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Lp |Nazwe Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 |[Gigtarka do pgtoéw do fi 40mm m-g 0,664
2 |Nozyce do petow fi 40 mir m-g 0,787
3 |Praiciarka do pgtow fi 4-10mm m-g 0,590
4 |Ruszt.ram.w-skie 1-kol.do 6m m-g 1,170
5 |Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,253
6 |Samocho6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,537
7 |Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 0,275
8 |Zuraw okienny do 0,50t m-g 0,120
Razen 5,397

Praca rusztowsg

Razen




