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Projekt modernizacji podwodrza ograniczonego ulicami Chorzowskg, Imieli, Sawickiej
i Mickiewicza

Projekt zagospodarowania
terenu

do projektu:

budowlanego modernizacji podwdérza ograniczonego
ulicami Chorzowska, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza
dz. bud nr nr 1521/5,1521/4,1521/3,1521/1, 264/24

. Dane ogdlne

Inwestor: Urzad Miasta Swietochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

1. Podstawa opracowania
eUmowa nr 54/IK/2015-U/499/IR/1522/15 z dnia 12.08.2015
e|nwentaryzacja i pomiary wykonane w terenie sierpien, wrzesien 2015
eGeodezyjne pomiary wysokosciowe z dnia 15.09.2015
eRozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dn 02.03.1999 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
*Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dn. 12.04.2002 r. z pdzn. zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
*Prawo budowlane z dnia z dn. 07.07.1994 z pdzn. zmianami
eObowigzujace normy
eKatalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk 2012
eUzgodnienia dokonane z Inwestorem oraz \Wnioskodawcg
eMapa zasadnicza z zasobow miejskich w wers;ji elektronicznej z dnia 19.08.2015

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego niniejszego opracowania jest projekt budowlany modernizaciji
podworza: remontu i utwardzenia nawierzchni w ramach istniejgcych Sciezek i tras
przedeptdw wraz matg architekturg oraz z budowag placu zabaw i placu rekreacyjnego.

3. Stan prawny
Dziatki nr 1521/1, 1521/3, 1521/4, 1521/5 sg wtasnoscig Skarbu Panstwa,
w uzytkowaniu wieczystym Inwestora tj. Gminy Swietochtowice.



Dziatka nr 264/24 przy ul. Hanki Sawickiej jest wtasnoscig Inwestora, z
gospodarowaniem zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa oraz gminnymi,
powiatowymi i wojewddzkimi.

4. Opis stanu istniejacego.

Objete opracowaniem podworze w kwartale ulic Imieli, Sawickiej, Mickiewicza
i Chorzowskiej w catosci ma ksztatt zblizony do prostokata z jedng ,poszarpang
krawedzig” krawedzig.

Jest podwdrzem przechodnim miedzy ulicami Chorzowskg a Sawicka, przy czym
przejscia bramowe do ulicy Chorzowskiej znajdujg sie na dziatkach nie bedgcych we
wtadaniu Inwestora- patrz rys. nr 1.

Przez podworze przebiega dojazd do budynkéw  zlokalizowanych wzdtuz ulicy
Chorzowskiej- nie bedgcych we wiadaniu Inwestora.

W centralnej czesci podwodrza obecnie znajduje sie zaniedbany zieleniec z alejkami
gruntowymi. Zatozenie zlokalizowane na dziatce nr 1521/5.

Aleje gruntowe o szerokosciach 2,20 i 1,50 m. Zieleniec porosniety jest drzewostanem
m.in. klonami i topolami, nieznaczng iloscig krzewdw i trawnikiem. Widoczne slady
przedeptow wzdtuz istniejgcych tras alei parkowych oraz nowopowstate przedepty.

Na terenie zielenca znajdujg sie fragmenty pozostatosci po dawnych alejek: obrzeza,
betonowe fragmenty zdewastowanych tawek, pojedyncza zdewastowana latarnia,
miejsca z wylanym lepikiem.

Pod topolami zniszczony plac zabaw, na ktéry sktadajg sie niekompletna hustawka,
kwadratowa piaskownica drewniana o boku 250 cm, fragment stelaza hustawki typu
wazka.

Istniejgca nawierzchnia na pozostatej czesci podworzu - gruntowa, dojscia do
budynkéw wielorodzinnych w nawierzchni gruntowej. Liczne deformacje w profilu
podtuznym i w przekroju poprzecznym, ubytki, brak wtasciwego odwodnienia- sprzyjaja
powstawaniu zastoisk wod opadowych, utrudniajg komunikacje piesza, zwtaszcza
osobom niepetnosprawnym i starszym oraz stwarzajg ryzyko potkniecia i upadku.

Ze wzgledu na zty stan nawierzchni ciggéw pieszych przeznaczono je do remontu.
Pozostata czeS¢ terenu we wiadaniu Inwestora to resztki trawnikéw oraz

fragmenty nawierzchni betonowych i pochylni przed garazami i budynkami
zlokalizowanymi na dziatkach nie bedacych we wiadaniu Inwestora, jednak dojazd do
nich z drogi publicznej przebiega przez dziatki Inwestora.

Na podstawie informacji uzyskanych od mieszkancéw wjazd na teren podwodrza
odbywa sie od strony ulicy Sawickiej, wjazd od strony Mickiewicza jest praktycznie
nieuzywany. Wejscia na teren podwoérza znajdujg sie wzdtuz ulicy Imieli, Sawickiej,
Mickiewicza. Fragmenty podworza, z ktorych jest bezposrednie przejscie do ulicy
Chorzowskiej znajduje sie na dziatkach nie bedgcych we wtadaniu Inwestora

Odwodnienie podwodrza odbywa sie na teren podworza i do studzienek - wpustow
deszczowych zlokalizowanych na terenie podworza.



Projekt modernizacji podwodrza ograniczonego ulicami Chorzowskg, Imieli, Sawickiej
i Mickiewicza

Po ogledzinach i wykonanej inwentaryzacji w uzgodnieniu z Inwestorem przewidziano 5
drzew do wycinki (wg zatgcznika) oraz pie¢ pni do zrebkowania.

5. Zakres remontu
Zakresem niniejszego opracowania jest remont podwodrza i jego nawierzchni /
utwardzenie nawierzchni wraz z niezbednymi korektami przebiegu Sciezek w granicach
istniejgcych tras oraz w granicach wtadania Gminy oraz odtworzenie zielenca
wraz z nowym placem zabaw.
Projektowany zakres robot budowlanych obejmuije:

eremont istniejgcych nawierzchni gruntowych

swytyczenie korekty trasy alejek parkowych wraz z utwardzeniem

eutwardzenie ciggu pieszo-jezdnego

edemontaz zdewastowanych urzgdzen zabawowych i matej architektury

sbudowe placu zabaw: wykonanie nawierzchni bezpiecznej-piaskowej, montaz

urzgdzen zabawowych oraz ogrodzenia

emontaz matej architektury

ewycinke drzew i krzewow

ezatozenie trawnikOdw na pozostatych fragmentach terenu

ezaleca sie dokonacC inspekcji ew. udroznienia odptywow wody ze studni

deszczowych do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawne;j

Granice opracowania ( zewnetrzna krawedz obrzeza ciggu pieszo-jezdnego) ustalono
poprzez zmierzenie najdtuzszego podestu/schoddw wejsciowych w pierzejach:

w pierzei wschodniej - 90 cm

w pierzei potudniowej -130 cm od klatki przy ul. Sawickiej 24

w pierzei zachodniej - 1562 cm

6. Bilans terenu istniejacego

Powierzchnia istniejgcych sciezek w granicach opracowania 151,2 m?
powierzchnia istniejgcych trawnikow zielenca w granicach opracowania 902,0 m?
powierzchnia zielenca w granicach opracowania 1053,2 m?

7. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na podworzu projektuje sie:

A- cigg pieszo-jezdny- utwardzenie nawierzchni
Utwardzenie wzdtuz klatek wejsciowych do kamienic. Odsuniecie ciggu pieszo-

jezdnego od okien budynku jest rowne najdalej wysunietemu wejsciu razem
ze schodami wejsciowymi do klatki w danej pierzei. Ciag pieszo-jezdny szerokosci 5,0
m- zaprojektowano o dwodch nawierzchniach: od strony budynku demontowalng czesc
z kostki betonowej, od strony zielenca jako nawierzchnie zwirowg 0 wzmocnionegj
podbudowie,

B-dojazd do dziatek m.in nr 56/14, 338/14
Do dziatek zlokalizowanych wzdtuz pétnocnych krawedzi terenu doprowadzono dojscie
z mozliwoscig dojazdu o wzmocnionej podbudowie.




C- Zieleniec z placem zabaw i placem rekreacyjnym

W ramach inwestycji dokonano niezbednej korekty tras alejek zielenca.
Nowy uktad alejek nawigzuje ksztattem do skrzydfa motyla. Zaprojektowano Sciezki
szerokosci 1,51 1,0 m. Sciezki jako zwirowe.

Na terenie zielenca zaprojektowano nowy plac zabaw wraz z urzadzeniami i matg
architektura.

8. Zestawienie powierzchni
bilans terenu obejmuje zakres oznaczony na mapie kolorem czerwonym

BILANS TERENU:

STAN PROJEKTOWANY

Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 7784,7 m?
CZESC A- Ciag pieszo-jezdny szer. 5,0 m 1149,232 m?
Powierzchnia utwardzona kostkg rozbieralng (szer. 1,5 m) 385,56 m?
Pow. nawierzchni zwirowej na wzmocnionej podbudowie (szer. 3,5 m) 803,85 m?

Pow. trawnikow istniejgcych
Pow. trawnikdw do zatozenia- brak

CZESC B- Przejazd na dz. nr 56/14, 338/14 szer. 4,5 m 209,00 m?
Powierzchnia nawierzchni zwirowej na wzmocnionej podbudowie 209,00 m?

CZESC C- Zieleniec + plac zabaw+ $ciezki piesze szer. 1,51 1,0 m

Powierzchnia zwirowa -zieleniec 369,646 m?
Powierzchnia trawnikéw istniejgcych 889,55 m?
Powierzchnia trawnikdw do zatozenia 1105,715 m?
W tym powierzchnia placu zabaw 185,064m?
trawiasta: 125,87 m?
nawierzchnia piaskowa : 55,52 m?
utwardzona- kostkg 3,67 m?
dtugos¢ ogrodzenia placu zabaw 55,35 mb

9. Infrastruktura techniczna

Wody opadowe beda odprowadzane na teren dziatki Inwestora. Sposob odwodnienia
nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego tzn catos¢ wod opadowych zostanie
zagospodarowania w obrebie przedmiotowego terenu i bedzie przenikaC poprzez
terenu pokryte zielenig do nizszych warstw podtoza. Wody opadowe z projektowanych
nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone poprzez wyprofilowanie spadkow
poprzecznych i podtuznych.

Nie projektuje sie nowych urzadzen ani przytaczy.
W miegjscu wystepowania licznych sieci uzbrojenia- nawierzchnia rozbieralna.
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Opis techniczny

Il. Opis budowlany stanu projektowanego

Uktad geometryczny ciggdéw pieszych miesci sie w istniejgcej trasie, z niezbedng
korektg przebiegu oraz korektg wymiarow.

1. Dane ogdlne- charakterystyka Inwestyciji:
1. Zatozenie inwestycyjne.
Inwestycja polega na modernizacji/remoncie podworza.
W sktad inwestycji wchodzi infrastruktura piesza, mata architektura, nasadzenia.

Inwestycja realizowana w ramach Budzetu Obywatelskiego 2015r.

2. Architektura

Uktad drdg i chodnikdw ma na celu skorygowanie tras istniejgcych i nowopowstatych
przedeptdéw, oraz utwradzenie nawierzchni oraz budowe placu zabaw i miejsca
spotkan.

2. Podstawowe parametry techniczne

Szerokos¢ ciagu pieszo-jezdnego: 5,0 m

Szerokos$¢ dojscia z mozliwoscig dojazdu dla dziatek pdtocnych: 4,5 m
Szerokos¢ utwardzonych dojs¢ do klatek 1,5 m

Szerokos¢ alejek zwirowych 1,51 1,0 m.

3. Opis projektowanych robét
roboty przygotowawcze
ekrzewy nalezy wycig¢ i wykarczowac
edokonac wycinki drzew wg wytycznych
ezrebkowanie pni
edemontaz pozostatosci po matej architekturze
edemontaz obrzezy
ewtazy kanatowe, zawory wodociagowe, gazowe i studzienki telefoniczne
wyregulowa¢ do rzednych wysokosciowych projektowanych nawierzchni
utwardzonych

uksztattowanie nawierzchni pieszych i pieszo-jezdnych
swytyczyC korekte trasy w terenie,
ewykona¢ nowg niwelete,




eswykona¢ korytowanie pod skorygowany przebieg trasy, czes¢ materiatu uzyC
do wyréwnywania nawierzchni, wyréwnania poziomow przy wejsciach do klatek,
rozplantowac, czes¢ wywiezc,

ezagesci¢ grunt rodzimy,

eswykonac¢ rowng podbudowe o spadku poprzecznym ok. 2% i podtuznym zgodnie
Z projektem,

ena wykonanej podbudowie rozscieli¢c wartswe podsypki, a nastepnie wyrownac fatg,
nie zageszczac,

eutozy¢ kostke brukowa, zagesci¢ maszynowo, po zageszczeniu spoiny miedzy
kostkami wypetni¢ ostroziarnistym piaskiem o uziarnieniu 0+3 mm, pozostawi¢ piasek
jeszcze przez pare dni, aby stopniowo dopetiat szczeliny

edla nawierzchni zwirowej wg opisu poznize;

zatozenie trawnika na nawierzchni gruntowej
eprzekopac, wyroéwnac teren i uzupetni¢ humusem na grubos¢ 10 cm, wykonac
watowanie, a nastepnie wysiac trawe niskopienng (koniec VIll-pocz.IX), podlewac.

4. Konstrukcje nawierzchni utwardzonych
Uwzgledniajgc istniejgce warunki terenowe zaprojektowano nastepujgce konstrukcje
nawierzchnii:

4.1. Nawierzchnia Sciezek pieszych zielenca 369,646 m?
Sciezki piesze projektuje sie jako nawierzchnie zwirowo-gliniaste.
Przyjeto petne korytowanie na gtebokos¢ 40 cm dla wszystkich Sciezek.

Ukfad warstw:
e warstwa gorna: grub. 3 cm

efrakcja zwirowa (2-25 mm): 50,0%
efrakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
efrakcja pytowa (0,05 mm): 11,0%
efrakcja itowa (<0,002 mm): 4,0%
e warstwa dolna: grub. 5 cm
efrakcja zwirowa i kamienista (2-50 mm): 55,0%
efrakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
efrakcja pytowo - itowa (<0,05 mm): 10,0%
o(w tym czgstek <0,002 mm: 2,0%)

e warstwa podbudowy: ttuczen kamienny zaklinowany klincem grub. 12 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 20 cm

Wykonanie nawierzchni zwirowych odbywac sie powinno w warunkach bezwzglednego
rezimu technologicznego i materiatowego, ze S$cistym zachowaniem proporcji
poszczegolnych frakcji materiatu. Tylko w ten sposob mozna zagwarantowac, ze bedzie
ona jednoczesnie twarda, rowna i przepuszczalna dla wody i powietrza, co ma
zasadnicze znaczenie dla warunkow wzrostu i rozwoju roslinnosci.

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni zwirowej- alei pieszej w czesci rysunkowej
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Uwaga: Uzy¢ domieszek bazaltowych, nie stosowa¢ domieszek dolomitowych.

4.2. Nawierzchnia zwirowa o0 wzmocnionej podbudowie: ciag pieszo-jezdny i dojscie z

mozliwoscia przejazdu na dziatki sgsiednie- korytowanie 55 cm
Odcinki o nawierzchni zwirowej 0 wzmocnionej podbudowie to:

odcinki ciggu pieszo-jezdnego-- 803,85 m?
odcinki- dojscia/dojazdu do dziatek sgsiednich 209,00 m?
Ich taczna powierzchnia wynosi 1012,85 m?.

Na styku z nawierzchnig zwirowg pieszg nie przewiduje sie obrzeza, a tylko stopniowe
przejscie profilu konstrukcyjnego jednej nawierzchni w drugg. NA styku z nawierzchnig
utwardzong kostka ( fragment ciggu piesz-jezdnego) j.w.

Uktad warstw:
e warstwa gorna: grub. 10 cm

efrakcja zwirowa (2-25 mm): 50,0%
efrakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
efrakcja pytowa (0,05 mm): 11,0%
efrakcja itowa (<0,002 mm): 4,0%
e warstwa dolna: grub. 10 cm
efrakcja zwirowa i kamienista (2-50 mm): 55,0%
efrakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
efrakcja pytowo - itowa (<0,05 mm): 10,0%
o(w tym czgstek <0,002 mm: 2,0%)

e warstwa podbudowy: ttuczen kamienny zaklinowany klincem grub. 12 cm
e warstwa odsgczajgca z piasku srednioziarnistego 20 cm

Wykonanie nawierzchni zwirowych odbywac sie powinno w warunkach bezwzglednego
rezimu technologicznego i materiatowego, ze S$cistym zachowaniem proporcii
poszczegolnych frakcji materiatu. Tylko w ten sposéb mozna zagwarantowac, ze bedzie
ona jednoczesnie twarda, rowna i przepuszczalna dla wody i powietrza, co ma
zasadnicze znaczenie dla warunkow wzrostu i rozwoju roslinnosci.

Przekrdj konstrukcyjny nawierzchni zwirowej 0 wzmocnionej podbudowie w czesci
rysunkowe.

Zwr6cic uwage na wyprofilowanie spadkdéw na odc. WU oraz na odc. z kostki
betonowej YX

4.3 Nawierzchnia z kostki betonowe;

Uktad warstw

e kostka betonowa prefabrykowana grub. 8 cm

e podsypka cemengtowo-piaskowa 1:4 grub. 4 cm i fawie betonowej z oporem o grub.
10 cm i wymiarach 20x30 cm, wykonanej z betonu klasy C12/15

e podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grub.
min.15 cm

e warstwa odsgczajgca: piasek gruboziarnisty grub. 10-15 cm

10



Wykonanie:
e\vytrasowanie
ekorytowanie
eutozenie warstwy odsgczajgcej z piasku gruboziarnistego grub. 10-15 cm
swykonanie podbudowy zasadnicze] z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. min.15 cm, ubija¢ warstwami; wahania rownosci wykonane;
podbudowy nie powinny by¢ wieksze niz 1 cm n dtugosci 4 m.
epodsypka cementowo-piaskowa ( 1:4 ) grub. 4 cm
eobramowac obrzezem betonowym 8x30
epodsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm i fawie betonowej z oporem o grub. 10
cm i wymiarach 20x30 cm, wykonanej z betonu klasy C12/15.
ekostka betonowa prefabrykowana gr 8cm: uktadac luzno; szerokos¢ spoin od 3 do 5
mm, prawidtowosC¢ uktadania kotrolowac listwg Ilub sznurkiem; miesza¢ kostki z
réznych palet
espoinowanie
eubijanie za pomoca ptyt wibracyjnych
*pO wibrowaniu spoiny ponownie zapetni¢
Zwr6cic uwage na wyprofilowanie spadkéw na odc: Y-X/W, X/W-U- patrz przekroj
podtuzny.

UWAGA:

¢ Przyjeto podtoze niewysadzinowe, doprowadzone do nosnosnosci E2 > 45 MPa
¢ \Wysokos¢ obrzeza w poziomie chodnika lub ponizej

e Trawa ponizej poziomu chodnika

5. Zielen

Zatozenie trawnikow z mieszanki traw. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z
wysiewem traw nalezy starannie przygotowa¢ podtoze pod zaktadane trawniki,
wyrownac¢ poprzez humusowanie, wykona¢ watowanie, obsia¢ mieszankg traw
niskopiennych ( koniec VllI-pocz. IX), podlewac.

Trawniki wg czesci rysunkowe;.

Proponuije sie nasadzenia z nastepujgcych gatunkow:

e jasminowiec -N1 oraz jako izolacja wzrokowa smietnikow
e omzyn- N2

e bratek-N3 ( kwatera/parter na placyku rekreacyjnym)

e rOza pomarszczona-N4

e CzOjsia- izolacja wzrokowa smietnikow

6. Mata architektura
Projektuje sie plac zabaw w miejscu, spetniajgcym przepisy WT;, oddalonym od
Smietnikdbw o 10,00 i 11,46 m, oraz nastonecznionym. Istniejgce drzew na placu-
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umowne rozdzielenie na strefe przeznaczong dla dzieci mtodszych oraz strefe dla dzieci
starszych.

Wyposazenie placu zabaw stanowi:

e Hustawka podwadjna drewniana:

¢ Piaskownica kwadratowa z siedziskami:
e Bujak z zyrafg

e Urzadzenie linowe — Choinka:

e Fawka betonowo-drewniana:

e Regulamin:

e Kosz na $mieci:

e Ogrodzenie

Nawierzchnie placu zabaw stanowi nawierzchnia trawiasta.
Pod urzgdzeniami: hustawka podwojna oraz urzgdzeniem choinka- nawierzchnia
bezpieczna piaskowa.

Dodatkowo poza placem zabaw przewidziano stét do ping-ponga; Montaz na terenie
zielonym na pustakach betonowych pod nogami stotu.

Zwréci¢ uwage na montaz konstruckcji urzgdzenia linowego: Montaz w dole
fundamentowym o wymiarach 0,5x0,5x1,1 m. Zala¢ betonem klasy C20/25 do
wysokosci 20 cm ponizej terenu, reszte uzupetnic humusem. W czasie montazu
wypoziomowac.

7. Roboty dodatkowe

Potgczenia poszczegodinych klatek z ciagiem pieszo-jezdnym zostaty przez Inwestora
oznaczone- jako poza zakresem. Ze wzgledu na spadek poprzeczny ciggu pieszo
jezdnego zaleca sie wyréwnanie réznicy terenu miedzy istniejacymi schodami
wejsciowymi do klatek budynkow a projektowanym ciagiem pieszo-jezdnym tak, aby

réznica wysokosci od strony klatki przy obrzezu ograniczajacym nawierzchnie z kostki
betonowej nie przekraczata 2 cm.

8. Odprowadzenie wodly.

Chodniki zaprojektowano ze spadkiem podtuznym 0,5-4,6% oraz spadkiem
poprzecznym 2 % odprowadzajgc wode na dziatke bedgcg we wtadaniu Gminy,

cigg pieszo-jezdny spadek w kierunku od budynku.

9. Charakterystyka ekologiczna
Realizacja remontowanego dojscia nie wptynie ujemnie na stan Srodowiska naturalnego.
Wzamian za wycinke drzew proponuije sie nasadzenia wg punktu 6.

10.Dane dotyczace opinii geotechnicznej
Planowane roboty remontowe nie majg wptywu na zwiekszenie obcigzen na podtoze
gruntowe — co nie wymaga opracowania opinii geotechniczne;.

11.Uwagi koncowe

12



Przed przystapieniem do robot ziemnych sprawdzi¢ stan techniczny, jakoS¢ i cechy
materiatbw w elementach zakrytych, niedostepnych przed remontem , w szczegdInosci
nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne, w celu stwierdzenia rzeczywistego posadowienia
kolidujgcego uzbrojenia oraz rodzaju i stanu ewentualnego zabezpieczenia. Ww.
przekopy kontrolne nalezy wykonac wytgcznie pod nadzorem gestorow sieci.

eNalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage podczas wykonywania robdt i montazu urzgdzen

na podziemne uzbrojenie.

¢ \Wszelkie odstepstwa od projektu lub zmiany — nalezy uzgodnic¢ z projektantem.

e Kazdorazowe wykorzystanie powyzszej dokumentaciji powinno zosta¢ uzgodnione z

autorami.

*\V poblizu sieci roboty prowadzi¢ pod nadzorem gestora sieci.
eUzupetnieniem do opracowania jest specyfikacja techniczna wykonanania i odbioru
robaot.

Opracowata:

mgr inz. arch. Bozena Swistek
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SPIS rysunkow

1. Istniejace zagospodarowanie terenu 1:500
2. Inwentaryzacja odcinkow istniejgcego dojscia 1:200
3. Projektowane zagospodarowanie terenu 1:500
4. Projektowany plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:200
5. Przekroje podtuzne 1:50

6. Przekroje poprzeczne chodnikéw oraz detale 1:50,1:25
7. Detal kotwienia ogrodzenia i hustawki 1:25
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Dokumentacja fotograficzna

Fot. nr 1
Widok terenu po wjezdzie na
teren

Fot. nr 2
Widok istniejgcego dojscia do
klatek

Fot. nr 3
Widok istniejgcego dojscia /
widoczne zastoiny
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Fot.nr4
Widok wjazdu na teren posesiji

Fot. nr5
Widok nieczynnego placu zabaw
na zielencu

Fot. nr 6
Widok wejscia do klatek w pierzei
wschodniej podworza




Temat;

INFORMACJA DOTYCZ@CA BE/PIEC/ZENSTWA
| OCHRON

MODERNIZACJI PODWORZA
OGRANICZONEGO ULICAMI CHORZOWSKA,
IMIELI, SAWICKIEJ | MICKIEWICZA
W SWIETOCHLOWICACH

dziatka bud. nr nr 1521/5, 1521/4, 1521/3,
1521/1, 264/24

Inwestor

Urzad Miasta Swietochtowice
ul. Katowicka 54

41-600 Swietochtowice

FProjektant:
mgr inz. arch. Bozena Swistek upr. bud. nr. 65/SLOKK/2011/Il

Pazdziemik 2015
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Informacja dotyczgca planu
BIOZ

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
Prace rozbidrkowe:

*  rozbidrka starych nawierzchni

* wycinka drzew, zrebkowanie pni

*  rozbidrka elementdéw matej architektury

Planowane roboty budowlano-montazowe
* wykonanie korekt tras nawierzchni
* montaz matej architektury

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Teren podworza jest zagospodarowany. Na terenie znajduje sie zieleniec,
zdewastowany plac zabaw, nawierzchnie gruntowe alejek pieszych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wedtug szczegdtowego zakresu robdt budowlanych podanego w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U.
Nr 120 , poz. 1126 ) nie wystepujg prace, przy ktdrych zachodzi szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi . Ryzyko takie wystepuje
m.in. Przy przy wykonywaniu wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o
gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu Scian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0 m oraz przy robotach na wysokosci powyzej 5m.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych

Szczegolne zagrozenia pojawiac sie bedg podczas nastepujacych prac:

- przy roztadunku materiatbw budowlanych

- przy korzystaniu z elektronarzedzi

- przy wycince drzew

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac nalezy przeszkoli¢ pracownikow odnosnie wystepujacych
zagrozen, sposobu prowadzenia robodt, zastosowanych zabezpieczen i sposobie
powiadamiania 0 zagrozeniu.

Pracownikdw przeszkolic przed przystgpieniem do robdt budowlanych, a takze
bezposrednio przed przystgpieniem do prac. Osoba nadzorujgca roboty posiadajgca
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odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje powinna przed przystgpieniem do wykonywania
prac przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy oraz o koniecznosci korzystania ze
srodkéw ochrony osobiste;.

Pracownicy muszag takze zna¢ drogi ewakuacji na wypadek pozaru i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Przy instruowaniu pracownikdw nalezy przestrzega¢ informacji zawartych w
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny byC wykonywane co najmniej przez
dwie osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288)

W szczegodlnosci nalezy zwrdoci¢ uwage, by pracownicy przestrzegali nastepujgcych
zasad:

Jesli przy robotach zachodzi potrzeba przenoszenia dtugich elementow. Nalezy tu
przestrzega¢ zakazu przenoszenia przez jednego pracownika przedmiotdw, ktorych
dtugosc przekracza 4 m, a masa 30 kg.

Materiat uzyskiwany z rozbiérki powinien by¢ stopniowo, ale bez zwtoki usuwany ze
stanowisk roboczych, a wystajgce gwozdzie oraz klamry i inne elementy stalowe
wyjmowane.

Elementarng zasadg bezpieczenstwa przy obstudze wszelkich maszyn i urzgdzen
mechanicznych jest Sciste przestrzeganie instrukcji obstugi tych urzgdzen, takze w
zakresie stosowania $rodkow ochrony indywidualnej. Wszelkie uzywane urzgdzenia
elektryczne powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig porazenia prgdem.
Urzgdzenia zmechanizowane powinny by¢ sprawne, okresowo kontrolowane; w czasie
ich uzywania nalezy przestrzegac instrukcji obstugi.

W ogdlnie dostepnym miejscu powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy oraz
podreczny sprzet gasniczy, w widocznym miejscu (na tablicy budowy) powinny by¢
wypisane numery telefonodw alarmowych. Organizacja placu budowy powinna
zapewniaC sprawng i skuteczng komunikacje a materiaty budowlane sktadowane na
nim muszg by¢ w taki sposoOb by nie narazic oséb tam przebywajgcych na
przypadkowe urazy i zniszczenie sprzetu.

Pracownicy muszg by¢ poinformowani o sposobie informowania o zagrozeniu i w
przypadku powstania wypadku na budowie. W widocznym miejscu muszg byc¢
wywieszone numery telefondw alarmowych, z podaniem osoéb, ktdre nalezy zawiadomi¢
a w trakcie prac przynajmniej jeden telefon na placu budowy, lub w poblizu musi by¢
dostepny w celu zawiadomienia o wypadku czy awarii. Kierownik budowy nie jest
zobowigzany do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zatgczniki

eKserokopie uprawnien

eKserokopia zasw. SI. Okreg. Izby Architektéw
eKserokopia zasw. Sl. Okreg. Izby Inz. Budownictwa
eOswiadczenie projektanta
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