ST 01 - ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t ziemnych budowy: ,Modernizacja podwdrza ograniczonego ulicami Chorzowska, Imieli, Sawickiej i
Mickiewicza w Swietochtowicach.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegétowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t ziemnych wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie budowy:

— zdjecie warstwy humusu,

— wykopy pod fundamenty,

— wywiezienie nadmiaru gruntu z wykopoéw,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z wykonaniem robét ziemnych jakie wystepuja

przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w Ogoélnej specyfikacji
technicznej pkt. 1.4.

OkreSlenia dodatkowe:

GtebokoS¢ wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,

Wykop Sredni — wykop, ktérego gtebokos$c¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Odkfad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Nasyp — budowla wykonana z gruntu lub w gruncie albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki stateczno$ci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od Srodkéw transportowych i urzgdzen na
korpusie drogowym.

Wysokos$¢ nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozona poza pasem robot ziemnych, lecz w
obrebie pasa rob6t drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozona poza pasem robét.

Podtfoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiadciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowili.

Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztaicie i nachyleniu
dostosowanych do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

WskaZnik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg

wzoru:

Is = pd/pds

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

pds — maksymalna gesto$¢é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzagca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [5] (Mg/ma3).

WskaZnik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1
gdzie:
E1- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205,
E2-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
1.5.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy



stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegblnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdéw.

1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.

Zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dziert i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Se jest wigczony w cene
umowna.

1.5.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowaé wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2. MATERIALY

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny byé przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunt z wykopow, ktéry nie zostanie wykorzystany (ze wzgledu na nieodpowiednie
parametry) nalezy odwiez¢ na wysypisko. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem
oraz opfatg za wysypisko.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 3.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Do wykonania robét ziemnych ze wzgledu na specyfike budowy (fundamenty w istniejacym budynku) nalezy
stosowac:
A topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie roboét sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,
A koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybér $srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ Srodkéw transportu powinna by¢é dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile nie zostaty wczesniej zaakceptowane na

piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu technicznego
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny byé odnotowane w
dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robo6t w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopow i
ich konfrontacji z dokumentacja.



Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia:
A rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,
A no$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, przydatnosci
gruntu jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny by¢ wykonane bezpo$rednio przed rozpoczeciem robé6t fundamentowych i powtarzane w
miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi decyzjami nalezy
zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Zaleca sie wykonywanie wykopOw recznie z nienaruszeniem struktury gruntu.

W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Wymiary wykopéw powinny byé dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentéw oraz
dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
konieczno$ci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.

5.3.1. Wymiary wykopéw w planie

Wymiary wykopéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz
konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia Scian wykopow.

W przypadku gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem
(elementem budynku lub budowli). Przestrzerh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku
wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szeroko$s¢é dna wykopoéw rozpartych powinna uwzgledniaé grubo$¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw uktadanych w wykopie.

Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej:

A w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,

A w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
5.3.2. Nienaruszalnos$¢ struktury dna wykopu
Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom posadowienia.
Pozostate 20 cm nalezy usungé, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntu dna wykopu. W przypadku
naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usung¢ i zastgpi¢ betonem B10.
5.4. Tolerancje wykonania wykopoéw
Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ wykonane z doktadnoscia +5 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyzej.
5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1. Wykonywanie robét recznie
Przy wykonywaniu robét ziemnych recznie nalezy:

uzywaé wlasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,

A zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robét,

A pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzgdzania wszelkich skfadowisk i drég komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,

A rozstaw srodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie¢ mas ziemnych,

A sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypow i
wykopow.

5.5.2. Wykonywanie robot sprzetem zmechanizowanym
Przy wykonywaniu robo6t sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania roboét, nalezy zachowaé nizej wymienione wymagania dodatkowe:

A gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

A roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywaé warstwami, nie dopuszczajgc do powstawania

nieréwnosci,

zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypow,

rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
robotnikom nie wolno przebywa¢ w zasiegu pracy maszyn,

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,
zachowac ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie podstropowym.

I

Z uwagi na prowadzenie prac fundamentowych w bezposrednim sasiedztwie budynku istniejgcego wraz z



pozostawieniem jego znacznej czesSci przed przystgpieniem do nich nalezy wykona¢ wzmocnienie i
zabezpieczenie tego budynku wg dokumentac;ji projektowe;j.

Wykopy i roboty fundamentowe nalezy rozpoczyna¢ po zabezpieczeniu istniejgcego budynkéw i uprzednim
zbadaniu gtebokosci posadowienia jego fundamentéw. W przypadku posadowienia na innym poziomie niS
zakfadane w projekcie nalezy do niego dostosowaé poziom posadowienia nowych fundamentéw. Roboty
ziemne muszg by¢ wykonane w taki sposéb aby nie naruszy¢ podtoza gruntowego pod fundamentami
istniejgcymi. Fundamenty istniejgce nalezy odstania¢ tylko w miejscach koniecznych do wykonania nowych
fundamentéw. Na pozostatych odcinkach fundament musi by¢ zabezpieczony warstwg gruntu o grubosci
minimum 50 cm i szerokosci mierzonej prostopadle do muru wynoszacej 1,5m.

Ze wzgledu na mozliwosé wystepowania wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu posadowienia
konieczne moze byé przed wykonaniem wykopu obnizenie poziomu wody gruntowej oraz biorgc pod uwage
mozliwo$¢ naptywania wody przez dno czasowe odwodnienie wykopu np. za pomocg igtofiltréw lub studni
depresyjnych. Przed przystgpieniem do wykonywania fundamentu, ze wzgledu na lokalne wystepowanie
gruntow w stanie plastycznym dno wykopu po wyréwnaniu powierzchni musi byé odpowiednio przygotowane.
Nalezy wttoczyé w dno wykopu warstwe zwiru o gr. 10 cm za pomocg ubijakéw.

Grunt zalegajacy w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed doptywem woéd atmosferycznych i natychmiast je usuwac
a takze przed przemarzaniem.

5.6. Zasady wykonania nasypoéw, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy zasypywaniu
wykopow, to ukfadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgce;j:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubosc
warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz
$rednica ptyty),

c) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Zasypywanie wykopow, obsypywanie obiektéw kubaturowych powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po
wykonaniu w nich projektowanych elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypania
wykopow ich dno powinno byé oczyszczone z zanieczyszczen obcych i odwodnione. Jezeli dno wykopu
znajdowac sie bedzie pod wodg, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien byé zageszczany recznie.

Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do naturalnego
stopnia zageszczenia gruntu.

Wykopy przy S$cianach obiektow kubaturowych zageszcza¢ warstwami, co 20 cm stosujgc zageszczarki
zaakceptowane przez Inzyniera.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

5.7. Dokladno$¢ wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pézniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyé
przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania.

5.8. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopéw w sposéb zapewniajgcy prawidtowe odwodnienie.

Dla skutecznego wyeliminowania doptywéw wody w strefe fundamentéw nalezy wykona¢ drenaz opaskowy.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentaciji projektowej.

Szczegblng uwage nalezy zwréci¢ na:
A wilasciwe ujecie i odprowadzanie wod opadowych,
A wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.



W celu ochrony obiektu przed naptywem wod spoza terenu dziatki nalezy wykona¢ drenaz.

W czasie robét zwréci¢ uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntéw organicznych, humusu, wszelkich
gruntéw w stanie plastycznym.

Dno wykopéw chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢é do nadmiernego nawilgocenia gruntéw w
poziomie posadowienia fundamentéw. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdéw na dtuzsze
okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich skarpowanie.

W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia robét ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy osuszy¢
przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy dopusci¢ do
stagnowania wod w obszarze wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 6.

Kontrola wykonania wykopdéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej. W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na:

A sposbb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

A zapewnienie statecznosci skarp,

A odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

A dokfadno$é wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie).
6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikac;ji
i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.1.1. Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jako$ci robét zwigzanych z budowg nalezy do Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji i projekcie.
Gdy jakos¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze poddac¢ je kontrolnemu badaniu w
petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow
Wykonawca rob6t powinien zorganizowa¢ na placu budowy polowe laboratorium gruntoznawcze,
przystosowane do wykonywania niezbednych na budowie badan gruntu. Laboratorium to powinno by¢
przystosowane do wykonywania co najmniej nastepujgcych badan:

A analiz makroskopowych,

A wilgotnosci gruntu,

A maksymalnego ciezaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),

A wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,

A stopnia zageszczenia gruntu.
Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzka i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metoda ptyty, a pozostate
metoda Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzic¢ protokét i poréwnac uzyskane wyniki z
projektem. Protokdt powinien by¢ dotagczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz zgodne z
normami parnstwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania roboét
Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonaé dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenia robét nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

A punkty wysokos$ciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

A lokalizacje budynkéw lub obiektdéw inzynierskich nalezy sprawdzaé tasma i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

A wyznaczenie konturéw nasypow i wykopéw nalezy sprawdzac¢ tasmg i szablonem z poziomnicg co
najmniej w 3 miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po
brzegach i w $rodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku Ilub innego obiektu
inzynierskiego.

Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drég dojazdowych do

placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.

Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopéw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie stateczno$ci skarp,
wykopow, rozparcie i podparcie $cian wykopow pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen



podziemnych, prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie,
wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu
inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos$¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu réwnowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu wokét
ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzgdzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru roboét nalezy
odnotowaé w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim zakresie,
aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze koricowym.
W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac odbioru tych robét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Ogolnej specyfikacji technicznej pkt. 7.
Za jednostke obmiarowa dla robét ziemnych przyjmuje sie ms (metr sze$cienny).

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w Ogoélnej specyfikacji technicznej pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050, 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. WWymagania ogéine,

PN-S-02205, 1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

PN-S-96012. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem,

PN-S-06102, 1997. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205, 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pézniejszymi zmianami
( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)

Uwaga. Je$li w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



