D 05.01.03. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI OPTYMALNEJ ZWIROWO-GLINIASTEJ

KOD CPV — 45233123-7 — Roboty budowlane w zakresie drég podrzednych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru, wykonania
nawierzchni zwirowo-gliniastej dla zadania ,Modernizacja podwdrza ograniczonego ulicami Chorzowska, Imieli,
Sawickiej i Mickiewicza w Swietochtowicach”.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
nawierzchni zwirowo-gliniastej dwuwarstwowej:

- dla ciggu pieszo-jezdnego warstwa goérna i dolna gr. 10 cm,

- dla alejki zwirowej na wzmocnionej podbudowie warstwa goérna i dolna gr. 10 cm,

- dla alejki pieszej warstwa gérna gr. 3 cm, warstwa dolna gr. 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia ttuczniowa,
brukowcowa lub zwirowo-gliniasta.

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktérej warstwa Scieralna
jest wykonana z mieszanki zwirowej i gliny pylaste;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i
poleceniami Kierownika Projektu/lnzyniera. Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w ST D 00.00.00
~Wymagania Ogoélne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D 00.00.00
~WNymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do nawierzchni zwirowo - gliniastych.

Do wykonania mieszanki optymalnej gliniasto-zwirowej 0/10 mm zaleca sie stosowac:

a) kruszywa naturalne (zwiry, piaski), odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm),

b) grunty gliniaste w postaci naturalnej lub sproszkowane;.

Grubsze ziarna kruszywa mineralnego tworzg szkielet wypetniony czgstkami pytowymi i itowymi stanowigcymi
spoiwo mineralne.

Powierzchnia $ciezek — uktad warstw:

» warstwa goérna: grub. 3 cm
frakcja zwirowa (2-25 mm): 50,0%
«frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
«frakcja pytowa (0,05 mm): 11,0%
«frakcja itowa (0,002 mm): 4,0%

» warstwa dolna: grub. 5 cm
«frakcja zwirowa i kamienista (2-50 mm): 55,0%
«frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
«frakcja pytowo — itowa (<0,05 mm): 10,0%
*(w tym czastek <0,002 mm: 2,0%)

Nawierzchnia zwirowa o wzmocnionej podbudowie — uktad warstw:
» warstwa gérna: grub. 10 cm
frakcja zwirowa (2-25 mm): 50,0%
«frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
«frakcja pytowa (0,05 mm): 11,0%
«frakcja itowa (0,002 mm): 4,0%
» warstwa dolna: grub. 10 cm




frakcja zwirowa i kamienista (2-50 mm): 55,0%
«frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm): 35,0%
«frakcja pytowo — itowa (0,05 mm): 10,0%

*(w tym czgstek 0,002 mm: 2,0%).

Optymalna mieszanka gliniasto-zwirowa powinna mie¢ ramowy sktad uziarnienia wedtug tablicy 1.

Tablica 1 Ramowy sktad uziarnienia optymalnej mieszanki gliniasto-zwirowe;j

Lp. Wymiar sit Przechodzi przez sito
kontrolnych [mm] [%]
1 10 100
2 8 93 - 100
3 4 70-100
4 2 57-90
5 1 44-73
6 0,5 32 -58
7 0,25 22-45
8 0,10 13-33
9 0,075 11-28
10 0,05 10-25
11 0,02 6-17
12 0,002 4-7

2.3. Woda
Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
pithg wode wodociggowa.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania nawierzchni zwirowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
= koparek i tadowarek do odspajania i wydobywania gruntu,
= spycharek, rowniarek lub sprzetu rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania, rozktadania,
profilowania,
= sprzetu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki,
mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej,
= przewoznych zbiornikéw na wode do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w urzgdzenia do
réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,
= walcow statycznych trojkotowych lub dwukotowych, lekkich i $rednich,
= walcoéw wibracyjnych.

brony talerzowe, kultywatory) lub ruchomych

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D 00.00.00 ,WWymagania ogéine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe pod nawierzchnie 2zwirowo-gliniasta powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Wykonanie nawierzchni zwirowej

5.3.1. Projektowanie skfadu mieszanki zwirowej

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz probki materiatbw przeznaczonych na mieszanke, pobrane w obecnosci
Zamawiajacego.




Projekt sktadu mieszanki powinien byé opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wg wymagan p. 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslong wg normalnej préby Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481.
5.3.2. Wbudowanie i zageszczanie mieszanki zwirowo-gliniastej

Mieszanie sktadnikéw nalezy wykonywa¢ mechanicznie do czasu uzyskania jednolitej barwy i struktury
mieszanki. Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance grudek gruntu spoistego wiekszych od 0,5
cm.

Nie dopuszcza sie mieszania na drodze. Nalezy zwracaé uwage, aby utrzymywac projektowang wilgotnosé
mieszanki.

Wytworzong w mieszarkach mieszanke optymalng zaleca sie wbudowywaé sposobem powierzchniowym.

Na wyprofilowanej podbudowie (w kierunku podtuznym i poprzecznym) ze spadkiem zgodnie z projektem,
nalezy na catej powierzchni roztozy¢ réwnomiernie mieszanke optymalna.

Przed rozpoczeciem zageszczania nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢. W przypadku gdy jest ona nizsza od
optymalnej o wiecej niz 20% jej wartosci, nalezy doda¢ wody do uzyskania wilgotnosci optymalnej, a w
przypadku gdy jest wyzsza o wiecej niz 10% jej warto$ci, mieszanke nalezy przesuszy¢.

Ze wzgledu na wrazliwo$¢ mieszanki gliniasto-zwirowej w czasie wbudowywania na opady atmosferyczne
nalezy przerywacé roboty w czasie opadéw.

Nie wolno pozostawiaé niezageszczonej mieszanki na dziatanie gwattownego deszczu lub zamarzniecie.

W takich sytuacjach nalezy mieszanke uformowa¢ w pryzme i przykry¢ folig lub warstwg darniny. Rozscielong
warstwe z mieszanki optymalnej nalezy wyréwnac i wyprofilowac, a nastepnie zagesci¢ walcem ogumionym,
wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Mieszanka zwirowo-gliniasta powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy uzyciu réwniarki.
Grubos$¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
projektowana, {j:

- dla ciggu pieszo-jezdnego warstwa goérna i dolna gr. 10 cm,

- dla alejki zwirowej na wzmocnionej podbudowie warstwa goérna i dolna gr. 10 cm,

- dla alejki pieszej warstwa gérna gr. 3 cm, warstwa dolna gr. 5 cm.

Mieszanka po roziozeniu powinna by¢ zageszczona przejsciami walca statycznego gtadkiego. Zageszczanie
nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé¢ sie od krawedzi i stopniowo przesuwac¢ pasami
podtuznymi, cze$ciowo naktadajacymi sie w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczg¢ od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia
podanego w ST, a w przypadku gdy nie jest on okreslony, do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normailnej préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Dla ochrony obrzezy betonowych przed zanieczyszczeniem mieszanka optymalng oraz mieszanki optymalnej
przed zanieczyszczeniem gruntem z poboczy, zaleca sie oktadanie obrzezy jedng lub dwoma warstwami
darniny lub deskami ustawionymi rebem, ktére nalezy usungé po przemieszaniu gruntow.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowo-gliniastej w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej. W
przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wiecej niz 2% od wilgotnosci optymalnej, mieszanke nalezy
osuszyé w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢
okreslong iloscig wody. Wilgotno§¢ mozna bada¢ dowolng metodg (zaleca sie piknometr polowy lub
powietrzny).

5.4. Utrzymanie nawierzchni zwirowo-gliniastej.

Nawierzchnia zwirowo-gliniasta po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych dniach
po wykonaniu nawierzchni nalezy dbac, aby byla ona stale wilgotna, zraszajgc jg wodg ze zbiornikéw
przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody na catej jej szerokosci,
w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca sie przektadanie ruchu na rézne pasy przez odpowiednie
ustawienie zastaw.

Pojawiajgce sie wkle$niecia po okresie pielegnacji wyréwnuje sie kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardéw. Wczesne wyréwnanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu wybojéw. Jezeli
mimo tych zabiegbéw tworza sie wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wycig¢ pionowo i usung¢, dosypac Swiezej
mieszanki zwirowej, wyprofilowaé i zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D 00.00.00 ,VWWymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do produkciji
mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.
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6.3. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni zwirowej
6.3.1. Czestotliwosd oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni zwirowej podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Uksztattowanie osi w planie co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Rzedne wysokos$ciowe Co10m

Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

Réwnosé poprzeczna 10 pomiaréw na 1 km

Spadki poprzeczne 10 pomiaréw na 1 km oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych

Szerokos¢ 10 pomiaréw na 1 km

Grubo$¢é 10 pomiaréw na 1 km

Zageszczenie 1 badanie na 600 m2 nawierzchni i nie mniej niz na 1 remontowany
odcinek

6.3.2. Uksztaltowanie osi nawierzchni

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.3.3. Rzedne wysoko$ciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze niz
+1cmi-3cm.

6.3.4. Réwnos$¢ nawierzchni

Nieréwnoséci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowa, zgodnie z norma BN-68/8931-04.
Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowa fatg. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé
15mm.

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg 0,5%.

6.3.6. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$é nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz -5 cm i +10 cm.

6.3.7. Grubos¢ warstw

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci nawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 1 cm.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia nalezy przeprowadza¢ na podstawie oceny wizualnej oraz pomiaréw wykonanych co
najmniej w 10 punktach na 1 km i poréwnaniu zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z dokumentacjg
projektowa.

6.5. Zageszczenie nawierzchni

Zageszczenie nawierzchni nalezy badaé co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna powierzchnia
nawierzchni przypadajgca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m2. Kontrole zageszczenia nawierzchni
mozna wykonywa¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w ST D 00.00.00 ,WWymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zwirowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej :
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuije:
v prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
v'oznakowanie robot,
v spulchnienie, wyprofilowanie i zageszczenie ze skropieniem wodag podioza gruntowego lub warstwy
odsaczajgcej,




dostarczenie materiatéw,

dostarczenie i wbudowanie mieszanki zwirowo-gliniastej,

wyréwnanie do wymaganego profilu,

zageszczenie poszczegolnych warstw,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

SNENENENEN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.1. Inne materialy

J. Jaworski. Drogi gruntowe. Cze$¢ I. Projektowanie. Studia i materiaty. Zeszyt nr 8 IBDiM, Warszawa, 1977
J. Jaworski. Drogi gruntowe. Czes$¢ Il. Budowa nawierzchni drég i placéw. Studia i materiaty. Zeszyt nr 10
IBDiM, Warszawa, 1978.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



