ST 05 - ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45111100 — 9 Roboty w zakresie burzenia

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji robot
rozbiérkowych przewidziane do wykonania w ramach robét budowlanych zwigzanych z zadaniem ,Modernizacja
podwoérza ograniczonego ulicami Chorzowska, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza w Swietochtowicach”.
1.2.Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét rozbidérkowych.
1.3.Zakres robot objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot rozbiérkowych:

A demontaz starego elementéw wyposazenia placu zabaw,

A demontaz pozostatosci po tawkach,

A rozbidrke istniejacych elementéw zagospodarowania — zgodnie z projektem i poleceniami Inspektora

Nadzoru,
A wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z rozbiérkg elementéw budowlanych i ich
remontem jakie wystepujg przy realizacji umowy.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng — punkt 1.4.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robé6t
Ogélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélinej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonaniem rozbidrek elementéw budowlanych oraz
wszystkie prace pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw wymaga akceptacii
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Wystepuja jedynie materiaty pochodzace z rozbiérki, np.: gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny,
elementy metalowe (ztom stalowy), elementy drewniane i drewnopochodne, materiaty z PCV, szkto, papa.

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 3.

3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét

Zastosowane rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t rozbiérkowych powinny odpowiadaé wymaganiom
zastosowanych technologii oraz warunkom przepiséw BHP obowigzujgcym w konkretnej dziedzinie ich
zastosowania, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgadzie nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych roboét i
przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:

- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mtoty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki,

- narzedzia reczne: fomy, oskardy, kilofy, topaty i inne narzedzia powszechnego uzytku.



4. TRANSPORT

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ogoélnej specyfikacji technicznej — punkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty wymagane do wykonania robo6t rozbiérkowych nalezy transportowaé $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwac¢ z terenu budowy przy pomocy zmechanizowanych $rodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogé6lne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ogdlinej specyfikacji technicznej — punkt 5.

5.2.Wykonywanie robét rozbiérkowych

Pierwszym rodzajem robdét wykonywanych przy remontach sg roboty rozbiérkowe. Zakres tych robét bywa
réznorodny i zalezy od stopnia zniszczenia budynku oraz rodzaju remontu.

Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidorkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, wzmocnienie czesci budynku zagrazajgcych runieciem i tym
podobnych.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostrozno$ci, dokfadnie przestrzegajac
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegélnie ostroznie nalezy przeprowadza¢ rozbiérke elementéw
budynku przeznaczonego do odbudowy, zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ czesci nie przeznaczonych do
rozbiérki. Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiérek obejmujg :

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracujgcych, a wiec zwisajgce cze$ci muréw,
stropy pozbawione cze$ci podpdr i tym podobne;

— gruz i materialy drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno gruzu
wyrzucaé przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na dolne stropy;

— rozbiérka muréw wypalonych lub zniszczonych budynkéw moze byé dokonywana przez zwalanie ich lub
wyburzanie ich materiatami wybuchowymi; w szczegdlnych okoliczno$ciach wywotanych wzgledami ostroznosci
rozbiérke nalezy wykonac recznie lub prze uzyciu narzedzi pneumatycznych;

— rozbiorke elementéw zelbetowych nalezy wykonywaé niewielkimi odcinkami, odbijajgc uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajgc prety zbrojenia za pomocga aparatéw acetylenowych; do rozbijania betonu zaleca
sie stosowaé narzedzia pneumatyczne;

— elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbiera¢ przez ciecie aparatami acetylenowymi;

— wszelkie roboty rozbiérkowe powinny byé tak wykonane aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow
nadajgcych sie do ponownego uzycia;

— robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00m powinni by¢ zabezpieczeni pasami,
przy czym tancuch lub lina od pasa muszag byé przymocowane do czesci trwatych budowli nie rozbieranych w
tym momencie.

Urzadzenia i sieci instalacyjne

Urzgdzenia wodociggowo - kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, telefoniczne
podlegajg rozbiérce lub demontazowi w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest
odfgczenie tych urzadzen od zewnetrznych sieci zasilajgcych, czego wolno dokonaé jedynie w obecnosci
przedstawicie wtascicieli sieci.

Do wiasciwych rob6t demontazowych mozna przystgpi¢ dopiero po odtgczeniu instalacji wewnetrznych od sieci
miejskich i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy.

Demontaz rozpoczyna sie od sprawdzenia czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. W
pierwszej kolejnosci demontuje sie urzadzenia wodno — kanalizacyjne jak wanny, zlewy, umywalki, miski
ustepowe, ptuczki oraz centralnego ogrzewania jak grzejniki, kotty, naczynia przelewowe. Jednocze$nie
demontuje sie armature i dopiero na koricu przewody. Réwnolegle elektrycy demontujg lampy i inne

urzgdzenia elektryczne.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych elementéw drog

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Materiaty mozliwe do ponownego wykorzystania nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

O mozliwosci wykorzystania decyduje Inzynier. Wykonawca, na polecenie Inzyniera, wykona niezbedne
badania potwierdzajagce mozliwo$¢ ponownego wykorzystania materiatdw uzyskanych z rozbiérki. WWykonawca
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powinien przewiez¢ materiaty na miejsce sktadowania do czasu ponownego wykorzystania.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z warunkami umowy stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementoéw drég, ogrodzen i przepustéw znajdujgce sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe, powinny byé tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetnié, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST.
5.3.Transport materiatlow rozbiérkowych

Do wywozenia gruzu stosuje sie srodki transportowe uzywane powszechnie przy robotach budowlanych.
Transport gruzu i materiatéw porozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowéz
materiatéw przeznaczonych na budowe.

Wyboér rodzaju transportu materiatdbw porozbiérkowych powinien by¢ dostosowany do objeto$ci mas gruzu,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci $rodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobow
rozbiérek i wydajnosci urzgdzen stosowanych do robét rozbiérkowych, pory roku oraz wystepujacych warunkéw
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek gruzu

powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m od miejsca skladowania materiatéw
porozbiérkowych.

Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze byé stosowany :

— transport reczny;

— transport mechaniczny.

Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania gruzu na niewielkie
odlegtosci mogg byé stosowane przenosniki taSmowe, rekawy do zrzucania gruzu z duzych wysokosci i tym
podobne urzgdzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ogdlnej specyfikacji technicznej — punkt 6.

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaz elementéw podlegajgcych rozbiorce,

- montaz i demontaz rusztowan (w miare potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiatow z rozebranych elementéw,
- ukfadanie i segregowanie materiatéw na placu budowy,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i sprawdzen,

- utrzymanie czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robét i jego utrzymanie,

- zatadunek i wywéz materiatdw na wysypisko,

- koszty sktadowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

- koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- elementy murowe — [m3]

- elementy podiég i posadzek, jastrychy — [m2]
- elementy stalowe — [kg]

- dach - [m2]

- tynki i oblicowania — [m2]

- elementy zelbetowe i betonowe — [m3]

- elementy drewniane — [m3]

- wywoz gruzu — [m3]

- wywoz ztomu [t].

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw drog :
- dla nawierzchni - m2 (metr kwadratowy),

- dla podbudéw - m2 (metr kwadratowy),

- dla kraweznika, opornika, obrzeza - m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt. (sztuka),



- dla elementéw ogrodzenia — mb (metr biezacy),

- dla elementéw betonowych, ceglanych - m3 (metr sze$cienny),
- dla réznych elementéw stalowych - szt (sztuka) lub t(tona),

- elementy wyposazenia boisk - szt (sztuka) lub t(tona),

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,WWymagania ogoélne” pkt 9.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce
przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okre$lony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwiazane normatywy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | — Budownictwo ogélne —
rozdziat 1 — ogdlne warunki wykonania robét budowlano — montazowych;

- Remonty budynkéw i wzmacnianie konstrukcji — J. Thiery i S. Zaleski Arkady Warszawa 1982 rok.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z p6zniejszymi zmianami).

- Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (teks jednolity: Dz.U. z 2007, Nr 39, poz. 251 z pézniejszymi
zmianami).

9.2.Zalecane normy, instrukcje, wytyczne i Swiadectwa

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem Polskie Normy ( PN ) i normy branzowe ( BN ).

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogoélnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rbwnoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym

. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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Uwaga. Je$li w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i
rozporzgdzenia majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowadé.



