ST 03 — ELEMENTY WYPOSAZENIA PLACU ZABAW

KODY CPV -

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

1. WSTEP
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru elementéw matej architektury w
ramach zadania ,Modernizacja podwdérza ograniczonego ulicami Chorzowska, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza w
Swietochtowicach’.
1.2. Zakres stosowania ST
ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zgodnych z pkt. 1.
1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
elementéw wyposazenia placu zabaw:

— hustawka podwdjna drewniana, siedziska typu kubetek dla dzieci mtodszych,

— piaskownica kwadratowa z siedziskami,

— bujak z zyrafa,

— fawka betonowo-drewniana,

— regulamin,

— kosz na $mieci,

— ogrodzenie (zgodnie z odrebng specyfikacjg),

— urzadzenie linowe ,Choinka”,

— stétdo gry w ping-ponga,

— prefabrykowane fundamenty pod urzgdzenia, kotwy do mocowania urzgdzen,

— wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z elementami wyposazenia placu zabaw jakie

wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00 ,WWymagania ogdine”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST 00 ,WWymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00 ,Wymagania
ogdlne”.

Wszystkie zaproponowane urzgdzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1176.

Urzadzenia powinny by¢ nowe i nieuszkodzone, bez oznak korozji i zabrudzen. Urzgdzenia powinny byé
wykonane z materiatéw zgodnych z zatgczonymi kartami technicznymi urzadzen. Wszystkie urzgdzenia muszg
posiadaé poziom 0,00 montazu oraz tabliczke znamionowsa.

Wyglad (tacznie z elementami dekoracyjnymi) i funkcje urzadzen powinny byé zgodne z zamieszczonymi
ilustracjami i opisami urzgdzen. Urzgdzenia powinny estetykg odpowiada¢ wzorom przedstawionym na kartach
urzgdzen (kolorystyka i ksztatty).

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne pod warunkiem spetniania tego samego lub lepszego
poziomu jako$ciowego oraz gwarantujgce takg samg funkcjonalno$¢ oraz estetyke jak produkty opisane w
przedmiocie zamowienia. Urzadzenia do zabaw ruchowych i sprawnosciowych muszg byé usytuowane z
zachowaniem odpowiedniej strefy bezpieczenstwa. Wszystkie urzgdzenia zabawowe oraz regulamin muszg
spetnia¢ wymogi bezpieczenstwa i ergonomii, posiada¢ atesty i certyfikaty muszg by¢ zgodne z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami PN-EN 1176 oraz wymaganiami okreslonymi w
przepisach BHP oraz pozostatych przepisach prawa.

2.2. Zastosowane materialy

Wszystkie urzgdzenia i elementy wyposazenia placu zabaw nalezy fundamentowa¢ i instalowa¢ zgodnie z
PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176- 7:2009 i specyfikacja techniczna. Wszystkie montowane urzgdzenia i
elementy wyposazenia placu zabaw musza posiada¢ atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze
zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania
w kontakcie z dzie¢mi. Wykonanie montazu urzgdzen moga dokonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu
przez producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.

Wszystkie urzadzenia zabawowe muszg by¢ wykonane z bezpiecznych i trwatych materiatéw zgodnie z
polskimi normami (PN-EN 1176 ) oraz warunkami bezpieczenstwa.

1



Urzadzenia zabawowe muszg by¢ fabrycznie nowe, posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta stwierdzajaca,
ze oferowane wyroby sg zgodne z wymaganymi normami PN-EN 1176 lub certyfikaty, atesty, wystawione przez
laboratorium, jednostke certyfikujgcg lub inny podmiot przeprowadzajgcy ocene zgodnoséci, akredytowany przez
Polskie Centrum Akredytacji, potwierdzajgce, ze oferowane wyroby spetniajg wymagania i warunki okreslone w
odpowiednich Polskich Normach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nie odpowiadajgcych wymaganiom Polskiej Normy.

Montaz urzadzeh zabawowych nastapi w wyznaczonych miejscach, w uzgodnieniu z Zamawiajagcym z
zachowaniem stref bezpieczenstwa, ktére muszg byé zgodne z normg PN-EN 1176-1. Gtebokosé i wielko$é
fundamentéw winna by¢ zgodna z normami budowlanymi i winna zapewni¢ stabilno$¢ konstrukcji. Gtéwne
elementy konstrukcyjne urzadzen muszg by¢ mocowane w fundamentach z betonu B15-B30.

Przed zamontowaniem urzadzern Wykonawca przedstawi je do akceptacji Inspektora nadzoru wraz z
niezbednymi certyfikatami, atestami i kartami technicznymi.

Konstrukcje urzadzen osadzaé na stalowych ocynkowanych kotwach zamontowanych w prefabrykanych
elementach betonowych
Do montazu stosowac rozwigzania systemowe.

1. Hustawka podwdjna drewniana

Konstrukcja wykonana z drewna klejonego wielowarstwowo o przekroju 90x90 mm, impregnowanego oraz
malowanego drewnochronem typu bursztynowo-zloty. tancuchy wykonane ze stali nierdzewnej @ 6 mm.
Siedziska gumowe z wkiadem metalowym, atestowane. Utozyskowania ocynkowane ogniowo. Powierzchnie
czotowe belek zabezpieczone kapturkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona na stalowych
ocynkowanych ogniowo kotwach.

Wymiary: 200x300x220 cm; Strefa bezpieczenstwa: 740x340 cm.
Wysokos$¢ swobodnego upadku: max. 130 cm

2. Piaskownica kwadratowa z siedziskami

Konstrukcja wykonana z drewna litego o przekroju 10x5 cm impregnowanego oraz malowanego
drewnochronem typu bursztynowo-ztoty. Siedziska narozne wykonane z tworzywa sztucznego HDPE o gr. 10
mm. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego. Konstrukcja osadzona w podtozu na stalowych
ocynkowanych kotwach.

Wymiary: 250x250x30 cm; Strefa bezpieczenstwa: 550x550 cm

3. Bujak z zyrafg

Korpus wykonany z wysokowytrzymatego tworzywa HDPE gr. 15 mm. Uchwyty wykonane z rurki stalowej 3”.
Sprezyna @180 mm ocynkowana oraz malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE gr. 10
mm. Sruby zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego.

Wymiary: 92x23x86 cm; Strefa bezpieczenstwa: @350 cm.
Wysokosé swobodnego upadku: 60 cm

4. tawka betonowo-drewniana

Stelaz betonowy. Listwy drewniane $wierkowe malowane trzykrotnie lakierobejca.
Dodatkowo zastosowano ptaskownik wzmacniajgcy siedzisko oraz oparcie tawki.
tawka montowana na stale w gruncie.

Wymiary: 180x47x45 cm.

5. Requlamin
Konstrukcja wykonana z kantéwki klejonej wielowarstwowo o przekroju 80x80 mm impregnowanej oraz

malowanej drewnochronem typu bursztynowo-ztoty.

Tablica oraz daszek wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem.

Tre$¢ regulaminu zawiera piktogramy, zasady obowigzujgce na danym placu, dane teleadresowe do
producenta, wtasciciela placu (pole puste) oraz numery alarmowe.

Konstrukcja osadzona na stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary: 60x15x220 cm.

6. Kosz na $mieci

Stelaz metalowy wykonany z rury ocynkowanej oraz malowanej proszkowo.
Blachy o grubosci od 1 do 4 mm.

Kolorystyka podstawowa: stupek i daszek czarny RAL 9005, pojemnik jasnoszary.
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7. Ogrodzenie
Konstrukcja- stupy wykonana z drewna bezrdzeniowego lub klejonego o przekroju 90x90mm. Przesta gotowe,

zunifikowane: Sztachetki z deski gtadkiej lub ryflowanej.

Furtka drewniana zamykana.

Wszystkie elementy malowane $rodkiem do ochrony drewna.

Montaz w gruncie poprzez zabetonowanie na stalowych ocynkowanych kotwach.

Wymiary przesta: szer. 200 c, wys. ok. 100 cm
Stupki 90x90 mm.

Wymagania odnos$nie ogrodzenia zgodnie z odrebng specyfikacja.

8. Urzadzenie linowe — Choinka

Konstrukcja urzadzenia osadzona na stupie stalowym @ 159 mm ocynkowanym oraz malowanym proszkowo.
Liny stalowo polipropylenowe @ 16 mm. Zakuwki aluminiowe. Liny krzyzujace sie skrecone za pomoca
tacznikéw wykonanych z wysokoudarowego tworzywa.

Obrecz pozioma wykonana z rury nierdzewnej & 42 mm.

Wymiary: 170x170x250 cm; Strefa bezpieczenstwa: @470 cm.

9. Stét do gry w ping-ponga

Blat wykonany z betonu, szlifowany oraz lakierowany. Siatka wykonana z blachy stalowej gr. 5 mm. Wszystkie
elementy stalowe ocynkowane metodg ogniowa. Blat stotu posiada aluminiowg liste po obwodzie. Konstrukcja
przystosowana do posadowienia na utwardzonym podtozu.

Wymiary: 152x274x76 cm; Strefa bezpieczenstwa: 452x874 cm.

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow i materiatéw do robét budowlanych objetych ST

Wyroby i materiaty do robét objetych ST mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki :

- sg zgodne z ich wyszczego6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania a w odniesieniu do wyrobéw przygotowanych fabrycznie réwniez ich karty katarowe lub firmowe
wytyczne stosowania wyroboéw,

- niedopuszczalne jest stosowanie do robét objetych ST wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia,

- przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 ,WWymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatéw.

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

5.2. Wytyczne montazu elementéw placu zabaw

Urzgdzenia nalezy osadza¢ w fundamentach betonowych lub fundamentach wylewanych zgodnie z wytycznymi
producenta.

Wymagania odno$nie betonu podano w odrebnej ST.

Urzgdzenia montowane zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz z zachowaniem ponizszych zasad:

- wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymogi normy PN EN 1176 dotyczgcej wyposazenia
placu zabaw i posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczerstwa oraz co najmniej 5-cio letni okres gwarancji,

- montaz urzadzen dokona¢ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i uzytkowania sasiednich
urzgdzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176-7,
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- w strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w zaleznosci od mozliwosci swobodnego
upadku dla danego urzadzenia zgodnie z PN EN 1177,

- montaz urzgdzenia nalezy wykonac¢ na terenie rownym i ptaskim, niezwlocznie po dostarczeniu na miejsce
budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych przed osobami niepowotanymi,

- podczas prac montazowych stosowacé sie do instrukcji montazu danego urzadzenia,

- montaz urzadzen w terenie nalezy rozpoczgé od dokfadnego wyznaczenia miejsc montazu wszystkich
urzadzen z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa dla kazdego urzadzenia,

- strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzic,

- do montazu urzgdzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i srodkéw technicznych,

- urzadzenia powinny by¢ montowane w bezpieczny sposéb, zgodnie z BHP oraz Polskimi Normami,

- wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac zgodnie z instrukcjg producenta. Wykonawca powinien zapewnic
instrukcje konserwacji urzadzenia, rysunki i schematy niezbedne do konserwacji urzadzenia i sprawdzenia
prawidtowego dziatania urzgdzenia. Fundamenty nalezy wykonywa¢ zgodnie z DTR urzadzenia. Gtebokos¢
posadowienia zgodna z gtebokoscig przemarzania. W przypadku stosowania fundamentéw prefabrykowanych
nalezy je ustawia¢ zgodnie z instrukcja producenta,

Urzgdzenia muszg by¢ tak zamontowane, aby kazde z nich posiadatlo wymagang przepisami strefe
bezpieczenstwa.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnymi wymaganiami Prawa budowlanego wraz z przepisami
wykonawczymi, normami, instrukcjami producenta oraz wiedza techniczng i sztuka budowlang. Prace winny by¢
prowadzone przez wykwalifikowang kadre, posiadajgca doswiadczenie i wiedze, zgodnie z wymaganiami
producenta urzadzen.

1. Roboty przygotowawcze

W ramach robo6t przygotowawczych planowany jest demontaz dotychczasowych urzgdzen zabawowych, fgcznie
z usunieciem istniejacych mocowan betonowych - roboty te Zamawiajgcy przeprowadzi we wlasnym zakresie.

2. Zabezpieczenie terenu robét

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania i zabezpieczenia terenu robét przed dostepem oséb
niepowotanych, zabezpieczenia tymczasowego linii kablowych, placéw postojowych i innych niezbednych
elementéw i mediéw.

3. Wykopy pod fundamenty urzgdzen oraz wykonanie fundamentéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca (w porozumieniu z Zamawiajgcym) wytyczy urzgdzenia oraz
oznaczy je trwale w terenie. Wykopy wykona¢ w ilosciach zaleznych od rodzaju danego urzgdzenia i ilosci
wymaganych punktéw podparcia. Wymiary wykopu — jego szeroko$¢ i gtebokos¢ zalezg od wymagan
producenta urzgdzenia dot. szerokosci fundamentu i gtebokosci zakotwienia danego urzadzenia wg specyfikacji
technicznych poszczegdéinych urzgdzen. Wszystkie urzadzenia nalezy zamontowac poprzez zamocowanie ich
w fundamencie wykonanym co najmniej z betonu C 15/20, cisle wg instrukcji producenta. Fundament powinien
by¢ posadowiony na gtebokosci co najmniej 1,0 m. Przy zastosowaniu fundamentéw prefabrykowanych i ich
montazu zgodnie z kartg techniczng nalezy do gtebokosci 1,0 m wymieni¢ grunt na piasek i odpowiednio
zagesci¢. Po wykonaniu fundamentéw pozostata cze$¢ wykopdw nalezy zasypaé urobkiem (zachowujgc
grubosci przykrycia wierzchu fundamentu odpowiednie dla danego urzadzenia zalecane przez producenta),
zages$cic¢ i wyrébwna¢ do poziomu uwzgledniajgcego zaktadang 30 cm grubosé nawierzchni piaszczystej pod
urzgdzeniem.

4. Zakup, dostawa i montaz elementéw urzadzen

Montazu urzadzen nalezy dokona¢ niezwtocznie po ich dostarczeniu w miejsce wbudowania. W ramach robét
montazowych Wykonawca zamontuje w gruncie w sposéb trwaty urzadzenia zabawowe z zachowaniem
minimalnych wymaganych dla danego urzadzenia stref bezpieczenstwa. Montaz urzadzen powinien odbywac
sie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z wykorzystaniem atestowanych wyrobéw z zakresu techniki
mocowan oraz zgodnie z wytycznymi producenta/dostawcy urzadzen, przez wykwalifikowane osoby. Nie
dopuszcza sie stosowania elementéw zamiennych nie bedacych czeScig catego zestawu. Lokalizacja
poszczegolnych urzgdzen zgodnie z wytycznymi projektowymi i ustaleniami z Inspektorem nadzoru.

Dopuszcza sie w trakcie montazu niewielkie odchytki rozmieszczenia urzgdzen, pod warunkiem uzgodnienia
tego faktu (przed przystgpieniem do robét) z Zamawiajgcym oraz bezwzglednego zachowania stref
bezpieczenstwa i ich rozmieszczenia wtasciwych dla danego urzgdzenia. Wykonawca dopilnuje aby podczas
transportu i montazu nie dosztlo do uszkodzenia urzadzen. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwrotu
uszkodzonych lub zabrudzonych urzadzen.

5. Uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego

W miejscach, w ktérych jest to konieczne, po wykonaniu montazu urzadzen nalezy uzupetni¢ ubytki
zabezpieczenia antykorozyjnego, $ciSle przestrzegajgc zalecen producenta dot. materiatdw i sposobu
zabezpieczenia.

6. Roboty porzgdkowe

Po robotach teren nalezy uprzatngé a otoczenie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Wszystkie oznakowania i
zabezpieczenia nalezy zdemontowac, a ziemie z wykopow wywiez¢.

7. Uzupetnienie nawierzchni piaskowej placéw zabaw po robotach

W miejscach, w ktérych jest to konieczne nawierzchnia piaskowa zostanie uzupetniona do momentu
zachowania jej grubosci min. 30 cm.




5.3. Roboty ziemne —wykopy pod fundamenty urzadzen

Wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, recznie zgodnie z normami
BN-83/8836-02, PN-68/B-06050. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykopéw, powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem, a o ich fakcie powiadomi¢ wtasciciela urzadzen i Zamawiajgcego.

Wykopy chronié przed zawilgoceniem.

Zasyp wykopow wykona¢ warstwami z réwnoczesnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Fundamenty

Nalezy zastosowa¢ fundamenty betonowe prefabrykowane dostarczane w komplecie z urzgdzeniem, lub inne,
spetniajgce wymagania podane przez producenta urzagdzen.

Elementy obetonowane w gruncie zala¢ betonem B-15. Urzgdzenia mocowac nie wczesniej niz po osiggnieciu
80% wytrzymatosci betonu.

W przypadku wcze$niejszego montazu urzadzen zabezpieczy¢ (unieruchomié) przed uzywaniem do czasu
osiggniecia przez beton zgdanej wytrzymatosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00 ,WWymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jako$ci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych producenci sa zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o jako$ci (atesty) nalezg urzgdzenia zabawowe i tawki.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robét:

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja przetargowg (projektowa), lokalizacja, wymiary,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

- poprawnosé wykonania fundamentéw

- poprawnos$é montazu urzgdzen i zgodno$¢ z zaleceniami producenta

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostang przez
Inzyniera odrzucone. Wszystkie urzgdzenia nieprawidtowo zamontowane, zostang ponownie zamontowane na
koszt Wykonawcy. Urzgdzenia lub ich elementy uszkodzone przy montazu lub w wyniku nieprawidtowego
montazu zostang wymienione na koszt WWykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST 00 ,WWymagania ogéine”.
7.2. Jednostka obmiarowa
A Jednostkg obmiarowa jest sztuka (szt.) lub komplet (kpl.) poszczegdlnych elementéw wyposazenia
wraz z niezbednym fundamentem pod urzgdzenia i elementami montazowymi.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogoéine

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

8.2.Rodzaje odbioréw robot

Roboty beda podlegac nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu(korncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3.0dbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.




8.4.0dbiodr koncowy

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbior korcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona pismem do
Zamawiajacego.

Odbioér robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru korncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i ewentualnych wyznaczonych robét poprawkowych zaleconych przez
Inspektora nadzoru.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych Iub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego robét, sporzgdzony wg wzoru Ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1.szczegobtowe specyfikacje techniczne(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
2.ustalenia technologiczne,

3.ksigzki obmiaréw(oryginaty),

4. .wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodne z SST,

5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5.0dbidér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawni sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmiag.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koricowy robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 ,Wymagania ogéine”.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena (jednostkowa pozycji kosztorysowej) wynagrodzenia ryczattowego bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe robot bedg obejmowaé:
robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
A warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
A warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
A Kkoszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
A podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. NORMY

10.1 Normy

PN-ISO 3443:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okres$lania.
PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robét budowlanych
Urzadzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, uzytkowanie. Arkady, Warszawa
10.2 Aprobaty techniczne



Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobéw dla ktérego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyroboéw,
ktorych wiadciwosci uzytkowe réznig sie od wtadciwosci podanych w Polskiej Normie;

( przywotane w tekscie specyfikacji ).

10.3. Inne akty prawne i dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemdw oceny zgodno$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

PN-EN-1176-7 ,Wyposazenie Placow Zabaw. Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatac;ji"
Karty techniczne producentow.

Uwaga. Je$li w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



