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obsypac ziemia;

w miejscach potaczenia z klatkami
wejéciowymi wyprofilowac teren,
aby réznica wysokosci nie wynosita

wiecej niz 2 cm

PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50
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8 cm- Kostka betonowa (bezfazowa)

Zcm- Podsypka cementowo-piaskowa T:4

15 cm- Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego

10 cm- Warstwa odsaczajgca z piasku gruboziarnistego

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej

8x30 cm
grub. 5 cm
grub. 10 cm

Obrzeze betonowe

Podsypka cem.-piask. (1:4)

tawa betonowa z oporem

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej

PRZEKROJ D-D
SKALA 1:50

10 cm- Mieszanka zwirowo-gliniasta -warstwa goérna

10 cm- Mieszanka zwirowo-gliniasta -warstwa dolna

15 cm- Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

20 cm- Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej
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obsypac ziemia

10 cm- Mieszanka zwirowo-gliniasta -warstwa gorna

10 cm- Mieszanka zwirowo-gliniasta -warstwa dolna

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50
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8 cm- Kostka betonowa (bezfazowa)

4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm- Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego

10 cm- Warstwa odsgczajgca z piasku gruboziarnistego

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cem.-piask. (1:4) 5 cm

tawa betonowa z oporem gr. 10 cm

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej

PRZEKROJ C-C
SKALA 1:50
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DETAL 1

SKALA 1:

3 cm - Mieszanka zwirowo-gliniasta -warstwa gorna

5 cm - Mieszanka zwirowo-gliniasta -warstwa dolna
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UWAGA:

15 cm- Podbudowa zasadnicza z ttucznia kamiennego
20 cm- Warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej

Nie stosowaé kruszywa dolomitowego, najlepiej bazaltowe domieszki.

15 cm - Podbudowa zasadnicza z tlucznia kamiennego
20 cm - Warstwa odsaczajaca z piasku $rednioziarnistego

Podtoze po usunieciu warstwy urodzajnej
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