ST 04 - OGRODZENIE

Kod CPV:
45000000-7 (Roboty budowlane)
45340000-2 (Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego)

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) sg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia terenu dla zadania ,Modernizacja podwdérza ograniczonego ulicami Chorzowska, Imieli, Sawickiej i
Mickiewicza w Swietochtowicach”.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia wokét placu zabaw.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja

Zakres robét objetych specyfikacjg dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie wykonania ogrodzenia terenu, a w
szczegoblnosci wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg ogrodzenia z desek
gtadkich ryflowanych. Ogrodzenie montowane w gruncie poprzez zabetonowanie na stalowych ocynkowanych
kotwach.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét jak nizej:

A przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia,

A zabetonowanie stupkéw w stopach,

A montaz elementéw ogordzenia,

A montaz furtek,

A inne roboty towarzyszace zwigzane z wykonaniem ogrodzenia.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogéing Specyfikacjg Techniczng — punkt 1.4.
1.5.0go6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robo6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi szczegétowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzadzajgcego
realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:
A stopy betonowe wylewane na budowie z betonu B10,
stupy z drewna bezrdzeniowego lub klejonego o przekroju 90x90 mm
sztachetki z deski gtadkiej lub ryflowanej
furtka drewniana zamykana
wszystkie elementy malowane $rodkiem do ochrony drewna
ogrodzenie montowane w gruncie poprzez zabetonowanie na stalowych ocynkowanych kotwach
wymiary przesta: szer. 200 cm, wys. ok. 100 cm,
furtka dwuskrzydtowa.
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3. SPRZET

Sprzet do wykonania ogrodzenia.

a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

b) Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu,
zurawie samochodowe, ew. wiertnice o napedzie spalinowym do wykonywania dotéw pod stupki.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie i $rodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych czynnikow
atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag
spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatéw diugich nalezy stosowaé przyczepy diuzycowe, a
materiaty wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.
Zgodnie z technologia zatozong w dokumentacji projektowej do transportu proponuje sie uzy¢ takich srodkéw
transportu, jak:

A ciggnik kotowy,

A samochdd skrzyniowy,

A samochdd dostawczy,

A przyczepa skrzyniowa.
4.2. Wymagania szczego6towe
a) Elementy ogrodzenia przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu zabezpieczajgc je przed
mechanicznymi uszkodzeniami.
c) Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozié w warunkach zabezpieczajgcych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomocg tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.
d) Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Ukfadanie betonu dokonywac
recznie stopniowo zageszczajac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wytyczne fundamentowania stupkow

a) Wykopy pod fundamenty stupkéw, bramy i furtki wykona¢ recznie, jako wykopy waskoprzestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowaé¢ do wielkosci fundamentéw. Jesli dokumentacja
projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie, co najmniej
0 20 cm wieksze od wymiaréw stupka.

b) Stopy pod stupki zagtebi¢ 1m i doktadnie obetonowaé¢ do poziomu terenu betonem B10.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce
na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukosnymi
stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30-45°.

5.5. Montaz ogrodzenia

Montaz ogrodzenia zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0g6Ine zasady

Wszystkie elementy robét ogrodzenia podlegajg sprawdzeniu w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacja i przepisami,

b) poprawnego montazu,

c) kompletnosci wyposazenia.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
i przedstawic je Inspektorowi w celu akceptac;ji.

Do materiatoéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie
o0 jakosci (atesty).

Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét nie zachodzi konieczno$¢ wykonania badan materiatéw dla
tych robét. Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zadwiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:
a) sprawdzenie fundamentoéw przed zasypaniem,
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréow
d) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,
e) poprawnosé ustawienia stupkéw,
f) poprawnos¢ zamocowania furtek i bram.
6.4. Pomiary pomontazowe w zakresie prawidtowos¢ wykonania ogrodzenia
» wysoko$¢ ogrodzenia,
» rozstaw stupkéw i ich zabetonowanie.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robo6t
a) Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach zostang przez
Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania.
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdlnych elementdéw scalonych Robét zgodnie z zapisem w
Warunkach Szczegdétowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét s zgodne z podanymi w
Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiorowi robét podlegaja:
A wykonanie ogrodzenia,
A wykonanie furtki,
A zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych.
8.1. Rodzaje odbioréw
Odbior fragmentu prac budowlanych lub catego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu
zgodnosci jego stanu z wymaganiami podanymi w umowie i ST.
Wyréznia sie:
A odbiér robot zanikowych (przej$ciowy), polegajacy na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z projektem
pewnego fragmentu prac (prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$c¢ dalszych prac),
A odbiér koncowy, obejmujacy sprawdzenie zgodnosci z umowag i ST wykonania catosci
zaprojektowanych prac budowlanych.
W odbiorze powinni uczestniczy¢ przedstawiciele wtasciciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.
8.2. Kolejnos¢ odbioréw prac
W trakcie prac dotyczacych budowy ogrodzenia wymagane sg nastepujgce odbiory przej$ciowe:
A odbiér montazu stupkow,
A odbiér montazu ogrodzenia.
Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci prac.
8.3. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorach przejsciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przejsciowych powinny byé przedtozone nastepujace dokumenty:
A opis techniczny i rysunki robocze, w ktérym podano wymagania, jakiem powinny odpowiadac¢
zabudowane materiaty,
A dziennik budowy,
A rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
A protokoty z odbioréw przej$ciowych prac poprzedzajacych.
8.4. Wykaz dokumentéw niezbednych przy odbiorze koricowym
Pprzy odbiorze koricowym powinny byé przedtozone nastepujgce dokumenty:
A dziennik budowy,
protokoty odbioréw przej$ciowych.
8.5 Zakres czynnosci kontrolnych
Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejSciowego, jak i koncowego,
obejmuje:
A sprawdzenie kompletnosci przedtozonej dokumentacji,
A sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajagcych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,
A sprawdzenie zgodnos$ci z projektem zastosowanych wyrobow -na podstawie zapiséw j w.,
A sprawdzenie jakosci wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badan
sprawdzajgcych, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.
8.6. Kontrola i badania przy odbiorach
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ dostarczonych materiatéw z SST.
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w dzienniku budowy lub
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protokole zatgczonym do dziennika budowy. Jezeli choé jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego
wymagania, odbieranych prac budowlanych nie mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatdbw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatébw. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robé6t. Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wiasciwe normy PN i BN)
dostarczyé zaswiadczenie o jakosci nalezg m.in. siatka polipropylenowa, linka stalowa, tgczniki, Sruby,
ksztattowniki na stupki, itp.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadaé¢:

a) zgodnos$¢ wykonania ogrodzenia z SST i uzgodnieniami,

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c) prawidtowo$¢ wykonania potgczenia stupkow,

d) poprawnos$é montazu ogrodzenia,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkow,

f) prawidtowo$¢ montazu elementéw.

8.7. Odbiér robé6t fundamentowych

Zasady odbioru fundamentéw betonowych zgodnie z ST 02 Roboty betonowe i zelbetowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt 9.

Cena wykonania robo6t poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujgce roboty tymczasowe i prace
towarzyszace:
A prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja
powykonawcza robét,
przejecie i odprowadzenie wod opadowych z wykopow,
dostarczenie materiatéw, sprzetu oraz ich sktadowanie,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
uporzadkowanie placu budowy po robotach
oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentac;ji Projektowej.

I S

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. WWymagania techniczne

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspélne dla drewna okragtego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
PN-75/C.04901 Srodki ochrony drewna - oznaczenie gtebokosci wnikania w drewno.

PN-76/C.04906 Srodki ochrony drewna - Ogélne wymagania i badania.

PN-76/C.04907 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wptywu na wytrzymato$¢ drewna.
PN-76/C.04908 Srodki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymato$ci metodg biologiczng

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majgce zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



