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ST 04 - OGRODZENIE 

 
Kod CPV:   
45000000-7 (Roboty budowlane)  
45340000-2 (Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego)  
 
 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( SST ) są wymagania dotyczące wykonania 
ogrodzenia terenu dla zadania „Modernizacja podwórza ograniczonego ulicami Chorzowską, Imieli, Sawickiej i 
Mickiewicza w Świętochłowicach”. 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót związanych z wykonaniem ogrodzenia wokół placu zabaw. 
1.3.Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót objętych specyfikacją dotyczą prowadzenia robót w zakresie wykonania ogrodzenia terenu, a w 
szczególności wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową ogrodzenia z desek 
gładkich ryflowanych. Ogrodzenie montowane w gruncie poprzez zabetonowanie na stalowych ocynkowanych 
kotwach. 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak niżej: 

� przygotowanie terenu i wytyczenie trasy ogrodzenia, 
� zabetonowanie słupków w stopach, 
� montaż elementów ogordzenia, 
� montaż furtek, 
� inne roboty towarzyszące związane z wykonaniem ogrodzenia. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną – punkt 1.4. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robot oraz ich zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

� stopy betonowe wylewane na budowie z betonu B10, 
� słupy z drewna bezrdzeniowego lub klejonego o przekroju 90x90 mm 
� sztachetki z deski gładkiej lub ryflowanej 
� furtka drewniana zamykana 
� wszystkie elementy malowane środkiem do ochrony drewna 
� ogrodzenie montowane w gruncie poprzez zabetonowanie na stalowych ocynkowanych kotwach 
� wymiary przęsła: szer. 200 cm, wys. ok. 100 cm, 
� furtka dwuskrzydłowa. 
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3. SPRZET 
Sprzęt do wykonania ogrodzenia. 
a) Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego, jak: 
szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek i siatki, itp. 
b) Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki transportu, 
żurawie samochodowe, ew. wiertnice o napędzie spalinowym do wykonywania dołów pod słupki. 
 
4. TRANSPORT  
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4.  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie i środki transportu. 
Warunki transportu powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem szkodliwych czynników 
atmosferycznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  
  
Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu z 
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a 
materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 
Zgodnie z technologia założoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć takich środków 
transportu, jak: 

� ciągnik kołowy,  
� samochód skrzyniowy, 
� samochód dostawczy,  
� przyczepa skrzyniowa. 

4.2. Wymagania szczegółowe 
a) Elementy ogrodzenia przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed 
mechanicznymi uszkodzeniami.  
c) Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i 
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny być 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 
d) Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi do jego przewożenia. Układanie betonu dokonywać 
ręcznie stopniowo zagęszczając.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wytyczne fundamentowania słupków 
a) Wykopy pod fundamenty słupków, bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąskoprzestrzenne, 
nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamentów. Jeśli dokumentacja 
projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie, co najmniej 
o 20 cm większe od wymiarów słupka. 
b) Stopy pod słupki zagłębić 1m i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B10. 
5.4. Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich 
wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące 
na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 15° należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi 
słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30-45°. 
5.5. Montaż ogrodzenia 
Montaż ogrodzenia zgodnie z wytycznymi producenta. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady 
Wszystkie elementy robót ogrodzenia podlegają sprawdzeniu w zakresie: 
a) zgodności z dokumentacja i przepisami, 
b) poprawnego montażu, 
c) kompletności wyposażenia. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
i przedstawić je Inspektorowi w celu akceptacji. 
Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć zaświadczenie 
o jakości (atesty). 
Uwzględniając nieskomplikowany charakter robót nie zachodzi konieczność wykonania badań materiałów dla 
tych robót. Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 
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6.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) sprawdzenie fundamentów przed zasypaniem, 
b) zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia, 
c) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów 
d) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) poprawność zamocowania furtek i bram. 
6.4. Pomiary pomontażowe w zakresie prawidłowość wykonania ogrodzenia 

� wysokość ogrodzenia, 
� rozstaw słupków i ich zabetonowanie. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
a) Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez 
Inspektora odrzucone i niedopuszczone do zastosowania. 
b) Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień ST zostaną 
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z zapisem w 
Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z podanymi w 
Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiorowi robót podlegają: 

� wykonanie ogrodzenia, 
� wykonanie furtki, 
� zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych. 

8.1. Rodzaje odbiorów  
Odbiór fragmentu prac budowlanych lub całego elementu czy obiektu po ich wykonaniu polega na sprawdzeniu 
zgodności jego stanu z wymaganiami podanymi w umowie i ST.  
Wyróżnia się:  

� odbiór robót zanikowych (przejściowy), polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem 
pewnego fragmentu prac (prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac), 

� odbiór końcowy, obejmujący sprawdzenie zgodności z umową i ST wykonania całości 
zaprojektowanych prac budowlanych.  

W odbiorze powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.  
8.2. Kolejność odbiorów prac  
W trakcie prac dotyczących budowy ogrodzenia wymagane są następujące odbiory przejściowe:  

� odbiór montażu słupków, 
� odbiór montażu ogrodzenia. 

Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości prac.  
8.3. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych  
Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

� opis techniczny i rysunki robocze, w którym podano wymagania, jakiem powinny odpowiadać 
zabudowane materiały,  

� dziennik budowy,  
� rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 
� protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających. 

8.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 
Pprzy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  

� dziennik budowy,  
protokoły odbiorów przejściowych.  

8.5 Zakres czynności kontrolnych  
Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego, jak i końcowego, 
obejmuje:  

� sprawdzenie kompletności przedłożonej dokumentacji,  
� sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy lub protokołów odbioru,  
� sprawdzenie zgodności z projektem zastosowanych wyrobów -na podstawie zapisów j w., 
� sprawdzenie jakości wykonania wizualnie lub na podstawie przeprowadzonych w trakcie odbioru badań 

sprawdzających, podanych w p. 4.4.6 niniejszego opracowania oraz w projekcie.  
8.6. Kontrola i badania przy odbiorach  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST.  
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w SST i opisane w dzienniku budowy lub 
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protokole załączonym do dziennika budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia stawianego 
wymagania, odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o jakości (atesty) 
oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inspektorowi 
Nadzoru w celu akceptacji materiałów. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności 
wykonanych robót. Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) 
dostarczyć zaświadczenie o jakości należą m.in. siatka polipropylenowa, linka stalowa, łączniki, śruby, 
kształtowniki na słupki, itp. 
 
W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 
a) zgodność wykonania ogrodzenia z SST i uzgodnieniami, 
b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
c) prawidłowość wykonania połączenia słupków, 
d) poprawność montażu ogrodzenia, 
e) poprawność ustawienia słupków, 
f) prawidłowość montażu elementów. 
8.7. Odbiór robót fundamentowych 
Zasady odbioru fundamentów betonowych zgodnie z ST 02 Roboty betonowe i żelbetowe. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt 9. 
 
Cena wykonania robót poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace 
towarzyszące: 

� prace geodezyjne związane z wyznaczeniem przebiegu ogrodzenia, realizacja i inwentaryzacja 
powykonawcza robót, 

� przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów, 
� dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie, 
� wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych, 
� wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
� uporządkowanie placu budowy po robotach 

oraz wszystkie inne roboty nie wymienione, które są niezbędne do kompletnego wykonania robót objętych 
niniejsza ST przewidzianych w Dokumentacji Projektowej. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia 
PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach stalowych. Podział i wymagania 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni.  
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna okrągłego i 
tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-75/C.04901 Środki ochrony drewna - oznaczenie głębokości wnikania w drewno. 
PN-76/C.04906 Środki ochrony drewna - Ogólne wymagania i badania. 
PN-76/C.04907 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wpływu na wytrzymałość drewna. 
PN-76/C.04908 Środki ochrony drewna - Oznaczenie wytrzymałości metodą biologiczną 
 
 
 

Uwaga. Jeśli w czasie pomiędzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczęciem realizacji inwestycji 
wymienione wyżej przepisy zostaną zmienione, lub zostaną wprowadzone nowe przepisy i rozporządzenia 
mające zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to należy je odpowiednio stosować. 


