D 01 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU

Kod CPV 45111200-0 Przygotowanie podifoza pod urzadzenia placu zabaw

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania: ,Modernizacja
podwoérza ograniczonego ulicami Chorzowska, Imieli, Sawickiej i Mickiewicza w Swietochtowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna stanowi dokument w postepowania o udzielenie zaméwienia i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni piaszczystej o grubosci 30 cm w obszarach placu zabaw wynikajgcych ze stref bezpieczenstwa
wokot urzgdzen zabawowych — zgodnie z projektem.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia piaszczysta - warstwa zageszczonego piasku o ziarnie 0,2-2mm.

1.4.2. Stabilizacja (mechaniczna, reczna) - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
piasku o wtasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST D-00.00.00 ,WWymagania ogoine” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,
Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Piasek

Materiatem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek o ziarnie 0,2-2mm, zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1177. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny oraz
posiadaé atest PZH.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowac: walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne
lub statyczne, zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do stosowania w
miejscach trudnodostepnych, sprzet do transportu piasku w obrebie placu budowy.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 4.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych go przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podtoza rodzimego.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie piasku

Przewidywana wg Dokumentacji grubos¢ warstwy piasku wynosi 30 cm. Piasek powinien by¢ rozktadany w
warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubo$¢ kazdej warstwy po zageszczeniu byta réwna 30 cm.

Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 10 cm

Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,WWymagania ogoélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania piasku przeznaczonego do wykonania
roboét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.




Badania te powinny obejmowaé wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Zageszczenie piasku

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych nawierzchni zapewniajace jej
poprawne wykonanie okresli Inspektor nadzoru.

6.4.2. Wymiary nawierzchni

Wymiary nawierzchni nie moga sie réwnic od wymiaréw projektowanych o wiecej niz £5 cm.

6.4.3. Réwnos$¢ nawierzchni

Nieréwno$ci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa tata, zgodnie z BN- 68/8931-04. Nieréwno$¢ podbudowy
nie moze przekroczy¢ 10 mm na dtugosci taty.

6.4.4. Grubo$¢ nawierzchni

Grubos$¢é nawierzchni nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okres$lonych w punkcie 6.3 powinny
by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Niewtasciwe wymiary nawierzchni (wykazujgce wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.2) nalezy
skorygowac.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 , Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej nawierzchni z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 8. Roboty

uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-067 Il Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-067 12 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci.
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Uwaga. Jesli w czasie pomiedzy opracowaniem niniejszej ST, a rozpoczeciem realizacji inwestycji
wymienione wyzej przepisy zostang zmienione, lub zostang wprowadzone nowe przepisy i rozporzadzenia
majace zastosowanie dla niniejszego zamierzenia, to nalezy je odpowiednio stosowac.



