
Bzów 7c/12, 41-700 Ruda !l"ska

P.W.
Nazwa rys.

Etap:Inwestor

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI PODWÓRZA
OGRANICZONEGO ULICAMI CHORZOWSK!, IMIELI, SAWICKIEJ

I MICKIEWICZA W "WI#TOCH$OWICACH,

dz. bud. nr nr 1124/110, 1126/111, 1081/140, 1085/142,

X.2015

Projektant mgr in#. arch. Bo#ena !wistek upr. bud. nr 65/SLOKK/2011/II

Urz"d Miasta !wi$toch%owice
ul. Katowicka 54; 41-600 !wi$toch%owice

Data:

Skala:

Nr rys.:

AvantArch Bo%ena "wistek, tel. 503 45 20 34
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  8 cm- Kostka betonowa (bezfazowa)
  4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm- Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego
10 cm- Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego
            Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej

Obrzeże betonowe                   8x30 cm
Podsypka cem.-piask. (1:4)    grub. 5 cm
Ława betonowa z oporem      grub. 10 cm
Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej

CI&G PIESZO-JEZDNY

8 cm- Kostka betonowa (bezfazowa)
4 cm- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm- Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego
10 cm- Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego
           Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. (1:4) 5 cm
Ława betonowa z oporem gr. 10 cm
Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej

DOJ!CIA UTWARDZONE
DO KLATEK

ALEJKA 'WIROWA PIESZAALEJKA 'WIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE
PRZEJAZD NA DZIA(KI S&SIEDNIE

10 cm- Mieszanka żwirowo-gliniasta -warstwa górna
10 cm- Mieszanka żwirowo-gliniasta -warstwa dolna
15 cm- Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego
20 cm- Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego
           Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej

 3 cm  - Mieszanka żwirowo-gliniasta -warstwa górna
 5 cm  - Mieszanka żwirowo-gliniasta -warstwa dolna
15 cm - Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego
20 cm - Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego
             Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej

UWAGA:
Nie stosowa) kruszywa dolomitowego, najlepiej bazaltowe domieszki.

10 cm- Mieszanka żwirowo-gliniasta -warstwa górna
10 cm- Mieszanka żwirowo-gliniasta -warstwa dolna
15 cm- Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego
20 cm- Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego
            Podłoże po usunięciu warstwy urodzajnej
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE: PRZEKROJE POPRZECZNE,
DETALE 1:50, 1:25
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ D-D
SKALA 1:50 PRZEKRÓJ C-C

SKALA 1:50
DETAL 1
SKALA 1:25


	10 gotowe PRZEKORJE POPRZECZNE

