SCHEMAT POrACZENIA STAREJ KONSTRUKCJI

NAWIERZCHNI NA tACZNICY DTS 7 JEJ

POSZERZENIEM
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BARIERA OCHRONNA DLA PIESZYCH
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taczenie

$ruba M12x20

60

funadament z betonu C16/20
30x25x60cm
Dane techniczne
1. Cigzar 1 przesta:
- 14,90kg (przesto) + 6,75kg (stupek)
2. Cato§¢ zabezpieczona antykarozyjnie
- ocynk agniowy
3. Kolorystyka:
- bariera - RAL 1003 (z6ity)
- slupek - RAL 1003 (zétty)

A ARG A AL AL A AL AL AL A A A A A AL AP

AL

SN A N N SO I

UMOCNIENIE SKARPY PLYTAMI AZUROWYMI

@D Plyta azurowa typu MEBA 60x40x10cm

_ Ptyty nalezy wypetni¢ humusem i obsia¢ nasionami trawy

w celu zwigkszenia statecznosci skarpy. Alternatywnym
rozwigzaniem jest zastosowanie szpil kotwigcych typu "J”.

@® Podsypka piaskowa, grubos¢ 5 cm

SZCZEGOt. A
obrzeze betonowe 8x30cm
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@  Obrzeze betonowe, 8x30cm, €25/30
® tawa betonowa 10x28cm z oporem 20x10+20x10cm, C12/15

SZCZEGOL B
kraweznik drogowy 20x30cm
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©  Krawgznik drogowy kamienny, 20x30cm
@ tawa betonowa 15x35cm z oporem 20x15cm, C12/15

SZCZEGOL C
kraweznik najazdowy 20x22cm

(na tqczeniu z istn. w—wg wigzqcq)
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Kraweznik najazdowy kamienny, 20x22cm
tawa betonowa 15x35cm z oporem 5x15cm, C12/15

Skropienie emulsjq asfaltowq
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SZCZEGOL D
kraweznik najazdowy  20x22cm
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(®  Kraweznik najazdowy kamienny, 20x22cm
@ tawa betonowa 15x35cm z oporem 5x15¢cm, C12/15

SZCZEGOL E
kraweznik peronowy autobusowy 33x43,5cm
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® Lawa betonowa 15x64cm z oporem 22x20cm, C12/15

SZCZEGOL. F

kraweznik drogowy 20x30cm
(na wyspie $rodkowej ronda)

_ 15, 20
_

| 00 N

I
- s |
|
I

12

ol

©

20

40

@

35

20

Kraweznik drogowy kamienny, 20x30cm
tawa betonowa 20x35cm z oporem 20x15cm, C12/15
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Tytut rysunku Nr rysunku
Detale konstrukcyjne 4
Zadanie inwestycyjne Branza D
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skal

Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:20
Zotnierska w Swietochtowicach Faza

¥ PW

Inwestor Nr umowy
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