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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Orientacja ~[~
2 Plan sytuacyjny 1:500
3 Kanalizacja rozwinigta ~/~
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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:
Gmina Swictochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czesci Swigtochtowic, W rejonie
skrzyzowania zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej z ulica Zotnierska, ktora jest droga powiatowa 9805 S.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z p6zn. zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219
z 31.10.2005 poz. 1864),

Linie optotelekomunikacyjne — Ogélne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-002/,

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego - Wymagania i badania
/ZN-96 TP S.A. — 004/,

5. Kable optotelekomunikacyjne liniowe — Wymagania i Badania /ZN-03 TP S.A.-005/,
6. Ostony ztaczowe — Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/,

7. Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

8

9

> w

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogdlne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/,
. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,
10. Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

11. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP
S.A.-017/,

12. Ztaczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

13. Uszczelki koncow rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,

14. Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

15. Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

16. Zasobniki ztaczowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/,

17. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,

18. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-06 TP S.A.-026/,
19. Linie kablowe o zytach metalowych - Wymagania i badania /ZN-96 TP S. A.-027/,

20. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-028/,

21. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione -
Wymagania i badania /Zn-96 TP S.A.-029/,

22. Laczniki zyt - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-030/,
23. Laczowki i glowice kablowe - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-032/,
24. Obudowy zakonczen kablowych - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-033/,
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25. Laczowki i zespoty taczowkowe przetacznicowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-034/,
26. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A. 035/,

27. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki) -
Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-036/,

28. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-
0371,

29. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne) - Wymagania i badania /ZN-
05 TP S.A.-041/.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomiedzy Gming
Swietochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektow Drogowych Infracad
B. Mapa dla celow projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgloszenia:

GK.6640.1.146.2015 — Swigtochtowice, Obreb: 0003
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzow, aktualna na dzien 26.06.2015r.

C. Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46

D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng wykonane w czerwcu i lipcu 2015.

E. Ustalenia ze spotkan z inwestorem

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw konieczno$é
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoierska na rondo
wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudows infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym
przedmiotowa inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowe kanalizacji teletechnicznej wtasnosci
ORANGE POLSKA:

- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb TP S.A.:

0,084 km
0,084 km.otw.

- budowa kabli teletechnicznych miedzianych dla potrzeb ORANGE POLSKA S.A.:

e kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 - %

e -1 -otworowej—

- budowa studni teletechnicznych
e SKR2 - 2szt.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej w rejonie projektowanego ronda i zatoki autobusowej przy ul. Zotnierskiej w
Swietochtowicach znajduja sie dwa ciagi kanalizacji - 1 — otworowej wlasnosci Orange Polska S.A.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Ogolna dtugos¢ projektowanej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ORANGE POLSKA wynosi
84 m. Do budowy kanalizacji dla potrzeb ORANGE POLSKA zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2,
potaczone kanalizacja wykonang z rur RHDPEk-F110. Gleboko$¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od goérnej powierzchni rury wynosito 0,7m. W
przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem zastosowac rury obiektowe gruboscienne.

Studnie zostaty zaprojektowane mozliwie w pasach zieleni lub chodnikach, tak aby nie kolidowaly z
innymi mediami. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zabezpieczeniem ryglowo-
mechanicznym. Dla istniejacych studni w projektowanych chodnikach nalezy przeprowadzi¢ regulacje
pokryw.

Trasy projektowanej przebudowy wraz z dtugo$cig odcinkow i iloScig otworéw pokazane zostaly na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 oraz na schematach kanalizacji.
Przy uktadaniu kanalizacji teletechnicznej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach

branzowych.

3.2. PRZEBUDOWA KANALIZACJI 1-OTWOROWEJ PO POLUDNIOWEJ STRONIE
UL. ZOLNIERSKIEJ
Istniejacy ciag kanalizacyjny, po stronie potudniowej ul Zoinierskiej wraz z znajdujacym si¢ w nim
kablem, nalezy przebudowaé¢ poza miejsce kolizji. W tym celu nalezy:
-utozy¢ jednootworowy ciag kanalizacji pomigdzy studniami STil oraz STi3 o dtugos$ci 54m,

-do nowowybudowanego odcinka kanalizacyjnego zaciggna¢ kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 o dtugosci
60m wykonac zlacza rdéwnolegle w sposdb bezprzerwowej pracy tacznosci,

-po dokonaniu przetaczen likwidowany kabel wypia¢ ze zrownoleglenia i zdemontowaé wraz z
kolidujacym odcinkiem kanalizacji i studnig teletechniczng STi2.
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3.3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI 1-OTWOROWEJ PO POLNOCNEJ STRONIE
UL. ZOLNIERSKIEJ
Istniejacy ciagg kanalizacyjny, po stronie ponocnej ul Zoierskiej(tacznica DTS) nalezy przebudowaé
poza miejsce kolizji. W tym celu nalezy:
- wybudowa¢ studnie STp1 oraz STp2 ( jako indywidualnie budowang),

-utozy¢ jednootworowy ciag kanalizacji pomiedzy studniami STi4, ST1p oraz ST1p2 o I3gcznej dtugosci
30m,

-kolidujacy odcinek kanalizacji zdemontowac.

4 PRZEKROCZENIA Z DROGAMI

Przekroczenia istniejgcej drogi nalezy wykona¢ metodg przecisku stosujgc rury RHDPEp 110 (np.
SRS110). Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegblowymi wytycznymi

zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji telekomunikacyjnej z rurociggami, kablami energetycznymi,
kanalizacja wodng, budynkami, drzewami wykona¢ zgodnie z wymaganiami do projektowania i budowy
sieci  zewnetrznych. Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi  wykona¢ zgodnie z normg N-
SEP-004.

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji telekomunikacyjnej z gazociggami i instalacjami gazowymi
wykonaé zgodnie z normg PN-91/M-34501, oraz z Rozporzqdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14
listopada 1995r.

Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych w miejscach kolizji z istniejgcym ~ uzbrojeniem  nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A. — 004.
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6 UWAGI KONCOWE

e Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

e Wykonawce realizujacego budowe wg. niniejszego projektu zobowiazuje si¢ w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegétow, ktore nie mogly by¢
omoéwione.

e Przed budowa w migjscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegdtowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonaé recznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac i zabezpieczy¢.

e Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystapieniem do
realizacji przedsiegwziccia zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli urzgdzen jak rowniez uzgodnic z
nimi harmonogram prac uwzgledniajacy niezbedne wytaczenie przebudowywanych kabli.

e Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych stosownie do ich wlasnosci.

¢ Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

e Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawcza uwzgledniajaca uzgodnienia branzowe.
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7 ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Ip. | materiat jedn. | ilosé
1 | Kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 m 60

2 | Rura RHDPEp 110 m 13

3 | Rura RHDPEK-F110 m 71

4 | Studnia SKR2 kpl. |11
5 | Studnia SKR2 indywidualnie budowana | kpl. | 11

6 | Ztacze termokurczliwe XAGA 43/8 kpl. |2
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Legenda:

proj. studnia SKR-2

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH : . :
proj. kanalizacja teletechniczna

W ZAKRESIE S+U+E
Skala 1:500 —— proj. rura ostonowa
OPRACOWANIE_JEDNOSTKOWE

CK.6640.1.146.2015 Coexx likwidacja sieci
Wojewddztwo: slgskie STi2 opis studnia istniejgca
Powiat: m. Swietochtowice
Jednostka ewidencyjna: 247601_1 STp2 opis studnia projektowana

/ “ 3 Obreb: 0003; Swigtochfowice
275,73\, 275.3\3‘ Arkusze mapy zasadniczej: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3

\

6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
Uktad wspéfrzednych: PUWP 2000 strefa 6

TXRADPEp 110
L=13m

NS Pl Swigtochtowice, ul. Zotierska, DTS
© I | . Jﬁ%’ \\ \\ Tres¢ poszczeqgdinych warstw zostata opracowana w wyniku
. ST 7t * “VA\Q"" N\ astepujgcych czynnosci:
18- —4 3 ) @ ‘V . v . . .
7 - SKISZ ' ﬁ@%in\\&: /\ S, U — na podstawie konwersji numerycznej mapy zasadniczej
274% . "'/’""““\ fstn. kanalizacja otrzymanej z PODGIK w Swietochfowice.
‘ % . & / ldo likw. L=25m E - na podsz‘ow/fs konwer:sﬁ' numgrycznej mapy ewidencyjnej
¥ Al e otrzymanej z PODGIK w Swigtochtowice.

Mapa aktualna na dzien: 26.06.2015r.

0 “_ [ - — v v W k ‘.
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. UWAGA ! PW
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