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D-04.06.01b 
Podbudowa z betonu cementowego 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonaniem i odbiorem: 

 podbudowy z betonu cementowego C30/37 o grubo ci 20 cm pod zatok  autobusow , 

 podbudowy z betonu cementowego C25/30 o grubo ci zmiennej pod zatok  autobusow , 

 podbudowy z betonu cementowego C30/37 o grubo ci 18 cm pod pier cieniem 

przejezdnym. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na pod e. 

1.4.2. Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zag szczonej mieszanki betonowej, która 

po osi gni ciu wytrzyma ci na ciskanie odpowiadaj cej klasie betonu B 15 (lub wyj tkowo 

wy szej), stanowi fragment no nej cz ci nawierzchni, s cy do przenoszenia obci  od ruchu na 

pod e. 

1.4.3. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy  R b
G  =  15  MPa),  

okre laj cy wytrzyma  gwarantowan  betonu (R b
G ). 

1.4.4.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sk adników u ytych do wykonania betonu 

przed zag szczeniem. 

1.4.5. Szczelina skurczowa pe na - szczelina dziel ca p yty betonowe na ca ej grubo ci  i 

umo liwiaj ca tylko kurczenie si  p yt. 

1.4.6. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dziel ca p yty betonowe w cz ci górnej 

przekroju poprzecznego. 
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1.4.7.  Masa zalewowa na gor co - mieszanina sk adaj ca si  z asfaltu drogowego, 

modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub ywic syntetycznych, wype niaczy i innych dodatków 

uszlachetniaj cych, przeznaczona do wype niania szczelin nawierzchni na gor co. 

1.4.8. Masa zalewowa na zimno - mieszanina ywic syntetycznych jedno- lub dwusk adnikowych, 

zawieraj ca konieczne dodatki uszlachetniaj ce i wype niaj ce, przeznaczona do wype niania szczelin 

na zimno. 

1.4.9. Wk adki uszczelniaj ce do szczelin - elastyczne profile zamkni te lub otwarte, zwykle 
wykonane z tworzywa sztucznego, wciskane w szczelin  w celu jej uszczelnienia. 

1.4.10. Wska nik ró noziarnisto ci - wielko  charakteryzuj ca grunty niespoiste, okre lona wg 
wzoru U = d60 : d10,  gdzie d60 - rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, d10 - rednica 
oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu. 

1.4.11. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST   D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  i aprobat  techniczn  
Materia y do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny by  zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobat  techniczn  IBDiM. 

2.2.2. Cement 
Do produkcji mieszanki betonowej nale y stosowa  cementy odpowiadaj ce wymaganiom PN-

EN 197-1:2002 [8] klasy 32,5: cement portlandzki CEM I, mieszany CEM II, hutniczy CEM III lub 

inne zaakceptowane przez In yniera. 

2.2.3. Kruszywo 
Do wytwarzania mieszanki betonowej nale y stosowa  kruszywo mineralne naturalne, grys z 

otoczaków lub surowca skalnego, kruszywo z la wielkopiecowego kawa kowego oraz mieszanki 

tych kruszyw. 
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Uziarnienie kruszywa wchodz cego w sk ad mieszanki betonowej powinno by  tak dobrane, aby 

mieszanka ta wykazywa a maksymaln  szczelno  i urabialno  przy minimalnym zu yciu cementu i 

wody. 

ciwo ci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiada  wymaganiom 

okre lonym w PN-S-96014:1997 [10]. 

2.2.4. Woda 
Do wytwarzania mieszanki betonowej i piel gnacji podbudowy nale y u ywa  wody okre lonej 

w PN-S-96014:1997 [10]. 

Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn . 

2.2.5. Domieszki do betonu 
W celu zmiany warunków wi zania i twardnienia, poprawy w ciwo ci betonu i mieszanki 

betonowej oraz ograniczenia zawarto ci cementu mog  by  stosowane domieszki wed ug PN-EN 934-

2:1999 [9]. 

 Przy wyborze domieszki nale y uwzgl dni  jej zgodno  z cementem. Zaleca si  wykona  

badanie zgodno ci w laboratorium oraz sprawdzi  na odcinku próbnym. 

2.2.6. Materia y do piel gnacji podbudowy 
Do piel gnacji wie o u onej podbudowy z betonu cementowego nale y stosowa : 

 preparaty pow okowe, 
 folie z tworzyw sztucznych. 
Dopuszcza si  piel gnacj  warstw  piasku naturalnego, bez zanieczyszcze  organicznych lub 

warstw  w ókniny o grubo ci, przy obci eniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stanie 

wilgotnym przez zraszanie wod . 

2.2.7. Beton 
Zawarto  cementu w 1 m3 zag szczonej mieszanki betonowej nie powinna przekracza  | 

250 kg. 

Konsystencja mieszanki betonowej powinna by , co najmniej g stoplastyczna. 

W podbudowie nale y stosowa  beton o wytrzyma ci odpowiadaj cej klasie 

C12/15.Nasi kliwo  betonu nie powinna przekracza  7% (m/m). 

rednia wytrzyma  na ciskanie próbek zamra anych, badanych zgodnie z PN-S-

96014:1997 [10], nie powinna by  mniejsza ni  80% warto ci redniej wytrzyma ci próbek 

niezamra anych. 
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3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] 

pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykaza  

si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ci ego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odpowiedniej 
wielko ci betoniarek, 

 przewo nych zbiorników na wod , 
 uk adarek albo równiarek do rozk adania mieszanki betonowej, 
 mechanicznych listew wibracyjnych do zag szczania mieszanki betonowej, 
 walców wibracyjnych, zag szczarek p ytowych, ma ych walców wibracyjnych, m.in. do 

zag szczania w miejscach trudno dost pnych. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 4.  

4.2. Transport materia ów 
Materia y sypkie, domieszki mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia ami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

Cement luzem nale y przewozi  cementowozami, natomiast workowany mo na przewozi  

dowolnymi rodkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania robót 
Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny by  zgodne z Dokumentacj  Projektow  i SST.  

Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 

 roboty przygotowawcze,  
 wykonanie podbudowy, 
 piel gnacj  podbudowy, 
 roboty wyko czeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

5.3.1. Wst pne roboty przygotowawcze 
Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie Dokumentacji Projektowej: 

 ustali  lokalizacj  terenu robót, 
 przeprowadzi  obliczenia i pomiary geodezyjne niezb dne do szczegó owego wytyczenia 

robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych, 
 usun  przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodze  itd.. 

5.3.2. Przygotowanie pod a 
Grunty na pod e powinny by  jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i 

ujemnymi skutkami przemarzania. 

Rz dne pod a nie powinny mie , w stosunku do rz dnych projektowanych, odchyle  

wi kszych ni   wynika to z dopuszczalnych odchyle  dla warstw le cych poni ej podanych w 

odpowiednich SST. 

5.4. Uk adanie mieszanki betonowej 

5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowej 
Ustalenie sk adu mieszanki betonowej powinno odpowiada  wymaganiom PN-S-96014:1997 

[10] oraz punktu 2.2.7 niniejszej specyfikacji. 

Podczas projektowania sk adu betonu nale y wykona  próbne zaroby w celu sprawdzenia 

ciwo ci mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawarto ci powietrza i oznaczenia 

sto ci. 

5.4.2. Warunki przyst pienia do robót 
Podbudow  z betonu cementowego zaleca si  wykonywa  przy temperaturze powietrza od 5 C 

do 25 C. Dopuszcza si  wykonywanie podbudowy w temperaturze powietrza powy ej 25 C pod 

warunkiem nieprzekroczenia temperatury mieszanki betonowej powy ej 30 C. Wykonywanie 

podbudowy w temperaturze poni ej 5 C dopuszcza si  pod warunkiem stosowania zabiegów 

specjalnych, pozwalaj cych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powy ej 5 C przez okres 

co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie mo na wykonywa  podczas opadów deszczu. 

5.4.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
Mieszank  betonow  o sk adzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nale y wytwarza  w 

wytwórniach betonu, zapewniaj cych ci  produkcji i gwarantuj cych otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by  od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

sposób zabezpieczaj cy przed segregacj  i wysychaniem. 
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5.4.4. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Wbudowanie mieszanki betonowej w podbudow  nale y wykonywa  mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprz tu, zapewniaj cego równomierne roz enie masy oraz zachowanie 

jej jednorodno ci. 

Dopuszcza si  r czne wbudowywanie mieszanki betonowej przy wykonywaniu ma ych robót, w 

tym o nieregularnych kszta tach powierzchni, po uzyskaniu zgody In yniera. 

Wbudowanie mieszanki betonowej odbywa si  za pomoc  maszyn poruszaj cych si  po 

prowadnicach. Prowadnice powinny by  tak skonstruowane, aby spe nia y równocze nie rol  

deskowa  i dlatego od strony wewn trznej powinny by  zabezpieczone przed przyczepno ci  betonu 

(np. nat uszczone olejem mineralnym). Prowadnice powinny by  przytwierdzone do pod a w sposób 

uniemo liwiaj cy ich przemieszczanie i zapewniaj cy ci  na z czach. Powierzchnie styku 

prowadnic z mieszank  betonow  musz  by  g adkie, czyste i pozbawione resztek stwardnia ego 

betonu. 

Ustawienie prowadnic winno by  takie, aby zapewnia o uzyskanie przez podbudow  wymaganej 

niwelety, spadków pod nych i poprzecznych. 

Zdj cie prowadnic mo e nast pi  nie wcze niej ni  po up ywie 36 godzin od zako czenia 

betonowania p yt w temperaturze otoczenia powy ej 10oC, a przy temperaturze otoczenia ni szej - nie 

wcze niej ni  po up ywie 48 godzin. Prowadnice powinny by  zdejmowane bez uszkodzenia 

wykonanej podbudowy. 

Przy stosowaniu deskowania lizgowego (przesuwnego), wbudowywanie mieszanki betonowej 

dokonuje si  uk adark  mechaniczn , która przesuwaj c si  formuje p yt  podbudowy, ograniczaj c j  

z boku deskowaniem lizgowym, bez stosowania prowadnic. 

5.4.5. Zag szczanie mieszanki betonowej 
Do zag szczania mieszanki betonowej w podbudowie nale y stosowa  odpowiednie 

mechaniczne urz dzenia wibracyjne, zapewniaj ce jednolite jej zag szczenie. 

Powierzchnia warstwy zag szczonej powinna mie  jednolit  tekstur  i po ysk, a grube ziarna 

kruszywa powinny by  widoczne lub powinny znajdowa  si  bezpo rednio pod powierzchni . 

5.5. Piel gnacja podbudowy 
Bezpo rednio po zag szczeniu  nale y wie y beton zabezpieczy  przed wyparowaniem wody 

przez pokrycie jego powierzchni materia ami wed ug punktu 2.2.6. Nale y to wykona  przed up ywem 

90 min od chwili zako czenia zag szczania. 

W przypadku piel gnacji podbudowy wilgotn  warstw  piasku lub grubej w ókniny nale y 

utrzymywa  j  w stanie wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesi ciu dni. W przypadku gdy 

temperatura powietrza jest powy ej 25 C piel gnacj  nale y przed  do 14 dni. 

Stosowanie innych rodków do piel gnacji podbudowy wymaga ka dorazowej zgody In yniera. 
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5.6.  Roboty wyko czeniowe 
Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót 

wyko czeniowych nale  roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

5.7. Zasady uk adania na podbudowie z betonu cementowego 
nast pnej warstwy nawierzchni 

Nast pn  warstw  nawierzchni mo na uk ada  po osi gni ciu przez beton podbudowy co 

najmniej 60% projektowanej wytrzyma ci, lecz nie wcze niej ni  po siedmiu dniach twardnienia 

podbudowy. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 

6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania 
materia ów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykona  badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone w 
pkcie 2, 

 sprawdzi  cechy zewn trzne gotowych materia ów z tworzyw i prefabrykowanych. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót i badania odbiorcze 
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów, które nale y wykona  podaje tablica 1. 

Tablica 1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów  

Lp. Wyszczególnienie bada  i pomiarów Cz stotliwo  bada  Warto ci 
dopuszczalne 

1 
Badania kwalifikacyjne:  

 prawdzenie materia ów, 
ustalenie sk adu mieszanki 

raz na etapie projektowania sk adu 
mieszanki i przy ka dej zmianie 
materia u 

wg pktu 2 i 5 

2 Badania w czasie robót 
 konsystencja mieszanki 

betonowej 

 
2 razy w czasie zmiany roboczej 

 
wg 2.2.7 

  wytrzyma  betonu na 
ciskanie 

raz dziennie wg 2.2.7 

3 Badania odbiorcze po wykonaniu 
podbudowy 

 grubo  podbudowy 
 

 
 
raz na ka de 2000 m d ugo ci 
odbieranego 

 
 
odchy ka grubo ci        

 1 cm, 
 nasi kliwo  betonu w podbudowie odcinka nasi kliwo  wg 

PN-S-96014:1997 
[10] i pktu 2.2.7 

 mrozoodporno  betonu w na próbkach badanej nasi kliwo ci wg PN-S-96014 
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podbudowie :1997 [10] 
 szeroko  podbudowy 2 razy na ka dym odcinku odchy ka szeroko ci 

+5, -0 cm 
 równo  w przekroju poprzecznym 2 razy na ka dym odcinku prze wity mi dzy 

at  a powierzchni  
 10 mm 

 spadki poprzeczne jw. odchylenia  0,5% 
spadków 
zaprojektowanych 

 rz dne wysoko ciowe podbudowy w 2 przekrojach (pocz tek, koniec) na 
ka dym odcinku 

odchylenie  10 mm 
od rz dnych 
zaprojektowanych 

 równo  podbudowy w profilu 
pod nym (badania at  4-metrow ) 

2 razy na ka dym odcinku nierówno ci  
 12 mm 

 wytrzyma  betonu w podbudowie 
(metod  nieniszcz  lub na 
próbkach wyci tych) 

jeden raz na ka dym odcinku wg PN-S-
96014:1997 [10] 

 ukszta towanie osi w planie 2 razy na ka dym odcinku odchylenie od osi 
zaprojektowanej  
5 cm  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  jest 1  m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z betonu 

cementowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8.  

Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu cementowego obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
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 przygotowanie pod a, 
 dostarczenie materia ów i sprz tu, 
 wykonanie podbudowy z betonu cementowego wed ug wymaga  specyfikacji technicznej, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 
Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  
przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 
robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne 

10.2. Normy 
8. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Cz  I: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci 

dotycz ce cementu powszechnego u ytku 
9. PN-EN 934-2: 1999 Cement. Cz  I: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci 

dotycz ce cementu powszechnego u ytku 
10. PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 

cementowego pod nawierzchni  ulepszon . Wymagania i 
badania 
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