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D-09.00.00 ZIELE  DROGOWA 
D-09.01.01 

Humusowanie wraz z obsianiem mieszank  traw 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 

 wykonaniem humusowania o grubo ci 15 cm 

 zak adaniem i piel gnacj  trawników. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca, co najmniej 2% cz ci 

organicznych. 

1.4.2. Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do obudowy 

ro linnej, obejmuj cy dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dog szczeniem. 

1.4.3 Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
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2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez In yniera. ród a materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  

z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem robót nie pó niej ni  3 tygodnie. 

Do ka dej ilo ci jednorazowo wysy anego materia u do czony powinien by  dokument 

potwierdzaj cy jego jako  na podstawie przeprowadzonych bada . 

2.2. ZIEMIA URODZAJNA 

Ziemia urodzajna, w zale no ci od miejsca pozyskania, powinna posiada  nast puj ce 

charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna by  zdj ta przed rozpocz ciem robót budowlanych i 

zmagazynowana w pryzmach nie przekraczaj cych 2 m wysoko ci, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie mo e by  

zagruzowana, przero ni ta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Nasiona traw 

Wybór gatunków traw nale y dopasowa  do warunków miejscowych, a wi c do rodzaju gleby i 

stopnia jej zawilgocenia. Najlepiej nadaj  si  do tego specjalne mieszanki traw o g stym i drobnym 

ukorzenieniu i o gwarantowanej jako ci. Opakowanie nasion powinno mie  aktualne wiadectwo 

kontroli si y kie kowania. Gotowa mieszanka traw powinna mie  oznaczony procentowy sk ad 

gatunkowy, klas , numer normy wg  której zosta a wyprodukowana. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 

Sprz t u ywany w robotach ziemnych powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i uzyska  

akceptacj  In yniera. 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

313 

Do wykonania robót nale y stosowa : 

 równiarki do wyrównywania powierzchni poziomych oraz humusowania tych powierzchni, 

 glebogryzarki, 

 walce g adkie, wa y - kolczatki, ubijaki o r cznym prowadzeniu i inne wibratory samobie ne 

do zag szczenia ziemi ro linnej, 

 opaty, grabie, 

 kosiarki mechaniczne do piel gnacji trawników. 

Pozosta e roboty mo na wykona  r cznie. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materia ów 

rodki transportowe powinny by  czyste i zabezpieczaj ce nasiona traw przed zmokni ciem 

oraz obni eniem warto ci siewnej. Transport humusu mo e by  wykonany dowolnymi rodkami 

transportu zaakceptowanymi przez In yniera 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Humusowanie 

Humusowanie powinno by  wykonywane poprzez równomierne roz enie humusu, zgodnie z 

dokumentacj  projektow . Grubo  pokrycia ziemi  urodzajn  powinna wynosi  15 cm po 

zag szczeniu. 

on  warstw  ziemi urodzajnej nale y zagrabi  lub wykona  bronowanie i lekko zag ci  

przez ubicie r czne lub mechaniczne. 

5.2. TRAWNIKI 

5.2.1.  Wymagania dotycz ce wykonania trawników 
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Wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z trawnikami s  nast puj ce: 

 teren pod trawniki musi by  oczyszczony z gruzu i zanieczyszcze , 

 teren powinien by  wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna by  roz cielona równ  warstw  i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemi  nale y wa owa  wa em g adkim, a potem wa em - 

kolczatk  lub zagrabi , 

 siew powinien by  dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpó niej do po owy wrze nia, 

 na terenie p askim nasiona traw wysiewane s  w ilo ci od 1 do 4 kg na 100 m2,  

 na skarpach nasiona traw wysiewane s  w ilo ci 4 kg na 100 m2,  

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemi  grabiami lub wa em kolczatk , 

 po wysiewie nasion ziemia powinna by  wa owana lekkim wa em w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsi kania wody. Je eli przykrycie nasion 

nast pi o przez wa owanie kolczatk , mo na ju  nie stosowa  wa u g adkiego. 

5.2.2. Piel gnacja trawników 

Najwa niejszym zabiegiem w piel gnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno by  przeprowadzone, gdy trawa osi gnie wysoko  oko o 10 cm, 

 nast pne koszenia powinny si  odbywa  w takich odst pach czasu, aby wysoko  trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekracza a wysoko ci 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno by  wykonane z 1-miesi cznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski mo na 

przyj  pierwsz  po ow  pa dziernika), 

 koszenia trawników w ca ym okresie piel gnacji powinny si  odbywa  cz sto i w regularnych 

odst pach czasu, przy czym cz sto  koszenia i wysoko  ci cia, nale y uzale nia  od 

gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwa e w pierwszym okresie nale y usuwa  r cznie; rodki chwastobójcze o 

selektywnym dzia aniu nale y stosowa  z du  ostro no ci  i dopiero po okresie 6 miesi cy 

od za enia trawnika. 
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Trawniki wymagaj  nawo enia mineralnego - oko o 3 kg NPK na 1 ar w ci gu roku. Mieszanki 

nawozów nale y przygotowywa  tak, aby trawom zapewni  sk adniki wymagane w poszczególnych 

porach roku: 

 wiosn , trawnik wymaga mieszanki z przewag  azotu, 

 od po owy lata nale y ograniczy  azot, zwi kszaj c dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawo enie nie powinno zawiera  azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania 

Kontrola polega na ocenie wizualnej jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. 

Po wzej ciu ro lin, czna powierzchnia nie poro ni tych miejsc nie powinna by  wi ksza ni  

2% obsianej powierzchni, a maksymalna powierzchnia pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie 

powinna przekracza  0,2 m2. Na zaro ni tej powierzchni nie mog  wyst powa  wy obienia erozyjne 

ani lokalne zsuwy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanego humusowania i za onego 

trawnika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp oraz wyko czenia powierzchni biologicznie czynnych 

siaduj cych z projektowanymi drogami i chodnikami przez humusowanie i obsianie traw  obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materia ów (humusu), 

 za enie trawników, 

 uporz dkowanie terenu, 

 piel gnacj  trawników: podlewanie, koszenie, nawo enie, odchwaszczanie. 

 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-B-11104:1960 Materia y kamienne. Brukowiec 

2. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.  

wir i mieszanka 

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 

4. PN-B-12074:1998 Urz dzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni 

biow óknin . Wymagania i badania przy odbiorze 

 


