SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezfa Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zofnierska w Swietochfowicach

Projekt wykonawczy — czes¢ drogowa

D-08.01.02a

Ustawienie kraweznikow kamiennych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy drogowej
w ramach zadania pn. ,Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezfa Drogowa Trasa Srednicowa DW
902 — ulica Zomierska w Swietochfowicach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie, kontrole i odbidr ustawienia kraweznikéw kamiennych granitowych o wymiarach
przekroju poprzecznego 20x22 cm oraz 20x30cm, z odstonigciem dostosowanym do przebiegu
sasiadujacych kraweznikow.

Dtugos¢ elementow krawedziowych oraz objetos¢ taw — zgodnie z przedmiarem robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik kamienny — element kamienny, dtugosci wiekszej od 30 cm, powszechnie
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, sciezki.

1.4.2. Powierzchnia z drobnga faktura — powierzchnia po obrobce pozwalajacej na uzyskanie réznicy
maksimum do 0,5 mm pomigdzy wypuktosciami a wklegstosciami.

1.4.3. Powierzchnia z gruba fakturg - powierzchnia po obrébce pozwalajacej na uzyskanie réznicy
pomiedzy wypuktosciami a wklestosciami wigkszej od 2 mm.

1.4.4. Wymiar nominalny — kazdy wymiar kraweznika, wedtug specyfikacji.

1.4.5. Powierzchnia ciosana — powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roziupaniu.

1.4.6. Obrabianie mechaniczne — wykonczenie powierzchni z widocznymi $ladami narzedzi,
uzyskane z zastosowaniem obrobki mechanicznej.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektows , SST i poleceniami Inzyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.
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2. MATERIALY

2.1. Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych
i zatwierdzonych przez Inzyniera.

Zrodta materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed
rozpoczeciem robo6t - nie pozniej niz 3 tygodnie.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu (krawegznikow, cementu, piasku, masy
zalewowej) dotaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego, jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan.

2.2. Materialy do wykonania robot

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacja projektowa
Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kraweznikow na tawach nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:
— krawezniki kamienne,
— materiaty do wykonania tawy betonowej z oporem pod kraweznik.

2.2.3. Krawgzniki kamienne
2.2.3.2. Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych. Krawezniki nalezy uktada¢ na
powierzchniach spodu, w szeregu, na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si¢ skladowanie kraweznikow prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu
drewnianych podktadek pomiedzy poszczegolnymi warstwami, przy czym suma wysokosci warstw
nie powinna przekracza¢ 1,2 m.

2.2.4. Materiaty na fawy

Do wykonania taw betonowych pod kraweznik nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Roboty wykonuje si¢ recznie lub przy pomocy drobnego sprzgtu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08.
Piasek i kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, ale w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny
by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowsa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
a) roboty przygotowawcze,
b) wykonanie fawy,
c) ustawienie kraweznikow,
d) roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskazan Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacje robot,
— ustali¢ dane niezbedne do szczegGtowego wytyczenia rob6t oraz ustalenia danych
wysokosciowych,
— usuna¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drég, ogrodzen itd.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie fawy

5.4.1. Koryto pod faweg

Wymiary wykopu, stanowiacego koryto pod tawg, powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w
planie, z uwzglgdnieniem - w szerokosci dna wykopu - konstrukcji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna koryta wykonanego pod tawe powinien wynosi¢, co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.4.2. L.awa betonowa

Lawe betonowa nalezy wykona¢ w szalowaniu, o wymiarach 30x15cm z oporem o wymiarach
15x15cm. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie — w przypadku gruntow
spoistych - powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wymaganiami PN-63/B-06251.

5.5. Ustawienie kraweznikdéw kamiennych

5.5.1. Oczyszczenie kraweznikow

Przed przystapieniem do ustawienia kraweznikdw kamiennych pochodzacych z
rozbiorki nalezy dokona¢ ich oczyszczenia. Do oczyszczenie kraweznikow mozna uzyé myjek
cisnieniowych lub szczotek oraz wody ze srodkami chemicznymi. Sposob oczyszczenia kraweznikow
zostanie wskazany przez Inzyniera.
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5.5.2. Zasady ustawiania kraweznikdw
Swiatto kraweznika zwyktego (odlegtosé gornej powierzchni kraweznika od powierzchni
jezdni lub dna korytka sciekowego przykraweznikowego) powinno by¢ zgodne z warunkami
lokalnymi.

5.5.3. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej polega na utozeniu kraweznika kamiennego na
wilgotnej tawie betonowej zgodnie z jego projektowana lokalizacja w planie i niweleta gornej
powierzchni kraweznika dostosowang do istniejacych rzednych jezdni i chodnika.

Spoiny miedzy kraweznikami powinny pozosta¢c wolne. Szerokos¢ spoin nie moze
przekracza¢ 4mm.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejacych
warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych,
— roboty porzadkujace otoczenie terenu robdt.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli robot

Ogolne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
w punkcie 2 jezeli Inzynier uzna je za konieczne,

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Badania pozostatych materiatow stosowanych przy ustawianiu kraweznikéw betonowych
powinny obejmowa¢ wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow

w punkcie 2.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne
z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacja projektowa.
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Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niwelets.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 0,5 cm na kazde 5 m tawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 5 m fawy.
Tolerancje wymiarOw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowanej,
c) réwnos¢ gornej powierzchni taw.
RAwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 5
m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomigdzy gdrna powierzchnia fawy i przytozona fata nie moze
przekracza¢ 1 cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 0,5 cm na
kazde 5 m wykonanej fawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikow nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktore wynosi +
0,5 cm na kazde 5 m ustawionego krawgznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej,
ktére wynosi + 0,5 cm na kazde 5 m ustawionego kraweznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przytozenie w dwoch punktach na
kazde 5 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomigdzy gdrna powierzchnia
kraweznika i przytozona tata nie moze przekracza¢ 0,5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawowa jednostka obmiarows jest 1 mb ustawionego kraweznika. Dodatkowo za
jednostke obmiarowa moze postuzyé 1 m® wykonanej tawy betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru dokonuje Inzynier po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania robdt na podstawie
wynikow badan i pomiaréw wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej SST.
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie fawy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie oceny jakosci rob6t w oparciu o wynik pomiaréw
i badan.
Cena ustawienia 1 mb. kraweznika obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robdét,
- przygotowanie podtoza,
—  dostarczenie materiatow i sprzetu,
—  wykonanie koryta pod tawe,
—  wykonanie szalunku pod faweg,
—  wykonanie fawy,
—  oczyszczenie kraweznikow,
- ustawienie kraweznikdw,
- przeprowadzenie pomiar6w i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
—  odwiezienie sprzetu,
- uporzadkowanie miejsc robot.

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajagcemu i sag usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezb¢dne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rob6t itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

3. PN-EN 1343:2003 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badas.

4. PN-EN 12371:2002 Metody badasi kamienia naturalnego — Oznaczanie mrozoodpornosci.

5. PN-EN 12372:2001 Metody badasz kamienia naturalnego — Oznaczanie wytrzymafosci na
zginanie pod dziafaniem sify skupione;j.

6. PN-EN 12407:2001 Metody badasi kamienia naturalnego — Badania petrograficzne.

7. PN-EN 13755:2002 Metody badasi kamienia naturalnego — Oznaczanie nasigkliwosci przy
cisnieniu atmosferycznym.

8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiafow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W
okresie przejsciowym mozna stosowa¢ PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo Zamane do
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne.
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek)

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prdobek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupefnienie PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czesé 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

10.2. Inne dokumenty

11. Katalog szczegd/6w drogowych ulic, placow i parkdw miejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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