SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezfa Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zofnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — czes¢ drogowa

D-06.01.01
Umocnienie powierzchniowe skarp

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy drogowej
w ramach zadania pn. ,,Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezZa Drogowa Trasa Srednicowa DW

902 — ulica Zofnierska w Swietoch/owicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo4t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
trwatym powierzchniowym umocnieniem skarpy z ptyt azurowyc50x50cm na podsypce cementowo —

piaskowej o grubosci 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wodg.
1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci
organicznych.
1.4.3 Humusowanie - zesp6t czynnosci przygotowujacych powierzchni¢ gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujacy doggszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem
1.4.4 Prefabrykat - element wykonany w zakladzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na

budowie stanowi umocnienie rowu lub scieku.

1.4.5. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogéblne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robo6t oraz za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt. 2.

2.2. Humus

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 1% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych. W przypadkach watpliwych Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastgpujacym Kryteriom:

a) optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

c) zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?,

d) kwasowos¢ pH > 5,5. 2.5.

2.3. Nasiona traw
Nalezy stosowa¢ wylacznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkow
(rodzaju gleby, stopnia wilgotnosci). Gotowe mieszanki powinny mie¢ oznaczony procentowy skiad

gatunkowy, klase, zdolnos¢ kietkowania.

2.4. Kruszywo
Do naprawienia skarp nalezy stosowac zwir lub mieszanki odpowiadajace wymaganiom PN-B-
11111:1996 i umozliwiajace stateczne wykonanie skarpy. Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom

PN-B-11113:1996

2.5. Elementy prefabrykowane

Wytrzymatos¢, ksztatt i wymiary elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows i

SST.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt.
3.

3.2. Sprzet od wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien

wykazac si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
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— réwniarek,
— ubijakdw o recznym prowadzeniu,
— piyt ubijajacych,
— ew. sprz¢tu do podwieszania i podciggania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”,
pkt. 4.

4.2. Transport materiatdow

Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem
Transport humusu

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem.
Transport elementow prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach

zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt. 5.

5.2.  Humusowanie

Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.
Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podnoze skarpy nasypu
od 15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemig urodzajna powinna wynosi¢ ok. 5cm. W celu lepszego
powigzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywac¢ rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o gtebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach, co 0,5 do 1,0 m. Utozona

warstwe ziemi urodzajnej nalezy lekko zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne.

5.3. Obsianie nasionami traw

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowow poprzez obsianie nasionami traw i roslin

motylkowatych polega na:
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a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez:
- humusowanie
- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu

agrouprawowego, aby uzyskac zawartos¢ czesci organicznych warstwy, co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, roslin motylkowatych i bylin
w ilosci od 18 g/m® do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, wystawy oraz pochylenia skarp), W okresach posusznych nalezy systematycznie zraszac¢

woda obsiane powierzchnie.

5.4. Uktadanie elementéw prefabrykowanych

Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowow sg:

— piyty azurowe typu krata o wymiarach 60x60x10cm

Umocnienie skarpy, w pierwszym kroku nalezy dokonaé¢ poprzez uzupetnienie i zaggszczenie
kruszywa na skarpie. Nastgpnie podtoze, na ktorym uktadane beda elementy prefabrykowane,
powinno by¢ zagegszczone do wskaznika Is = 1,0. Na przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ podsypke
cementowo — piaskowg, a nastepnie z zachowaniem spadku skarpy elementy prefabrykowane. Spoiny
pomiedzy ptytami nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-piaskowa o stosunku 1:2 i utrzymywac¢ w

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”, pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej, jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z SST, oraz na

sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

6.3. Kontrolajakosci umocnien elementami prefabrykowanymi

Kontrola polega na sprawdzeniu:

— wskaznika zageszczenia gruntu w korycie

— szerokosci dna koryta - dopuszczalna odchytka + 2 cm,

— odchylenia linii scieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne + 1 cm,

— rownosci gornej powierzchni écieku - na 100 m dopuszczalny przeswit mierzony tata 2 m -
1m,

— doktadnosci wypetnienia szczelin miedzy prefabrykatami - petna giebokosc.
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7.0BMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”, pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowsg jest:
— m® (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umocnionych przez elementy

prefabrykowane, humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”, pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? lub szt. umocnienia skarp i rowow przez humusowanie, obsianie,
brukowanie obejmuje:

— roboty pomiarowe i przygotowawcze,

— dostarczenie i wbudowanie materiatow,

— pielggnacja spoin,

— uporzadkowanie terenu,

— przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. PN-B-14051 Krawezniki i obrzeza betonowe

5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa

. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

. PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

11. BN-65/9226-01 Kotki faszynowe
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