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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1 Orientacja ~/~ 

2 Plan sytuacyjny 1:500 

3 Schemat jednokreskowy ~/~ 

4 Sylwetka słupa ~/~ 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 

Zleceniodawca dokumentacji projektowej: 

Gmina Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 

41-600  Świętochłowice 

1.2 LOKALIZACJA 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części Świętochłowic, w rejonie 

skrzyżowania zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Żołnierska, która jest drogą powiatową 9805 S.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) – z poźn. Zm.. 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 

- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. 

- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji- Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  
- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje  
- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk  
- PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
- PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  
- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych  
- PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Ochrona przed obniżeniem napięcia  
- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym  
- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  
- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Oprzewodowanie  
- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
- PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
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elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami . 

- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa Ważna do: 2012-05-01  

- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

- PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

- PN-EN 13201 - Oświetlenie dróg 

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

 

1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomiędzy Gminą 

Świętochłowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektów Drogowych Infracad  

B. Mapa dla celów projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgłoszenia: 

GK.6640.1.146.2015 – Świętochłowice,  Obręb: 0003 

sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1 

opracowana przez Usługi Geodezyjne „Geo-plast” mgr inż. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18 

41-506 Chorzów, aktualna na dzień 26.06.2015r. 

C. Opinia geotechniczna dotycząca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez 

Geoprojekt-Śląsk 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 

D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną wykonane w czerwcu i lipcu 2015 r. 

E. Ustalenia ze spotkań z inwestorem 

1.5 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostępu do komunikacji 

publicznej poprzez budowę zatoki autobusowej oraz związana z przejazdami autobusów konieczność 

przebudowy skrzyżowania w rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska na rondo 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym 

przedmiotową inwestycją.  

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowę i budowę oświetlenia własności  UM 

Świętochłowice: 

Zakres opracowania: 

 Oświetlenie drogowe: 

- budowa słupów oświetleniowych      - 4szt. 

- wymiana opraw oświetleniowych      - 2 szt. 

- układanie kabli oświetleniowych      - 156m 

- zabezpieczenie kabli oświetleniowych rurą osłonową RHDPEk-S110 - 36m 
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2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym rejon łącznicy z DTŚ oraz przebudowywanego skrzyżowania jest oświetlony 

przy pomocy opraw sodowych SGS305(łącznica DTŚ), SL100(Żołnierska). Oświetlenie występujące wzdłuż 

łącznicy stanowi własność UM Świętochłowice, oświetlenie występujące wzdłuż ul. Żołnierskiej stanowi 

własność TAURON Dystrybucja S.A. 

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy oświetlenia drogowego wydanymi przez UM 

Świętochłowice, zaprojektowano przebudowę istniejącego oświetlenia w związku budową ronda. Nowe 

oświetlenie ulicy ma być wykonane w technologii LED. 

 

3.1. SZAFA OŚWIETLENIOWA 

Zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Świętochłowice, załączonymi do niniejszej dokumentacji, 

obwody elektryczne oświetleniowe będą zasilane z istniejącej szafy oświetleniowej usytuowanej przy DTŚ.  

Szafa jest własnością UM Świętochłowice. 

 

3.2. OŚWIETLENIE ULICZNE 

 W ramach budowy oświetlenia ulicznego zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane ogniowo  (w 

kolorze  RAL 7024, mat)  wysięgnikowe o wysokości 7m, na których zamocowane zostaną oprawy 

oświetleniowe mocy 106W, 71W oraz 26W LED ( np. AMPERA MIDI, MINI).  Oprawy powinny być 

przystosowane do pracy na obniżonym napięciu 185V 

Zestawienie słupów 

Lp. Numer 

słupa 

Wysokość 

słupa [m] 

Długość 

wysięgnika 

[m] 

Ilość 

ramion 

wysięgnika 

Kąt 

nachylenia 

[o] 

fundament Moc 

oprawy 

[W] 

barwa 

1 i8/1 7 0 0 10 istn 106 Neutralna biała 

2 i9/1 7 0 0 10 istn 106 Neutralna biała 

3 p10/1 7 1 1 5 F-100 26 Neutralna biała 

4 p11/1 7 0.5 2 0 F-100 2x26 Neutralna biała 

5 p12/1 7 1 3 5 F-100 3x71 Neutralna biała 

6 p13/1 7 1 1 5 F-100 26 Neutralna biała 
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3.3. SIEĆ OŚWIETLNIOWA 

Projektowane słupy oświetleniowe zasilone będą z istniejących obwodów oświetleniowych łącznicy 

DTŚ,  kablem YAKXS 4x35 mm
2
. 

 

3.4. WNĘKI APARATOWE SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH 

 Wnęki aparatowe słupów oświetleniowych wyposażyć w bezpieczniki w ilości równej liczbie opraw 

oświetleniowych na danym słupie. Od tabliczki bezpiecznikowej do opraw oświetleniowych ułożyć wewnątrz 

słupów przewody typu YDYżo 3x2,5 mm
2
.    

 

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

  Sieć kablowa oświetlenia ulic pracuje w układzie TN-C. 

 Jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wyłączenie 

zasilania w związku z tym przyjęto: 

- 3-przewodowy układ sieci w słupie oświetleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-prądowym opraw 

oświetleniowych z rozdzieleniem na tabliczce oświetleniowo-bezpiecznikowej słupa przewodu PEN na PE 

i N, 

- 4-przewodowy układ sieci zasilającej z zabezpieczeniami nadmiarowo-prądowymi bez rozdzielenia 

przewodu PEN w szafce oświetleniowej. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe przewidziano 

bezpieczniki topikowe, 

 Uziom ochronny i roboczy dla sieci oświetleniowej będzie wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn 

30x4. Bednarkę ułożyć w projektowanym rowie kablowym na głębokości 15cm poniżej kabli 

oświetleniowych a następnie połączyć w słupach oświetleniowych na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE. 

Do przewodu PE podłączyć metalowe słupy oświetleniowe, oraz inne elementy metalowe na których 

pojawienie się napięcia może spowodować porażenie i które zgodnie z przepisami podlegają ochronie 

przeciwporażeniowej. 

Oporność uziomu z tak wykonanej bednarki powinna wynosić 5Ω. 
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3.6. ZABEZPIECZENIE KABLI OŚWIETLNIOWYCH 

Kable  ziemne należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m. Kable należy układać na 10cm podsypce 

piasku przykrywając je również 10cm warstwą piasku oraz do połowy wykopu gruntem rodzimym. Następnie 

należy ułożyć nad nowo wybudowanymi kablami folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, po czym całość 

wykopu zasypać gruntem rodzimym i przywrócić do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli należy 

dokonać niezbędnych pomiarów i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorującej prace z ramienia 

użytkownika przystąpić do zasypania wykopów. 

 

3.7. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJĄCYM 

UZBROJENIEM TERENU  

 

3.7.1. SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI  

Ułożenie rur  zabezpieczających w miejscu skrzyżowania z drogami przewidziano na głębokości nie 

mniejszej niż 1 m pod jezdnią. Przepusty na skrzyżowaniach z drogami wykonać zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. Po ułożeniu kabli ziemnych teren przywrócić do stanu 

pierwotnego. 
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3.7.2. KOLIZJE Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 

Skrzyżowania kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi zaleca się wykonać pod kątem 

zbliżonym do 90
0
 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Kable w miejscach 

zbliżeń i skrzyżowań powinny być ułożone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczyć je przed ewentualnym 

uszkodzeniem. Rura powinna wychodzić na długości 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). 

Odległości pomiędzy kolidującymi kablami a urządzeniami uzbrojenia terenu podano w załączonej tablicy 1 

zgodnie z normą N SEP-E-004. 

 

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

 

LP. 
SKRZYŻOWANIE 

LUB ZBLIŻENIE 

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA 

ODLEGŁOŚĆ, CM 

Pionowa, przy 

skrzyżowaniu 

Pozioma, przy 

zbliżeniu 

1 2 3 4 

1 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV 

z kablami o tym samym napięciu lub kablami 

sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 

Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 

urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 

przeznaczenia 

5 mogą stykać się 

3 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV 

z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1 

kV < UN < 30kV 

15 

25 

10 

25 
4 

Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV 

< UN < 30kV z kablami tego samego przedziału napięć 

znamionowych. 

5 
Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 

30kV 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się Jak lp. 1-5 

7 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 

wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć 

znamionowych 

50 50 

* za wyjątkiem p. 2.5.4 
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4. UWAGI KOŃCOWE. 

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

- Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu zobowiązuje się w jego zakresie do 

przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, które nie mogły być 

omówione. 

- Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne w celu szczegółowego 

ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonać ręcznie. W czasie 

prowadzenia prac ziemnych należy wykopy oznakować i zabezpieczyć. 

- Przed przystąpieniem do robót ujętych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana 

dokumentacja formalno – prawna, która to stanowić będą integralną część niniejszego projektu. 

Całość dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, 

zgodami właścicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak również pozwoleniem na budowę 

zostanie przekazana inwestorowi, który w ramach przetargu wyłoni wykonawcę. 

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystąpieniem do 

realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest powiadomić właścicieli urządzeń jak również uzgodnić z 

nimi harmonogram prac uwzględniający niezbędne wyłączenie przebudowywanych kabli. 

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem przedstawicieli 

służb technicznych stosownie do ich własności. 

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujęte w warunkach technicznych. 

- Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży do Referatu Zarządu Dróg i Spraw 

Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych w Świętochłowicach protokół 

odbiorczy zawierający: oświadczenie wykonawcy, protokół z pomiarów elektrycznych , 

schemat ideowy, plan geodezyjny powykonawczy.   

- Po zakończeniu prac montażowych wykonać stosowne pomiary końcowe, sporządzając 

odpowiednie protokoły pomiarowe. 
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5. OBLICZENIA 

5.1.  ZESTAWIENIE MOCY PROJEKTOWANEJ 

 

 

 

 

5.2. ZESTAWIENIE MOCY ISTNIEJĄCEJ DO DEMONTAŻU 

 

 

 

 

 

 

5.3.  OBLICZENIE SKUTECZNOŚCI ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ 

Zt Zl1

400kVA
Zl

L=676m 10m

 

Dane: 

Impedancja transformatora Zt – 400kVA 

Linia oświetleniowa  ZL – 1xYAKY 4x35, L=676m 

Linia oświetleniowa  ZL1 – 1xYDYżo 3x2,5, L=10m 

 

 Prąd zwarcia 

 Iz=
Uf

Z  

 R = RT +2 RL 

 X = XT + 2XL, gdzie: 

Ilość x moc Moc[W] 

2x106 212 

4x26 104 

3x71 213 

 529 

Ilość x moc Moc[W] 

5x150 750 
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  RT – rezystancja transformatora,  

  RL – rezystancja linii, 

  XT – reaktancja transformatora,  

  XL – reaktancja linii. 

 

  

 

Do OBLICZEŃ PRZYJĘTO MOC TRANSFORMATORA 400kVA 

 

Odcinek stacja transformatorowa – słup p13/1 

Przyjęto  

   RT =0,0046 Ω 

     XT =0,0153 Ω 

   RL =0,676 0,868=0,586 Ω 

     XL =0,676 0,08=0,055 Ω 

  RL1 =0,01 7,41=0,074 Ω 

 

Odcinek stacja transformatorowa – słup p13/1 

 

 R = RT+2(RL0+RL1 )=1,324 Ω 

X = XT + 2(XL0 +XL1) =0,125Ω 

 

 =1,3Ω 

 

Prąd zwarcia w szafie  

  =  =176A 

Prąd wyłączeniowy dla wkładek 25A wynosi dla tz=5sek. IW = 97,5A 

Warunek samowyłaczalności jest spełniony: IZ=176A > IW=97,5A  

  

 Po  wykonaniu instalacji należy sprawdzić samo wyłączalność zabezpieczeń ochronnych. W 

przypadku otrzymania wyników odmiennych od przedstawionych należy skorygować obliczenia. 
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5.4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 

Obliczenia jasności oświetlenia wykonano zgodnie z normą PN-EN 13201. Obliczenia luminancji i 

równomierności oświetlenia dokonano metodą komputerową. Wyniki obliczeń znajdują się w 

archiwum projektanta. 
 

Obliczenia fotometryczne wyniki: 

Skrzyżowanie klasa CE3 

Lp. Em[lx] Emin[lux] EmaX[lux] Emin/Em Emin/Emax Uo[min] 

1 20 9,6 30 0,492 0,317 0.4 

  

Łącznica DTŚ klasa CE4 

Lp. Em[lx] Emin[lux] EmaX[lux] Emin/Em Emin/Emax Uo[min] 

1 16 7,89 33 0,492 0,317 0.4 
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6. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZY MATERIAŁÓW. 

Oświetlenie drogowe 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość uwagi 

1 

Stalowy słup oświetleniowy 7 metrowy z wysięgnikiem 

trójramiennym 1m  łamanym, stopień nachylenia 5
o
, 

RAL 7024(mat) 
  
 

kpl 1 

 

2 

Stalowy słup oświetleniowy 7 metrowy z wysięgnikiem 

dwuramiennym  0.5m  łamanym, stopień nachylenia 0
o
, 

RAL 7024(mat) 
  
 

kpl 1 

 

3 

Stalowy słup oświetleniowy 7 metrowy z wysięgnikiem 

dwuramiennym  1m  łamanym, stopień nachylenia 5
o
, 

RAL 7024(mat) 
  
 

kpl 2 

 

4 Fundament pod słupy oświetleniowe (np. F-100) kpl 4  

5 Przewód YDYżo 3x2,5 m 76  

6 Kabel YAKXS 4x35 m 156  

7 
Oprawa oświetleniowa  LED 106W NW (np. AMPERA 

MIDI) 
kpl 2 

Przystosowane 

do pracy z 

napięciem 

185V 

8 
Oprawa oświetleniowa  LED 71W NW(np. AMPERA 

MIDI) 
kpl 3 

Przystosowane 

do pracy z 

napięciem 

185V 

9 
Oprawa oświetleniowa  LED 26W NW(np. AMPERA 

MINI) 
kpl 4 

Przystosowane 

do pracy z 

napięciem 

185V 

9 Bednarka FE-ZN 30x4 m 135  

10 Uziom pionowy pogrążany 6m szt 1  

11 Tabliczki słupowe bezpiecznikowe  szt 4  

12 Rura RHDPEk-S110 m 36  
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1. Projektowaną linie kablową oświetleniową wykonać kablem YAKXS 4x35.

2. Wzdłuż kabli oświetleniowych prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną

Fe/Zn 30x4, do której należy podłączyć każdy słup oświetleniowy.

3. Zasilanie lamp w słupach wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów o parametrach

równoważnych i zgodnych ze standardami zamawiającego.

5. Demontowany osprzęt oświetleniowy nadający się do dalszej eksploatacji

należy przekazać zamawiającemu.

6. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem

 dokładnego ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego.

7. Końce obwodów oraz pierwszy słup od strony zasilania dodatkowo

 należy uziemić, wartość wypadkowa uziemienia słupa powinna

być mniejsza <5Ω.

8. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: samoczynne wyłączenie zasilania

poprzez zabezpiecznie nadmiarowo-prądowe.

9. Obliczenia fotometryczne i elektryczne opracowano na oprawach LED

 - AMPERA MIDI oraz MINI.

10. Kolor słupów RAL 7024(MAT).

11. W słupach oświetlniowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe

z wkładką topikową 6A.
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1. Projektowaną linie kablową oświetleniową wykonać kablem YAKXS 4x35.

2. Wzdłuż kabli oświetleniowych prowadzić bednarkę stalową ocynkowaną

Fe/Zn 30x4, do której należy podłączyć każdy słup oświetleniowy.

3. Zasilanie lamp w słupach wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiałów o parametrach

równoważnych i zgodnych ze standardami zamawiającego.

5. Demontowany osprzęt oświetleniowy nadający się do dalszej eksploatacji

należy przekazać zamawiającemu.

6. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem

 dokładnego ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego.

7. Końce obwodów oraz pierwszy słup od strony zasilania dodatkowo

 należy uziemić, wartość wypadkowa uziemienia słupa powinna

być mniejsza <5Ω.

8. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe: samoczynne wyłączenie zasilania

poprzez zabezpiecznie nadmiarowo-prądowe.

9. Obliczenia fotometryczne i elektryczne opracowano na oprawach LED

 - AMPERA MIDI oraz MINI.

10. Kolor słupów RAL 7024(MAT).

11. W słupach oświetlniowych należy zabudować tabliczki bezpiecznikowe

z wkładką topikową 6A.

308/66
inż. Czesław Maciejczyk

inż. Radosław Lenart

inż. Antoni Wieczorek
485/77

Data

Nr umowy

Projektował

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94r., Dz.U.Nr 80 z 2000r., poz.904.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.

NFRA

CA

Projektów

e-mail

web

Prawa Autorskie : STUDIO PROJEKTÓW DROGOWYCH INFRACAD Jacek Domicz

Tytuł rysunku

Opracował

Sprawdził

Nr rysunku

Branża

Skala

Faza

osw

PW

4

Zadanie inwestycyjne

Inwestor

mob. (+48) 536 499 202

Budowa zatoki autobusowej w rejonie węzła 

Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 - ulica 

Żołnierska w Świętochłowicach

41-814 Zabrze   ul. Gen. Dąbka 17

15.09.2015

Gmina Świętochłowice

ul. Katowicka 54  41-600 Świętochłowice

mob. (+48) 785 499 200

Sylwetka słupa oświetleniowego


