
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 
linii energetycznych

45231000-5

NAZWA INWESTYCJI:

NAZWA OBIEKTU:
INWESTOR:
ADRES INWESTORA:

BRANŻE:

Budowa zatoki autobusowej oraz ronda w rejonie zjazdu z Drogowej 
Trasy Średnicowej na ulicę Żołnierską w Świętochłowicach
ul. Żołnierska
Urząd Miasta Świętochłowice
ul. Katowicka 54
41-600 Świętochłowice
TELEKOMUNIKACJA

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:
inż. Sebastian Ostręga

DATA OPRACOWANIA: WRZESIEŃ 2015

WYKONAWCA: INWESTOR:

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:
mgr inż. Edward Mieduniecki

Norma Expert  Wersja: 5.4.302.2  Nr seryjny: 2129  Użytkownik: Empsal



mWciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, 
mechaniczne, średnica kabla do 30 mm, otwór 
kanalizacji wolny

TPSA 40 
0503-01

D.01.03.044.1

54m54

złąc
ze

Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych 
ułożonych w kanalizacji kablowej z 
zastosowaniem pojedynczych łączników żył i 
termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 
20 parach

TPSA 40 
0717-02

D.01.03.044.2

2złąc
ze

2
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mBudowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z 
tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym 
machanicznie w gruncie kategorii IV, 1 warstwa i 
1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie

TPSA 40 
0103-01

D.01.03.043.1

71m71

mWykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-
IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 m

TPSA 39 
0101-01

D.01.03.043.2

10m10

sztWykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-
IV), długość do 10 m, rura HDPE 110 mm, 
nakłady częściowe liczone na 1 przepust

TPSA 39 
0101-01

D.01.03.043.3

1szt1

mWykonanie przepustów pod drogami i torami, 
prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym, z 
powrotnym wciąganiem rur (kategoria gruntu III-
IV), dodatek za każdy 1 m długości ponad 10 m, 
rura HDPE 110 mm

TPSA 39 
0101-06

D.01.03.043.4

3m3

sztPodwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000KNR 5-01 
0505-05

D.01.03.042.1

2szt2

RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.

sztBudowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych SKR, typ SKR-2, grunt kategorii IV

TPSA 40 
0301-07

D.01.03.041.1

1szt1

sztBudowa studni kablowych rozdzielczych SKR z 
bloczków betonowych, typ SKR-2, grunt 
kategorii IV

TPSA 40 
0313-07

D.01.03.041.2

1szt1

sztMontaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z 
listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

TPSA 40 
0322-01

D.01.03.041.3

2szt2



sztMechaniczna rozbiórka studni kablowych przy 
przebudowie, studnia SKR-2, studnia 
prefabrykowana

TPSA 40 
0401-02

D.01.03.045.1

1szt1

mLikwidacja ciągów kanalizacji kablowej z bloków 
betonowych w gruncie kategorii IV, warstwy X 
otwory/blok = 1x1, suma otworów: 1

KNR 5-01 
0118-01

D.01.03.045.2

1m1
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RazemPoszcz.j.m.Opis i WyliczeniaPodstawaspec. techLp.

złąc
ze

Wyłączenie kabla równoległego ze złącza kabla 
wypełnionego ułożonego w kanalizacji kablowej 
z zastosowaniem termokurczliwych osłon 
wzmocnionych, kabel o 20 parach

TPSA 40 
0723-02

D.01.03.044.3

2złąc
ze

2

odci
nek

Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie 
par 20 - p.a. pomiar wstępny i końcowy

KNR 5-01 
1310-02

D.01.03.044.4

2odci
nek

2

odci
nek

Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 
częstotliwości, kabel o liczbie par 20 - p.a. 
pomiar wstępny i końcowy

KNR 5-01 
1311-02

D.01.03.044.5

2odci
nek

2

odci
nek

Pomiar tłumienności zbliżno- i 
zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości, 
kabel o liczbie par 20 - p.a. pomiar wstępny i 
końcowy

KNR 5-01 
1312-02

D.01.03.044.6

2odci
nek

2

mWyciąganie kabla w powłoce termoplastycznej z 
kanalizacji kablowej, otwór z 1-kablem, kabel do 
Fi 30 mm

KNR 5-01 
0608-01

D.01.03.044.7

57m57



Ilośćj.m.NazwaLp.
1,5000kgGaz propanowo-butanowy płynny1
0,0182dm3Benzyna do ekstrakcji2
0,1000dm3Nafta do oświetlenia3
1,0000sztTablica oznaczająca4
0,1540kgDrut stalowy okrągły miękki Fi 1.0 mm5
2,1600kgDrut stalowy okrągły miękki Fi 3 mm6
2,2200sztKapturek termokurczliwy KTK7
0,5700kplKit epoksydowy K-18
5,0800sztWspornik 2-kablowy9
0,5150kgPianka poliuretanowa10
0,0200kgFarba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania11
0,0800m3Piasek12
0,0520m3Piasek do betonów zwykłych13
0,0520m3Żwir14

163,0000sztBlok muranów typ M415
0,0200m3Woda16
2,0000sztUszczelki końców rur HDPE17
1,0800kplUszczelki rur kanalizacji pierwotnej18

82,0000sztŁączniki żył pojedyncze odgałęźne19
4,0000kplOsłona termokurczliwa XAGA-500  43/8-150-PO Raychem20
1,0800sztPrzywieszka identyfikacyjna21

60,0000mKabel XzTKMXpw 10x4x0,522
2,0000sztRama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych 

telekomunikacyjnych
23

0,0798dm3Spirytus denaturowy24
11,3600sztZłączki do rur PVC fi 11025
13,3900mRura RHDPEp 110/6,326
72,4200mRura RHDPEk-S 110/7,527
20,0000sztKołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną28
12,0000sztKołki rozporowe plastykowe29

0,2900m3Beton zwykły z kruszywa naturalnego30
0,0900tCement31
1,5100kgLakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny32
2,0000sztOsadniki betonowe33
1,0000kplStudnia kablowa żelbetowa SKR-234
1,0000sztTablica opisowa35
0,0360m3Woda przemysłowa36

RAZEM
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