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ZESTAWIENIE DZIALOW

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1ROBOTY ROZBIORKOWE 1 27
2ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 28 31
3ROBOTY ZIEMNE 32 38
4KONSTRUKCJA JEZDNI KR5 - NA POSZERZENIU 39 52
5KONSTRUKCJA JEZDNI KR5 - PEENA KONSTRUKCJA 53 65
6KONSTRUKCJA JEZDNI KR5 - NIEPELNA KONSTRUKCJA (RONE PRZYPADKI) 66 78
7KONSTRUKCJA CHODNIKA POWIERZCHNIE WYBRUKOWANE 79 83
8 KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ (NA ISTNIEACYCH W-WACH) 84 87
9KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ (PELNA KONSTRUKCJA 88 93

10KONSTRUKCJA PIERCIENIA PRZEJEZDNEGO (NA ISTNIEACYCH W-WACH) 94 96
11KONSTRUKCJA PIERCIENIA PRZEJEZDNEGO (PELNA KONSTRUKCJA ) 97 101
12ELEMENTY KRAWEDZIOWIE 102 110

12.1KRAWEZNIKI 102 108

12.20BRZEZA 109 110

13ROBOTY WYKONCZENIOWE 111 111
14BARIERY CHODNIKOWE 112 112
15ZABEZPIECZENIE SKARPY NASYPU 113 113
16 OZNAKOWANIE POZIOME 114 117

16.1 OZNAKOWANIE PRZERYWANE 114 114

16.2 OZNAKOWANIE CAGLE 115 115

16.3 OZNAKOWANIE POPRZECZNE 116 116

16.4 OZNAKOWANIE INNE 117 117

17 0ZNAKOWANIE PIONOWE 118 135

17.1ELEMENTY PROJEKTOWANE 118 120

17.2ELEMENTY DO PRZENIESIENIA 121 125

17.3ELEMENTY DO LIKWIDACJI 126 128

17.4TABLICE E 129 135
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1JROBOTY ROZBIORKOWE
1KNR 2-01 Scinanie drzew pit mechanicza (§r. 10-15 cm) szt.
d.10103-01
D-01.02.01 |8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2KNR 2-01 Scinanie drzew pit mechanicza (§r. 36-45 cm) szt.
d.10103-04
D-01.02.01 |1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pii(10-15 cm) szt.
d.10105-01
D-01.02.01 |8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
4KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pii(36-45 cm) szt.
d.10105-04
D-01.02.01 |1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5KNR 2-01  |Wywozenie diiyc na odlegté¢ do 2 km m3
d.10110-01
D-01.02.01 | 8*0,07+1*0,3 m3 0,860
RAZEM 0,860
6KNR 2-01  |Wywozenie karpiny na odlegté do 2 km mp
d.10110-02
D-01.02.01 | 8*0,05+1*0,28 mp 0,680
RAZEM 0,680
7KNR 2-01  \Wywozenie gadzi na odlegté¢ do 2 km mp
d.10110-03
D-01.02.01 | 8*0,06+1*0,77 mp 1,250
RAZEM 1,25(
8KNR 2-01  \Wywozenie diiyc - dodatek za kale dalsze 0.5 km wywozu Im
d.10110-04
D-01.02.01 | 8*0,07+1*0,30 m3 0,860
RAZEM 0,860
9KNR 2-01  |Wywozenie karpiny i gaizi - dodatek za kale dalsze 0.5 km wywozu mp
d.10110-05
D-01.02.01 | 8*(0,05+0,06)+1*(0,28+0,77) mp 1,930
RAZEM 1,930
10KNR AT-03 |Roboty remontowe - ¢cie pila nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10cm -gr. 83 c  |m
d.10101-02 Krotnos¢ = 1,3
D-01.02.04 | 248,5 m 248,500
RAZEM 248,500
11KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumazamgr. 10 cm z wywozem materna-
d.10102-04 tu z rozbiorki na odl. do 1 km - gr 13 cm
Krotnos¢ = 1,3
D-01.02.04 | 846,5 m?2 846,500
RAZEM 846,500
12KNR 2-01  |Naklady uzupetniajce za kade dalsze rozpogte 0.5 km transportu ponad 1 km sam@n3
d.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonyemikat. ll-IV
Krotnos¢ = 8
D-01.02.04 | 846,5*0,13 m3 110,045
RAZEM 110,045
13 Koszty sktadowania i utylizacji frezowin m3
d.lkalk. wtasna
D-01.02.04 | 846,5*0,13 m3 110,045
RAZEM 110,045
14KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie istriegj konstrukcji jezdni §r. gr. 50 cm A
d.10802-07 +
KNR 2-31
0802-08
D-01.02.04 | 398,41 m?2 398,410
RAZEM 398,410
15KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych ijgézdla pieszych z plyt betono- |m?2
d.10815-02 wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
D-01.02.04 | 61,4 m?2 61,40(
RAZEM 61,40(
16KNR 2-31  |Rozebranie kragznikow betonowych 20x30 cm na podsypce cementowskpiae] m
d.10813-04
D-01.02.04 | 380 m 380,000
RAZEM 380,000
17KNR 2-31 Rozebranie taw pod kra@niki z betonu m3
d.10812-03
D-01.02.04 | 380*0,075 m3 28,50(
RAZEM 28,50(
18KNR 2-31  |Rozebranie obrzg 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.10814-02
D-01.02.04 | 37,5 m 37,500
RAZEM 37,50(
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19KNR 2-31  |Rozebranie taw pod obrzz z betonu m3
d.10812-03
D-01.02.04 | 37,5*0,038 m3 1,425
RAZEM 1,425
20KNR 2-31 Rozebranie barier ochronnych m
d.10818-06
D-01.02.04 |44 m 44,000
RAZEM 44,00(
21KNR 2-31 Rozebranie barier drogowych m
d.10818-07
D-01.02.04 |92 m 92,000
RAZEM 92,00(
22KNR 4-051 |Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychso. 500 mm z osadnikiem bekpl.
d.10411-02 syfonu
D-01.02.04 |2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
23KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowanrzy obstudze na zmiamobocz przez 3 samo- |m3
d.11103-01 chody samowytadowcze
D-01.02.04 | <podbudowa>398,41*0,50 m3 199,205
<ptyty 50x50x7>61,40*0,07 m3 4,299
<tawa pod krawznik>28,50 m3 28,50(
<krawgznik 20x30>380,0*0,20*0,30 m3 22,80(
<obrzee 8x30>37,5*0,08*0,30 m3 0,900
<lawa pod obrze>1,425 m3 1,425
RAZEM 257,128
24KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu ga3
d.11103-04 mochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.02.04 | 257,128 m3 257,128
RAZEM 257,128
25KNR 4-04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanign zatadowaniu i wytadowaniu ga3
d.11103-05 mochodem samowytadowczym - dodatek zzdganasgpny rozpoczty 1 km
Krotnos¢ = 4
D-01.02.04 | 257,128 m3 257,128
RAZEM 257,128
26 Koszty sktadowania i utylizacji gruzu m3
d.lkalk. wtasna
D-01.02.04 | 257,128 m3 257,128
RAZEM 257,128
27 Dodatkowe roboty rozbiérkowe nieprzewidzane zakrepezedmiaru -10% kosztow rokpl
d.lJkalk. wiasna |bot przedmiarowych
D-01.02.04 |1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
28 Odtworzenia tras i punktéw wysak@owych oraz sporrizenie inwentaryzacji powykolkal.
d.2kalk. wlasna |wczej drogi (0,22 km)
D-01.01.01 |1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29KNR 2-21 Reczne zdicie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkémint zadarniony) f
d.20217-02
D-01.02.02 | 551,74*0,15*0,10 m3 8,276
RAZEM 8,276
30KNR 2-21 Mechaniczne zdfie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zaatey) B
d.20217-04
D-01.02.02 | 551,74*0,15*0,90 m3 74,485
RAZEM 74,485
31KNR 2-01  |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmas3
d.20212-05 gazynowanej w hatdach z transportem urobku samarhbsamowytadowczymi na od|.
do 1 km - odwéz humusu
D-01.02.02 | (551,74-276,87)*0,15 m3 41,231
RAZEM 41,231
3ROBOTY ZIEMNE
32KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodamewytadowczymi (kat.gr. |m3
d.30301-02 IIl) - 10% kubatury
D-02.01.01 | (225,0+50,0)*0,10 m3 27,500
RAZEM 27,50(
33KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami pogsiernymi o poj.tgki 0.60 m3 w gr.kat.lll z m3
d.30206-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiéglo 1 km - 90% kubatury
D-02.01.01 | (225,0+50,0)*0,90 m3 247,50
RAZEM 247,500
34KNR 2-01  |Naktady uzupehiagce za kade dalsze rozpogte 0.5 km transportu ponad 1 km saman3
d.30214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonyemikat. ll-IV
Krotnos¢ = 8
D-02.01.01 | 225,0-50,0 m3 175,00
RAZEM 175,000

Norma

3.16



4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35 Koszty sktadowania ziemi m3
d.3kalk. witasna
D-02.01.01 | 175,00 m3 175,000
RAZEM 175,000
36KNR 2-01 Reczne formowanie nasypow z ziemi dowaej samochodami samowytadowczymi (ke
d.30313-02 gr.l1I-1IV) - 10% kubatury
D-02.03.01 | 50*0,1 m3 5,000
RAZEM 5,000
37KNR 2-01  [Zagsszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunpksykat. I-111 m3
d.30236-01
D-02.03.01 | 50*0,1 m3 5,000
RAZEM 5,000
38KNR 2-01 Formowanie i zagszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami waieukat. ll-IV - |m3
d.30235-02 90% kubatury
D-02.03.01 | 50,0*0,90 m3 45,00(
RAZEM 45,00(
4KONSTRUKCJA JEZDNI KR5 - NA POSZERZENIU
39KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzgh?
d.40103-04 ni w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 101 m?2 101,000
RAZEM 101,000
40KNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63 mivilstawane mechanicznie o |m2
d.40114-05+ |CBR >35%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 79,24 m?2 79,24(
RAZEM 79,24(
41KNR AT-03 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mn® G&?a, gr. 15 cm &
d.40201-02
D-04.05.01a | 82,14 m?2 82,14(
RAZEM 82,14(
42KNR 2-31  |Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 rabileiowane mechanicznie o |m2
d.40114-05 + |CBR >60%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 101 m?2 101,000
RAZEM 101,000
43KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej npszienej m
d.41004-04
D-04.07.01a | 86,98 m?2 86,98(
RAZEM 86,98(
44KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B5 ZM wdio0,5-0,7 kg/m2 (wn2
d.41004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikow itp.
D-04.07.01a | 86,98 m?2 86,98(
RAZEM 86,98(
45KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 gr. 14 cm m2
d.40110-01 +
KNR 2-31
0110-02
D-04.07.01a | 86,98 m?2 86,98(
RAZEM 86,98(
46KNR AT-04 |Siatka stalowa MESH o wytrzymata wzdtuz/wszerz 32/32 kN - tylko na pgizeniu koim?
d.40103-03 nstrukcji
D-05.03.26d | 112,2 m?2 112,200
RAZEM 112,200
47KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej utapasjz(bitum) n
d.41004-06
D-05.03.05b | 91,81 m?2 91,81(
RAZEM 91,81(
48KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B3 ZM wédio0,3-0,5 kg/m2 (wn2
d.41004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikdéw
D-05.03.05b | 91,81 m?2 91,81(
RAZEM 91,81(
49KNR 2-31 Warstwa wizaca - AC 16 W 35/50, grulié 8 cm m2
d.40311-01 +
KNR 2-31
0311-02
D-05.03.05b | 91,81 m?2 91,81(
RAZEM 91,81(
50KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulapesz(bitum) n
d.41004-06
D-05.03.13a | 96,64 m?2 96,64(
RAZEM 96,64(
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
51KNR 2-31 Pokczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B3 ZM wédio0,1-0,3 kg/m2 (wn?2
d.41004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikow
D-05.03.13a | 96,64 m?2 96,64(
RAZEM 96,64(
52KNR 2-31  |Warstwascieralna - SMA 11 PMB 45/80-55, grudgcb cm n?
d.40311-05 +
KNR 2-31
0311-06
D-05.03.13a | 96,64 m?2 96,64(
RAZEM 96,64(
5 KONSTRUKCJA JEZDNI KR5 - PELNA KONSTRUKCJA
53KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zagzczenie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzgh?
d.50103-04 ni w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 67,46 m?2 67,46(
RAZEM 67,46(
54KNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63 mivilstewane mechanicznie o |m2
d.50114-05 + |CBR >35%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 66,24 m?2 66,24(
RAZEM 66,24(
55KNR AT-03 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mn6 G&?a, gr. 15 cm &
d.50201-02
D-04.05.01a | 64,4 m?2 64,40(
RAZEM 64,40(
56KNR 2-31  |Podbudowa pomocnicza - kruszywo tamane 0/31,5 rabiletowane mechanicznie o |m?2
d.50114-05+ |CBR >60%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 62,56 m?2 62,56(
RAZEM 62,56(
57KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej npszienej m
d.51004-04
D-04.07.01a | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
58KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B5 ZM wdio0,5-0,7 kg/m2 (wn2
d.51004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikow itp.
D-04.07.01a | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
59KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 gr. 14 cm m2
d.50110-01 +
KNR 2-31
0110-02
D-04.07.01a | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
60KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej utapasz(bitum) n
d.51004-06
D-05.03.05b | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
61KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B3 ZM wédio0,3-0,5 kg/m2 (wn2
d.51004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikoéw
D-05.03.05b | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
62KNR 2-31 Warstwa wizaca - AC 16 W 35/50, grulié 8 cm m2
d.50311-01 +
KNR 2-31
0311-02
D-05.03.05b | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
63KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej utapesz(bitum) n
d.51004-06
D-05.03.13a | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
64KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B3 ZM wédio0,1-0,3 kg/m2 (wn2
d.51004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikdw
D-05.03.13a | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
65KNR 2-31  |Warstwascieralna - SMA 11 PMB 45/80-55, grudgcb cm n?
d.50311-05 +
KNR 2-31
0311-06
D-05.03.13a | 61,33 m?2 61,33(
RAZEM 61,33(
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
6 KONSTRUKCJA JEZDNI KR5 - NIEPELNA KONSTRUKCJA (RO ZNE PRZYPADKI)
66KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej npszienej m
d.61004-04
D-04.07.01a | 180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
67KNR 2-31 Pokczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B5 ZM wdio0,5-0,7 kg/m2 (wn?2
d.61004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikow itp.
D-04.07.01a | 180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
68KNR 2-31  |Warstwa wyréwnawcza - AC 16 W 35/50 gr. 10 cm -almienna, przygasr. gr. 10 cm A
d.60110-01 +
KNR 2-31
0110-02
D-04.07.01a | 180 m?2 180,000
RAZEM 180,000
69KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej utapesjz(bitum) n
d.61004-06
D-04.07.01a | 290 m?2 290,000
RAZEM 290,000
70KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B5 ZM wédio0,5-0,7 kg/m2 (wn2
d.61004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikow itp.
D-04.07.01a | 290 m?2 290,000
RAZEM 290,000
71KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - AC 22 P 50/70 gr. 20 cm m2
d.60110-01 +
KNR 2-31
0110-02
D-04.07.01a | 290 m?2 290,000
RAZEM 290,000
72KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej utapasz(bitum) n
d.61004-06
D-05.03.05b | 1175 m?2 1.175,000
RAZEM 1.175,000
73KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B3 ZM wédio0,3-0,5 kg/m2 (wn2
d.61004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikdw
D-05.03.05b | 1175 m?2 1.175,000
RAZEM 1.175,000
74KNR 2-31 Warstwa wizaca - AC 16 W 35/50, grulié 8 cm m2
d.60311-01 +
KNR 2-31
0311-02
D-05.03.05b | 1175 m?2 1.175,000
RAZEM 1.175,000
75KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej utapasz(bitum) n
d.61004-06
D-05.03.13a | 1620,6 m?2 1.620,600
RAZEM 1.620,600
76KNR 2-31 Pohkczenie m¢dzywarstwowe - emulsja kationowa C60 B3 ZM wédio0,1-0,3 kg/m2 (wn2
d.61004-07 przeliczeniu na il& pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) - doda®46 na skro-
pienie uradzer obcych, krawznikow
D-05.03.13a | 1620,6 m?2 1.620,600
RAZEM 1.620,600
77 Tasma bitumiczna - patzenie krawdzi z istniejica warstwy $cieralm m
d.gkalk. wtasna
D-05.03.13a | 26,95 m 26,950
RAZEM 26,95(
78KNR 2-31  |Warstwascieralna - SMA 11 PMB 45/80-55, grudgcb cm n?
d.60311-05 +
KNR 2-31
0311-06
D-05.03.13a | 1620,6 m?2 1.620,600
RAZEM 1.620,600
7/KONSTRUKCJA CHODNIKA POWIERZCHNIE WYBRUKOWANE
79KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni?
d.70103-04 w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 593,25 m?2 593,250
RAZEM 593,250
80KNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63 mivilstewane mechanicznie o  |m2
d.70114-05 + |CBR>35%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 593,25 m?2 593,250
RAZEM 593,250
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
81KNR 2-31 Podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowanehaeicznie, gr. 15 cm )
d.70114-05
D-04.04.02 | 565 m?2 565,000
RAZEM 565,000
82KNR 2-31  |Warstwascieralna - kostka brukowa 8 cm szara na podsypuec®wo-piaskowej (1:4)m?2
d.70511-03 gr. 3cm
D-05.03.23a | 544 m?2 544,000
RAZEM 544,000
83KNR 2-31  |Warstwascieralna - kostka brukowa 8 cm, integracyjna, cperavna podsypce cementoy
d.70511-03 wo-piaskowej (1:4) gr. 3cm
D-05.03.23a | 21 m?2 21,00(
RAZEM 21,00(
8KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ (NA ISTNIEJ ACYCH W-WACH)
84KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni?
d.§0103-04 w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 107,12 m?2 107,120
RAZEM 107,120
85KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - beton cementowy C25/30,0§éubednia 18 cm o)
d.§0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b | 102,02 m?2 102,020
RAZEM 102,020
86KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C30/370gra@0 cm n?
d.§0109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b | 102,02 m?2 102,020
RAZEM 102,020
87KNR 2-31  |Kostka granitowa tupana 15/17cm, gr&ba6 cm na podsypce cementowo-piaskowep{a:
d.80302-02 4), gr. 4cm
D-05.03.01 | 102,02 m?2 102,020
RAZEM 102,020
9KONSTRUKCJA ZATOKI AUTOBUSOWEJ (PELNA KONSTRUKCJA )
88KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni?
d.90103-04 w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 4,83 m?2 4,830
RAZEM 4,830
89KNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63 mivilsteawane mechanicznie o |m2
d.90114-05+ |CBR>35%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 4,61 m?2 4,610
RAZEM 4,610
90KNR AT-03 |Podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mn6 G&?a, gr. 15 cm &)
d.90201-02
D-04.05.01a | 4,61 m?2 4,610
RAZEM 4,610
91KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - beton cementowy C25/30,0§éubednia 18 cm o)
d.90109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b | 4,39 m?2 4,390
RAZEM 4,390
92KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C30/370gra@0 cm n?
d.90109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b | 4,39 m?2 4,390
RAZEM 4,390
93KNR 2-31  |[Kostka granitowa tupana 15/17cm, gr&ba6 cm na podsypce cementowo-piaskowep{d:
d.90302-02 4), gr. 4cm
D-05.03.01 | 4,39 m?2 4,390
RAZEM 4,390
10KONSTRUKCJA PIER SCIENIA PRZEJEZDNEGO (NA ISTNIEJ ACYCH W-WACH)
94KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni?
d.100103-04 w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 80,27 m?2 80,27(
RAZEM 80,27(
95KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - beton cementowy C30/37 o§éubednia 18 cm o)
d.100109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b | 76,45 m?2 76,45(
RAZEM 76,45(

Norma
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
96KNR 2-31  |[Kostka granitowa tupana 15/17cm, gr&ba6 cm na podsypce cementowo-piaskowep{a:
d.100302-02 4), gr. 4cm
D-05.03.01 | 76,45 m?2 76,45(
RAZEM 76,45(
1] KONSTRUKCJA PIER SCIENIA PRZEJEZDNEGO (PELNA KONSTRUKCJA )
97KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zagzenie podiza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni?
d.110103-04 w gr.kat.I-IV
D-04.01.01 | 12,89 m?2 12,89(
RAZEM 12,89(¢
98KNR 2-31  |Warstwa mrozoochronna - kruszywo tamane 0/63 mivilstewane mechanicznieo  |m2
d.110114-05+ |CBR>35%, grub& 20 cm
KNR 2-31
0114-06
D-04.04.02 | 12,66 m?2 12,66(
RAZEM 12,66(
99KNR 2-31 Podbudowa pomocnicza - beton cementowy C25/30,0§éubednia 18 cm o)
d.110109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.05.01a | 12,09 m?2 12,09¢
RAZEM 12,09¢
100KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza - beton cementowy C30/370gra@0 cm n?
d.110109-01 +
KNR 2-31
0109-02
D-04.06.01b | 11,51 m?2 11,51(¢
RAZEM 11,51(€
101KNR 2-31  |Kostka granitowa tupana 15/17cm, gr&bd6 cm na podsypce cementowo-piaskowep{d:
d.110302-02 4), gr. 4cm
D-05.03.01 | 11,51 m?2 11,51(¢
RAZEM 11,51(€
12ELEMENTY KRAW EDZIOWIE
12.1 KRAWEZNIKI
102KNR 2-31  tawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 15r3% oporem 5
d.12/0402-04
1
D-08.01.02a | 4,84 m3 4,840
RAZEM 4,840
103KNR 2-31 Krawgznik drogowy kamienny najazdowy 20x22 cm o odkryZiom m
d.12/0404-03
1
D-08.01.02a | 88,0 m 88,000
RAZEM 88,00(
104KNR 2-31  tawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 2@r3% oporem 15x20 cm In
d.12/0402-04
1
D-08.01.02a | 3,58 m3 3,580
RAZEM 3,58(
105KNR 2-31  tawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 16r3% oporem 15x20 cm In
d.12/0402-04
1
D-08.01.02a | 26,15 m3 26,15(
RAZEM 26,15(
106KNR 2-31 Kraweznik drogowy kamienny 20x30 cm o odkryciu 12 cm m
d.12/0404-04
1
D-08.01.02a | 373,0 m 373,000
RAZEM 373,000
107KNR 2-31  tawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 16r64 oporem 22x20 cm In
d.12/0402-04
1
D-08.01.02a | 2,69 m3 2,690
RAZEM 2,690
108KNR 2-31 Krawgzniki peronowy autobusowy betonowy 33x43,50 C35/4%caukryciu 18 cm m
d.12/0403-04
1
D-08.01.02a | 20,00 m 20,000
RAZEM 20,00(
12.2 OBRZEZA
109KNR 2-31  tawa z betonu cementowego C12/15 o wymiarach 1@r2@ oporem 20x10 cm, F= |m3
d.12/0402-04 0,040 m2
2
D-08.03.01 | 9,80 m3 9,800
RAZEM 9,800

Norma
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
110KNR 2-31  |Obrzera betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowgp.spoin zapragv  |m
d.12|0407-05 cem.
2
D-08.03.01 | 245 m 245,000
RAZEM 245,00
13ROBOTY WYKO NCZENIOWE
111KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbevarstwy humusu 15 cm - humus z odzy#
d.130510-01 +  |ku
KNR 2-01
0510-02
D-09.01.01 | 276,87 m2 276,870
RAZEM 276,87
14BARIERY CHODNIKOWE
112KNR 2-31 Barieropoecz chodnikowa U-11, U-12 m
d.140704-01
D-07.06.02 | 63 m 63,000
RAZEM 63,000
15ZABEZPIECZENIE SKARPY NASYPU
113KNR 2-31 Ptyty azurowe o wymiarach 50x50 cm na podsypce cementquiaskowej 1:4, grubig |m2
d.150502-04 3cm
D-06.01.01 |32 m2 32,000
RAZEM 32,00(
16 OZNAKOWANIE POZIOME
16.1 OZNAKOWANIE PRZERYWANE
114KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oa@p, za pomog mas termoplasm?
d.16/0205-02 tycznych - pasy przerywane (P7c - 20,4m, P7d - &8,0 ozn.
1
D-07.01.01 | 2,80 m2 2,800
ozn.
RAZEM 2,800
16.2 OZNAKOWANIE CI AGLE
115KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oa@p, za pomog mas termoplasm?
d.16/0205-01 tycznych - pasy agte (P4 - 78,8 m, P7b - 102,5m) ozn.
2
D-07.01.01 | 18,9+24,6 m?2 43,50(
ozn.
RAZEM 43,50(
16.3 OZNAKOWANIE POPRZECZNE
116KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oa@p, za pomog mas termoplasm?
d.16/0205-03 tycznych - przejcia dla pieszych (P10 - 14,0 m, P18 - 16,50m, P1410 m) ozn.
3
D-07.01.01 | 7,0+4,3+5,3 m?2 16,600
ozn.
RAZEM 16,60(
16.4 OZNAKOWANIE INNE
117KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - oa@p, za pomog mas termoplasm?
d.16/0205-04 tycznych - strzatki - oznaczenia kierunowe (P288,8 m2) ozn.
4
D-07.01.01 | 80,8 m2 80,80(
ozn.
RAZEM 80,80(
170ZNAKOWANIE PIONOWE
17.1ELEMENTY PROJEKTOWANE
118KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyjiszt.
d.17/0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2
1 tablice znakéw drogowych tyfsedni A, B, C, D, E
D-07.02.01 |16 szt. 16,000
RAZEM 16,00(
119KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro70 mm szt.
d.17/0702-02
1
D-07.02.01 |14 szt. 14,000
RAZEM 14,00(
120 Urzadzenia bezpiechstwa ruchu (U-3a) szt
d.17kalk. wtasna
1
D-07.00.00 |3 szt 3,000
RAZEM 3,000
17.2ELEMENTY DO PRZENIESIENIA
121 Urzadzenia bezpiecastwa ruchu (U-5a) - przeniesienie szt
d.17kalk. wtasna
2
D-07.00.00 |3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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4-DC-15.PRD PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
122KNR 2-31  |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.17/0818-08
2
D-07.02.01 |9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
123KNR 2-31  |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyjnych szt.
d.17/0703-03
2
D-07.02.01 | 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00(
124KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyjiszt.
d.17/0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki z demaunta
2
D-07.02.01 | 10 szt. 10,00
RAZEM 10,00(
125KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro70 mm - z demonta szt.
d.17/0702-02
2
D-07.02.01 |9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
17.3ELEMENTY DO LIKWIDACJI
126 Urzadzenia bezpiechstwa ruchu (U-3d, U-3c) - demonta szt
d.17kalk. wkasna
3
D-07.00.00 |2 szt 2,00
RAZEM 2,000
127KNR 2-31  |Rozebranie stupkéw do znakéw szt.
d.17/0818-08
3
D-07.02.01 |4 szt. 4,00
RAZEM 4,000
128KNR 2-31  |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informacyjnych szt.
d.17/0703-03
3
D-07.02.01 |11 szt. 11,00
RAZEM 11,00(
174TABLICE E
129 Tablica E 3950x1750 Zn odbl. typ 2 szt.
d.17kalk. wkasna
4
D-07.02.01 |1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
130Q Tablica E 3950x1500 Zn odbl. typ 2 szt.
d.17kalk. wkasna
4
D-07.02.01 |1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
131 Tablica E 4100x1700 Zn odbl. typ 2 szt.
d.17kalk. wtasna
4
D-07.02.01 |1 szt. 1,00
RAZEM 1,000
132 Obejma montaowa szt.
d.17kalk. wkasna
4
D-07.02.01 | 36 szt. 36,00
RAZEM 36,00(
133 Konstrukcja kratowa fi 60 szt.
d.17kalk. wkasna
4
D-07.02.01 |9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
134 Montaz tablicy szt.
d.17kalk. wkasna
4
D-07.02.01 |3 szt. 3,00
RAZEM 3,000
135 Montaz konstrukcji szt.
d.17kalk. wtasna
4
D-07.02.01 |9 szt. 9,00
RAZEM 9,000
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