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1. WSTĘP 
1.1.  Przedmiot STWiORB 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia powierzchni 
utwardzonych w związku z budową kanalizacji deszczowej dla zatoki autobusowej i ronda na w 
rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska w Świętochłowicach.  

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) stanowi 
obowiązującą podstawę do stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem kanalizacji deszczowej . 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania 

ścieków opadowych. 

1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał – liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania 

ścieków. 
1.4.2.2. Przykanalik – kanał przeznaczony do podłączenia instalacji wewnętrznych i 

wpustów do z sieci zewnętrznej. 

1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna – na kanale nieprze- 

łazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 

1.4.3.2. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na 
załamaniach osi kanału w planie, na załamaniach 
spadku kanału oraz na odcinkach prostych. 

1.4.3.3. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 
najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 
odpływowy. 

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy 
przewód pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru 
energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego. 

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
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1.4.3.6. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał 
odpływowy. 

1.4.3.7. Korytka – urządzenia do powierzchniowego zbierania i odprowadzania wód 
opadowych. 

1.4.3.8. Wpust ściekowy - urządzenie odbierające i odprowadzające wodę powierzchniową 
do systemu odpływowego. 

1.4.3.9. Zwieńczenie wpustu ściekowego - część wpustu ściekowego składająca się z 
korpusu i kraty i/lub pokrywy, osadzona na zestawie 
odpływowym w miejscu jego zabudowy. 

 

1.4.4. Elementy studzienek i komór  
1.4.4.1. Komora robocza  – zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do 

czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej 
jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni 
płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub 
komory, a rzędną spocznika. 

1.4.4.2. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.4.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.4. Właz kanałowy – element przeznaczony do przykrycia podziemnych 

studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, 
umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.4.5. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do 
przepływu w nim ścieków. 

1.4.4.6. Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej 
pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej. 

 

2.  MATERIAŁY 
2.1. Obudowa wykopów 

- pale szalunkowe stalowe KS 3.25 ze stali St 3SX dla wykonania umocnienia ścian wykopu 
- stal profilowa St 3SX 
- stal zbrojeniowa A - I (St 3SX) 
- beton C15/20 
- beton C35/45 
- rozpory z okrąglaków z drewna sosnowego K27 
- folia chemoodporna 
- materiały izolacyjne 
- systemowe obudowy metalowe (stalowe lub aluminiowe) wykopu (posiadające dokumentację 

techniczną (DTR) wraz z instrukcją montażu i demontażu. 

2.2. Rury kanałowe 
2.2.2. Rury kanalizacyjne PCV 
 W projekcie zastosowano rury PCV-U, klasy S (SDR34, SN8) zgodnie z PN-EN 1401-1:2009 

ze ścianką litą, z wydłużonym kielichem, o złączach uszczelnionych uszczelką EPDM na 
wcisk. Kształtki do rur kanalizacyjnych PVC wg PN-EN 1401-1. 

 Zakres średnic: Ø200×5,9mm;  Ø160×4,7mm. 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: 
- kręgów betonowych Ø1200mm, prefabrykowanych z betonu wibroprasownego C35/45, 

wodoszczelnego W8, o nasiąkliwości do 5%  i mrozoodpornego F-150, zgodnie z PN-EN 
1917:2004. 
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Studzienki  wykonać jako prefabrykowane do wysokości 1,0m. Pod częścią monolityczną 
wylać warstwę ochronną chudego betonu grubości 10 cm. 
W dnie studzienki wyrobić kinetę. Kineta w dolnej części do wysokości połowy średnicy 
kanału powinna mieć przekrój zgodny z przekrojem kanału, w górnej części ściany pionowe 
o wysokości min 1,4 średnicy kanału. 
Spadek spocznika 5% w kierunku kinety. 
Ściany komór roboczych studzienek powinny być wewnątrz gładkie, złącza prefabrykatów 
zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową na gładko. 
Włazy z żeliwa sferoidalnego klasy D400, uchylne (ryglowane), zabezpieczone przed 
otwarciem, powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 124. Włazy w drodze osadzić 
na płytach pokrywowych,  zabudowanych na pierścieniach odciążających dostosowanych do 
ruchu ciężkiego. Klamry złazowe w wersji antypoślizgowej, zgodne z wymaganiami PN-EN-
13101 montować mijankowo w dwóch rzędach w odległości poziomej osi stopni 30cm i w 
odległości pionowej 30 cm. Przejścia rur kanalizacyjnych przez ścianki projektowanych 
studzienek przyjęto przy pomocy typowych przejść szczelnych osadzanych fabrycznie, a 
przez ścianki istniejących komór za pomocą typowych przejść szczelnych osadzanych 
w trakcie wykonywania podłączeń, przy użyciu zaprawy cementowej. 

2.3.2. Dno studzienki 
Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 
podanych w pkt. 2.3.1. 

2.3.3. Włazy kanałowe 
Włazy kanałowe należy wykonywać jako: 

 włazy żeliwne typu ciężkiego (D400) odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 
umieszczane w korpusie drogi, 

 włazy żeliwne typu lekkiego (B125) odpowiadające wymaganiom PN-EN 124:2000 
umieszczane poza drogą. 

2.3.4. Przejście przewodów przez ściany studni w tulejach ochronnych 

 tuleja ochronna segmentowa z uszczelką (modułowe przejście przez ścianę betonową), 

 tuleja ochronna segmentowa z uszczelką (przejście szczelne przez ścianę betonową). 

2.3.5. Klamry złazowe 

 Klamry złazowe żeliwne w wersji antypoślizgowej,  

 Stopnie złazowe stalowe w otulinie poliamidowej-. odpowiadające wymaganiom PN-EN 
13101:2005 

2.4.  Studzienki systemowe z tworzywa Ø425mm 
 Studzienki Ø425mm są studzienkami niewłazowymi, inspekcyjnymi.  
 Konstrukcja studzienek składa się z trzech podstawowych elementów: 
 - kinety (podstawa studni z wyprofilowaną kineta) z PP lub PE z fabrycznie zamontowanymi      

uszczelkami, 
 - rur karbowanych z PP stanowiących trzon studzienek, 
 - zwieńczeń (właz żeliwny klasy B125 osadzony na stożku odciążającym TAR) -zgodne z 

PN-EN 124:2000. 
 Włączenie przykanalika odwodnienia liniowego do studni należy włączyć za pomocą złączki 

„in-situ”. 

2.5. Wpusty deszczowe 
  Wpusty deszczowe uliczne żeliwne, z koszem wykonanym z materiału odpornych na korozję 
oraz z osadnikiem piasku głębokości 1,0 m. Podłączenia wpustów do kanalizacji ogólnospławnej 
zasyfonowane. 

2.6. Odwodnienie liniowe 
Odwodnienie liniowe, systemowe, zgodnie z normą PN-EN 1433. Korytka wykonane z 

polimerobetonu, o szerokości 150mm, z wbudowanym spadkiem. Przykrycie rusztem 
tworzywowym klasy min. B125 z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Odwodnienie liniowe 
zakończone  studzienką (skrzynką) osadnikową z wyciąganym koszem osadczym. 
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2.7. Beton 
Beton C15/20 i C35/45 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1:2003 

2.8. Zaprawa cementowa 
Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2012 

2.9. Otulina z pianki poliuretanowej 
 Otulina z twardej pianki poliuretanowej o grubości min. 50mm pokrytej warstwą aluminiową. 

2.10. Składowanie materiałów 
2.10.1. Rury z tworzyw sztucznych pełne 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, w związku z czym 
należy je odpowiednio chronić. 

 Należy chronić je przed uszkodzeniami, pochodzącymi od podłoża, na którym są 
składowane lub przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi 
i metod przeładunku. 

 Rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 
drewnianych o szerokości nie mniejszej niż. 0,1 m i w odstępach 1 do 2 metrów. Nie 
przekraczać wysokości składowania ok. 1 m dla rur o mniejszych średnicach i 2 m dla rur 
o większych średnicach (jeśli szczegółowe wymagania nie stanowią inaczej). 

 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, 
to rury o większych średnicach i grubszych ściankach powinny znajdować się na spodzie. 
To samo dotyczy układania rur na środkach transportowych. 

 Szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronami 
(kapturki, wkładki, itp.). 

 Nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zagniecenia itp.) – w miarę możności przechowywać i transportować w 
opakowaniach fabrycznych. 

 Nie dopuszczać do zrzucenia elementów. 

 Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kręgów po podłożu. 

 Zachować szczególną ostrożność przy pracach w obniżonych temperaturach 
zewnętrznych, ponieważ podatność na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach 
ujemnych znacznie wzrasta. 

 Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych (temperatura nie wyższa niż 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.  

2.10.2. Kręgi 
Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania, wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.10.3. Włazy kanałowe i stopnie 
Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 
powinna być utwardzona i odwodniona. 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 betoniarka, 

 wibrator, 

 żurawi budowlanych samochodowych, 

 koparek przedsiębiernych, 



Budowa zatoki autobusowej w rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska w Świętochłowicach 

 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

6 

 spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 wciągarek mechanicznych, 

 beczkowozów, 

 pompy spalinowej lub elektrycznej do pompowania wody z wykopów, 

 agregat do wytwarzania pianobetonu, 

 zespół agregatów zapewniających zasilanie energetyczne, 

 zgrzewarki, 

 sprzęt do transportu. 

 sprzęt ręczny – inny sprzęt niezbędny do wykonania zadania, 

 samochód skrzyniowy, 

 samochód dostawczy, 

 kamera TV, kolor, z głowicą obrotowa, w celu możliwości zapisu informacji na nośniku 
CV/DVD 

3.2. Sprzęt do posadowienia studzien, wpustów 

 żuraw samochodowy, 

 sprzęt ręczny, 

 inny sprzęt niezbędny do realizacji zadania. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport rur kanałowych 

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 
transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 
wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 
Transport rur z tworzywa sztucznego powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej 
długości, tak by wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 metr.  
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.) 
powinny być składowane w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych 
środków ostrożności. 
Zwrócić trzeba szczególną uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji 
łatwopalnych, jakimi są rozpuszczalniki i kleje. 

4.2. Transport kręgów 
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych 
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

4.3. Transport cegły kanalizacyjnej 
Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 
ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu samochodowego w jednej 
warstwie. 
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Cegły transportowane luzem należy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok 
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem 
stosowania opinek.  
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 

4.4. Transport włazów kanałowych 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać 
na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.5. Transport mieszanki betonowej 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

4.6. Transport kruszyw 
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie 
Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2012 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
5.1.1. Prace geodezyjne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji, harmonogram robót, 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wymagane roboty związane z wykonaniem 
sieci kanalizacyjnej. Roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych" cz. II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

5.1.1. Zabezpieczenie urządzeń podziemnych na czas prowadzenia robót 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu, czy nie ma  
w miejscach wykopów przewodów sieci wodnej, kanalizacyjnej, kabli elektrycznych  
i teletechnicznych i innych. W wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie 
środki ich zabezpieczenia: zaniechać pracy koparkami, łomami, kilofami itp., zwiększyć 
nadzór i ostrożność pracy. W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami wykonać wykopu 
kontrolne w celu dokładnego namierzenia  ich głębokości. W miejscach ruchliwych wykopy 
zabezpieczyć barierami. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym 
zakresie i na koszt własny projektu roboczego konstrukcji wsporczej i podparć oraz projektu 
organizacji robot, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Projekt roboczy konstrukcji wsporczej winien uwzględniać następujące uwarunkowania: 
- wymagania zawarte w projekcie 
- wymagania określone przez właścicieli urządzeń 
- projekt organizacji robót sporządzony przez wykonawcę 
- prace przy urządzeniach obcych należy prowadzić pod nadzorem ich właścicieli 
- prace przy przewodach gazowych prowadzić zgodnie Dz. U. nr 97z 2001r poz.1055 
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Podparcia konstrukcji wsporczych należy wykonać na krawędziach wykopów 
zapewniających ich stateczność przez cały okres użytkowania konstrukcji. Wysokość podpór 
dostosować do poziomu przebiegu urządzeń. 
Przekrój stalowy elementu na konstrukcję wsporczą należy dobrać na drodze obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych w dostosowaniu do urządzeń, które ma przenosić. 
Dla każdego rodzaju urządzenia należy przewidzieć osobną konstrukcję wsporczą, 
niedopuszczalne jest umieszczenie różnych typów urządzeń do jednej konstrukcji wsporczej. 
Jako rury ochronne do istniejących kabli należy stosować rury dzielone wzdłużnie, wykonane 
z polietylenu wysokiej gęstości (PE HD) o średnicy Ø 110 mm , względnie karbowane rury 
typu AROT. 

5.2.  Wykopy dla kanalizacji 
Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Zastosować obudowę z pali 
szalunkowych KS 3.25, zimnogiętych, układanych poziomo, rozpartych rozporami z 
okrąglaków drewnianych. Jako bale podrozporowe zastosować belki stalowe z kształtowników 
wynikających z głębokości wykopów, nawodnienia i obciążenia użytkowego naziomu. 
Wykopy można obudować z zastosowaniem systemowych obudów płytowych (stalowych lub 
aluminiowych). Obudowy muszą posiadać  dokumentację techniczną (DTR) wraz z instrukcją 
montażu i demontażu. Do instalacji systemowej obudowy płytowej w wykopie można 
wykorzystać dźwigi samojezdne, żurawie wieżowe lub koparki przystosowane do podnoszenia 
ładunków. 
Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje 
się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  
Dla przejść wykonać mostki o szerokości 0,7m z poręczami.  
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był 
umożliwiony odpływ wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu 
wymaganej projektem dokładności robót. 
Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki 
składować wzdłuż wykopu w sposób i w odległości umożliwiającej bezpieczny dostęp do 
wykopu, a także nie powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 
Wykopy fundamentowe lub pod rurociągi należy wykonywać początkowo do głębokości 
mniejszej od projektowanej o 0,1-0,2m, a następnie pogłębić do głębokości właściwej tuż 
przed układaniem fundamentu ściany lub rurociągu. Bezwzględnie trzeba unikać lokalnego 
przekraczania głębokości wykopu, a następnie dosypywania gruntu. Ponadto należy 
wyrównać i zagęścić dno wykopów 
Przewody należy ułożyć w wykopie, w gruncie istniejącym z nienaruszoną  jego strukturą. Pod 
rury należy wykonać podsypkę. Winna ona być wykonana z piasku odpowiednio 
zagęszczonego- grubość podsypki 20 cm. Podsypka powinna spełniać następujące 
wymagania: 

 nie powinna zawierać cząstek większych niż 0,02 m, 

 nie powinna być zmrożona, 

 nie powinna zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału. 
Rury muszą być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. 
Podłoże należy tak wyprofilować aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swej powierzchni. 
Zasypkę przewodów należy wykonać z materiałów nie powodujących uszkodzenia przewodu, 
grubość warstwy ochronnej wynosi 20 cm (po zagęszczeniu) służący do wykonania 
wypełnienia. Materiał służący do wykonania wypełnienia musi spełniać te same warunki co 
materiał do wykonania podłoża. Wykopu w pasie  wypełnienie dookoła rurociągu może być 
gruntem z wykopu, jeśli ten grunt spełnia powyższe wymagania. Wykopy zlokalizowane pod 
drogą zasypać piaskiem do wysokości warstw konstrukcyjnych drogi. 
Do wysokości ok. 0,30 m ponad górną krawędź rurociągu należy go zasypywać ręcznie  
z tym, że grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie może być większa niż 20 cm.  
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Zasypywanie i ubicie gruntu powinno następować równocześnie po obu stronach rurociągu. 
Ziemię należy dowozić z miejsca chwilowego składowania środkami transportu kołowego, 
bądź pobierać z miejsca składowania przy wykopie i układać warstwami  
o grubości zależnej od użytego sprzętu i zagęszczać do uzyskania wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. Wskaźnik ten powinien wynosić 0,95. 

5.3.  Roboty ziemne 
 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
ziemne. 
W Projekcie tym winny być zawarte rysunki robocze zabezpieczeń wykopów w oparciu o 
odpowiednie obliczenia statyczno-wytrzymałościowe. 
W trakcie realizacji wykopów, konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych.  
 Przed przystąpieniem do robót, w rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego wykonać 
ręczne przekopy kontrolne celem dokładnego ich zlokalizowania i uniknięcia kolizji. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się 
lub  biegnące równolegle z wykopem, zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być dobrana w zależności od wielkości 
robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. 
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest 
dopuszczalne tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w ściance szczelnej należy dokładnie oczyścić z gruntu brusy 
ścianki szczelnej. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głębokości 
równej lub większej niż głębokość posadowienia fundamentów tych budowli, należy 
zastosować środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia 
powinna być usunięta ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem podsypki. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.3.1. Obniżenie poziomu wód gruntowych. 
W trakcie wykonywania badań gruntowych wody gruntowej w żadnym z otworów nie 
stwierdzono. Wykop musi być zabezpieczony przed napływem wód deszczowych. W razie 
opadów przed przystąpieniem do robót montażowych wykop należy odwodnić. 
Sposób odwodnienia musi zostać wybrany przez Wykonawcę stosownie do posiadanego 
sprzętu.  
Wybrana metoda odwodnienia powinna zapewnić dobry odpływ wody i niedopuszczenie do 
wymywania drobnych cząstek z odwadnianego gruntu. Wykonawca dla właściwego 
odwodnienia wykopów zobowiązany jest opracować projekt technologiczny odwodnienia 
wykopów który będzie uwzględniał wszystkie warunki w jakich będą prowadzone roboty. 
Projekt odwodnienia wykopów podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 

5.3.2. Podparcie lub rozparcie ścian wykopów 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 
a) górne krawędzie bali przyściennych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 
b) rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
c) krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku przewidywanego 

ruchu przy wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
d) w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach max. co 

30 m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo 

niezwłocznie po wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz) 
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5.3.3. Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów 
Rozbieranie umocnień ścian wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów, poczynając od dna wykopu. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej 
usunięcia lub gdy wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo 
stwarza możliwości uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to 
Dokumentacja Projektowa. 

5.4. Roboty montażowe 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 
najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, 
tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 
dla kanałów o średnicy do Ø200mm - 5‰, Ø250mm-4‰, Ø315mm-3,3‰, Ø400mm-2,5‰, 
Ø500mm-2‰,  
dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 
Minimalna głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania 
gruntów 1,0 ÷1,3 m, chyba że projekt stanowi inaczej. 

5.4.1. Rury kanałowe 
Rury ułożyć na podsypce z piasku grub. 30 cm (po zagęszczeniu.) Wypełnienie dookoła rury 
także piaskiem. Obsypka rury jest po to, żeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze 
wszystkich stron. Zasypanie wykopów wykonać po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej i 
wykonaniu 30cm obsypki piaskowej. Obsypka i zasypka powinna wypełnić całą szerokość 
wykopu. Zagęszczenie materiału zasypki wykonuje się warstwami o grubości 15-30 cm do 
Is=0,95. Odcinki kanalizacji deszczowej układane pod drogą należy zasypać piaskiem z 
zagęszczeniem Is=1,0 do głębokości 0,2 pod konstrukcją drogi i Is=0,97 do głębokości 0,7m 
pod konstrukcja drogi. Poza drogą wykop po wykonaniu obsypki można zasypać gruntem 
rodzimym z zagęszczeniem Is=0,95. Rury do wykopu wprowadzać ręcznie. Kanały układane 
poza pasem drogowym po wykonanu obsypki można zasypywać gruntem rodzimym. Rury 
układać zgodnie z „Tymczasową instrukcją projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw 
sztucznych”. 

5.4.2. Przykanaliki 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików 
należy przestrzegać następujących zasad: 

 trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 

 kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego, 

 włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° 
(optymalnym 60°), 

 włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać 
tak, aby wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max. 60,0 cm. W 
przypadku konieczności włączenia przykanalika na wysokości większej należy stosować 
przepady (kaskady) umieszczone na zewnątrz poza ścianką studzienki 

5.4.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe 
Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych powinny być zgodne ze średnicami 
określonymi w tablicy 1 lub wg opracowanej dokumentacji. 

Tablica 1- Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kołowych 

Średnica przewodu Minimalna średnica studzienki rewizyjnej kołowej (m) 

odprowadzającego przelotowej połączeniowej spadowej-kaskadowej 

0,20    

0,25  1,20  

0,30 1,20  1,20 

0,40    

0,50  1,40  

0,60 1,40  1,40 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

 studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w 
odpowiednich odległościach (max. 50 m przy średnicach kanału do 0,50 m i 70 m przy 
średnicach powyżej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału, 

 studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch 
kanałów bocznych, 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać w wykopie wzmocnionym, 

 w przypadku gdy różnica rzędnych dna kanałów w studzience przekracza 0,60 m 
należy stosować studzienki spadowe-kaskadowe, 

 studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanałach o średnicy powyżej 0,40 m powinny 
mieć przelew o kształcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. 
Natomiast studzienki zlokalizowane na kanałach o średnicy do 0,40 m włącznie 
powinny mieć spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnątrz studzienki. 

Różnica poziomów przy tym rozwiązaniu nie powinna przekraczać 4,0 m. 
Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych i kaskadowych) 
przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1,a ponadto w 
„Katalogu powtarzalnych elementów drogowych” opracowanym przez „Transprojekt"  
Warszawa. 
Studzienki przyjęto prefabrykowane z betonu wibroprasownego C35/45, wodoszczelnego 
W8, o nasiąkliwości do 5% i mrozoodpornego F-150, zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 1917.  
Studzienki rewizyjne składają się z następujących części: 

 komory roboczej, 

 komina włazowego, 

 dna studzienki, 

 włazu kanałowego, 

 stopni złazowych. 
Połączenia elementów studni powinny być szczelne łączone na uszczelki. Podłączenia rur do 
studni powinny być wykonane jako przejścia szczelne. Komora robocza powinna mieć 
wysokość minimum 2,0 m. W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia 
kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie pozwalają zapewnić ww. wysokości) 
dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić materiałem 
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej. 
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m lub 1,0m. 
Posadowienie komina należy wykonać na płycie żelbetowej przejściowej (lub na kręgu 
stożkowym) w takim miejscu, aby pokrywa włazu znajdowała się nad spocznikiem o 
największej powierzchni. 
Studzienki płytkie mogą być wykonane bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio na 
komorze roboczej należy umieścić płytę pokrywową żelbetową, a na niej skrzynkę włazową. 
Kineta w dolnej części (do wysokości równej połowie średnicy kanału) powinna mieć przekrój 
zgodny z przekrojem kanału, a powyżej przedłużony pionowymi ściankami do poziomu 
maksymalnego napełnienia kanału. Przy zmianie kierunku trasy kanału kineta powinna mieć 
kształt łuku stycznego do kierunku kanału, natomiast w przypadku zmiany średnicy kanału 
powinna ona stanowić przejście z jednego wymiaru w drugi. 
Dno studzienki powinno mieć spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. 
Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narażonych na obciążenia 
dynamiczne)powinny mieć właz typu ciężkiego D400 wg PN-EN 124:2000. W innych 
przypadkach można stosować włazy typu lekkiego B125 wg PN-EN 124:2000. 
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Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i 
zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad 
poziomem terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo klamry 
złazowe w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi 
stopni 0,30 m. 

5.4.4. Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PE/PP 
Kinetę układa się poziomo na warstwie 5-10 cm niezagęszcznej podsypki piaskowej 
stanowiącej warstwę wyrównawczą wykopu. Kinetę wypoziomować. Podłączyć rury do kinety 
przez wciśnięcie ich do kielicha. Rury muszą być wyposażone w uszczelki. Łączone 
elementy powinny być czyste. Podłączyć rury kanalizacyjne, ustawiając dokładny kąt 
podłączenia. W celu unieruchomienia połączonego węzła kanalizacyjnego zalecane jest 
zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 10 cm poniżej wierzchu rury. Rurę karbowaną 
(trzonową) docina się do wymaganej wysokości na placu budowy. Cięcia dokonuje się 
pośrodku karbu (nie doliny). Uszczelkę do rury karbowanej należy umieścić w najniżej 
położonej dolinie. Kielich kinety należy wyczyścić z zabrudzeń i posmarować środkiem 
poślizgowym. Zamontować, przez wciśniecie, rurę trzonową w kielichu kinety. Zaślepkę 
wyjętą z kielicha kinety należy zamontować na wierzchu rury karbowanej celem 
zabezpieczenia budowanej sieci kanalizacyjnej. Studzienkę zasypać gruntem sypkim, łatwo 
zagęszczającym się. Zasypywać równomiernie na całym obwodzie rury trzonowej. 
Zagęszczenia zasypki dokonywać warstwami, nie grubszymi niż 30cm. Zaleca się przyjęcie 
stopnia zagęszczenia na poziomie 92% SPD dla terenów zielonych, 95% dla terenów 
utwardzonych o niewielkim obciążeniu ruchem, 98% dla dróg o duży obciążeniu ruchem. 
Występowanie wody gruntowej stwarza konieczność stosowania większego reżimu 
montażowego. Zamontować zwieńczenie studzienki. Ustawić położenie wierzchu włazu lub 
wpustu odpowiednio do rzędnej terenu. Podłączenia kanałów można wykonać również 
powyżej kinety za pomocą wkładki „in situ”.  

5.4.5. Studzienki ściekowe 
Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym, osadnikiem i zasyfonowaniem. 
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 
ściekowych należy przestrzegać następujących zasad: 
- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika - min. 
0,85 m i max. 2,05 m), 
- głębokość osadnika 1,0 m;  
- średnica osadnika (studzienki) 0,50 m. 
- Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch 
kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni. 
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 
Liczba studzienek ściekowych i ich rozmieszczenie uzależnione jest przede wszystkim od 
wielkości odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podłużnego. Należy przyjmować, że 
na jedną studzienkę powinno przypadać od 800 do 1000 m

2
 nawierzchni szczelnej. 

Rozstaw wpustów przy pochyleniu podłużnym ścieku do 3 ‰ powinien wynosić od 40 do 50 
m; od 3 do 5 ‰ powinien wynosić od 50 do 70 m; od 5 do 10 ‰ - od 70 do 100 m. 
Wpusty uliczne na skrzyżowaniach ulic należy rozmieszczać przy krawężnikach prostych w 
odległości minimum 2,0 m od zakończenia łuku krawężnika. 
Przy umieszczeniu kratek ściekowych bezpośrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien 
znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu warstwy ścieralnej. 
Wpustów deszczowych nie należy sprzęgać. Gdy zachodzi konieczność zwiększenia 
powierzchni spływu, dopuszcza się w wyjątkowych przypadkach stosowanie wpustów 
podwójnych. Wyloty z wpustów deszczowych muszą zostać zasyfonowane. 

5.4.6. Odwodnienia liniowe 
Montować zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
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5.5. Izolacje 
W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 
natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 
Inżynierem. 

5.6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. 
Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach 
przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. 
Wykop do wysokości warstw konstrukcyjnych drogi zasypać piaskiem.  

5.7.  Regulacja wysokościowa istniejących studni kanalizacyjnych oraz studni 

wpustów deszczowych 
Studzienki, których włazy znajdą się w  projektowanej jezdni należy przebudować i 
dostosować do projektowanej niwelety. 
Przebudowę wykonać po geodezyjnym wytyczeniu drogi. 
Wykonanie naprawy studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera, obejmuje: 
- zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu, kratki ściekowej, nasady z wlewem bocznym) 
urządzenia podziemnego, 
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokół studzienki: 
-ręczne (dłutami, haczykami z drutu, młotkami brukarskimi, ew. drągami stalowymi itp. - w  

przypadku nawierzchni typu kostkowego), 
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, 

betonowej) - z pionowym wycięciem krawędzi uszkodzenia piłą tarczową i rozebraniem 
konstrukcji jezdni przy pomocy młotów pneumatycznych, drągów stalowych itp., 

- rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych pod studzienką, 
kręgów podporowych itp.), 
- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementów nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik 
lub miejsce składowania, z posortowaniem i zabezpieczeniem materiału przydatnego do 
dalszych robót, 
- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki (np. 
nasady wpustu,) z ew. uzupełnieniem ubytków, 
- osadzenie pierścienia odciążającego (dla studni zlokalizowanych w jezdni) oraz płyty 
pokrywowej studzienki i włazu żeliwnego z wykorzystaniem istniejących (jeżeli ich stan 
techniczny na to pozwala) lub nowych materiałów oraz ew. wyrównaniem zaprawą 
cementową. 
W przypadku znacznych zapadnięć studzienki, wynikających z uszkodzeń (zniszczeń) 
korpusu studzienki, przykanalików, elementów dennych, wymycia gruntu itp. - sposób 
naprawy należy określić indywidualnie.  
- zamurować istniejące nieczynne wloty (wyloty) rur kanalizacyjnych 
- montaż nowego włazu lub przykrycia studzienki ściekowej klasy D400. 

5.8.  Zabudowa studni na istniejącym kanale 
- wykonać wykop w miejscu posadowienia studni o głębokości minimum 0,6 m większej od 

posadowienia spodu istniejącego kanału, 
- wykonać podsypkę piaskową grubości 20 cm i zagęścić; 
- wylać chudy beton grubości 10 cm, a na nim ułożyć izolację z dwóch warstw papy na 

lepiku; 
- wykonać szalunek pod płytę denną o wymiarach 1,5 x 1,5 m lub Ø1,5 m; 
- wylać płytę denną z betonu B40 grubości 20 cm; 
- w kręgu betonowym Ø 1,2 m od dołu wyciąć z dwóch stron otwory pod rurę i umocować 

krąg na płycie dennej 
- przejścia rury przez ściany kręgu uszczelnić pianką poliuretanową, 
- wylać kinetę z chudego betonu; 
- pozostałą nad kinetą część istniejącego kanału skuć i wyrównać brzegi; 
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- nałożyć kolejne kręgi, płytę odciążającą, płytę pokrywową oraz właz żeliwny typu ciężkiego; 
- podłączyć przykanaliki wpustów deszczowych. 
UWAGA! 
Zabudowę studni na istniejącym kanale można również wykonać poprzez wycięcie kanału w 
miejscu posadowienia studni na długości o 2,0 m większej od średnicy studni, zabudowanie 
gotowego korpusu dennego studni  i podłączenie do nowej studni istniejącego kanału za 
pomocą nowych odcinków rur długości 1,0 m.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszych materiałach STWiORB i zaakceptowaną 
przez Inżyniera. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu, 

 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 badanie odchylenia spadku kolektora, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 Inspekcja telewizyjna wykonanych kanałów 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać   3 cm 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm 

 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać   5 mm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać – 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 
m powinien być zgodny z dokumentacją. 

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
 

6.3. Kontrola wstępna przed wykonaniem studzienek kanalizacyjnych 
Kręgi betonowe powinny posiadać świadectwo jakości, wydane przez producenta 
Materiał sypki (tłuczeń, żwir i piasek) powinien być zbadany w zakresie: 
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 składu ziarnowego, 

 zawartości związków siarki,  

 wskaźnika wodoprzepuszczalności piasków,  

6.3.1. Kontrola w czasie wykonywania studni kanalizacyjnych 
W czasie wykonywania studni należy zbadać: 
a) zgodność wykonania studni z dokumentacją projektową, 
b) zabezpieczenie studni przed dopływem wód z otaczającego terenu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa dla robót ziemnych  

Jednostką obmiaru robót jest  1 m
3
. 

7.2. Jednostka obmiarowa - kanalizacja 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji. 

7.3. Obmiar robót – studnie i studzienki  
Jednostką obmiarową studni jest - szt. (sztuka) określonego wymiaru. 
Obmiar polega na określeniu liczby sztuk całkowicie wykonanych studni. 

7.4. Obmiar robót – odwodnienie liniowe  
Jednostką obmiarową korytek odwodnienia liniowego jest - szt. (sztuka) określonego 
wymiaru. 
 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB część "Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 
6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalików, 

 wykonane studzienki kanalizacyjne, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót 
ziemnych poddanego odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 
pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

 oznakowanie robót, 

 dostawę materiałów, 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i 
odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików,  
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 wykonanie izolacji rur  

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

9.3. Warunki płatności studni, studzienek 
Cena wykonania 1 szt. studni kanalizacyjnej obejmuje: 

 wyznaczenie studni, , 

 dostarczenie materiałów, 

 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i 
odwodnieniem, 

 przygotowanie podłoża, 

 montaż studni, 

 wykonanie izolacji 

 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu  
2. PN-EN 13043:2004 

PN-EN 13043:2004/ Ap1:2010 
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 
powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

3. PN-EN 13139:2003 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 

Kruszywa do zaprawy 

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne -- Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych -- Piasek 

5. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

6. PN-EN 206-1:2003 
PN-EN 206-1:2003/ A1:2005 
PN-EN 206-1:2003/ A2:2006 

Beton- część 1 Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność 

7. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu 
8. PN-B-11210:1996 Materiały kamienne. Kamień łamany. 
9. PN-B-24620:1998 

PN-B-24620:1998/ Az1:2004 
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

10. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami 
stosowane na gorąco 

11. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział  
i opis gruntów. 

12. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne 
wykonania 

13. PN-B-06050:1999 
PN-B-06050:1999/ Ap1:2012 

Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne 

14. PN-EN 1917:2004  
PN-EN 1917:2004/ AC:2009 

Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego i 
betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe 

15. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 

16. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 
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Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

18. PN-EN 13476-1:2008  

 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Systemy przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z 
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), 
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Część 1: Wymagania 
ogólne i właściwości użytkowe 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-13476-1-2008p.html


Budowa zatoki autobusowej w rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska w Świętochłowicach 

 

 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
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Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i 
kołowego -- Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, 
znakowanie i ocena zgodności 
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Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji -- 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

23. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r. 

24. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, 
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