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ZALACZNIKI
Lp. Tytut
1. Zestawienie zieleni

SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Orientacja 1:20 000
2. Plan wycinki zieleni 1:500
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1 DANE OGOLNE

1.1

INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:

Gmina Swigctochtowice
Ul. Katowicka 54

41-600, Swigtochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czesci Swietochtowic, w rejonie

skrzyzowania tacznicy Drogowej Trasy Srednicowej (DW 902) z ulica Zotnierska, ktora jest droga
powiatowa 9805 S.

Zielen bedaca przedmiotem niniejszego opracowania usytuowana jest na dziatkach nr 2216/4 i
3506/9 .
Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. nr 207, poz. 2016 wraz z p6zniejszymi
Zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115,
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 220, poz. 1953).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 r.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkéw technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

10. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych: Cze¢s¢ Il — Ronda, GDDP Warszawa 2001 r.
11. Norma PN-S-02204:1997 Odwodnienie drég.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Gdansk 2012 r.
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1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Umowa o prace projektowe nr 30/1K/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomigdzy Gmina
Swigtochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektéw Drogowych Infracad
B. Mapa dla celéw projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgtoszenia:

GK.6640.1.146.2015 — Swigtochtowice, Obreb: 0003
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego
18 41-506 Chorz6w, aktualna na dzien 26.06.2015r.
C. Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng wykonane w czerwcu i lipcu 2015 .
E. Ustalenia ze spotkan z inwestorem
F. Projekt Budowlany

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest przygotowanie terenu do realizacji
inwestycji poprzez usuniccie zieleni kolidujacej z przedmiotows inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje inwentaryzacje istniejacej zieleni w rejonie i
bezposrednim sasiedztwie robo6t budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotowej inwestycji oraz
wskazanie drzew i krzewow przeznaczonych do wycinki.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 UKLAD DROGOWY

Na istniejacy ukiad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktada si¢ ul. Zotnierska bedaca
droga powiatowa o numerze 9805 S klasy Z 1/2 oraz tacznica Drogowej Trasy Srednicowej DW 902.

Eacznica DTS na analizowanym odcinku ma nastepujaca charakterystyke:

— przebiega czesciowo w tuku i czesciowo linii prostej w planie,

— posiada przekroj uliczny w kraweznikach drogowych (20x30cm) betonowych w ztym stanie
technicznym,

— jezdnia o szerokosci okoto 8,00 m posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

— odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy jednostronnym pochyleniem w kierunku
wpustow deszczowych zlokalizowanych przy potudniowej krawedzi jezdni,

— wzdtuz zjazdu brak chodnikoéw,

— ulica posiada oswietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej potudniowej krawegdzi.

Ulica Zotnierska na analizowanym odcinku ma nastepujaca charakterystyke:

— przebiega w tuku w planie,
— posiada przekroj uliczny w kraweznikach drogowych (20x30cm) betonowych,
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jezdnia ul. Zotnierskiej ma szerokosé od okoto 6,50 m w czesci potudniowej do okoto 11,20 m w
czesci potnocnej i na catym analizowanym odcinku posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w
dobrym stanie technicznym,

na tuku, tuz przed skrzyzowaniem ze zjazdem z DTS w czeéci potudniowej zostaty wyznaczone
dwa pasy kierunkowe - dla pojazdéw skrecajacych w lewo i na wprost,

odwodnienie odbywa si¢ poprzez sptyw powierzchniowy dwustronnym pochyleniem w kierunku
wpustow deszczowych,

wzdtuz ulicy istnieja chodniki,

ulica posiada oswietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy potudniowej krawedzi.

Skrzyzowanie tacznicy DTS z ul. Zotnierska ma nastepujaca charakterystyke:

skrzyzowanie trojwlotowe,

ruch na skrzyzowaniu zostat skanalizowany poprzez wymalowanie oznakowania poziomego i
wykonanie z krawegznikdw ulicznych wyspy trojkatnej rozdzielajacej pojazdy skrecajace w prawo z
ul. Zotnierskiej podrézujacych od Chorzowa i wyspy réwnolegiej rozdzielajacej pojazdy
skrecajace ze zjazdu z DTS w prawo i lewo,

zjazd z DTS stanowi wlot podporzadkowany znakami A-7 ,,ustap pierwszenstwa”,

wewngtrzna krawedz pasa ruchu dla pojazdow skrecajacych w prawo z wlotu 26 Stycznia zostata
uksztalttowana za pomocg tuku kotowego o promieniu R=25,00m,

skret w lewo z ulicy Zomnierskiej w kierunku potnocnym na Drogows Trase Srednicowa
(Katowice) odbywa si¢ z osobnego pasa tylko do skretu w lewo.

2.2 UZBROJENIE PODZIEMNE

W rejonie skrzyzowania zjazdu z DTS i ulicy Zonierskiej wystepuja nastepujace sieci podziemnego

uzbrojenia terenu:

k500PCV (wzdtuz zjazdu z DTS),

k200PCV (wzdtuz zjazdu z DTS),

ko300 (wzdtuz ul. Zotnierskiej, a nastepnie pod skrzyzowaniem),

eS, eN (wzdtuz ul. Zomierskiej),

eNA, eNN, (zasilajace oswietlenie uliczne wzdhuz ul. Zotnierskiej i zjazdu z DTS),
eWA (bezposrednio pod skrzyzowaniem i przecinajaca zjazd z DTS),

tA (wzdhuz ul. Zonierskiej i nieczynna pod skrzyzowaniem)

2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne zostaty zbadane i scharakteryzowane w Opinii geotechnicznej

wymienionej w pkt 1.4.C.
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3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 UKLAD DROGOWY

3.1.1 Zaftozenia projektowe

Do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia:

ZALOZENIA PROJEKTOWE - RONDO

typ skrzyzowania drég

mate rondo jednopasowe

srednica zewngtrzna ronda 28,00 m
srednica wyspy srodkowej 12,00 m
klasa techniczna ul. Zotnierskiej Z1x2

klasa techniczna tacznicy DTS L1x2
predkosé¢ projektowa Vv, = 50 km/h

trojkatne, wyniesione w kraweznikach granitowych z

typ wysp odstonigciem 12cm, obnizone w miejscach przejsé¢ dla
pieszych
JEZDNIE
szerokos¢ jezdni ronda 6,00m
szerokosc¢ pierscienia przejezdnego 2,00m
szerokos¢ wlotéw na rondo 3,50-3,75m
szerokos¢ wylotéw z ronda 400-4,25m
CHODNIK
szerokos¢ chodnika 2,00 m

NAWIERZCHNIE

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia z betonu asfaltowego

nawierzchnia chodnika

nawierzchnia z kostki betonowej

nawierzchnia wysp

nawierzchnia z kostki betonowej

nawierzchnia pierscienia przejezdnego

nawierzchnia z kostki kamiennej

ODWODNIENIE

sposéb odwodnienia projektowanego
ronda

splyw powierzchniowy do projektowanych wpustow
deszczowych
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ZALOZENIA PROJEKTOWE — ZATOKA AUTOBUSOWA

kategoria ruchu KR6

JEZDNIA

szerokos¢ zatoki 3,00 m

CHODNIK, PERON

szerokos¢ chodnika 2,00 mdo 3,50 m
NAWIERZCHNIE

nawierzchnia zatoki nawierzchnia z kostki kamiennej
ODWODNIENIE

sptyw powierzchniowy do projektowanych

sposob odwodnienia projektowanej zatoki WpUstow deszczowych

3.1.2 Rozwigzanie sytuacyjne

Mate rondo jednopasowe wraz z wlotami zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego uktadu
drogowego w taki sposob, by ograniczy¢ zakres przebudowy istniejacych jezdni, zaréwno sytuacyjnie, jak i
wysokosciowo.

Mate rondo jednopasowe o srednicy zewngtrznej 28,00 m zaprojektowano, jako trzywlotowe,
taczace wiloty z ulicy Zotnierskiej od strony Swietochtowic oraz Chorzowa z tacznica DTS DW 902.

Jezdnig¢ ronda zaprojektowano o szerokosci 6,00m, zas pierscien przejezdny o szerokosci 2,00m.
Wyspe srodkowa zaprojektowano o srednicy 12,00m. Wyokraglenia zatomdw pomigdzy krawedzig jezdni
ronda a krawedzig wlotu i wylotu zaprojektowano z wykorzystaniem tukéw o promieniach R=12,00m..

Wyspy na wlotach zaprojektowano, jako trojkatne wydtuzone o szerokosci maksymalnej 6,80m,
dostosowane do istniejacej geometrii skrzyzowania. Czota wysp zaprojektowano w odlegtosci 0,50m od
krawedzi jezdni ronda, a czotowe krawedzie wyokraglono przy pomocy tukéw o promieniu R=1,00m.
Wyokraglenie nosa wysp zaprojektowano z wykorzystaniem tuku kotowego o promieniu R=0,50m. i
R=1,00m

Chodniki o szerokosci wynoszacej 2,00m zaprojektowano w sposob uwzgledniajacy przewidywane
trasy ruchu pieszych.
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3.2 USUNIECIE ZIELENI

W ramach inwestycji projektuje si¢ usuniecie trzech drzew (3 drzewa, 9 pni ponizej 130cm)
kolidujacych z projektowanym rondem ze wzgledu na kolizj¢ ze skrajnig drogows. WSszystkie
zinwentaryzowane drzewa mogace potencjalnie kolidowac z przedmiotowa inwestycja zostaty zestawione
tabelarycznie. W kolumnie 9. — ostatniej umieszczono adnotacje dotyczace kwalifikacji do wycigcia.

Zgodnie z Ustawa wymieniona w pkt 1.3 (6.), ,,jezeli drzewo rozwidla si¢ na wysokosci ponizej 130
cm, kazdy pien traktuje si¢ jako odrebne drzewo”.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duza
ostroznoscia, w sposob, ktdry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastgpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

Plan sytuacyjny ze wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono na
rysunku nr 2: Plan wycinki zieleni.

3.3 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor zobowigzany jest do dopilnowania, aby wykonawca rob6t zabezpieczyt drzewa i krzewy w
sposdb gwarantujacy ich skuteczng ochrong przed uszkodzeniami.

Przed przystapieniem do robdt budowlanych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem roslinnosé¢
istniejaca w pasie robdt, a nieprzeznaczong do usuniecia, zgodnie z Decyzja. W zwiazku z tym nalezy
wyznaczy¢ technologiczne ciggi komunikacyjne dla ruchu pojazdéw budowlanych, a dla pracownikow
budowy przejscia piesze - zlokalizowane poza zasiegiem korzeni drzew, w odlegtosci min. 2 m od obrysu
koron. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania urobku z wykopdw i sktadowania materiatow budowlanych
(w szczegolnosci paliw, olejow i lepiszczy), ktére powinny by¢ zlokalizowane w odlegtosci réwnej rzutowi
korony powigkszonemu o 2,0 m, ale nie blizej niz 10,0 m od pnia drzew.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robot.

Jezeli wystapi koniecznos¢ poruszania si¢ ci¢zkiego sprzetu budowlanego w poblizu drzew, to ilos¢
przejazdow nalezy minimalizowac, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przez odeskowanie do wysokosci 2,0m
a na trasie przejazdu sprzetu powinny by¢ utozone - na 20 cm warstwie przepuszczalnego materiatu,
stalowe ptyty albo odporne na zgniatanie maty. Nalezy zminimalizowaé zasieg i czas trwania prac przy
drzewach i krzewach.

W zasiggu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasiegu ich koron i w odlegtosci 2,0 m od
obrysu korony nie powinno si¢ zmienia¢ poziomu gruntu, a roboty prowadzi¢ wytacznie w sposob reczny.
Prac ziemnych w obrg¢bie korzeni nie nalezy planowa¢ w okresie wegetacji roslin, a szczeg6lnie w petni
lata. Prace te powinno wykonywac si¢ w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca.
Koniecznos¢ wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by¢ kazdorazowo zatwierdzana przez
Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni.

W okresie prowadzenia robot mogacych by¢ przyczyna uszkodzen roslin, Wykonawca zobowiazany
jest podja¢ czynnosci minimalizujace negatywny wptyw prac na drzewa i krzewy nie przewidziane do
wyrebu.
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4 UWAGI KONCOWE

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepisow BHP.

— Przestrzega¢ zapisow ustawy prawo o ochrony srodowiska, w szczeg6lnos¢ art. 75:
,»W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzglednié
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni,
naturalnego ukszta/towania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszg si¢ rowniez na
wykonawcow, przy pomocy ktorych inwestor realizuje inwestycje.”

— Wszystkie roboty rozbiorkowe i utylizacja rozebranych elementow musza spetnia¢ wymagania
Ustawy o0 Gospodarce Odpadami.

— Dokfadny opis wykonania poszczeg6lnych asortymentéw robdt zawieraja szczegOtowe
specyfikacje techniczne SST bedace elementem Projektu Wykonawczego.

— Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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