PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

jezdnia ronda i wyspa Srodkowa
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ZIELENIEC CHODNIK JEZDNIA RONDA PIERSCIEN PRZEJEZDNY WYSPA SRODKOWA PIERSCIEN PRZEJEZDNY JEZDNIA RONDA ZIELENIEC CHODNIK
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SCIER pefna konstrukcja
5 |CHODNIK / WYSPA DZIELACA Ab| PIERSCIEN PRZEJEZDNY (pefna konstrukeja)
0-05.03.25a| 8cm kostka betonowa typu holland koloru szarego/czerwonego D-05.03.01 | 16cm kostka granitowa tupana 15/17 cm
_U_NNm—A_NO,._ KONSTRUKCYJNY D-D Sem podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 4em podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
odcinek C-D km 0+024.06 D-04.04.02 | 15cm podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie D-04.06.01b | 18cm podbudowa — beton cementowy C30/37
. D-04.04.02 | 20cm warstwa_mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63mm_stabilizowane mechanicznie D-04.05.01a| 15¢cm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa
2.50 4.25 SZEr._zmienna 3.75 2.50 L | 46cm D-04.04.02 | 20cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35%
CHODNIK WYLOT RONDA noéerMNm_.mM_w«%w_.c WLOT RONDA CHODNIK L | 74cm (wymagany wtérny modut odksztalcenia E2 na podtozu gruntowym
) _ﬂon_mmwo_mz PRZEJEZONY (na istniejacych w—wach) ﬁm 50 _,D_uo - w ENEQ%M_:_mvmvm_:_m:a tego warunku nalezy
S odpowiednio wzmocni¢ podfoze
Wf D-05.03.01 | 16cm kostka granitowa tupana 15/17 cm
= 4em podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
o D-04.06.01b | 18cm podbudowa zasadnicza— beton cementowy C30/37
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w—wy istniejgce (na podstawie dokumentacji z 2000r.)

Tytut rysunku Nr rysunku
Przekroje konstrukcyjne Arkusz 2 3.2
Zadanie inwestycyjne Branza _U
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skaia

Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:50
Zotnierska w Swietochtowicach Faza

¥ PW

Inwestor Nr umowy
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