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D-07.06.02 
Urz dzenia zabezpieczaj ce ruch pieszych 

1. WST P 

1.2 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.3 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4 Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonaniem urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych  

- barieropor czy chodnikowych typu U-11 i U-12 

1.5 Okre lenia podstawowe 

Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separuj ce ruch pieszy od ruchu ko owego 

wykonane z kszta towników stalowych, siatek na linkach naci gowych, ram z kszta towników 

wype nionych siatk , szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznych lub szk a zbrojonego.  

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1  Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych 

i zatwierdzonych przez In yniera. ród a materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  

z wyprzedzeniem przed rozpocz ciem robót nie pó niej ni  3 tygodnie. 
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Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych, 

obj tych niniejsz  SST s : 

- bariery rurowe segmentowe U-11 i U-12  

- beton klasy B 20 (C16/20) do zabetonowania s upków „na mokro”  

2.2 Wymagania dla rur stalowych  

Rury powinny odpowiada  wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej 

zaakceptowanej przez In yniera. Powierzchnia zewn trzna i wewn trzna rur nie powinna wykazywa  

wad w postaci usek, p kni , zawalcowa  i naderwa . Dopuszczalne s  nieznaczne nierówno ci, 

pojedyncze rysy wynikaj ce z procesu wytwarzania, mieszcz ce si  w granicach dopuszczalnych 

odchy ek wymiarowych. Rury powinny by  wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez 

normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 , PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub 

inne normy. Do ocynkowania rur stosuje si  gatunek cynku Raf wg PN-H-82200.  

2.3 Wymagania dla pow ok metalizacyjnych cynkowych 

W przypadku zastosowania pow oki metalizacyjnej cynkowej na konstrukcjach stalowych, 

powinna ona by  z cynku o czysto ci nie mniejszej ni  99,5% i odpowiada  wymaganiom BN-

89/1076-02. Minimalna grubo  pow oki cynkowej powinna by  zgodna z wymaganiami poni szej 

tablicy. 
Minimalna grubo  pow oki metalizacyjnej cynkowej nara onej na dzia anie korozji atmosferycznej 

wg BN-89/1076-02 

Agresywno  korozyjna atmosfery  Minimalna grubo  pow oki, m,  
przy wymaganej trwa ci w latach  

wg PN-H-04651 [2]  10  20  
Umiarkowana  
Ci ka  

120  
160 M  

160  
200 M  

M - pow oka pokryta dwoma lub wi ksz  liczb  warstw pow oki malarskiej  
 

Powierzchnia pow oki powinna by  jednorodna pod wzgl dem ziarnisto ci. Nie mo e ona 

wykazywa  widocznych wad jak rysy, p kni cia, p cherze lub odstawanie pow oki od pod a. 

2.4 Beton i jego sk adniki  

Deskowanie powinno zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu oraz bezpiecze stwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno by  skonstruowane w sposób umo liwiaj cy atwy jego monta  i 

demonta . Przed wype nieniem mas  betonow , deskowanie powinno by  sprawdzone, aby 

wyklucza o wyciek zaprawy z masy betonowej, mo liwo  zniekszta ce  lub odchyle  w betonowanej 

konstrukcji. Klasa betonu powinna by  C16/20 (B 20). Beton powinien odpowiada  wymaganiom PN-

EN 206-1. 
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3. SPRZ T 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprz t do wykonania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszy 

Wykonawca przyst puj c do wykonywania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszy powinien 

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 

- szpadli, dr gów stalowych, 

- rodków transportu materia ów, 

- wiertnic do wykonywania do do ów pod s upki, 

- przewo nych zbiorników do wody, 

- betoniarek przewo nych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”, 

- koparek ko owych lub koparek g sienicowych. 

Sprz t u ywany w robotach ziemnych powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i uzyska  

akceptacj  In yniera. 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2 Transport materia ów 

Gotowe segmenty barier stalowych powinno si  przewozi  w warunkach zabezpieczaj cych 
wyroby przed korozj  i uszkodzeniami mechanicznymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Zasady wykonywania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych 

W zale no ci od wielko ci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji In yniera zakres robót 

wykonywanych bezpo rednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu. Przed 

wykonywaniem robót nale y wytyczy  lokalizacj  barier na podstawie dokumentacji projektowej, ST 

lub zalece  In yniera. 

5.3 Ustawienie urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych 

Segmenty barier (ich s upki) nale y osadzi  w uprzednio przygotowanych do ach. W przypadku 

konieczno ci wzmocnienia stabilno ci bariery s upki nale y zabetonowa  mieszank  betonow  „na 

mokro”. Do czasu stwardnienia betonu nale y podeprze  elementy barier. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien uzyska  od producentów za wiadczenia o 

jako ci (atesty) oraz wykona  badania materia ów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawi  

ich wyniki In ynierowi w celu akceptacji materia ów. Do materia ów, których producenci s  

zobowi zani (przez w ciwe normy PN i BN) dostarczy  za wiadczenia o jako ci (atesty) nale  rury 

i kszta towniki.  

Do materia ów, których badania powinien przeprowadzi  Wykonawca nale  materia y do 

wykonania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzgl dniaj c nieskomplikowany charakter robót 

fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, In ynier mo e zwolni  go z potrzeby wykonania bada  

materia ów dla tych robót. 

6.3 Badania i kontrola w czasie wykonywania robót 

6.3.1  Badania w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materia y dostarczone na budow  z za wiadczeniem o jako ci (atestem) producenta 

powinny by  sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. Cz stotliwo  bada  i 

ocena ich wyników powinna by  zgodna z zaleceniami poni szej tablicy. 
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Cz stotliwo  bada  przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez producentów 

Lp.  Rodzaj badania  Liczba bada   Opis bada   
1  Sprawdzenie 

powierzchni  
od 5 do 10 bada  z 
wybranych losowo 
elementów w ka dej 
dostarczonej partii  

Powierzchni  zbada  
nieuzbrojonym okiem. 
Do ew. sprawdzenia 

boko ci wad u  
dost pnych narz dzi 
(np. linia ów z 
czujnikiem, suwmiarek, 
mikrometrów itp.  

2  Sprawdzenie wymiarów  wyrobów licz cej do 
1000 elementów  

Przeprowadzi  
uniwersalnymi 
przyrz dami 
pomiarowymi lub 
sprawdzianami  

 

6.3.2 Kontrola w  czasie wykonywania robót 

W czasie wykonywania urz dze  zabezpieczaj cych ruch pieszych nale y zbada : 

a) zgodno  wykonania urz dze  z dokumentacj  projektow  (lokalizacja, wymiary),  

b) prawid owo  wykonania do ów pod s upki,  

c) ew. poprawno  wykonania fundamentów pod s upki,  

d) poprawno  ustawienia s upków.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostk  obmiarow  jest 1 mb (metr bie cy) zamontowanych barier U-11 i U-12 zgodnie z 

dokumentacj  projektow . 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 mb ogrodze  ochronnych sztywnych z rur stalowych obejmuje:  
 oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robót,  
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
 dostarczenie na miejsce wbudowania gotowych segmentów barier oraz materia ów 

pomocniczych,  
 zabezpieczenie barier poprzez ocynkowanie i pomalowanie,  
 wykopanie do ów pod s upki,  
 ew. dostarczenie na plac budowy sk adników oraz przygotowanie masy betonowej,  

zainstalowanie urz dze  bezpiecze stwa w sposób zapewniaj cy ich stabilno ,  
 ew. zabetonowanie s upków,  
 doprowadzenie terenu wokó  wykonanych urz dze  do stanu przewidzianego w dokumentacji 

projektowej lub wed ug zalece  In yniera,  
 przeprowadzenie bada  i pomiarów kontrolnych.  

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

Normy i  inne dokumenty: 

1. PN-H-04651  Ochrona przed korozj . Klasyfikacja i okre lenie agresywno ci 
korozyjnej rodowisk  

2.  PN-EN 206-1  Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno   
3.  PN-B-06251  Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne  
4.  PN-EN 12620  Kruszywa mineralne do betonu  
5.  PN-B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoinach bezwodnych  
6.  PN-EN 197-1  Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena 

zgodno ci  
7.  PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okre lenia  
8.  PN-B-32250  Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw  
9.  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego zastosowania  
10.  PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia  
11.  PN-H-82200  Cynk  
12.  PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwy szonej wytrzyma ci. Gatunki  
13.  PN-H-84019  Stal w glowa konstrukcyjna wy szej jako ci ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki  
14.  PN-H-84023-07  Stal okre lonego zastosowania. Stal na rury  
15.  PN-H-84030-02  Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naw glania. Gatunki  
16.  PN-H-93200-02  Walcówka i pr ty stalowe okr e walcowane na gor co. Walcówka i 

pr ty ogólnego zastosowania. Wymiary  
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17.  PN-H-97051  Ochrona przed korozj . Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 
eliwa do malowania. Ogólne wytyczne  

18.  PN-H-97052  Ochrona przed korozj . Ocena przygotowania powierzchni stali, 
staliwa i eliwa do malowania  

19.  PN-H-97053  Ochrona przed korozj . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 
wytyczne  

20.  PN-M-69011  Spawalnictwo. Z cza spawane w konstrukcjach spawanych. Podzia  i 
wymagania  

21.  PN-M-69775  Spawalnictwo. Wadliwo  z czy spawanych. Oznaczanie klasy 
wadliwo ci na podstawie ogl dzin zewn trznych  

22.  PN-ISO-8501-1  Przygotowanie pod y stalowych przed nak adaniem farb i podobnych 
produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 
niezabezpieczonych pod y stalowych oraz pod y stalowych po 
ca kowitym usuni ciu wcze niej na onych pow ok  

23.  BN-73/0658-01  Rury stalowe profilowe ci gnione na zimno. Wymiary  
24.  BN-89/1076-02  Ochrona przed korozj . Pow oki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe 

na konstrukcjach stalowych, staliwnych i eliwnych. Wymagania i 
badania  

25.  BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.  
 

26.  Por cze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiów i 
Projektów Dróg i Mostów Transprojekt - Warszawa, 1976.  

27.  Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.  
28.  Szczegó owe warunki techniczne dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  

bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach 
(za aczniki nr 1-4 do Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w 
sprawie warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) 
za cznik do n-ru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. /Dz.U.RP/  
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