Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoinierska w Swigtochiowicach

Projekt budowlany — Projekt zagospodarowania ferenu

SPIS TRESCI
ZATACZNTIK...coiieveeieveesseresesraseres s e s e sese e abets i astssehe s e s s s a e b e s nba a8 s 4 e 0 F 98 e S e e e mem et s b bbb eacanaransas 3
SPIS RYSUNKOW ...ovoomrereeeeeeeeseceesesesesssesssssasesssssssessesssissasessesessssecossessneecent ot icssssssssssssssssssssssssasssnses 4
I DANE OGOLNE ...otriteriecercssresessresssecsssesessoesesssessssmsesssesiesees s stssasssnsonsssssssssssssssssssanssssssssasess 4

1.1 N1t o o O OO OP PO 4

1.2 LOKALIZACTA 1ovevvenverenececrcne e res st sessescunse st escss et e sme s n e s b a s m s s e sa s as b e b e s be et a et as 4

13 POdStaWa OPIrACOWANIA .....ccoviviiririererertineicnisceirireasas s eaism et s s ebabssas st a s s s s sn s n e 4

14 MAtErialy WYJSCIOWE ....cocvecrircerecertererenereeserme e esenene st st sab s bssr s s s sme e s b en e s aassesanonastaanesaan 5

1.5 Cel OPTACOWEIIIA. cv.eererereenrerrcecrieermereientesessbssss s sasassssssassnsbra s s sas s sram s arese e ansas s sons s 5

1.6 ZaKIES OPLACOWANIA. .- eeeeeeeciereeirenraseaerenseenes e sasere s erimsess st esrrasaesan s e neanss st et anssanaasansenrnsanes 5

1.7  Migjscowy plan zagospodarowania terentl.........ooueevececrenernas reerteerennee et rnn e tetesecasanaat 5

1.8  Informacje o wpisie dziatki lub terenu do rejestru ZabytKOW .....ev et 6

1.9 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gOIMICZE] cvuvueririrereeriae i taners st 6

1.10  Wplyw przedsiewziecia na SrOGOWISKO ...coecceriiiiiiminiinrnssmrsnnisie s sassea oo 6

[.11  Wplyw przedsigwzigcia na obszary chronione Natura 2000.........coiinincnieneinas 6

1.12  Zagospodarowanie WO OpadowyChl ... e icvconrciniciiinininerens et 6

1.13  Kategoria geotechniczna posadoWIenia .......ccvvinviiiinieecnnissnniesiersssss s scenniesenie 6

1.14  Warunki 0Chrony przeciwpOZarOWe].c. v e creierersisesrissmrsesmmnmrmmarearimmessnasnesssesssssnessnsensacasanss 6

1,15 DANE HCZDOWE ..ouvieeeeiiecenicererrreccnesesaenesecrasracssnce s et st s st sbesssnsassasansssnsnsessasasaesarasssssannan 7

2 OPIS STANU ISTNIETACEGO .....iirriverrererecririsercreeesioisississsssossssassnsasssnssasssssassssssssssnsssssssssassee 8
2.1 UKIAA QIOQOWY 1ererrerererameemereeee s sststssessssassene s et e bs b se s sasraa e s anaees e ma e s e et s st st b e baneasens 3

2.2 Uzbrojenic podzZiemne.. .. ... e s st 9

23 Warinki Sruntowo - WOAME. ......cccereeeerveireerereseeresmerccrencrsrocestssssnssssaiseasessnssasersssssasasssnsssansess 9

24 InZynieria rochiL. ..cooeveenecceecnnennees eetrereemeeerseeessessesmestessesmessieseesesousenenetsseesontreoeiansnonsiris 9

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO :.ocorieiectiiniiiirioinsiecsesiniceieresnsesomssssneasessmsssssasssssasassnes 10
3.1 UkAad droOWY ..o reennreeereerresecessssst st s sbsssorsennsaneans eeten e st neeneneas 10
3.1.1 Zalozenia projektowe.......... eereeeem et eieas e bt eate bt e seasneensesessraessesseniannracacersneninensseases LU
3.1.2 ROZWIZZanie SYIIACYIIIE . ....coeroriricermirtornireinsesmsrasesassassarsmansns smeasamssbesnsrsssssssesnesssasens 11

3.1.3 Profile pOHUZNE .....ccooriecrceceetrrtc ettt s 11

3.14 PrzeKroje POPIZECTNE .. ..cccriviimmieieriont ottt resae e s st ba s s st aneasnens 12
3.15 OAWOANIEIIEE ......uverrereeceerrierieerrsnereeceseseasresaesesenrasensnsenmasisbsstisbasetrssssrssssiesaransssasnssrssas 12

3.1.6 Konstrukeje NaWIErZORT «..eveeee oo rem ettt st cbe st nenes 12

32 Projektowana organizacja MICHU ..........covivirmimincrsensircr s 16
3.2.1 ZNAKT POZIOINE 1.eneiuecececeeeoi e ricssesnensanenesseras e see e sassre s s msan s n e s abe s aba s e e s e s nanssansns 16

322 ZNAKE PIOTIOWE «.ccuvreeirierrieerereecenmneeneererissirtsarasssasseans st es st atasas s sba s saranssansnsssanssessssssoner 16

323 Urzadzenia bezpieczeNstwWa FICHL ...cvievrcceirirccreceiinicns s s aeeas 16

3.3 Kanalizacja deSZCZOWA.....vrecemeceerieccrtoicceiisisssiss s s s s ascses 17

34 OSWICHENIE MHCZINE (.o..oveiiiiieecieerecreraerinevecanrnrrrrsecesesnesr e smemmeserares b s sas s bt s e e bssrnmesteannns 17

3.5 SieCl eleKrOBNEIZELYCZNC. ..cuvucvrereeerecriririccc e ieser e s s es s b e e bbb n e sebabaansane 18
3.5.1 Przebudowa Siecl NIN.....c.coececereeicits s ces e senbssn e st st st s ras s sar s s b saae e snnne v s 18

352 Przebudowa SIECT SN ..ccuirrrriecrerrrccrec ittt sas s g s s e sroes 18

3.6  Kanalizacja teleteChICZIIA c...vevvervrerreeriereerer e s re st s s s n s ne e b eaes 8

4 MATERIALY oo ctereie s e e e s rese e esem e s b e e sms st s ae st St s b b besa s b e A e e e s s nia g s ammn e n e ss et 19
5 ISTNIEJACE UZBROJENIE — KOLIZIE, ZABEZPIECZENIA ..o 19
6 UWAGI KONCOWE .....voooeeeiemeeeemsineemimiercessessassnesessoecsssisessissssessssessassnssssssesesasisisssssassssssssnseces 19

Studio Projektdéw Drogowych InfraCAD str. 2



Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swietochfowicach

Projeki budowfany — Projekt zagospodarowania terenu

ZALACZNIKI

1. | Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
2. | Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. | Kopie uprawnieni budowlanych projektantow i sprawdzajacych
4. | Kopie zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i sprawdzajgcych do OIIB
5. | Kopie wypiséw z rejestru gruntéw
6 Warunki przebudowy oéwietlenia ulicznego wydane przez UM Swiqtoch}owice - pismo nr IK-
"~ | ZD.7021.4.12.2015 z dnia 22.06.201 51.
7 Warunki techniczne wydane przez Chorzowsko-Swietochfowickie Przedsicbiorstwo Wodociggéw
" | 1 Kanalizacji sp. z o. 0. wydane pismem TE/RK/525/6351/2015 z dnia 16.07.2015 r.
g Warunki przebudowy kanalizacji teletechnicznej wydane przez ORANGE Polska S.A. pismo nr.
" | TODDKA.MM.211-50913/15 z 04.08.2015r.
Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Swietochtowicach pismem IK-
9. | ZD.7012.5.2015.PS z dnia 06.08.2015r.
Uzgodnienie wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. - pismo nr.
10. | TDO11/OMDY/DM/3273/815/082662/2015 z 11.08.2CG1 5r.
11. | Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.35.2015 z dnia 20.08.2015r.
12. | Plansza zbiorcza projektowanego uzbrojenia — zatacznik do protokotu wymienionego w poz. 11
Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej przez Chorzowsko-Swigtochtowickie
13. | Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji pismem TE/RK/799/8249/2015 z dnia 31.08.2015 1.
Uzgodnienie projektu kanalizacji deszczowej przez Urzad Misjski w Swigtochlowicach pismem
14. | IK-ZD.7012.6.2015.PS z dnia 03.09.201 5r.
Uzgodnienie projektu o§wictlenia ulicznego wydane przez UM Swigtochtowice - pismo IK-
15. | ZD.7021.4.23.2015 2z 09.09.2015r.
Uzgodnienie projektu technicznego drogowego “Budowa zatoki autobusowe] w rejonie wezla
Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zomierska w Swigtochtowicach” przez UM w
16. | Swigtochlowicach pismem o nr IK-ZD.7012.6.2015.PL z dn.14.09.2015r. :
Warunki techniczne usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej z dnia 15.09.2015r. wydane przez
17. | Tauron Dystrybucja S.A.
Opinia projektu docelowej organizacji ruchu wydana przez Komende Miejska Policji - pismo 1.dz.
18. | Rd—902/15 zdn.02.10.2015r.
Zatwierdzenie projektu docelowe] zmiany organizacji ruchu przez Prezydenta miasta
19. | Swigtochlowice pismem o nr IK-ZD.7221.50.2015.KW z dn.27.10.2015r.
Uzgodnienie projektu przebudowy/zabezpieczenia sieci teletechnicznej Orange Polska S.A. -
20. i pismo TODDKA/MM.215-71800/15 2 28.10.2015r.
Uzgodnienie projektu przebudowy/zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej wydane przez
21. | Tauron Dystrybucja S.A.

Studio Projektéw Drogowych InfraCAD

str. 3



Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezla Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zofnierska w Swigtochiowicach

Projekt budowlany — Projekt zagospodarowania terenu

SPIS RYSUNKOW

Orientacja 1:20 000

Plan zagospodarowania terenu 1:500

1 DANE OGOLNE

1.1

INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowej:

Gmina Swictochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swigtochlowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w poludniowo - wschodniej czgsci Swietochlowic, w rejonie

skrzyzowania lacznicy Drogowej Trasy Srednicowej (DW 902) z ulicg Zolnierska, ktora jest droga
powiatowg 9805 S.

Lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

L.

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. ar 207, poz. 2016 wraz z poznigjszymi
Zmianarmi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. © drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115,
Z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szezegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

Zataczniki 1, 2, 3, 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdlowyeh warunkéw technicznych dla znakéw isygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr
220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegblowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U.Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw techmicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 z
31.10.2005 poz. 1864),

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 474.z pdinigjszymi zmianami)
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10.
11.
12.
13,
14.

15.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.401
- w sprawie BHP przy wykonywaniu robdt budowlanych.

Wiytyczne projektowania skrzyzowan drogowych: Czgéé Il — Ronda, GDDP Warszawa 2001 r.
Norma PN-8-02204:1997 Odwodnienie drog.

Norma PN-EN 13201 - Oswietlenie drog

N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

Norma PN-TEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych- Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji- Instalacje oswietlenia zewngtrznego.

Katalog typowych konstrokeji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA, Gdafisk 2012 r.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A,

B.

E.
F.

Umowa o prace projektowe nr 30/[K/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomigdzy Gmina
Swictochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektéw Drogowych InfraCAD
Mapa dla celéw projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgloszenia:

GK.6640.1.146.2015 - Swigtochfowice, Obreb: 0003

sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4 3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1

opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzdw, aktualna na dzien 26.06.2015r.

Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46

Warunki techniczne budowy i przebudowy obiektéw istnigjacej i projektowanej infrastruktury w
zakresie opracowania wydane przez gestoréw / whascicieli niniejszego uzbrojenia wyszezegblnione
w branzowych tomach w czeéci architektoniczno-budowlanej przedmiotowej dokumentacji.

Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzna wykonane w czerweu i lipcu 2015 1.
Ustalenia ze spotkan z inwestorem.

1.5 CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnicnie dostepu do szybkie
komunikacji publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej dla przySpieszonych linii autobusowych KZK
GOP oraz zwigzana z przejazdami autobuséw konieczno$é przebudowy skrzyzowania w rejonic wezla
Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska na rondo wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz
przebudowa infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym przedmiotows inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje:

o projekt drogowy przebudowy skrzyzowania na rondo o §rednicy 28,0 m wraz z budowa zatoki
autobusowej po zachodniej stronie zjazdu z Drogowe]j Trasy Srednicowej,

e projekt docelowej zmiany organizacji ruchu,

¢ projekt przebudowy kanalizacji deszczowej

e przebudowe i budowg odwietlenia wlasnosci UM Swictochtowice,

» przebudowe sieci elektroenergetycznych Sn oraz nN,

s przebudowe kanalizacji teletechnicznej whasnosci ORANGE Polska.

1.7 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektowana przebudowa jest zgodna z zapisami Uchwak:
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1) NR VI/50/11 RADY MIEJSKIE] W SWIETOCHLOWICACH z dnia 30 marca 2011 r. w
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw
w Srédmiesciu miasta Swictochtowice w rejonie ulic : Katowicka, Szpitalna, Zolnierska, Polna.

2) NR XLIII/318/06 z dnia 25.01.2006 RADY MIEJSKIE] W SWIETOCHEOWICACH w
sprawic uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
polozonego na terenie Srédmiescia miasta Swigtochlowice w rejonie ulicy Zotmierskiej i w
rejonie zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej.

QObszar przebudowywanego skrzyzowania i fgcznicy DTS mieszcza si¢ w zakresie jednostek planu
zagospodarowania zwigzanych z komunikacja i sa zgodne co do funkcji jej przeznaczenia,
1.8 INFORMACJE O WPISIE DZIALKI LUB TERENU DO REJESTRU ZABYTKOW
Teren przeznaczony pod projektowany zakres inwestycji oraz obiekty na nim si¢ znajdujace nie sa
wpisane do rejestru zabytkow.
1.9 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Na podstawie informacji zawartych w MPZP wymienionych w pkt 1.7 - brak podstaw do
projektowania zabezpieczen przedmiotowych obiektéw na wplywy eksploatacji gorniczej.
1.10 WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Dla przedmiotowej inwestycji, polegajacej na przebudowie istnicjacego skrzyzowania i budowic
zatoki autobusowej, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, w Swictle obowiazujacych przepisow.

1.11 WPLYW PRZEDSIEWZIECIA NA OBSZARY CHRONIONE NATURA 2000

Najblizej polozony obszar sieci NATURA 2000 jest to specjalny obszar ochrony siedliskowej
,Podziemia Tarnogoérsko-Bytomskie” w odlegtosci ok. 12 km w kierunku péinocno-zachodnim.

Inwestycja nie bedzie kolidowata z obszarami NATURA 2000.

1.12 ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH

Wody opadowe, poprzez odpowiednio uksztattowane spadki poprzeczne i pochylenia podtuine
projektowanych powierzchni komunikacyjnych zostana odprowadzone do projektowanych i istniejgcych
wpustéw ulicznych, a dalej w ukladzie zamknietym — poprzez przykanaliki do kolektora kanalizacji
ogdlnosplawnej dn300mm oraz kanalizacji deszczowej dn500mm, zgodnie z uzyskanymi warunkami
techniczirymi.

1.13 KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych oraz
na podstawie dokumentacji wymieniongj w pkt 1.4.C projektowang inwestycje zalicza si¢ pierwszej
kategorii geotechnicznej posadowienia - proste warunki gruntowe.

1.14 WARUNK! OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy projektowanych obiektow.
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1.15 DANE LICZBOWE

Kanalizacia deszczowa:

Dhugosci rur kanalizacyjnych PVC-U:
200 mm * 5,9 mm
9 160 mm x 4,7 mm
Tosé wpustow ulicznych kanalizacji deszczowe;j:
Dhugos¢ odwodnienia liniowego szerokosci 150 mm:
Oswietlenie:
Budowa shupdw oswietleniowych
Wymiana opraw oswietleniowych
Uktadanie kabli o$wietleniowych
Zabezpieczenie kabli o§wietleniowych rurg ostonowg RHDPEk-S110

Przebudowa sieci elekiroenergetveznych wlasnoéci TAURON Dystrybucia:

Uktadanie kabli nN
Uktadanie kabli SN

Przebudowa kabla Sn niezinwentaryzowanego:
Ukladanie kabli SN

Przebudowa kanalizacii teletechnicznej:
Budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb TP S.A.:

1 -otworowej — 0,084 km
0,084 Jm .otw .

L=430m
L= 20m

2

5 szt.
L=120m

- 4 szt.
- 2 szt.
-156 m
- 36m

=108 m
-105m

-40m

Budowa kabli teletechnicznych miedzianych dla potrzeb ORANGE POLSKA S.A.:

kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 - 0,06 km
1.2 &m . par .

Budowa studni teletechnicznych SKR2

Zakres robdt nawierzchniowvch:

Powierzchnia projektowanych jezdni:

Powierzchnia projektowanej zatoki autobusowei:
Powierzchnia projektowanego pierscienia przejezdnego:
Powierzchnia projektowanych chodnikéw:
Powierzchnia projektowanych wysp wybrukowanych:

Powierzchnia humusowania:

-2 szt

1565,8 m”
106,4m?
87,9 m®

4334 m*
1322 m*
199,9 m*
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 UKLAD DROGOWY

Na istnigjacy uklad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sklada sig ul. Zolnierska bedaca
drogg powiatowa o numerze 9805 S klasy Z 1/2 oraz facznica Drogowej Trasy Srednicowej DW 902.

Lacznica DTS na analizowanym odcinku ma nastgpujaca charakterystyke:

— przebiega czesciowo w tuku i czg$ciowo linii prostej w planie,

— posiada przekrdj uliczny w kraweznikach drogowych (20x30cm) betonowych w ztym stanie
technicznym, '

— jezdnia o szerokosci okoto 8,00 m posiada nawierzchnie z betonu asfaltowego w dobrym stanie
technicznym,

— odwodnienie odbywa sig poprzez splyw powierzchniowy jednostronnym pochyleniem w kierunku
wpustow deszczowych zlokalizowanych przy poludniowej krawedzi jezdni,

—  wzdluz zjazdu brak chodnikow,

— ulica posiada o$wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej potudniowej krawegdzi.

Ulica Zokierska na analizowanym odcinku ma nastepujaca charakterystyke:

— przebiega w tuku w planie,

- posiada przekrdj uliczny w kraweznikach drogowych (20x30cm) betonowych,

—  jezdnia ul. Zomierskiej ma szeroko$¢ od okoto 6,50 m w czedcei potudniowej do okoto 11,20 m w
czesei pdtnocnej i na calym analizowanym odcinku posiada nawierzchnig z betonu asfaltowego w
dobrym stanie technicznym,

- na tuku, tuz przed skrzyzowaniem z facznicg DTS w czesei potudniowej zostaty wyznaczone dwa
pasy kierunkowe - dla pojazdéw skrecajacych w lewo 1 na wprost,

— odwodnienie odbywa si¢ poprzez splyw powierzchniowy dwustronnym pochyleniem w kierunku
wpustéw deszczowych,

—  wzdhuz ulicy istnieja chodniki,

— ulica posiada o$wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy potudniowej krawedzi.

Skrzyzowanie facznicy DTS z ul. Zohierska ma nastgpujaca charakterystyke:

— skrzyzowanie tréjwlotowe,

— ruch na skrzyzowaniu zostat skanalizowany poprzez wymalowanie oznakowania poziomego i
wykonanie z kraweznikéw uliczaych wyspy trojkatnej rozdzielajacej pojazdy skr¢cajgee w prawo z
ul. Zomierskiej podrézujacych od Chorzowa i wyspy rownoleglej rozdzielajacej pojazdy skrgcajace
ze zjazdu z DTS w prawo i lewo,

—  zjazd z DTS stanowi wlot podporzadkowany znakami A-7 ,ustap pierwszefistwa”,

—  skret w lewo z ulicy Zonierskiej w kierunku péhocnym na Drogowa Trasg Srednicowa (Katowice)
odbywa sie z osobnego pasa tylko do skrgtu w lewo.
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezia Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoinierska w Swigfochfowicach

Projekt budowlany — Projekt zagospodarowania terenu

2.2 UZBROJENIE PODZIEMNE

W rejonie skrzyzowania tacznicy DTS i ulicy Zohierskiej wystgpuja nastepujace sieci podziemnego
i naziemnego uzbrojenia terenu:

wodocigg miejski PE w225 (oraz nieczynny wA200),

sie¢ kanalizacji ogdlnosplawnej dn300mm,

— sie¢ kanalizacji deszezowej PCV dn500mm,

— sie elektroenergetyczna niskiego i $redniego napigcia
— sieé odwietlenia ulicznego,

— sieé cieplna Rov 610/800,

— siec teletechniczna.

2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Warunki gruntowo — wodne zostaly zbadane 1 scharakteryzowane w Opinii geotechnicznej
wymienionej w pkt 1.4.C.

2.4 INZYNIERIA RUCHU

Ulica Zohierska na analizowanym odcinku posiada wyznaczone linig P-4 dwa pasy o przeciwnych
kierunkach ruchu, przy czym na skrzyzowaniu istnieje dodatkowy pas do skrgtu w lewo na DTS w kierunku
Katowic. W tym migjscu linia P-4 przerwana jest linig P-1e. W czgsei wschodniej znajduje sig powierzchnia
wylaczona z ruchu rozdzielajgca dwa pasy o przeciwnych kierunkach ruchu. Zaréwno od strony Chorzowa,
jak i dojazdu do skrzyzowania od strony potudniowej na ul. Zolnierskiej znajduja sig przejicia dla pieszych
oznakowane tablicami D-6.

Wlot od DTS podporzadkowany jest znakiem A-7 wraz z tabliczkg T-6a informujaca o przebiegu
drogi z pierwszenstwem. Oznakowanie poziome na tym wlocie stanowi linia P-2a i strzatki P8g, P-8d i P-8b,
jak réwniez P-13.

Pas ruchu na odcinku wylotu w kierunku DTS jest wyznaczony linig krawedziowa P-7a. Pojazdy
skrecajace z ul. Zolnierskiej w lewo na wydzielonym pasie do skretu w lewo, sg podporzadkowane na
wylocie w rejonie wyspy trojkatnej pojazdom poruszajacym si¢ bezposrednio w prawo na DTS w kierunku
Katowic.

Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczeistwa ruchu obejmuja w rejonie skrzyzowania znaki: A-4,
B-33, D-1, B-41, B-6/8/9, C-11 + U-5¢, C-9 + U-5¢, U-3a, U-3¢, U3d. W najblizszym obszarze
skrzyzowania znajduja si¢ znaki pionowe: E-9 (drogowskaz do Muzeum Powstan Slaskich), F-10, tablica
drogowskazowa E-2a, E-§, F-15,
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3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1 UKLAD DROGOWY

3.1.1 ZaloZzenia projektowe

Do projektowania przyjeto nastepujace zatozenia:

typ skrzyzowania drég mate rondo jednopasowe

$rednica zewngtrzna ronda 28,00 m

$rednica wyspy $rodkowej 12,00 m

klasa techniczna ul. Zolnierskiej VALY

klasa techniczna zjazdu z DTS B1x2

predkos$c projekiowa vp = 50 km/h

typ wysp tréjkatne, wyniesione w krawgznikach granitowych z

odstonieciem 12c¢m, obnizone w migjscach przejsé dla pieszyc

6,00m

szerokos¢ jezdni ronda

szeroko$¢ pierscienia przejezdnego 2,00m
szeroko$é wlotéw na rondo 3,50-3,75m
szerokos¢ wylotéw z ronda 4,00—-425m

szerokosé chodnika

2,00m

jezdnie

nawierzchnia z betonu asfaltowego

chodniki

nawierzchnia z kostki betonowej

pierscieni przejezdny

nawierzchnia z kostki kamiennej

sposdb odwodnienia ronda

sptyw powierzchniowy do projektowanych wpustow
deszczowych, odwodnienie liniowe przy wyspie trojkatnej wlotu
z kierunku Chorzowa

kategoria ruchu

szerokosé zatoki

3,00 m

Studio Projektow Drogowych InfraCAD
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezfa Drogowa Trasa Srednicowa DW 802 — ufica Zofnierska w Swigtochlowicach

Projekt budowlany —~ Projekt zagospodarowania terenu

szerokos¢ chodnika 2,00 mdo 3,50 m

nawierzchnia zatoki kostka kamienna

sptyw powierzchniowy do projektowanych
wpustow deszczowych

sposob odwodnienia projektowanej zatoki

3.1.2 Rozwiazanie sytuacyjne

W czesci poéinocnej, po zachodnigj stronie iacznicy DTS projektuje si¢ zatoke autobusowa o
szerokosei 3,00 m wraz z przylegajacym do niej chodnikiem o zmiennej szerokosei od 2,00 m do 3,50 m.
Skos wjazdowy 1:8 z wyokragleniem R=40 m, dtugosé krawedzi zatrzymania, wzdhuz, ktorej projektuje si¢
kraweznik peronowy, to 20 m, a skos wyjazdowy 1:4 z wyokragleniem R=30 m.

Mate rondo jednopasowe wraz z wlotami zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego ukladu
drogowego w taki sposéb, by ograniczy¢ zakres przebudowy istniejgcych jezdni, zaréwno sytuacyjnie, jak 1
wysokosciowo.

Male rondo jednopasowe o $rednicy zewnetrznej 28,00 m zaprojektowano, jako trzywlotowe, faczace
wloty z ulicy Zotnierskie]j od strony Swigtochtowic oraz Chorzowa ze zjazdem z DTS DW 902.

Jezdnig ronda zaprojektowano o szeroko$ci 6,00m, za$ pierScien przejezdny o szerokosci 2,00m.
Wyspe srodkows zaprojektowano o $rednicy 12,00m. Wyokraglenia zatloméw pomiedzy krawedzia jezdni
ronda a krawedzia wlotu i wylotu zaprojektowano z wykorzystaniem fukéw o promieniach R=12,00m..

Wyspy na wlotach zaprojektowano, jako trojkatne wydluzone o szerokodci maksymalnej 6,80m,
dostosowane do istniejacej geometrii skrzyzowania. Czola wysp zaprojektowano w odleglosci 0,50m od
krawedzi jezdni ronda, a czolowe krawedzie wyokraglono przy pomocy tukéw o promieniu R=1,00m.
Wryokraglenie nosa wysp zaprojektowano z wykorzystaniem fuku kolowego o promieniu R=0,50m. i
R=1,00m

Chodniki o szerokosci wynoszacej 2,00m zaprojektowano w sposob uwzgledniajacy przewidywane
trasy ruchu pieszych.

3.1.3 Profile podfuzne

Niwelete wszystkich odcinkéw 1 uksztattowanie wysokoSciowe ronda =zaprojektowano w
dostosowaniu do istniejacych rzednych terenu oraz w dostosowanin do warunkéw gruntowych w rejonie
inwestycii.

Minimalne pochylenie podtuzne — 0,52%.
Maksymalne pochylenie podtuzne — 2,28%.
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3.1.4 Przekroje poprzeczne

Na zatoce autobusowej projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny do jezdni o wartosci
i,=2,00%. Na jezdni ronda projektuje si¢ spadek poprzeczny jednostronny w kierunku od srodka ronda o
wartoscei i,=2,00%, za$ na pierécieniu przejezdnym - o wartosci i;=4,00%. Na chodniku projektuje si¢ spadek
poprzeczuy jednostronny o wartosci i,=2,00% w kierunku jezdni. Na pozostatych powierzchniach
komunikacyjnych spadki poprzeczne sg zgodne z planem warstwicowym.

3.1.5 Odwodnienie
Dla wszystkich projektowanych powierzchni komunikacyjnych wchodzacych w zakres inwestycji
zaprojektowano:

- odwodnienie powicrzchniowe, ktore odbywa si¢ poprzez splyw powierzchniowy do 3
projektowanych wpustéw ulicznych, a dalej - w ukladzie zamknigtym do kanalizacji deszczowej

-odwodnienie liniowe.

Nalezy stosowaé kraty wpustdéw deszczowych klasy D400 mocowane zawiasowo.

Kraty wpustéw ulicznych nalezy obnizy¢ o 5 mm w stosunke do poziomu nawierzchni w
bezposrednim sasiedztwie kraty, zgodnie z rzgdnymi posadowienia.

3.1.6 Konstrukcje nawierzchni

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni zgodnie z przyjetymi zatozeniami:

kategoria obciazenia rachem - jezdnie KR5S
kategoria obcigzenia ruchem — zatoka autobusowa KR6
grupa nos$nosci podtoza G2-G4

gteboko$é przemarzania gruntu dla miasta Swigtochtowice h,=1,0m

wymagana sumaryczna grubo$¢ warstw nawierzchni jezdni i
ulepszonego podtoza dla obcigzenia ruchem KRS / KR6 i 0,60/ 0,65% h,= 0,60/ 0,65m
grupy nosnosci podioza G2

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano wedlug Katalogu Typowych Konstrukeji Nawierzchni
Podatnych 1 Pétsztywnych (wersja 2014 r.).

Istniejace i projektowane konstrukcje nawierzchni zostaly opisane i zestawione na stronach 13, 14
il5.
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JEZDNIA LACZNICY DTS (stan istniejocy wg dokumentacji powykonawczej DTS z 2000Cr.)

Scm worstwa scieraine — frezowanie i ulozenie SMA 11 PMB 45/80-55
Bem warstwa wigzgca
14cm podbudowa bitumiczna
20cm pedbudowa thuczniowa z kamienia tamaneqo
15cm warstwa gruntocementu Rm=1,5MPa
Jhem warstwa mrezoochronng
% | 80cm
IEJEZDNIA KRS — poszerzenie nawierzchni ~ polgczenie konstrukeji; G2
- D-05.03.13a | 5cm warstwa Scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55
potqczenie migdzywarstwowe — emulsja kationowa C6C B3 ZM w ilosci 0,1-0,3 kg/m’
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostalego asfoltu po wyparowaniu wody)
D-05.03.26d | 8em warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50
D-05.03.05b potqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa CB0 B3 ZM w ilosci C,3-0,5 kg/m’
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)
siatka stalowa wzmacniajgca o wytrzymatesci wzdiuz/wszerz 32/32 kN/m £
D-04.07.01a | 14em podbudowa zasadnicza — AC 22 P 50/70 z
polqezenie migdzywarstwowe — emulsje katicnowa C60 BS ZM w ilesci 0,5-0,7 kg,/rri* %_
{w przeliczeniu na ilost pozostatego asfaltu po wyparowanic wody) =
D-04.04.02 | 20cm podbudewa pomecnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mech. CBR>60% | =
|
(wymagany wibrmy modut odksztatcenia E2 na dolnych warstwach konstrukeyjnych to 120 MPa - B
w przypadku nie spelnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmochic)
D-04.05.01a| 1ocm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa
D-04.04.02 | 20em warstwa mrozocchronna — kruszywo tamane (/63mm stabilizowane mech. o CBR>35%
T | R2em wymagany wtorny modul odksziaicenio EZ na podfozu gruntowym to 50 MPa —
w przypadku nie spefnienic tege warunku nalezy odpowiednio wzmoceni¢ podltoze
m JEZDNIA KRS — petna konstrukcja, poszerzenie nawierzchni; G2
0~-05.03.13a} 5cm warstwa scieralng — SMA 11 PMB 45/80-55
polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ifosci 0,1-0,3 kg/m’
‘ (w przeliczeniu na ilos¢ pozostafego asfaltu po wyparowaniu wody)
D-05.03.05b | 8em warstwa wigzqea ~ AC 16 W 35/50
potqczenie miedzywarstwowe ~ emulsja kationowa C80 B3 ZM w ilesci 0,3-0,5 kg/m?”
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)
D-04.07.01g | 14cm podbudowa zasadnicza ~ AC 22 P 50/70 2
polqczenie miedzywarstwowe — emulsia kationowa C60 B5 ZM w ilogei 0,5-0,7 kg/m’ | 2
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) >
D-04.04.02 | 20cm podbudowa pomecnicza — kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mech. o CBR>60%| S
e
(wymagany wtry modul odksztalcenia E2 na dolnych warstwach konstrukcyjnych to 120 MPa —| T
w przypacdku nie spefnienio tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocni¢) =
D-04.05.01a 15¢m sodbudewa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa
D—04.04.02 | 20em warstwa mrozoochronna — kruszywo lamane Q/83mm stabilizowane mech. o CBR>35%
v | 82em wymagany wtdrny modul odkszialcenia E2 na podtozu gruntowym to 50 MPa -
w przypadku nie spelnienia tego warunku nalezy odpowiednio wzmoeni¢ podioze
[2b] ZATCKA AUTOBUSOWA KR6 (pelna konstrukeja)
D-07,03.01 | 17em kostka granitowa tupane 15/17 cm 2
4em podsypka cementowo—piaskowa (1:4) =
D-04.06.015 20cm podbudowa -~ beton cementowy C30/37 x
D-04.06.01b| zmienna podbudowa — beton cementowy C25/30 g
D-04.05.01a] 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa -
D-04.04.02 | 20cm warstwa mrozeochronna — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35% i
(wymagany wtdrny modul odksztalcenia E2 na podtozu gruntowym to 50 MPa -
w przypadku nie spefnienia tege warunku nclezy odpowiednio wzmocri¢ podtoze)
Studio Projektdw Drogowvch InfraCAD str.
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[1d]

JEZDNIA KRS — niweleta projekiowana ponize] niwelety istniejqcej; G2 .

D-05.03.13a

D-05.03.05b

D-04.07.07a

Sem warstwa Scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55

potqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,1-0,3 kg/m’

{w przeliczeniu na ilos¢ pozostatege asfaltu po wyparowaniu wody)

warstwa wigzgee — AC 16 W 35/50

potqczenie miedzywarstwowe — emulsja keticnowa C60 B3 ZM w ilogci 0,3-0,5 kg/m’
{w przeliczeniu na fost pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

podbudowa zosadnicza ~ AC 22 F 50/70

polqezenie miedzywarstwowe — emulsjo ketionowa CB0 B ZM w ilosci 0,5-0,7 kg/m®
(w preeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyporowaniu wody)

8cm

20cm

w—wy projekiowane

w—wy istnieiqce bedgce dolnymi warstwami konstrukeyjnymi

(na podstawie dokumentacji z 2000r.)

(wymagany wibrny modut odksztatcenic £2 na dolnych warstwach konstrukeyjaych to
120 MPa—w przypadku nie spetienia teqo warunku nalezy je odpowiednio wzmocenic)

B

JEZDNIA KRS — niweleta projektowana >18 cm powyzej niwelety istniejqce ; G2

D-05.03.13a

D-05.03.05b

0-04.07.01¢

Sem warstwa 4cieralna — SMA 11 PMB 45/80-55

potgczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa CBO B3 ZM w ilosci 0,3-0,3 kg/m2
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatege asfaltu po wyparowaniu wody)

warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50

potaczenie miedzywarstwowe — emulsic kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m’
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego osfaltu po wyparowaniu wody)

warstwa wyréwnaweza ~ AC 16 W 35/50 (przy grubosei powyzej 8 cm warstwe
wyrdwnawczq nalezy wykona¢ w dwu lub wigcej worstwach po 6-8 cm)

polqezenie miedzywarstwowe — emuisja kationowa C60 BS ZM w ilosci 0,5-0,7 kg/m’
{w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

8em

Zmiennd

w—wy projektowane

w—wy istniejgce bedgee dolnymi warstwami konstrukcyinymi

(na podstawie dokumentacji z 2000r.)

(wymagany wtdrmy modul odksztatcenia E2 na delnych warstwach konstrukcyjnych to
120 MPa—w przypadku nie spetnienia teqo warunku nalezy je odpowiednio wzmocnic)

[1f]

JEZONIA KRS — niweleta projektowana 13 — 18 c¢m powyzej niwelety istniejqeej ; G2

D-05.03.13a

D-05.03.05b

D-04.07.01a

5cm warstwa Scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55

potqezenie miedzywarstwowe ~ emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilogci 0,1-0,3 kg/m’
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)

warstwa wigzgea — AC 16 W 35/50

polqczenie miedzywarstwowe — emulsjc kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m’
(w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparoweniu wody)

warstwa wyrbwnaweza — AC 16 W 35/50

polgczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 BS ZM w ilosci 0,5-0,7 kg/m’
(w przeliczeniu na ilost pozostetego asfaltu po wyparowaniu wody)

8cm

10cm

w—wy projektowane

frezowanie istniejqce] nawierzchni na glebokose zmienng, takq by nawierzchnia po
frezowaniu miala rzedne 23 cm (5+8+10cm) ponizej projektowans] niwelety

w—wy istniejgce bedgce dolnymi warstwami konstrukeyjnymi

(na podstewie dokumentacji z 2000r.)

(wymagany wtbrny medul cdksztatcenia E2 na delnych warstwach konstrukeyjnych to
120 MPa-w przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocnic)

H

ZIELENIEC

© D-09.01.01

15¢m humusowanie z obsianiem mieszankg traw

Studio Projektéw Drogowych InfraCAD

str. 14



WJEZDNIA KRS ~ niwelete projektowana 0—13 cm powyze] niwelety istniejqcej ; G2

D-05.03.13¢{ 5cm warstwa scieralna —~ SMA 11 PMB 45/80-55

polqezenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 83 ZM w ilosci C,1-0,3 kg/m’
(w preeliczeniu na ilost pozostatego asfoltu po wyparoweniu wody)

D-05.03.05b | 8em worstwa wigzgea — AC 16 W 35/50

polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-05 kg/m’
(w przeliczeniv na ilost pozostatego asfalte po wyparowaniu wedy

w—wy projektowane

frezowanie istniejgcej nawierzehni na glebokosc zmienng, takg by nawierzchnic po
frezowaniu miala rzedne 13 cm {5+8cm) ponize] projektowanej niwelety

w—wy istniejgce bedqee dolnymi warstwami konstrukeyjnymi

(na podstawie dokumentacji z 2000r.)

(wymagany wtdrny modut odksztalcenia E2 na dolnych warstwach konstrukeyjnych to
120 MPa—w przyoadku nie speinienia iego warunku nalezy e odpowiednio wzmocnit)

IE ZATOKA AUTOBUSOWA KR6 (na istniejqcej konstrukeji)

D-05.03.01 | 16cm kostka gramitowa tupana 15/17 cm §

dem podsypka cementowo—piaskowa (1:4) v
D-04.06.01b | 20cm podbudowa — beton cementowy C30/37 g
D-04.06.01b| zmienna podbudowa — beton cementowy C25/30 13;‘

wymagany wtrmy modu! cdksziatcenia E2 ne isinigjacych w—wach to 120 MPa -
w przypadku nie spetnienia tege worunku nalezy je odpowiednic wzmocnié

w—wy istniejgce bedqce dolnymi warstwami konstrukeyjnymi

(na podstawie dokumentacji z 2000r.)

(wymagany wtdrny modut ocksziatcenia E2 na dolnych warstwach kenstrukeyinych to
120 MPa-w przynadku nie_sceinienia tego warunku nalezy je_odpowiednio_wzmocnic)

[ 3] CHODNIK / WYSPA DZIELACA

0-05.03.23a | 8cm kostka betonowa typu holland koloru szarego/czerwonego
3em podsypka cementowo—piaskewa {1:4)
D-04.04.02 | 15cm pedbudowa — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie
0—-04.04.02 | 20cm werstwe_mrozoochronna — kruszywe famane 0/63mm stabilizowane mechanicznie
L | 46cm

[4a| PIERSCIEN PRZEJEZDNY (ne istniejacych w-wach)

0-05.03.01 | 16cm kostka granitowa lupana 15/17 cm
4cm podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
D-04.06.01b | 18cm podbudowa zasadnicza— beton cementowy C30/37

(wymagany wimy modul cdksztatcenio E2 na istniejgeych w—wach
to 120 MPa — w przypadku nie spefnienia tego warunku nalezy
odpowiednio wzmocni¢ podfoze)

w—wy istniejace (na podstawie dekumentacji 2 2000r.)

[45] PIERSCIEN PRZEJEZONY (petna konstrukejo)

0-05.03.01 | 16em kostka granitowa tupana 15/17 cm
4em podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
D-04.06.01b| 18cm podbudowa ~ beton cementowy C30/37
0-04.05.01a| 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa
D-04.04.02 | 20cm warstwa mrozoochronna ~ kruszywo lamane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35%
L| 74em (wymagany wtdrny modut odksztetcenia E2 na pedlozu gruntowym

te 50 MPa — w przypadku nie spetnienia tego warunku naiezy
odpowiednio wzmocni¢ podtoze)
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3.2 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU
3.2.1 Znaki poziome

Oznakowania poziome powinno spelmiaé wymagania przedstawione w zalaczniku 2 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wsprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw isygnatéw drogowych oraz urzadzedn bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Na projektowane oznakowanie poziome skladaja sig linie: P-4, P-7b, P-7¢c, P-7d, P-10, P-13, P-14 i P-
21. Projektuje sig oznakowanie grubowarstwowe.

3.2.2 Znaki pionowe

Oznakowania pionowe powinno spelniaé wymagania przedstawione w zalgczniku 1 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. wsprawie szczegblowych warunkéw
technicznych dla znakéw isygnalow drogowych oraz urzadzefi bezpieczefistwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. ar 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Projektuje si¢ znaki z grupy wielkosci $rednie (S), z wyjatkiem drogowskazow tablicowych. Na
lica znakéw nalezy stosowaé foli¢ odblaskowg typu 1, z wyjatkiem znakéw A-7 i D-6 dla ktérych
nalezy stosowaé folie odblaskowa typu 2.

Na projektowane oznakowanie pionowe skladajg si¢ znaki: A-7, B-33(40 km/h), C-9+U-5a, C-12, D-
2, D-6, drogowskazy ,.strzatlowe™ E-3 oraz tablice przeddrogowskazowe E-1.

Tablice przeddrogowskazowe zaprojektowano zgodnie z wytycznymi zalacznika nr 1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach ( poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Grupe wielkosci znakow okreslono jako $rednia (8), a grupg wielkosei liter: V.

Do wykonania lic tablic przeddrogowskazowych nalezy zastosowac folie pryzmatyczng, odwrotna
strona tarczy powinna mieé barwe szarg na ktorej nalezy umiecéci¢ informacje zawierajacg dame
identyfikacyjne producenta znaku, typ folii odblaskowej uzytej do wykonania lica znaku oraz miesigc 1 rok
produkcji znaku.

Tablice nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubosci 1,25 mm  lub
aluminiowej o grubosci 1,50 mm, ktdra w razie potrzeby nalezy dodatkowo usztywnié profilami stalowymi.
Tarcze tablic E-1 nalezy wykonaé z podwdéjnie gietymi krawedziami na catym obwodzie o szerokosci
zagiecia 25 mm. Tablice nalezy zamocowaé na konstrukcji wsporczej rurowej Iub kratowej w ilosci 3
elementdw na tablice.

3.2.3 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Ze wzgledu na korekte geometrii ciggéw pieszych oraz duze natgzenie ruchu pamijace na
przedmiotowym skrzyzowaniu zaprojektowano barieroporgeze typu U-12. Nalezy zastosowal ksztalt i
kolorystyke zgodnie z obowigzujacym stylem dla miasta Swietochlowice.
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3.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

Odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych projektuje sig przez odpowiednie uksztaltowanie
nawierzchni drogi, optymalne zlokalizowanie wpustéw ulicznych oraz korytek odwodnienia liniowego
i odprowadzenie wod poprzez przykanaliki  ©160-200mm  do istniejgcego  kolektora kanalizacji
ogblnosptawnej dn300mm w ul. Zotierskiej oraz kanalizacji deszczowej dn500mm zlokalizowanej wzdluz
zjazdu z DTS.

Wpusty deszczowe Wd3, Wd4, Wd5 wigczone zostang do poczatkowego odcinka istniejacej kanalizacji
ogolnosptawnej dn300mm. Wigczenie do istniejacej kanalizacji ogdlnosplawnej przewidziano poprzez
zabudowe nowej studni D1 na istniejacym kanale. Istniejaca studnig, k6, ktdra po przebudowie skrzyzowania
zlokalizowana bylaby w jezdni projektowanego ronda, przewidziano do demontazu do wysokoSci robot
ziemnych.

Wpust Wd2 oraz korytka odwodnienia liniowego OL- podigczone zostana do istnigjacej kanalizacii
deszczowe] dn500mm. Nowy wpust Wdl zabudowany begdzie na istniejacym przykanaliku do istniejace)
studni k20. Stary wpust zostanie zdemontowany.

Istniejgce studnie kanalizacyjne k59, k20 oraz k21 zostana przebudowane. Studnie w stanie istniejacym
zlokalizowane byly w terenie zielonym, po przebudowie skrzyzowania studnie zlokalizowane beda
czesciowo lub w catodci pod drogg. W projekcie przyjeto wymiang plyt pokrywowych studni na zelbetowe z
montazem piercienia odcigzajacego oraz wlazu zeliwnego typu cigzkiego klasy D400.

Podczas robdt ziemnych zwiazanych z budowg przykanalikdw wpustéw deszczowych Wd2 oraz Wd5
nastapi skrzyzowanie z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi.

Glebokoéé utozenia przewoddw kanalizacyjnych w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi kablami
wynosi 1,9m. Przewidywana odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi $ciankami rurociagu i kabla wynosi¢ bedzie
ok. 0,7m.

3.4 OSWIETLENIE ULICZNE

W ramach budowy oswietlenia ulicznego zaprojektowano shupy stalowe ocynkowane ogniowo (w
kolorze RAL 7024, mat) wysiegnikowe o wysokosci 7m, na ktérych zamocowane zostang oprawy
of$wietleniowe mocy 106W, 71W oraz 26W LED ( np. AMPERA MIDI, MINI). Oprawy powinny by¢
przystosowane do pracy na obnizonym napigciu 185V.

Projektowane stupy o$wietleniowe zasilone beda z istniejgcych obwoddéw oswietleniowych lacznicy
DTS kablem YAKXS 4x35 mm’.

Wneki aparatowe stupéw o§wietleniowych wyposazy¢ w bezpieczniki w ilosci rownej liczbie opraw
ofwietleniowych na danym shupie. Od tabliczki bezpiecznikowej do opraw oswietleniowych ulozyé
wewnatrz shupéw przewody typu YDYzo 3x2,5 mm?.

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania w zwigzku z tym przyjeto:

» 3-przewodowy ukiad sieci w shupie o$wietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-
pradowym opraw oswietleniowych z rozdzieleniem na tabliczce o§wietleniowo-
bezpiecznikowej stupa przewodu PEN na PE i N,

o 4-przewodowy uklad sieci zasilajacej z zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi bez
rozdzielenia przewodu PEN w szafce o$wietleniowej. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-
pradowe przewidziano bezpieczniki topikowe.

Skrzyzowania kabli miedzy soba i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca sig¢ wykonaé pod katem
zblizonym do 90° i w miare mozliwoéci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w
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miejscach zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed
ewentualnym uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dtugosci 0,5m poza migjsce kolizji (0,5m po obu
stronach). Odleglosci pomiedzy kolidujgcymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w
zalgczonej tablicy 1 zgodnie z normg N SEP-E-004.

3.5 SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

3.5.1 Przebudowa sieci NN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajduja si¢ isiniejace kable ziemne nN. Nalezy je
przebudowaé. Kable ziemne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m ( 1,0m pod drogg). Kable nalezy
ukiadac na 10cm podsypce piasku przykrywajac je rowniez 10cm warstwa piasku oraz do potowy wykopu
gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy ulozy¢ nad nowowybudowanymi kablami foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego, poczym catosé wykopu zasypaé gruntem rodzimym i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przed
zasypaniem kabli nalezy dokona¢ niezbednych pomiardw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej
prace z ramienia uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

Po wykonaniu przelaczen stare odeinki kabli nalezy zdemontowac.
3.5.2 Przebudowa sieci SN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajduja si¢ istniejace kable ziemne SN. Nalezy je
przebudowaé. Kable ziemne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,9m (1,0m pod droga). Kable nalezy
uktadaé na 10cm podsypce piasku przykrywajac je réwniez 10cm warstwg piasku oraz do potowy wykopu
gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy wlozy¢ nad nowowybudowanymi kablami folig ostrzegawcza koloru
czerwonego, poczym calosé wykopu zasypaé gruntem rodzimym i przywrocié do stanu pierwotnego. Przed
zasypaniem kabli nalezy dokonaé niezbednych pomiardéw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej
prace z ramienia uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

Po wykonaniu przelaczen stare odcinki kabli nalezy zdemontowac.

3.6 KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Ogdlna dhagosc projektowanej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ORANGE POLSKA wynosi
84 m. Do budowy kanalizacji dla potrzeb ORANGE POLSKA zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2,
polgczone kanalizacja wykonang z rur RHDPEk-F110. Gigboko$¢ ulozenia kanalizacji teletechnicznej
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od gornej powierzchni rury wynosito 0,7m. W
przypadku zblizen i skrzyzowaii z istniejacym uzbrojeniem zastosowac rury obiektowe gruboscienne.

Studnie zostaty zaprojektowane mozliwie w pasach zieleni lub chodnikach, tak aby nie kolidowaly z
innymi mediami. Wszystkie studnie  nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zabezpieczeniem ryglowo-
mechanicznym. Dla istnicjacych studni w projektowanych chodnikach nalezy przeprowadzi¢ regulacje
pokryw.

Trasy projektowanej przebudowy wraz z dlugoscig odcinkow i loscia otworéw pokazane zostaly
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 oraz na schematach kanalizacji.

Przy ukladaniu kanalizacji teletechnicznej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zawarte
w uzgodnieniach branzowych.

Przekroczenia istniejgcej drogi nalezy wykonaé metoda przecisku stosujge rury RHDPEp 110 (np.
SRS110). Przepusty na skrzyZzowaniach z drogami wykonaé zgodnie ze szczegdlowymi wytycznymi
zawartymi w uzgodnieniach branzowych.
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4 MATERIALY

Materiaty wchodzace w sktad budowanych komstrukeji zostang dostarczone przez wykonawcg, ich
charakterystyka techniczna musi odpowiada¢ wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach
i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materialéw i produktéw podanych przyktadowo
w nini¢jszym opracowanin Wykonawca jest zobowigzany do zachowania standardu 1 parametrow
zastosowanych materiatow na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktéw. Wykonawca
stosowa¢ bedzie tylko materiaty posiadajgce atesty 1 aprobaty techniczne. Wszystkie materialy uzyte do
budowy bedg posiadaé atest producenta o spetnieniu wymogdw odpowiednich norm panstwowych oraz beda
posiadad aprobate techniczng IBDiM. Wykonawca przedstawi na kazde Zadanie Inwestora w/w dokumenty.

5 ISTNIEJACE UZBROJENIE — KOLIZJE, ZABEZPIECZENIA

Wszelkie prace drogowe w bezposredniej bliskosci istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywaé pod
nadzorem wlascicieli lub uzytkownikéw tego uzbrojenia w sposdb reczny. Projekty budowy o$wictlenia
i kanalizacji deszczowej dla projektowanego ukladu drogowego oraz zabezpieczenia z tym zwigzane sg
przedmiotem opracowan w odrgbnych tomach niniejszej dokumentacji.

6 UWAGI KONCOWE

— Roboty prowadzi¢ z godnie z obowigzujacymi normami oraz przestrzega¢ wszystkich branzowych
przepisow BHP.

—  Stosowaé materialy dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym, spelniajace wymagania
aktualnych norm.

—  Przestrzegaé zapiséw ustawy prawo o ochrony $rodowiska, w szczeg6nos¢ art. 75:
W trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy przedsigwzigcie jest zobowigzany uwzglednic
ochrong Srodowiska na obszarze prowadzemia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni,
naturalnego uksztaftowania terenu i stosunkow wodnych. Wymogi te przenoszq sie rownieZ na
wykonawcow, przy pomocy kirych inwestor realizuje inwestycje.”

~  Wszystkie roboty rozbidrkowe i utylizacja rozebranych elementéw muszg spetnia¢ wymagania
Ustawy o Gospodarce Odpadami.

- Dokladny opis wykonania poszezegdlnych asortymentow robot zawieraja szczegdlowe specyfikacje
techniczne SST bedace elementem Projektu Wykonawczego.

—  Wszelkie zmiany w stosunku do ninigjszej dokumentacji uzgadnia¢ z projektantem
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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INFORMAC]A O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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ZAEACZNIK NR 1 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

1 OGRANICZENIA WYNIKAJACE 2 PRZEPISOW ROZPORZADZENIA WS. WARUNKOW

ECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE

11 MOZLIWOSC OGRANICZENIA PRZEZ PROJEKTOWANY OBIEKT DOPLYWU SWIATLA
SEONECZNEGO DO BUDYNKOW ISTNIEJACYCH NA SASIEDNICH DZIALKACH

» Charakter projektowanych obiektéw — zatoka autobusowa i skrzyzowanie typu ,rondo” wraz z
kanalizacja deszczowg i oswietleniem — jest powierzchniowy bad? liniowy, projektowane elementy
usytuowane sg w poziomie ferenu. Zatem nie ma mozliwosci wystgpienia sytuacja, w ktorej
projektowane elementy mogly by wplywac na zacienienie sgsiadujacych budynkow.

1.2 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

= Parametry geometryczne projektowanego ronda speiniajg warunki techniczne okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zacpatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

1.3 ODLEGLOSCI W ZAKRESIE SYTUOWANIA TAKICH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA
JAK STUDNIE, OCZYSZCZALNIE SCIEKOW, ZBIORNIKI NA GAZ
= W zakresie przedmiotowej dokumentacji nie zaprojektowano obiekidw, ktdre moglty by miec
szczegdiny wplyw na odlegiosci sytuowania obiektéw na dziatkach sasiadujgcych z inwestycia.

2 PRZEPISY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

=  Projektowane skrzyzowanie typu rondo wplynie na obnizenie emisji hatasu w sagsiedztwie w stosunku
do stanu istnigjgcego. Skrzyzowanie o ruchu okreznym powoduje ze ruch pojazddw jest bardziej
plynny, predkosci nizsze, rzadziej wystepuijg sytuacje ruszania pojazdéw z miejsca na I-szym biegu.

* Emisja hatasu zwigzana z zatrzymywaniem sie i ruszaniem autobusdw komunikacji miejskiej z
projektowane] zatoki autobusowej zostanie wyttumiona przez istniejgce ekrany akustyczne.

» Emisja zapachow z projektowanych przylaczy kanalizacji zostata wyeliminowana poprzez
zasyfonowane podigczenie wpustow deszczowych do kanalizacji ogdlnosplawney.

3 PRZEPISY Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRQODY | ZABYTKOW

* Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana w obszarze, ktdry nie jest objety ochrong przyrody.
= W zakresie dzialek objetych inwestycjg i sgsiadujgcych z nimi nie wystepujg obiekty podiegajgce
ochronie zabytkow.

4 PRZEPISY Z ZAKRESU PRAWA WODNEGQ

= W bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanego skrzyzowania nie wystepuja ujecia wody.

5 ZGODNOSC Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSP. PRZESTRZENNEGO

= Projektowana przebudowa iest zgodna z zapisami Uchwat:

1) NR VI/50/11 RADY MIEJSKIEJ W SWIETOCHLOWICACH z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowago planu zagospodarowania przestrzennego dla terendw w
Sroédmiesciu miasta Swietochiowice w rejonie ulic : Katowicka, Szpitalna, Zotnierska, Polna.

2) NR XLII/318/06 z dnia 25.01.2006 RADY MIEJSKIES W SWIETOCHLOWICACH w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru polozonego na
terenie Srédmiescia miasta Swietochiowice w rejonie ulicy Zotnierskiej i w rejonie zjazdu z
Drogowej Trasy Srednicowej.
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6 PODSUMOWANIE

Poniewaz inwestycja polega na przebudowie istniejacego ukiadu drogowego w zakresie istniejgcych linii
rozgraniczajgcych i zgodnie z zapisami MPZP, ustala sig, ze obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycii
nie wykracza poza dziatki wymienione w pkt 1.2 Opisu technicznego, na ktérych inwestycja sig znajduje.
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WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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1 ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC REALIZACJI

11

1.2

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Wycinka zieleni

Roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowych, elementéw krawedziowych, stupéw oswietleniowych,
wpustow, studni.

Korytowanie pod kKonstrukcje drogowe.

Zabezpieczenie rurami dwudzielnymi istniejgcych kabli SN, NN oraz o$wietieniowych.
Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejacy infrastrukturg podziemns,.

Roboty ziemne reczne i zmechanizowane, _

Montaz elementéw oSwietlenia i kanalizacji deszczowej.

Przebudowa i regulacja istnigjgcych studni kanalizacyjnych.

Przebudowa i regulacja istnigjgeych studni teletechnicznych.

Whykonanie drogowych elementow krawedziowych i nawierzchniowych.
Wprowadzenie stalej organizacii ruchu.

Uporzadkowanie terenu.

KOLEJNOSCG REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Whytyczenie krawedzi projektowanych obiektdw i zabezpieczenie terenu przed dostgpem osob
niepowotanych (oznakowanie terenu robét tablicami ostrzegawczymi, wygrodzenie przestawnymi
panelami ogrodzeniowymi, zapewnienie statego dozoru) oraz wprowadzenie organizacji ruchu na czas
robot.

Wycinka drzew 1 krzewodw kolidujgcych z inwestycja.

Karczowanie pni.

Roboty rozbiorkowe (humus, nawierzchnie drogowe, studzienki i kraty wpustow ulicznych, drogowe
elementy krawedziowe z betonu cementowego, siupy oswietleniowe, kable NN).

Rozbidrki elementow istniejgcych studni kanalizacyjnych przeznaczonych do przebudowy.

Reczne wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi sieciami uzbrojenia
terenu (wodociggi, kanalizacja ogdlnosptawna i deszczowa, kable sN, nN, kanalizacja teletechniczna).
Roboty ziemne reczne i zmechanizowane (wykopy pod: studnie, studzienki wpustéw deszczowych,
elementy odwodnieni liniowych i rury kanalizacyjne, linie kablowe).

Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, profilowaniem i zageszczeniem podtoza.

Montaz studni, studzienki wpustoéw deszczowych, elementy odwodnien liniowych i rur kanalizacyjnych.
Przebudowa i regulacja istniejacych studni kanalizacji deszczowej i ogélnosptawne.

Demontaz | zamulenie istniejgcych, nieczynnych elementéw kanalizacji deszczowe.

Utozenie linii kablowych projektowanego oswietlenia.

Ulozenie kanalizacji teletechnicznych.

Zasypanie i zageszczenie wykopdw liniowych do poziomu korony robét ziemnych drogowych.
Wykonanie wzmaocnienia podtoza gruntowego - doprowadzenie do grupy nosnosci G1.

Montaz stupow projekiowanego oswietlenia.

Montaz drogowych elementdw krawegdziowych.

Whykonanie kolejnych warstw konstrukeyjnych nawierzchni.

Montaz stupkéw i konstrukcji wsporczych oznakowania pionowego.

Wykonanie oznakowania poziomego.

Montaz tablic i tarcz oznakowania pionowego.

Humusowanie z obsianiem mieszanka traw.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu.

Wykonanie pomiarow geodezyjnych powykonawczych.
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1.3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja ogolnosptawna

Sie¢ wodociggowa

Siec cieplna

Siec teletechniczna

Shupy oswietleniowe

Elektroenergetyczne linie kablowe NN oraz SN
Elektroenergetyczne linie napowietrzne SN oraz WN
Szafy oswietleniowe

Latarnie o$wietlenia ulicznego

1.4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZP.

| ZDROWIA LUDZI

Istniejace uzbrojenie naziemne i podziemne - w czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych
i korytowania

1.5 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUD.

Roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym — mozliwos¢ najechania pracownikow,

Wykopy otwarte pod projektowanag kanalizacje i kable energetyczne —~ mozliwo$¢ przysypania ziemis,
Rozladunek oraz montaz elementdw wielkogabarytowych, np. elementéw studni, stupow
oSwietleniowych - mozliwoseé przygniecenia pracownikow,

Wiaczenia do istnigjgcej studni kanalizacji ogélnosplawnej — mozliwos¢ zatrucia wyziewami 2
kanalizacji,

Roboty na wysokosciach przy montazu opraw o$wietleniowych — mozliwos¢ upadku z wysckosci,
Prace przy uzyciu recznych narzedzi elektrycznych — mozliwos¢ porazenia pradem,

Manewrowanie $rodkami transportu kotowego - mozliwosé potracenia pracownikdw.

zagrozenie porazeniem przez prad, zalanie woda, wstepujgce przy prowadzeniu robdt w poblizu kabli
elektroenergetycznych, przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych - wystepuje przez caly okres
prowadzenia rob6t w poblizu tych sieci

Prowadzenie rob6t prawdopodobnie ,pod ruchem”, tj. z etapowaniem i potéwkowym wyigczeniem
obszaru robét z ruchu kolowego publicznego — niebezpieczenstwo potracenia pracownikow przez
pojazdu poruszajgce sie w ruchu publicznym

1.6 WSKAZANIE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen

BHP, zgodnie z przepisami szczegdlowymi. Pracownicy musza posiadaé aktualne badania lekarskie i

specjalistyczne (np. wysokosciowe) wydane przez lekarza medycyny pracy. Szkolenia stanowiskowe

powinny by¢ przeprowadzane na budowie z czestotliwoscig uzasadniong zmiang charakteru zagrozen.
Celem instruktazu jest:

zapoznanie z zasadami postepowania w przypadkach powstania zagrozen wypadkowych,
pozarowych itp.,

zapoznanie z wymogami stosowania okreélonej odziezy ochronnej i sprzetu ochron osobistych,
zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu prac na wysckosci

zapoznanie z instruktazami stanowiskowymi eksploatowanych urzadzer na terenie budowy,
przedstawienie oceny ryzyka zawodowego na wysigpujgcych stanowiskach w  zakresie
prowadzonych robot
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Kazdorazowe przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego powinno by¢ odnotowane w ksigzce instruktazu
stanowiskowego i potwierdzone przez pracownika wiasnorecznym podpisem. Pracownicy powinni posiadac
uprawnienia do wykonywania odpowiednich robot.
Ponadto bezpesrednio przed przystapieniem do realizaci robot nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz
polegajacy na;
= opracowaniu instrukcji bezpiecznego wykonywania opisanych wyzej prac oraz zaznajomieniu sie z nig
pracownikow,
= szczegbtowym poinformowaniu pracownikow o wystepujgcych zagrozeniach podczas realizacji robdt,
= przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia,
Kierownik budowy jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na danej budowie. Kierownik budowy powinien okresdli¢ szczegblowe wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
»  bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osdb,
= odpowiednie $rodki zabezpieczajace,
= instrukiaz pracownikdw cbejmujacy w szczegoinosci: imienny podziat pracy, kolejno$¢ wykonywania
zadan, wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegodlnych czynnosciach.

1.7 TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr
47 poz. 401).

1. Zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu elektrycznego.
2. Skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny byé zabezpieczone przed dostepem oséb niepowotanych.
3. Teren w poblizu stupdw energetycznych winien by¢ ogrodzony i oznakowany.
4_Haki i liny do wymiany stupéw energetycznych winny by¢ atestowane.
5. Kazdy pracownik ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy, jezeli podczas wykonywania wykepu
napotka przewody podziemne niewiadomego przeznaczenia, funele i inne urzgdzenia podziemne oraz gdy w
wykopie wyczuje gaz.
6. Nalezy okreslic bezpieczng odleglos¢ skiadowania urobku, materiatdw i pracy sprzetu od krawedzi
wykopu, bezpieczne metody skladowania materiatéw i sprzetu na budowie zgodnie z obowigzujgcymi
wymogami.
7. Nalezy zapewnic wiasciwe oswietlenie stanowisk pracy oraz miejsca bezpiecznego poboru pradu.
8. Nalezy okreslic bezpieczng odleglosé skladowania urobku, materialdow i pracy sprzetu oraz wykonywania
prac w poblizu elektroenergetycznych linii napowietrznych.
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi
halezy zapewnié, aby:
- drabiny, rusztowania i inne urzadzenia byly stabilne i zabezpieczone przed niespodziewang zmiang
polozenia oraz mialy odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane obcigzenia,
- podloga robocza byta pozioma i rowna, frwale przymocowana do podestu,
- wwidocznym miejscu pomostu byly umieszczone czytelne informacije o dopuszczalnym obcigzeniu.
Ponadto, dla zapobiezenia zagrozeniom, nalezy przedsiewziaé nastepujace srodki:
= Qpracowad, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ odpowiedni projekt czasowe] organizacji ruchu kolowego na czas
robot budowlanych | zabezpieczyé teren przed dostepem oséb postronnych.
= Przy robotach elektroenergetycznych powinni by¢ zafrudnieni pracownicy majacy odpowiednie
kwalifikacje zawodowe w zakresie eksploatacji urzadzen energetycznych.
» Instalacje elektryczne na terenie bhudowy powinny by¢ wykonywane i utrzymywane oraz uzytkowane w

taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze aby chronity w

dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pragdem elektrycznym
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Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy dokiadnie przeanalizowa¢ zamieszczone w
dokumentacji profile podiuzne — nalezy sig jednak liczyé z moziiwoécig natrafienia na uzbrojenie nie
ujete w inwentaryzacii.

Kopie zapisu pomiardw skutecznosci zabezpieczen przed peorazeniem pradem elektrycznym powinny
znajdowac sie u kierownika budowy.

Zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy dotyczaca: dojécia pracownikéw do stanowiska
pracy, dostawy materialéw budowlanych oraz ewentualnej ewakuacji osob zagrozonych [ub
poszkodowanych w wyniku wystgpienia pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ograniczy¢ naplyw wod deszczowych i zapewni¢ ich sprawne odprowadzenie z dna wykopu.
Zachowag bezpieczng odlegtosé wykopdéw od innych budowli i obiektow.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem robot w wykopie sprawdzié stan skarp i umocnien.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem wyznaczonych pracownikéw posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Prace przy skrzyzowaniach z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb z uprawnieniami
odpowiadajgcych za wystepujgey rodzaj sieci.

Waszelkie roboty ziemne i montazowe muszg byé wykonywane przez co najmnigj dwoch pracownikow,
przy czym jeden musi znajdowac sie na zewnatrz wykopow i zwracac uwage na to, czy nie pojawia sig
jakiekolwiek zagrozenie zycia i zdrowia w trakcie prowadzenia prac, nadzorujgcy roboty musi
posiadaé sprawny $rodek lgcznosci (np. telefon komdrkowy) umozliwiajgcy powiadomienie stuzb
ratunkowych.

2 WYKAZ OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP | P. POZ.. KTORE WINNY BYC

[1]
[2]

[3]
[4]

[3]

[6]
[7]

[8]

[9]

WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWYWANIU PRZEZ WYKONAWCE PLANU BIOZ:

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - PRAWO BUDOWLANE (Dz.U. nr 207, poz.2016 wraz z pdzn. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac]i dotyczacej
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003, nr 120, poz. 11286).

Kodeks pracy, dziat 10, ,Bezpieczenstwo i higiena pracy”

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne} z dnia 26 wrzesnia 1897 r w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1897, nr 128 poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz.U. 2001, nr 118 poz. 1263).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych {(Dz.U. 2000, nr 40 poz. 470).

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykenywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 853).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. 2000, nr 26, poz. 313 z pdZn. zmianami)
{Dyrektywa 90/269/EWG dotyczaca recznych prac transportowych)

[ 10 ] PN-N-18002:2011 systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy. Ogdine wytyczne do oceny

ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art.226. Informacja o ryzyku zawodowym.

[ 11] Przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej: Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o Pafstwowej Strazy

Pozamej (Dz.U. 1991 nr 88, poz. 400 z pdzniejszymi zmianami),
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Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005 r. w sprawie
czynnosci kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Parstwowg Straz Pozarng ( Dz.U. 2005
nr225 poz. 1934 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji 2z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719), :

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie obcigzenia oghiowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

[ 12 ] Dyrektywa 92/58/EWG dotyczaca znakéw bezpieczenstwa (zatacznik do obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i polityki Spolecznej z dnia 28.08.2003 r)

[13] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360) oraz
dyrektywa 89/656/EWG dotyczaca stosowania grodkdw ochrony indywidualnej.

[ 14 ] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZzdziernika 1983 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych
{ Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).
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