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D-06.01.01 
Umocnienie powierzchniowe skarp 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

trwa ym powierzchniowym umocnieniem skarpy z p yt a urowyc50x50cm na podsypce cementowo – 

piaskowej o grubo ci 3 cm. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wod .  

1.4.2. Ziemia urodzajna (humus) - ziemia ro linna zawieraj ca, co najmniej 2% cz ci 

organicznych.  

1.4.3 Humusowanie - zespó  czynno ci przygotowuj cych powierzchni  gruntu do obudowy 

ro linnej, obejmuj cy dog szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem 

(bronowaniem) i dog szczeniem  

1.4.4 Prefabrykat - element wykonany w zak adzie przemys owym, który po zmontowaniu na 

budowie stanowi umocnienie rowu lub cieku.  

1.4.5. Pozosta e okre lenia s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami i z definicjami 

podanymi w  SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  

z Dokumentacj  Projektow , SST i poleceniami In yniera. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2. 

2.2. Humus  
Ziemia urodzajna powinna zawiera , co najmniej 1% cz ci organicznych. Ziemia urodzajna 

powinna by  wilgotna i pozbawiona kamieni wi kszych od 5cm oraz wolna od zanieczyszcze  

obcych. W przypadkach w tpliwych In ynier mo e zleci  wykonanie bada  w celu stwierdzenia, e 

ziemia urodzajna odpowiada nast puj cym kryteriom:  

 a) optymalny sk ad granulometryczny: 

 - frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%, 

 - frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%, 

 - frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,  

 b) zawarto  fosforu (P2O5) > 20 mg/m2 , 

 c) zawarto  potasu (K2O) > 30 mg/m2 , 

 d) kwasowo  pH  5,5. 2.5.  

2.3. Nasiona traw  
Nale y stosowa  wy cznie gotowe mieszanki traw w zale no ci od lokalnych warunków 

(rodzaju gleby, stopnia wilgotno ci). Gotowe mieszanki powinny mie  oznaczony procentowy sk ad 

gatunkowy, klas , zdolno  kie kowania.  

2.4. Kruszywo 
Do naprawienia skarp nale y stosowa wir lub mieszanki odpowiadaj ce wymaganiom PN-B-

11111:1996 i umo liwiaj ce stateczne wykonanie skarpy. Piasek powinien odpowiada  wymaganiom 

PN-B-11113:1996  

2.5. Elementy prefabrykowane  
Wytrzyma , kszta t i wymiary elementów powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i 

SST. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 

3. 

3.2. Sprz t od wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien 

wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu: 
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 równiarek, 

 ubijaków o r cznym prowadzeniu, 

 p yt ubijaj cych, 

 ew. sprz tu do podwieszania i podci gania, 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 
Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, 

pkt. 4. 

4.2. Transport materia ów 

Transport nasion traw  

Nasiona traw mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed zawilgoceniem 

Transport humusu  

Humus mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu.  

Transport kruszywa  

Kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport elementów prefabrykowanych  

Elementy prefabrykowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach 

zabezpieczaj cych je przed uszkodzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Humusowanie 
Humusowanie powinno by  wykonywane od górnej kraw dzi skarpy do jej dolnej kraw dzi. 

Warstwa ziemi urodzajnej powinna si ga  poza górn  kraw  skarpy i poza podnó e skarpy nasypu 

od 15 do 25 cm. Grubo  pokrycia ziemi  urodzajn  powinna wynosi  ok. 5cm. W celu lepszego 

powi zania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nale y wykonywa  rowki 

poziome lub pod k tem 30o do 45o o g boko ci od 3 do 5 cm, w odst pach, co 0,5 do 1,0 m. U on  

warstw  ziemi urodzajnej nale y lekko zag ci  przez ubicie r czne lub mechaniczne. 

5.3. Obsianie nasionami traw  
Proces umocnienia powierzchni skarp i rowów poprzez obsianie nasionami traw i ro lin 

motylkowatych polega na: 
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 a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: 

 - humusowanie  

 - wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami ciekowymi za pomoc  osprz tu 

agrouprawowego, aby uzyska  zawarto  cz ci organicznych warstwy, co najmniej 1%, 

 

 b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro lin motylkowatych i bylin 

w ilo ci od 18 g/m2 do 30 g/m2, dobranych odpowiednio do warunków siedliskowych (rodzaju 

pod a, wystawy oraz pochylenia skarp), W okresach posusznych nale y systematycznie zrasza  

wod  obsiane powierzchnie. 

5.4. Uk adanie elementów prefabrykowanych  
Typowymi elementami prefabrykowanymi stosowanymi dla umocnienia skarp i rowów s :  

 p yty a urowe typu krata o wymiarach 60x60x10cm  

Umocnienie skarpy, w pierwszym kroku nale y dokona  poprzez uzupe nienie i zag szczenie 

kruszywa na skarpie. Nast pnie pod e, na którym uk adane b  elementy prefabrykowane, 

powinno by  zag szczone do wska nika Is = 1,0. Na przygotowanym pod u nale y u  podsypk  

cementowo – piaskow , a nast pnie z zachowaniem spadku skarpy elementy prefabrykowane. Spoiny 

pomi dzy p ytami nale y wype ni  zapraw  cementowo-piaskow  o stosunku 1:2 i utrzymywa  w 

stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót 
Ogólne wymagania dotycz ce kontroli jako ci robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Kontrola jako ci humusowania i obsiania  
Kontrola polega na ocenie wizualnej, jako ci wykonanych robót i ich zgodno ci z SST, oraz na 

sprawdzeniu daty wa no ci wiadectwa warto ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.  

6.3. Kontrola jako ci umocnie  elementami prefabrykowanymi  
Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 wska nika zag szczenia gruntu w korycie  

 szeroko ci dna koryta - dopuszczalna odchy ka ± 2 cm, 

 odchylenia linii cieku w planie od linii projektowanej - na 100 m dopuszczalne ± 1 cm, 

 równo ci górnej powierzchni cieku - na 100 m dopuszczalny prze wit mierzony at  2 m - 

1m, 

 dok adno ci wype nienia szczelin mi dzy prefabrykatami - pe na g boko . 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót 
Ogólne wymagania dotycz ce obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk  obmiarow  jest: 

 m2 (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowów umocnionych przez elementy 

prefabrykowane, humusowanie, obsianie, darniowanie, brukowanie, 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”, pkt. 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami 

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki 

pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne wymagania dotycz ce odbioru robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  
Cena wykonania 1m2 lub szt. umocnienia skarp i rowów przez humusowanie, obsianie, 

brukowanie obejmuje: 

 roboty pomiarowe i przygotowawcze, 

 dostarczenie i wbudowanie materia ów, 

 piel gnacja spoin, 

 uporz dkowanie terenu, 

 przeprowadzenie bada  i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWI ZANE 
1. PN-B-11104 Materia y kamienne. Brukowiec  
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka  
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek  
4. PN-B-14051 Kraw niki i obrze a betonowe  
5. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwyk e  
6. PN-B-14504 Zaprawa cementowa  
 
7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego u ytku. Sk ad, wymagania i ocena zgodno ci  
8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  
9. PN-R-65023 Materia  siewny. Nasiona ro lin rolniczych  
10. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  
11. BN-65/9226-01 Ko ki faszynowe 

 

 

 

 

 


