SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezfa Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zofnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — czes¢ drogowa

D-01.02.01
WYCIECIE DRZEW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych branzy drogowej
w ramach zadania pn. ,,Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezZa Drogowa Trasa Srednicowa DW

902 — ulica Zofnierska w Swietoch/owicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z

mechanicznym $cinaniem drzew oraz krzewow, a takze ich zabezpieczenia na czas prowadzenia robot.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania robot nalezy stosowac:

— pity mechaniczne,

— platforme z balustrada na podnosniku samochodowym,

— ciagniki ze specjalnym osprz¢tem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,
—  koparki,

— samochody samowytadowcze.
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4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport pni
Pnie oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym. Pnie przedstawiajace wartos¢,
Jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢ transportowane w sposob nie

powodujacy ich uszkodzen.

4.3. Wymagania wobec srodkéw transportowych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku, geometrii
istniejacej drogi (kretosci trasy) i innych parametrow technicznych.

Ogumienie kot pojazdow wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne i inne prowadzace
ruch samochodowy nalezy kazdorazowo oczyszczac¢ z gliny i btota, aby nie dopusci¢ do zabrudzenia

istniejacych jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. 0Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunicciem drzew obejmuja wyciccie i wykarczowanie pni, wywiezienie pni,
i gatezi poza teren budowy, zasypanie dotdw. Teren pod budowe drogi w pasie rob6t ziemnych, w
miejscach dokopow i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzakdw.

Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowaé¢ pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartos¢ czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscic¢ tak, aby czgsci roslinnosci nie znajdowaty si¢ na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢

przez Wykonawceg zabezpieczona przed uszkodzeniem.
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»,Drewno z wycinki drzew staje si¢ wlasnoscia Wykonawcy. Za pozyskane drewno przez
Wykonawce, Zamawiajacy (Inwestor) wystawi fakture¢ VAT na kwotg¢ zgodng z raportem z

wyceny wartosci drzew po scince. Koszty wykonania raportu poniesie Zamawiajacy.”

5.3.  Usuniecie drzew

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robot ziemnych, powinny by¢ frezowane do gighokosci 15 cm
ponizej niwelety. Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢
gruntem przydatnym do budowy nasypow i zaggsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia rob6t w taki sposéb, aby
drzewa przedstawiajace wartos¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity
tej wiasciwosci w czasie robot.

5.4. Usuniecie gatezi drzew ograniczajacych skrajnie drogowag oraz

ztamanych lub uszkodzonych

Grube konary i gatezie nalezy usuna¢, wykonujac trzy ciecia: a) pierwsze - od dotu do potowy
grubosci odcinanej gatezi, b) drugie - od gory w odlegtosci od 5 do 10 cm dalej liczac w kierunku
skrajnym od cigcia dolnego, co pozwala na odcigcie konaru lub gatezi bez odarcia kory z pnia drzew,
C) trzecie - tuz przy obraczce (tak by nie uszkodzi¢ obraczki) w celu usuniecia seka, ktory powstat
przy poprzednich dwoch cigciach. Cigcie po pile rgcznej lub mechanicznej nalezy wyréwnaé
krzesakiem i zasmarowa¢ preparatem grzybobdjczym zabezpieczajacym drzewo przed infekcja (rany
do srednicy 10 cm). Rany o srednicy powyzej 10 cm zabezpiecza si¢ dwuskladnikowo: krawedzie
rany preparatem powierzchniowym, a srodek preparatem impregnujacym.

Ciccie cienszych gatezi drzew i krzewow lisciastych takze nalezy wykona¢ przy obraczce z
wyréwnaniem nozem i zasmarowaniem. Ciecie gatezi drzew iglastych wykonuje si¢ na granicy
drewna zywego i martwego lub w miejscu nasady gatezi zywej. Sposob wykonania jak przy drzewach

lisciastych.

5.5. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
Dopuszcza si¢ przerobienie gatezi na kor¢ drzewng za pomocag specjalistycznego sprzetu, sposob
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po

przerdbce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. 0Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Kontrolajakosci robot
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia roslinnosci i
zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie

wymagania okreslone w SST D-02.00.000 ,, Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg dla drzew jest sztuka (szt.).

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cenajednostki obmiarowej
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zabezpieczenie drzew,
- wyciccie drzew,
- frezowanie pni,
- wywiezienie pni i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
- wywiezienie drzew,
- zasypanie dotow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.
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