_a,_mNoz_> LACZNICY DTS (stan istniejgcy wg dokumentacji powykonawczej DTS z 2000r.) _a JEZDNIA KRS — niweleta projektowana ponizej niwelety istniejqcej; G2 _a,_mNoz_> KRS — niweleta projektowana 0—13 cm powyzej niwelety istniejqcej ; G2
5cm warstwa $cieralna — frezowanie i ufozenie SMA 11 PMB 45/80-55 D-05.03.13a| 5ecm warstwa scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 D-05.03.13a| 5cm warstwa $cieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 o
8em warstwa sEHS. polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,1-0,3 kg/m’ polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,1-0,3 kg/m’ m
14cm podbudowa bitumiczna (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) < (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) X
. - S 2
_Mmog @oﬁ,_aoéo :ﬁ%g_oéﬁ ngﬁmm_,wnas%go D—05.03.05b | 8em warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50 S D-05.03.05b | 8em warstwa wigzqca — AC 16 W 35/50 o
, uwmﬁ “ﬁmﬁﬁ M”_%Nmmmﬂ Mﬂ:ﬂu m=1,2Ma potqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m’ MJ polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m’ =
T_NNm—A_NOL —AOZW._._NC—AO<LZ< A-A 5 80cm (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) m. (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody L
. - D-04.07.01a| 20cm podbudowa zasadnicza — AC 22 P 50/70 =
odcinek A=D km 0+066.45 e o o , | 2 . . o ; :
[T] JEZDNIA KRS — poszerzenie nawierzchni — polqczenie konstrukcj; G2 polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 BS ZM w ilosci 0,5-0,7 kg/m’ | L frezowanie istniejqcej nawierzchni na gfebokosc zmienng, takq by nawierzehnia po
0050513 P : poiq ) (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) frezowaniu miata rzedne 13 cm (5+8cm) ponizej projektowanej niwelety
SZEROKOSE ZMIENNA 3.00 SZEROKOSG ZMIENNA 0503450} dem warstwa scieraino — SWA 11 PNB 45/80-85 o ) — . . — S eoc Deducs da e
CHODNIK 7ATOKA AUTOBUSOWA — KRG LACZNICA DTS NA UL. ZOLNIERSKA — KRS mo_oﬂmﬂ_m B._m%v\é_agosm |ﬁ wac_m_oﬁxmﬁ_o:oso C60 ww.Nz_ sm_v_omo_ 0,1-0,3 kg/m MTE istniejqce bedqce dolnymi soawsoﬂs_ konstrukeyjnymi %:oéﬂo_wmﬂ%mom%_ﬂhwmﬁo%.:w@oﬁﬂmvso:d_ onstrukeyjnymi
» B w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody na podstawie dokumentacji z 2000r. 1 il ) )
SZEROKOSC ZMIENNA SZEROKOSC  ZMIENNA D-05.03.26d | 8cm warstwa wigzgca — AC 16 W 35/50 (wymagany wtrny modut odksztalcenia E2 na dolnych warstwach konstrukeyjnych to (wymagany wtorny modut odksztalcenia £2 na dolnych warstwach  konstrukeyjnych to
JEZDNIA ISTNIEJACA m_ PROJEKTOWANA JEZDNIA D-05.03.05b potaczenie migdzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,3-0,5 kg/m’ 120 MPa—w przypadku nie spelnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocni¢) 120 MPa-w_ przypadku nie spehnienio tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocnic)
W_ 2.00 (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)
=. 1.00 1.00 siatka stalowa wzmacniajgca o wytrzymatosci wzdtuz/wszerz 32/32 kN/m 2 I )
000 . 000 5 e oo | D-04.07.01a| 14cm sodbudowa zasadnicza — AC 22 P 50/70 E [Te] JEZDNIA KRS — niweleta projektowana >18 cm powyze] niwelety istniejqce] ; 62 [2] 24TOKA AUTOBUSOWA KR6 (na_istniejace] konstrukeji)
2 007 n e ,%_ -o-om.ou.g\\m$$\\ uo_aﬂms.a BEQNV\Ea‘Eosm — emulsja kationowa C60 wm.Nz_ w ilosci 0,5-0,7 kg/m’ W D-05.03.13a| 5cm warstwa scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 D-05.03.01 | 16cm kostka granitowa E_uo:m._ 15/17 0.3 W
£.Wh_ WA ~/ _Istn. L — (w przeliczeniu na J_Owo pozostatego asfaltu po EBSEQ:_:.E%V =~ polgczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,103 kg/m? 4cm podsypka cementowo—piaskowa (1:4) MJ
N _ [ D-04.04.02 | 20cm podbudowa pomocnicza — kruszywo famane 0/31,5mm stabilizowane mech. CBR>60% | = N : : o D-04.06.01b| 20cm podbudowa — beton cementowy C30/37 s
\ J _ [ = (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) S D-0406.01b | zmienna podbudowa — beton cementowy C25/30 W
\ _ . _ . .
S—- _ L T (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 na dolnych warstwach konstrukcyjnych to 120 MPa — = D-05.0505) Bem sm_ﬂ mwmaw_o_,wﬂoﬂ sow%s%méuuw\j mcm_vm.o kationowa C60 B3 ZM w flosci 0,3-0,5 kg/m? m : —
_ _ w przypadku nie spefnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocnic) pofd i edzy 08¢ ol ) folt 0 wod T & wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 na istniejqcych w—wach to 120 MPa —
_H _ _H _m (w ﬂ_um ICzeniu na 110s¢ ﬂ%o_m% ,w,\@w%\mmm M po Ecomoso:_c wo v\vm ﬁ s w przypadku nie spelnienia teqo warunku nalezy je odpowiednio wzmocni¢
: : : D-04.07.01a| zmienna warstwa wyrdwnawcza — przy grubosci powyzej 8 cm warstwe >
2a la D-04.05.01a| 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa ) NI = . . . .
-1.03 _H STCTEROL € D-04.04.02 | 20cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35% " 858«85.85& wykonac w dwu EU ece) warstwach po @|m OBV 2 = yn _mﬁ:_mzom bedace ao._.:v\ mi warstwami konstrukeyjnymi
\SZCZEBOL ( 5 | 82¢em wymagany wtdrny modul odksztafcenia EZ na podfozu gruntowym to 50 MPa — vo_QONB_m 3_35\5@?9\3 — emulsja kationowa C60 wm.N_,\_ w ilosci 0,5-0,7 kg/m (na anmgs_m\ao_eB%SQ_ z Noooﬁ.v. .
w przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy odpowiednio wzmocni¢ podtoze (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) (wymagany wtérny modut odksztalcenia E2 na dolnych warstwach konstrukcyjnych to
120 MPa—w przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocni¢)
aLmch_> KRS — petna konstrukcja, poszerzenie nawierzchni; G2 MTE _Mﬁﬂ_mzoma ﬂmaoomﬁ %EV\BWQ%SWEB_ konstrukeyjnymi
a — — — na podstawie dokumentacji z r.
, 0-05.03.13a] 5em warstwa .mo_mﬂ.o_zo SMA 11 PMB #m.\mo mm o ) (wymagany wtorny modut odksztatcenia E2 na dolnych warstwach konstrukcyjnych to
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B polqczenie migdzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B3 ZM w ilosci 0,1-0,3 kg/m 120 MPa—w przypadku nie spefnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocnic)
odeinek A—D km 04097 89 (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody)
. D-05.03.05b | 8cm warstwa wigzqgca — AC 16 W 35/50
SZEROKOSE ZMIENNA 375 SZEROKOSE ZMIENNA 4.00 wo_%wﬂa agsé_@% .ﬁ m_gc_mﬁxmﬁ_%% C60 B5 ZM <M_ _v_ao_ 0,3-0,5 kg/m’ [1£] JEZDNIA KRS - niweleta projektowana 13 — 18 cm powyze] niwelety istniejqcej ; G2 Tytut rysunk . . Nr rysunias
CHODNIK WLOT RONDA WYSPA DZIELACA WYLOT RONDA 0040701 | 14em @N Qmwo _mww_ocgﬁ mwo-vwmam mwowmwwoc po Wyparowaniu wody . D-05.03.13a| 5cm warstwa scieralna — SMA 11 PMB 45/80-55 Przekroje konstrukcyjne Arkusz 1 3.1
- - . . c . . _ . . . . _ 2
W polqczenie miedzywarstwowe — emulsja kationowa C60 B5 ZM w ilosci 0,5-0,7 kg/m’ | £ vo_oo%q_m B_QQNV\EJE%Q emulsja_kationowa C60 wu.N_,\_ W ilosci 0,1-0,3 kg/m Zadanie inwestycyjne Branza
P_ (w przeliczeniu na ilos¢ pozostalego asfoltu po wyparowaniu wody) £ (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) m D
—_— vplu. _ S _ . . . .
W_ n 0-04.04.02 | 20cm podbudowa pomocnicza — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mech. o CBR>60%| 2 D-05.03.05b | 8cm warstwa wigzaca = AC 16 W 35/ 0 o ) m Budowa zatoki m,cﬁosc.mos\m_ W rejonie <<WN*m Skala
(3) o s + W no_oﬁo:._m 3_8&58:35@ - emulsja kationowa C60 wu.N_,\_ w ilosci 0,3-0,5 kg/m S Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:50
+0.1 1013 (3) . £0.00_{2 +0.00_(1 (wymagany wtérny modut odksztatcenia E2 na dolnych warstwach konstrukeyjnych to 120 MPa —| T (w przeliczeniu na ilos¢ pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) s Zotnierska w Swigtochtowicach Faza PB
.17 2007 0. w 10.00 (4) 10.0043 j% % w przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocni¢) = D-04.07.07a| 10cm warstwa yrownaweza = AC 16 W um.\wo . L , | =
. / KA } otqczenie migdzywarstwowe — emulsja kationowa w ilosci 0,0-0, m Inwestor umowy
° % m3% 2 pol dzywarst Isja kat C60 B5 ZM w ilosci 0,5-0,7 kg/ L Nr umo
A L B | I — 1 o — < D-04.05.01a| 15cm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa (w przeliczeniu na ilosc pozostatego asfaltu po wyparowaniu wody) Gmina Swietochtowice um\w_ﬂmsv UIS9ONRIOS8NS
\d \ P P N 0-04.04.02 | 20cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35% . i . i i i ul. Katowicka 54 41-600 WE_@ﬁooEoé_om 09.2015
H -0.29 - \ _ © z : — frezowanie istniejqcej nawierzchni na glebokosc zmienng, takq by nawierzchnia po
- ! \ 5 | 82cm wymagany wtorny modut odksztalcenia E2 na podtozu gruntowym to 50 MPa R, S R = b (+48) 785 499 200
. / _ / w przypadku nie spelnienia tego warunku nalezy odpowiednio wzmocni¢ podtoze frezowaniu miata rzedne 23 cm (5+8+10cm) ponizej projektowane] niwelety wﬁq—%%xaé %Z —” m> mob. (+48)
b. (+48) 536 499 202
m ﬂ%\ Wl i 1f] w—wy istniejgce bedqce dolnymi warstwami konstrukcyjnymi Drogowych| I mob. (+49)
092 (4) [1d 033 [3] 035 [ig] 1f i¢] - JB] ZATOKA AUTOBUSOWA KRS (pefna_konstrukoja) e ot Sormentaci v 2000r) \ Jacelk| ez ucn bkar
. D-05.03.01 | 17cm kostka granitowa fupana 15/17 cm g (wymagany wtdrny modut odksztafcenia F2 na dolnych warstwach konstrukeyjnych to A > D : e-mail infracad@home.pl
4em podsypka cementowo—piaskowa (1:4) = 120 MPa-w przypadku nie spefnienia tego warunku nalezy je odpowiednio wzmocnic) OMICZ web www.infracad.pl
D~04.06.01b | 20cm podbudowa — beton cementowy C30/37 2 Profekoval o inz. Jacek Domicz SLK/2576/POOD/09
D-04.06.01b | zmienna podbudowa — beton cementowy €25/30 = Soracond
D-04.05.01a| 15¢m podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa > mgr inz. Maciej Kowolik
D-04.04.02 | 20cm warstwa mrozoochronna — kruszywo famane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35% I Sprawdzit mgr inz. Szymon Ostalowski |SLK/0997/PWOD/05
AEV\BQQQ_\J\ Ea_\sv\ modut odksztatcenia E2 na DOn__oN: 9&302%3 to 50 MPa - Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94r., Dz.U.Nr 80 z 2000r., poz.904.
. . . . ., Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
w przypadku nie spetnienia tego warunku nalezy odpowiednio wzmocni¢ podloze) Prawa Autorskie : STUDIO PROJEKTOW DROGOWYCH INFRACAD Jacek Dormicz




