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ZA CZNIKI 

Lp. Tytu  

1. Zestawienie zieleni 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytu  rysunku Skala 

1. Orientacja 1:20 000 

2. Plan wycinki zieleni 1:500 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 
Zleceniodawca dokumentacji projektowej: 

Gmina wi toch owice 

Ul. Katowicka 54 

41-600, wi toch owice 

1.2 LOKALIZACJA 
Inwestycja zlokalizowana jest w po udniowo -  wschodniej cz ci wi toch owic, w rejonie 

skrzy owania cznicy Drogowej Trasy rednicowej (DW 902) z ulic nierska, która jest drog  
powiatow  9805 S.  

Ziele  b ca przedmiotem niniejszego opracowania usytuowana jest na dzia kach nr 2216/4 i 
3506/9 . 

Lokalizacj  inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. nr 207, poz. 2016 wraz z pó niejszymi 

zmianami. 
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115, 

z pó niejszymi zmianami). 
3. Ustawa z dnia 14 listopada 2003r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 220, poz. 1953). 
4. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 
14.05.1999 r. 

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 880). 
6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. nr 25, poz. 150). 
7. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó owych warunków 

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

8. Za czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 
220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

9. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003r. w sprawie szczegó owych 
warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz dzaniem 
(Dz. U. Nr 177, poz. 1729). 

10. Wytyczne projektowania skrzy owa  drogowych: Cz  II – Ronda, GDDP Warszawa 2001 r. 
11. Norma PN-S-02204:1997 Odwodnienie dróg. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pó sztywnych, GDDKiA, Gda sk 2012 r. 
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1.4 MATERIA Y WYJ CIOWE 
A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomi dzy Gmin  

wi toch owice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektów Drogowych Infracad  
B. Mapa dla celów projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zg oszenia: 

GK.6640.1.146.2015 – wi toch owice,  Obr b: 0003 
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1 
opracowana przez Us ugi Geodezyjne „Geo-plast” mgr in . Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 
18 41-506 Chorzów, aktualna na dzie  26.06.2015r. 

C. Opinia geotechniczna dotycz ca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez 
Geoprojekt- sk 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 

D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacj  fotograficzn  wykonane w czerwcu i lipcu 2015 r. 
E. Ustalenia ze spotka  z inwestorem 
F. Projekt Budowlany 

1.5 CEL OPRACOWANIA 
Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest przygotowanie terenu do realizacji 

inwestycji poprzez usuni cie zieleni koliduj cej z przedmiotow  inwestycj . 

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje inwentaryzacj  istniej cej zieleni w rejonie i 
bezpo rednim s siedztwie robót budowlanych zwi zanych z realizacj  przedmiotowej inwestycji oraz 
wskazanie drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. 

2 OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 

2.1 UK AD DROGOWY 
Na istniej cy uk ad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sk ada si  ul. nierska b ca 

drog  powiatow  o numerze 9805 S klasy Z 1/2 oraz cznica Drogowej Trasy rednicowej DW 902.  

cznica DT  na analizowanym odcinku ma nast puj  charakterystyk : 

 przebiega cz ciowo w uku i cz ciowo linii prostej w planie, 
 posiada przekrój uliczny w kraw nikach drogowych (20×30cm) betonowych w z ym stanie 

technicznym, 
 jezdnia o szeroko ci oko o 8,00 m posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w dobrym stanie 

technicznym, 
 odwodnienie odbywa si  poprzez sp yw powierzchniowy jednostronnym pochyleniem w kierunku 

wpustów deszczowych zlokalizowanych przy po udniowej kraw dzi jezdni, 
 wzd  zjazdu brak chodników, 
 ulica posiada o wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej po udniowej kraw dzi. 

Ulica nierska na analizowanym odcinku ma nast puj  charakterystyk : 

 przebiega w uku w planie, 
 posiada przekrój uliczny w kraw nikach drogowych (20×30cm) betonowych, 
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 jezdnia ul. nierskiej ma szeroko  od oko o 6,50 m w cz ci po udniowej do oko o 11,20 m w 
cz ci pó nocnej i na ca ym analizowanym odcinku posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w 
dobrym stanie technicznym,  

 na uku, tu  przed skrzy owaniem ze zjazdem z DT  w cz ci po udniowej zosta y wyznaczone 
dwa pasy kierunkowe - dla pojazdów skr caj cych w lewo i na wprost, 

 odwodnienie odbywa si  poprzez sp yw powierzchniowy dwustronnym pochyleniem w kierunku 
wpustów deszczowych, 

 wzd  ulicy istniej  chodniki, 
 ulica posiada o wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy po udniowej kraw dzi. 

 
Skrzy owanie cznicy DT   z ul. niersk  ma nast puj  charakterystyk : 

 skrzy owanie trójwlotowe, 
 ruch na skrzy owaniu zosta  skanalizowany poprzez wymalowanie oznakowania poziomego i 

wykonanie z kraw ników ulicznych wyspy trójk tnej rozdzielaj cej pojazdy skr caj ce w prawo z 
ul. nierskiej podró uj cych od Chorzowa i wyspy równoleg ej rozdzielaj cej pojazdy 
skr caj ce ze zjazdu z DT  w prawo i lewo, 

 zjazd z DT  stanowi wlot podporz dkowany znakami A-7 „ust p pierwsze stwa”, 
 wewn trzna kraw  pasa ruchu dla pojazdów skr caj cych w prawo z wlotu 26 Stycznia zosta a 

ukszta towana za pomoc uku ko owego o promieniu R=25,00m, 
 skr t w lewo z ulicy nierskiej w kierunku pó nocnym na Drogow  Tras rednicow  

(Katowice) odbywa si  z osobnego pasa tylko do skr tu w lewo. 

2.2 UZBROJENIE PODZIEMNE 
W rejonie skrzy owania zjazdu z DT  i ulicy nierskiej wyst puj  nast puj ce sieci podziemnego 

uzbrojenia terenu: 

 k500PCV (wzd  zjazdu z DT ), 
 k200PCV (wzd  zjazdu z DT ), 
 ko300 (wzd  ul. nierskiej, a nast pnie pod skrzy owaniem), 
 eS, eN (wzd  ul. nierskiej), 
 eNA, eNN, (zasilaj ce o wietlenie uliczne wzd  ul. nierskiej i zjazdu z DT ), 
 eWA (bezpo rednio pod skrzy owaniem i przecinaj ca zjazd z DT ), 
 tA (wzd  ul. nierskiej i nieczynna pod skrzy owaniem) 

2.3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE 
Warunki gruntowo – wodne zosta y zbadane i scharakteryzowane w Opinii geotechnicznej 

wymienionej w pkt 1.4.C. 
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3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

3.1 UK AD DROGOWY 

3.1.1 Za enia projektowe 

Do projektowania przyj to nast puj ce za enia: 

ZA ENIA PROJEKTOWE - RONDO 

typ skrzy owania dróg ma e rondo jednopasowe 

rednica zewn trzna ronda  28,00 m 

rednica wyspy rodkowej  12,00 m 

klasa techniczna ul. nierskiej Z1×2 

klasa techniczna cznicy DT  1×2 

pr dko  projektowa  vp = 50 km/h 

typ wysp 
trójk tne, wyniesione w kraw nikach granitowych z 
ods oni ciem 12cm, obni one w miejscach przej  dla 
pieszych 

JEZDNIE 

szeroko  jezdni ronda  6,00m 

szeroko  pier cienia przejezdnego 2,00m 

szeroko  wlotów na rondo 3,50 – 3,75 m 

szeroko  wylotów z ronda 4,00 – 4,25 m 

CHODNIK  

szeroko  chodnika  2,00 m 

NAWIERZCHNIE 

nawierzchnia jezdni  nawierzchnia  z betonu asfaltowego 

nawierzchnia chodnika nawierzchnia z kostki betonowej  

nawierzchnia wysp  nawierzchnia z kostki betonowej  

nawierzchnia pier cienia przejezdnego nawierzchnia z kostki kamiennej 

ODWODNIENIE 

sposób odwodnienia projektowanego 
ronda 

sp yw powierzchniowy do projektowanych wpustów 
deszczowych  
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ZA ENIA PROJEKTOWE – ZATOKA AUTOBUSOWA 

kategoria ruchu  KR6 

JEZDNIA 

szeroko  zatoki 3,00 m 

CHODNIK, PERON 

szeroko  chodnika  2,00 m do 3,50 m  

NAWIERZCHNIE 

nawierzchnia zatoki nawierzchnia z kostki kamiennej 

ODWODNIENIE 

sposób odwodnienia projektowanej zatoki sp yw powierzchniowy do projektowanych 
wpustów deszczowych  

 

3.1.2 Rozwi zanie sytuacyjne 

Ma e rondo jednopasowe wraz z wlotami zaprojektowano w nawi zaniu do istniej cego uk adu 
drogowego w taki sposób, by ograniczy  zakres przebudowy istniej cych jezdni, zarówno sytuacyjnie, jak i 
wysoko ciowo.  

Ma e rondo jednopasowe o rednicy zewn trznej 28,00 m zaprojektowano, jako trzywlotowe, 
cz ce wloty z ulicy nierskiej od strony wi toch owic oraz Chorzowa z cznic  DT  DW 902. 

Jezdni  ronda zaprojektowano o szeroko ci 6,00m, za  pier cie  przejezdny o szeroko ci 2,00m. 
Wysp rodkow  zaprojektowano o rednicy 12,00m. Wyokr glenia za omów pomi dzy kraw dzi  jezdni 
ronda a kraw dzi  wlotu i wylotu zaprojektowano z wykorzystaniem uków o promieniach R=12,00m.. 

Wyspy na wlotach zaprojektowano, jako trójk tne wyd one o szeroko ci maksymalnej 6,80m, 
dostosowane do istniej cej geometrii skrzy owania. Czo a wysp zaprojektowano w odleg ci 0,50m od 
kraw dzi jezdni ronda, a czo owe kraw dzie wyokr glono przy pomocy uków o promieniu R=1,00m. 
Wyokr glenie nosa wysp zaprojektowano z wykorzystaniem uku ko owego o promieniu R=0,50m. i 
R=1,00m 

Chodniki o szeroko ci wynosz cej 2,00m zaprojektowano w sposób uwzgl dniaj cy przewidywane 
trasy ruchu pieszych. 
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3.2 USUNI CIE ZIELENI 
W ramach inwestycji projektuje si  usuni cie trzech drzew (3 drzewa, 9 pni poni ej 130cm) 

koliduj cych z projektowanym rondem ze wzgl du na kolizj  ze skrajni  drogow . Wszystkie 
zinwentaryzowane drzewa mog ce potencjalnie kolidowa  z przedmiotow  inwestycj  zosta y zestawione 
tabelarycznie. W kolumnie 9. – ostatniej umieszczono adnotacje dotycz ce kwalifikacji do wyci cia. 

Zgodnie z Ustaw  wymienion  w pkt 1.3 (6.), „je eli drzewo rozwidla si  na wysoko ci poni ej 130 
cm, ka dy pie  traktuje si  jako odr bne drzewo”. 

Wycink  drzew o w ciwo ciach materia u u ytkowego nale y wykonywa  w tzw. sezonie r bnym. 

ode drzewa i inne ro liny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by  wykopane z du  
ostro no ci , w sposób, który nie spowoduje trwa ych uszkodze , a nast pnie zasadzone w odpowiednim 
gruncie. 

Plan sytuacyjny ze wskazaniem drzew przeznaczonych do wycinki przedstawiono na 
rysunku nr 2: Plan wycinki zieleni. 

3.3 PROWADZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Inwestor zobowi zany jest do dopilnowania, aby wykonawca robót zabezpieczy  drzewa i krzewy w 

sposób gwarantuj cy ich skuteczn  ochron  przed uszkodzeniami. 

Przed przyst pieniem do robót budowlanych nale y zabezpieczy  przed uszkodzeniem ro linno  
istniej ca w pasie robót, a nieprzeznaczon  do usuni cia, zgodnie z Decyzj . W zwi zku z tym nale y 
wyznaczy  technologiczne ci gi komunikacyjne dla ruchu pojazdów budowlanych, a dla pracowników 
budowy przej cia piesze - zlokalizowane poza zasi giem korzeni drzew, w odleg ci min. 2 m od obrysu 
koron. Nale y wyznaczy  miejsca sk adowania urobku z wykopów i sk adowania materia ów budowlanych 
(w szczególno ci paliw, olejów i lepiszczy), które powinny by  zlokalizowane w odleg ci równej rzutowi 
korony powi kszonemu o 2,0 m, ale nie bli ej ni  10,0 m od pnia drzew. 

Wykonawca ma obowi zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj ce warto  
jako materia  u ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci y tej w ciwo ci w czasie robót. 

Je eli wyst pi konieczno  poruszania si  ci kiego sprz tu budowlanego w pobli u drzew, to ilo  
przejazdów nale y minimalizowa , pnie drzew nale y zabezpieczy  przez odeskowanie do wysoko ci 2,0m 
a na trasie przejazdu sprz tu powinny by  u one - na 20 cm warstwie przepuszczalnego materia u, 
stalowe p yty albo odporne na zgniatanie maty. Nale y zminimalizowa  zasi g i czas trwania prac przy 
drzewach i krzewach. 

W zasi gu strefy korzeniowej wszystkich drzew tj. w zasi gu ich koron i w odleg ci 2,0 m od 
obrysu korony nie powinno si  zmienia  poziomu gruntu, a roboty prowadzi  wy cznie w sposób r czny. 
Prac ziemnych w obr bie korzeni nie nale y planowa  w okresie wegetacji ro lin, a szczególnie w pe ni 
lata. Prace te powinno wykonywa  si  w okresie spoczynku zimowego ro lin tj. od listopada do marca. 
Konieczno  wykonania robot w strefie korzeniowej powinna by  ka dorazowo zatwierdzana przez 
Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni. 

W okresie prowadzenia robót mog cych by  przyczyn  uszkodze  ro lin, Wykonawca zobowi zany 
jest podj  czynno ci minimalizuj ce negatywny wp yw prac na drzewa i krzewy nie przewidziane do 
wyr bu. 
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4 UWAGI KO COWE 
 Roboty prowadzi  z godnie z obowi zuj cymi normami oraz przestrzega  wszystkich bran owych 

przepisów BHP. 
 Przestrzega  zapisów ustawy prawo o ochrony rodowiska, w szczególno  art. 75:  

„W trakcie prac budowlanych inwestor realizuj cy przedsi wzi cie jest zobowi zany uwzgl dni  
ochron rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególno ci ochron  gleby, zieleni, 
naturalnego ukszta towania terenu i stosunków wodnych. Wymogi te przenosz  si  równie  na 
wykonawców, przy pomocy których inwestor realizuje inwestycj .” 

 Wszystkie roboty rozbiórkowe i utylizacja rozebranych elementów musz  spe nia  wymagania 
Ustawy o Gospodarce Odpadami. 

 Dok adny opis wykonania poszczególnych asortymentów robót zawieraj  szczegó owe 
specyfikacje techniczne SST b ce elementem Projektu Wykonawczego. 

 Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej dokumentacji uzgadnia  z projektantem w formie 
pisemnej pod rygorem niewa no ci. 


