TAURON

DYSTRYBUCJA

Adres do korespondencji: \ \’

Gliwice,15 wrzesien 2015

TDO11/OME/SCH/TDA/K/432/S15/082662/328/05/2015

GMINA SWIETOCHLOWICE
ul. Katowwka 54
41-600 Swietochtowice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNE.J.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: budowy zatoki autobusowej w rejonie wezta
Drogowa Trasa Srednicowa - ul. Zotnierska w Swigtochiowicach z istniejgcg infrastrukturg
energetyczng podajemy ponizej warunki usuniecia kolizji istniejgcych urzgdzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S.A.:

1. Przebudowac poza obszar kolizji nw. kable :

e kabel 6kV relacji GPZ Swigtochlowice - stacja CB90 Kedzierzyriska
typ AKFtA 3x240 mm?,

e kabel 6kV relacji stac:Ja C186 Zofnierska - stacja CB12 Uniw. Slgski
typ HAKNFtA 3x120 mm?®

e kabel 1kV relacji stacja C1 86 — ZK 2606 Katowicka 53 typ YAKY 4x120 mm?,

e kabel 1kV relacji stacja C186 — ZK 40135 Zotnierska 28 typ YAKY 4x120 mm?,

e kabel 1kV relacji ZK 44344 Nomiarki 35 — ZK 40135 Zoinierska 28
typ YAKY 4x120 mm?,

o kabel 1kV relacji staqa C186 — SO 3342 typ YAKY 4x120 mm?,

2. Przebudowe oswietlenia uzgodnic z TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacii
" ul. Portowa 14, 44-100 Gliwice,

3. Dia linii kablowej SN nalezy wykonac¢ pomiar wytadowan niezupeinych,

4. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowac¢ w sposdb umozliwiajgcy realizacje planowanych
zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji
i parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych je] wiascicielowi
prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposdb nie gorszy niz przed usunieciem
kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowac kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgcg sie z tomu budowlanego | wykonawczego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacii
41-503 Chorzow ul. Prof Olszewskiego 1 oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych

i powtarzalnych oraz zachowac¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych

przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

Projekt nalezy sporzadzi¢ | przekazac w wersji elektronicznej i papierowej.

Do projektu nalezy dotgczyc harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu

wyitgczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odplatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzér stuzb energetycznych.
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10. Wszelkie prace na istnigjgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S A.
Region Chorzoéw, nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

11. Zapewnic catodobowy dostep do urzgdzen wykonanych w ramach usuniecia kolizji
dla stuzb energetycznych.

12. Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
robot ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegio$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy
ochronnej t. foli lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

14. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Parstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przedtozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji
papierowej i elektroniczne].

16. Obowigzuje tres¢ wywiadu branzowego TDO11/OMD/DM/3273/515/082662/2015
wydanego dnia 11 sierpieri 2015 przez TAURON Dystrybucja S.A.

17. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatgcznik do Porozumienia/Umowy,
w  ktorej okreslono zasady finansowania wraz z podziatem obowigzkéw
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony
projekt ze strong TDSA.

19. Waznos¢ niniejszych warunkow ustala sie na okres dwoch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Krzysztof Gatazka telefon (32) 303-23-80

Z powazaniem

TAURON Dystrybucia S.A.

Petnomocnik

QZ/C:I@—____

Tomasz Dziura

Kopia:
1. TDO11/OME / SCH
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ZALACZNIK NR 2
DO POROZUMIENIA 432/2015

POWYKONAWCZA DOKUMENTACJA GEODEZY JNA

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej, wykonanej w postaci papierowej - szkicu powykonawczego
w 2 egz. oraz na no$nikach informatycznych w formacie shapefile, zgodnie z Modelem dziatania
aplikacji dedykowanej pracom geodezyjnym okreslonym ponizej:
1) Mechanizmy wymiany danych z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego poprzez aplikacje GEO
wykorzystuja jednolity model danych definiujacy:
a) zakres obiektow podlegajgcych inwentaryzaciji,
b) atrybuty dla poszczegdlnych obiektow,
c) zakres dopuszczalnych wartosci atrybutow,
d) warstwe pomiarowa, ktora umozliwi przechowywanie wynikow pomiaréw geodezyjnych
i stanowi warstwe referencyjng dla inwentaryzowanych obiektow.
Technologia pozyskiwania danych geodezyjnych oparta jest na warstwach roboczych
i szablonach. Szablony okreslajg rodzaj, ilos¢ format atrybutow dla danej warstwy. Warstwy
robocze tworzone sg na podstawie przygotowanych szablonéw warstw: punktowej, liniowej
i poligonowej.
3) Dokumentacja geodezyjna wykonana w ukfadzie 2000 bedzie skiadata sie z:
a) pliku tekstowego ze wspotrzednymi geodezyjnymi,
b) warstw roboczych wykonanych na podstawie zdefiniowanych szablonéw, zgodnie
z aplikacjg wspomagajgca GEOQ,
c) dokumentacji powykonawczej (szkicu geodezyjnego) w postaci papierowe;j.
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4) Noénik elektroniczny z operatem zawiera:
a) plik tekstowy ze wspotrzednymi pomiaru o strukturze:
- NR_PUNKTU - KOD_K1 (liczbowy lub znakowy)
-Y -X
- KERG - SP_POZYSK_
- UWAGI

Sposob kodowania obiektow wg K-1 (liczbowo lub znakowo) musi byé jednolity dla danego pliku.
Dokfadnos¢ wspotrzednych: min 2 miejsca dziesietne,

Kod Znaczenie

Pomiar na osnowe i obliczenia, w tym pomiary GPS powigzane z oshowq
Pomiar wykrywaczem przéwodéw

Dane branzowe '

Digitalizacja mapy i wektoryzac}é rastra mapy

Fotogrametria

GPS bez powigzania z osnowa o

Inne R

Pomiar w bparciu 0 elementy mapy lub dane pr'ojektowe

Niepoprawne - brak miar kontrolnych, podejrzane lub oczyw'iécie b#edhe .

X Z2 2 -G Mmoo m> 0

Nieokreslone, brak danyéh
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b) pliki o rozszerzeniu *.dbf, *.shp, *. shx dla warstw:

- ENERG@pomiar - ENERG@mufy

- ENERG@szafki - ENERG@s! nn sn
- ENERG@domiary - ENERG@kable

- ENERG@Ilinie np - ENERG@rury

- ENERG@trafo - ENERG@s!| wn sn

. Dokumentacje, o ktorej mowa w ust.1 Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem do
odbioru.

. Dokumentacja geodezyjna w =zakresie geometrii i atrybutow musi by¢ identyczna z trescig
dokumentacji posiadajgcej klauzule ODGIK oraz spetniac wymogi Systemu SONET
w odniesieniu do obstugi geodezyjnej prac inwestycyjnych, za$ termin zgtoszenia do odbioru
wykonanych prac geodezyjnych musi by¢ ten sam, co termin zgtoszenia do odbioru prac budowlano-
mentazowych.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania dokumentacji geodezyjnej do ODGIK, w celu
aktualizacji panstwowych zasobéw geodezyjnych, pod rygorem obcigzen, o ktoérych mowa
w ust. 6 niniejszego paragrafu.

. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonywac¢ zadnych zmian w zawartosci
powykonawcze] dokumentacji geodezyjnej przedkiadanej do ODGIK celem aktualizacji parstwowych
zasobdow geodezyjnych, w stosunku do dokumentaciji przekazanej Zamawiajacemu.

. Stwierdzenie brakow badz niezgodnosci pomiedzy danymi geodezyjnymi przekazanymi
Zamawiajgcemu i danymi zgromadzonymi w Systemie Informacji o Terenie w ODGIK, bedzie
podstawa do obcigzenia Wykonawcy kosztami wprowadzenia prawidtowych danych.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu opieczetowanej przez ODGIK mapki z
nr KERG, potwierdzajgcej, ze mapa zasadnicza zasobow Parnstwowych zostata zaktualizowana w
zakresie infrastruktury zrealizowanego zadania i jej przebieg w terenie jest zgodny z wytycznymi
projektowymi.
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Zatacznik nr 3

WyTyczneE DLA TOMU ROZRUCHOWEGO

Spis tresci
| Wstep

1)} Przeznaczenie tomu rozruchowego str.3
2) Informacje wprowadzajace str.3
3) Forma tomu rozruchowego str.3

Il Zasady aktualizacji danych w SONET/ EDU
dla potrzeb Modelu Sieci i SCADA nN w
terminie przed podaniem napiecia

1) Aktualizacja danych przez modut EDU oraz
poprzez strone EXTRANETOWA -
realizowana poprzez Wykonawcow
kontraktowych str.5

2) Aktualizacja SCADA nN poprzez modul EDU
w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci
elektroenergetyczne] — realizowana przez
pracownika TAURON Dystrybucja GZE S A.
Dziat dokumentacji (UDD) str.6

3) Wzorzec dokumentagji rozruchowej str.7

I. WSTEP

1. Przeznaczenie tomu rozruchowego ,,R”:

Istota tomu rozruchowego ,R" polega na
wprowadzeniu  do systemu SONET - EDU
informacji 0 nowych urzgdzeniach
elektroenergetycznych przed podaniem na nie
napiecia. Dane te zostang wyeksportowane do
system SCADA nN w celu zaktualizowania Modelu
Sieci.

Tom rozruchowy ,R" nie stanowi dokumentacji
powykonawczej.

Nalezy jednak zaznaczy¢, iz zakres obecnie
wymaganych informacji moze ulec zmianie.

2. Informacje wprowadzajgce

Dokumentacja rozruchowa ,R", obejmuje zakres
projektowanych i aktualnie realizowanych prac.
Zawiera identyfikatory (ID SONET) istniejacych
elementow sieci do, ktérych nastepowac bedzie
podtaczenie realizowanych elementdw.
Dokumentacja ta opracowana bedzie na
podstawie WPP/WWP (Wytycznych Programowych
ProjektowaniaMVarunkach Przytaczenia)

» 3. Forma tomu rozruchowego:

Tom rozruchowy sktada sie z nastepujgcych
dokumentow
- Opisu technicznego prac do wykonania

- Planu sytuacyjnego (plan zagospodarowania

dziatki)

- schematu elektrycznego — jednokreskowego
(w czytelnym formacie zgodnym z normami i
standardami obowigzujacymi w TAURON, na
ktérym nalezy nanie$¢ nastepujace dane:

Obecnie wymagana forma Tomu
Rozruchowego wersji papierowej jest
pierwszym etapem przejscia na
przygotowywanie dokumentacji w postaci

elektroniczne;j

Zakres wymaganych danych do opisu
schematu jednokreskowego:

Typ urzadzenia

Rodzaj danych

Stacja
transforma-
torowa

Kod i MNazwa stacji wg.
Planistow

Funkcja w ciagu

Nr slupa SN
Automatyka Relacja lini SN
roztgcznikow
sterowanych Rodzaj urzgdzenia
radiowo
i reklozer | Typ urzadzenia
wpz Obudowa *”

Miejsce instalacji

Adres

Rodzaj (napowietrzny, kablowy)

Typ przewodu/kabla
Przytacza Przekroj

Diugosc

Numer slupa (ID), nazwa
obwodu, z ktérego zasilane jest
przylgcze

MDE

Wysokos¢ napiecia

Rodzaj stacji (stupowa,
wolnostojgca, wnetrzowa )

Typ stacji

Typ i dane transformatora,

Rodzaj zasilania ( linia
napowietrzna kablowa)

Rozdzielnia SN/nN szyny,
przekrdj

Typ , nr ZK, ZKP

Nazwy pél w zigczu
Wyposazenie pél laczniki,
Ziacze wartosci podstaw i wkiadek

Rozdzielnice
SN/nN

dla GPZ oraz
rozdzieli SN/nN

Typ rozdzielnicy

Napiecie pracy

Nazwa pola ( liniowe/przyplyw,
odplyw, transformator)

Numeracja i opis pol SN ( od
lewej strony)

Numeracja i opis pol nN ( od
lewej strony)

Wyposazenie pol tgczniki,
wartosci podstaw i wkladek
bezpiecznikowych, uziemienia)

MDE ( w przypadku przylaczy
po SN)

Linia

elektro-
energetyczna
SN/nN

Rodzaj (napowietrzna,
kablowa), napiecie

Typ przewodu, przekroj

diugosci (likwidowane przewody — wg trasy ),
ilosci i typ stupow

» W przypadku zmiany konfiguracji sieci nN,
nalezy wskazac ustalone punkty podziatu
sieci dla normalnego ukiadu pracy

o W przypadku linii napowietrzne] schemat
powinien  zawierac  slupy SN/nN =z
zaznaczeniem z  ktérege stupa  jest
poprowadzone przylgcze.

UWAGA:

Wymagania zawarte w pkt 3 nie dotyczg

przypadkow nie ujetych w pkt 1.1

Il.  Zasady aktualizacji danych w
SONET/EDU dia potrzeb Modelu
Sieci i SCADA nN - w terminie przed
podaniem napiecia
W zaleznosci od typu i charakteru zadania,
rozroznia sie nizej podane rodzaje dziatan

1. Aktualizacja danych przez modut EDU
oraz poprzez strone EKSTRANETOWA-
realizowana przez Wykonawcow
kontraktowych

kablowe bezpiecznikowych, uziemienia)
Nazwa obwodow (Nazwa stacjii Dla nowo budowanych przytagczy nN o mocy do
numer/nazwa pola zasilajacego 40kw nie powodujgcych rozbudowy sieci
to Zigcze) w formie opisowej rozdzielczej, przebudowy fragmentow sieci nN jak
adres lokalizacja rowniez dla wymienianych przewoddw istniejgcych
' T przytaczy ( AsXS zamiast AL) aktualizacja danych
P w EDU odbywac¢ sie bedzie poprzez strone
. Obcigzalnosé EXTRANETOWA  przez  zakontrakfowanych
taczniki SN ) Wik : bot Eowi e dl ;
adres lokalizacja ykonawcow  robot. (o owigzuje dla przytaczy
prostych — nie wymagajgcych dokumentacyi
Nr stupa ( ID Stupa) geodezyjnej)
BT Fod i Zasady funkcjonowania strony ekstranetowej nie
sg przedmiotem niniejszego opracowania, okresla
Numer pola sie jedynie zakres informacji wymaganych przez
SONET-EDU dla Modelu Sieci
Rodzaj pola
ﬂw:_dmm_wmm:m ] ] Zakres uzupetnianych danych poprzez
i Rodzaj urzadzenia WWW danych:
Typ urzgdzenia PSP zadania
Obudowa ** Nazwisko Klienta, Adres przylgczenia

Miejsce instalacji

Diugosc

Nazwa i nr stacji , numer pola, z
ktorego zasilana jest linia

Nazwy relacji dla SN

Nazwy obwodu dla nN

Informacja, czy jest to sie¢
skojarzona

skrzyzowania z innymi liniami

Ponadto nalezy wpisac:

« Wskazane miejsce wigczenia nowych -
przebudowywanych urzadzen w istniejacy
sie¢ - podajac ustalony na etapie
projektowania WP / WPP numer ID z
systemu SONET. oraz niezbedne dane
zawarte w wyzej zamieszczonych tabelach

e \Wskazanie likwidowanych elementow sieci
istniejgcej - podajac ich nr ID SONET,
numery urzadzen ( nr zlgczy, nr stupdw),

Typ zigcza (SP260):

Typ przewodu {(od sieci do skrzynki):

Przekroj:

Dhugosé:

llosc¢ faz:
Nazwa stacji, nr stacji, nazwa obwodu i nr
ID  stupa nN, z ktérego zasilane jest
przylgcze.

Wartosci zabezpieczen w SP-260




Wprowadzone informacje techniczne po
wykonaniu robot, spowoduja aktualizacje bazy
‘danych 'SONET | programu SCADA nN w
wymaganym stopniu, pozwalajgcym na podjecie
decyzji o zalgczeniu zrealizowanego przytacza do
siec elektroenergetycznej i pozZniejszym
zarzgdzanwu praca tego elementu sieci z systemu
SCADA.

Po zakonczeniu prac w terenie i uruchomieniu
obiektu, dokumentacja papierowa powykonawcza
z uszczegolowionymi danymi jw. i dokumentami
formalno-prawnymi, zostanie dostarczona do
dziatu UDD w celu:

¢ Uzupetnieniu  kartoteki SONET o wykaz
dokumentow archiwizowanych

 Wprowadzeniu wartosci
protokotow wynikow pomiarow

« Wprowadzenie  informacji nt.
protokotu odbioru technicznego,

+ Potwierdzenia zakonczenia spraw formalno-
prawnych 1 finansowo-ksiegowych /..$rodki
trwate/

W ostatnim kroku pracownik UDD zamknie proces
aktualizacji systemu SONET

pomiarow  z

danych

Uwaga:
Do chwili uruchomienia strony extranetowej
abowigzuje dotychczasowa procedura

przekazywania danych w formie ,papierowej”

2. Aktualizacja SCADA nN poprzez modut
EDU w zakresie rozbudowy i modernizacji
sieci elektroenergetycznej -realizowana
przez pracownika TAURON Dystrybucja
GZE S.A. Dziat Dokumentacji (UDD)

Aktualizacjia SCADA nN poprzez modut EDU dia
realizowanych zadan inwestycyjnych,
wykupowych,  kolizyinych | przylgczeniowych
wykonywana jest przez pracownika Dzialu
Dokumentacji na podstawie fomu rozruchowego
.R" - dotyczy tematow, dla ktorych wymagana jest
dokumentacja geodezyina

Dla wszystkich zadan inwestycyjnych,
wykupowych, kolizyjnych na minimum 10 dni
przed planowanym podaniem napiecia
WYKONAWCA zobowigzany jest dostarczyé do
Dzialu UDD tom dokumentacji rozruchowej
zawierajgcy wymagane parametry techniczne
przedstawione na dokumentach wchodzacych w
skiad tomu R ( ujetych w pkt 1.3)

Wprowadzone informacje techniczne zaktualizujg
baze danych SONET i program SCADA nN w
wymaganym stopniu, i pozwolg na podjecie
decyzji podaniu napiecia na zrealizowane

urzadzenia oraz pozniejszym zarzadzaniu praca
tego elementu sieci z systemu SCADA

Po zakonczeniu prac w terenie i uruchomieniu
obiektu, pelna dokumentacja /czesciowo
papierowa/ powykonawcza z danymi j.w., zostanie
dostarczona do dziatu UDD w celu:
+  Wprowadzeniu wartosci pomiarow z
protokotow wynikow pomiarow
. Wprowadzenie informacji nt. danych
protokotu odbioru technicznego,

«  Wpowadzenia dokladne] lokalizacji
obiektu -Dokumentacja geodezyjna
(shapefile)

. Potwierdzenia zakonczenia spraw

formalno-prawnych /dziennik budowy,
geodezja  ODGIK/ i finansowo-
ksiegowych /.srodki trwate/

Wytyczne dla tomu rozruchowego
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. Wzorzec tomu dokumentacji rozruchowej

o B -1 )

PSP
TYTUL

[ FPlanowana dala podania napiecia

|

|

|

Opracowal (projekiant)..
Zaktualizowal (wykonawca):
Data...., 2010r.
Spis tresci:

1) Opis techniczny wykonania prac
2) Plan sytuacyjny - plan zagospodarowania

dziaiki

3) Schemat elektryczny - jednokreskowy

1) Opis techniczny wykonania prac

W chodniku ul. Za Komendg projektowany
kabel zmufowany bedzie (mufa c¢) z
wymienionym juz odcinkiem kabla
wyprowadzonym ze st. tr. /R0021/ MO

Przy ul.  Kolejowe] wykonany zostanie
przewiert sterowany ze wzgledu na brak
technicznych mozliwosci utozenia proj. kabla
w wykopie otwartym, ze wazgledu na

instalacje podziemne o duzych srednicach;
jezdnie asfaltowa z jednej strony zakonczonag
wagskim chodnikiem wzdiuz budynku (ul.
Prosta 1), a z drugiej stroma skarpg z
ogrodzeniem na jej szczycie oraz obsadzong
drzewami o grubych pniach; brak zgody UM
Rybnika na rozebranie nawierzchni
asfaltowej ulicy. Przewiert winna wykonac
specjalistyczna firma na gtebokosci min.
1,2m pod nawierzchnig drogi (ul
Kolejowa) zgodnie =z rzednymi. Pod
wiaduktem kolejowym w ul. Chwalowickie]
kabel  ulozony  zostanie zgodnie z
uzgodnieniem z PKP.

Proj. kabel wprowadzony bedzie do stacji tr.
/R0018/ ,ZRB KOLEJOWA" przez istniejgcy
przepust kablowy, ktory zostanie
uszczelniony piankg montazowa przed
wnikaniem wilgoci. W stacji transf. jw. kabel
zakonczony bedzie glowicg po uprzednim
zdemontowaniu istniejace;j linii kablowej.
Ponizej giowicy w polu umieszczony zostanie
opis glowicy ( typ glowicy, imie i nazwisko
wykonawcy, nazwe firmy wykonujacej, relacje
kabla oraz diugosc¢ iinne dane wg zyczenia
inwestora ). W polach rozdzielni SN kabel
potgczony zostanie zgodnie ze schematem.
Zastosowane zostang gtowice w technologii
zimno-kurczliwe] oraz osprzet dopuszczony
do stosowania przez TAURON Dystrybucja
GZE S.A. )

Dodatkowo wykonany bedzie kpl. muf {(mufy
a i b) do wpiecia kabli do st.tr. ,Obwiednia”,
ktéry ma byé utozony jeszcze w tym roku wg
opracowania ZUE Piotrowski i wykorzystania
fragmentu jego trasy (brak miejsca) w rejonie
stacji red.-pomiarowe] gazu. Docelowo
bedacy przedmiotem opracowania cigg
kablowy - po dwu-stronnym wiaczeniu
kablem stacji transf. OBWIEDNIA - utworzy
relacje ,MO — Obwiednia — ZRB Kolejowa".
Kabel utozony bedzie na wynikajacej z normy
N SEP-E004 z uwzglednieniem zasady, ze
kabel SN ukiadany bedzie najgiebiej w
stosunku do innych kabli nizszego napigcia
(energetycznych, teletechnicznych etc.).
Kable ulozony zostanie linig falistg tak, aby
zapewni¢ kompensacje kabla wynikajacg z
przesuniec gruntu.

Skrzyzowania ze zbrojeniem podziemnym,
wjazdami, drogami jezdnymi (z obcigzeniem
od transportu) etc. Zabezpieczone beda
rurami wykonanymi z polietylenu wysokiej
gestosci (HDPE) a miejsca wprowadzenia
kabli do osfon otaczajgcych uszczelnione
przed uszkodzeniem.

Dodatkowo wszystkie kable odkryte ostoniete
beda rura dwudzielng.

Linie kablowe prowadzone bedg po trasie
oznaczoneg| na planie zagospodarowania /rys.
nr 1/ oraz wigczone do ukiadu sieci 20kV
zgodnie ze schematem jednokreskowym /rys.
nr2/

2)Plan sytuacyjny — plan zagospodarowania
dziatki

Wytyczne dla tomu rozruchowego




a) Schemat elektryczny —
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| Zatgcznik nr 4

Bezpieczenstwo i higiena Pracy

1

10.

11.

Inwestor przyjmuje do wiadomosci i akceptuje, ze nadzér nad bezpieczenstwem prac
wykonywanych przez Inwestora przy urzadzeniach energetycznych w imieniu TD sprawowac
bedzie TAURON Dystrybucja S.A. (zwana dalej TD) lub w jego imieniu TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. (zwana dalej TDS). Taki sam nadzdr moze byé¢ prowadzony dla prac w poblizu juz
czynnych, przebudowanych urzadzen, ktore stang sie wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A na
mocy zawartego niniejszego porozumignia/umowy.

Przed rozpoczeciem prac Inwestor skontaktuje sie z przedstawicielem TD, ktory wydat warunki
przebudowy urzadzen energetycznych, celem uzgodnienia warunkéw bezpiecznego prowadzenia
prac - nie pozniej niz na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot.

Inwestor oswiadcza, ze zapoznat sie i przyjat do stosowania Instrukcje Organizacji Bezpiecznej
Pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. zamieszczong na stronie
internetowej: www.tauron-dystrybucja.pl

TD zobowiazuje sie do przekazania Inwestorowi informacji o zmianach w Instrukcji Organizacji
Bezpieczne] Pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S. A Inwestor
wyraza zgode, aby powyzsze informacje TD przekazat mu pocztg elektroniczng na adres:

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przeprowadza¢ kontrole brygad Inwestora
w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, jakosci
wykonywanych prac, stosowania technologii zgodnych z dokumentacjg techniczng i standardami
obowiazujacymi w TD w zakresie przebudowy urzadzen, ktore sg wiasnoscig TD.

TD ma prawo zgtaszac zastrzezenia i zada¢ od Inwestora usuniecia z terenu budowy kazdej

zatrudnionej na terenie budowy lub przy robotach osoby, ktora jego zdaniem nie przestrzega

przepisow i zasad BHP, nie stosuje sprzetu ochronnego, jest niekompetentna lub niedbata

w wykonywaniu swojej pracy lub ktdrej obecno$é na miejscu robot jest uznana przez TD

za niepozgdana.

TD lub przedstawiciel TDS ma prawo przerwac prace brygad Inwestora w przypadku stwierdzenia

niestosowania sprzetu ochronnege oraz W przypadku nieprzestrzegania przepisow

i zasad BHP.

Upowaznionymi do wykonywania czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 5,617 powyzej sg

Pracownicy TD i TDS, ktorzy legitymuja sig waznym swiadectwem kwalifikacyjnym typu ,D” lub ,E”

Inwestor ponosi catkowitg odpowiedzialnosc za skutki wykonywania pracy w sposob niezgodny

z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pokryje wszelkie koszty zZwigzane

z niedopuszczeniem do pracy lub jej przerwaniem z tego powodu. Inwestor przyjmuje do

wiadomosci, ze niezapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy stanowi razgce

naruszenie ninigjszej Umowy.

Odpowiedzialno$¢ za ewentualne wypadki przy pracy pracownikow Inwestora catkowicie lezy po

jego stronie.

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéow pracy jest obowigzkiem Inwestora.

Obowigzek ten bedzie realizowany miedzy innymi poprzez dopuszczenie przez Inwestora do

pracy tylko tych oséb, ktore:

a) posiadajg aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania pracy na
zajmowanym stanowisku w przedsiebiorstwie Inwestora,

b) posiadajg aktualne zaswiadczenie o przebytym szkoleniu w dziedzinie bhp, zgodnie
z obowiazujgcymi w tym zakresie przepisami,

c) zostaly poinformowane o ryzyku zawodowym zwigzanym 2z wykonywang pracg, sposobach
ograniczenia poziomu ryzyka podczas pracy oraz ziozyly Inwestorowi oswiadczenia
o zapoznaniu sie z tymi informacjami,

d) otrzymaty i stosujg podczas pracy odziez i obuwie robocze, ochronne, $§rodki ochrony
zbiorowej i $rodki ochrony indywidualnej - zwiaszcza sprzet chroniacy przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz przed upadkiem z wysokosci. Sprzet, o ktérym mowa, ma by¢
sprawny i dostosowany do charakteru wykonywanej pracy oraz zwigzanymi z nig
zagrozeniami, :

e) znajdujg sie w stanie gwarantujgcym bezpieczne wykonywanie pracy (w szczegolnoéci nie sg
ood wptywem alkoholu lub innych srodkéw odurzajgcych).
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12.

13

14

15

Inwestor jest zobowigzany przekazac informacje na temat wypadkéw przy pracy oraz zdarzen
wypadkowych, jakim ulegli jego pracownicy do dzialu BHP TD bez zbednej zwioki, jednak nie
pdZzniej niz 48 godzin od chwili powziecia wiadomosci o takim zdarzeniu. Po zakonczeniu ustalania
okolicznoéci i przyczyn wypadku Inwestor przekazuje kserokopie kompletu zgromadzonej
dokumentacji do dziatu BHP TD.

Inwestor odpowiada wobec TD, ze pracownicy Inwestora oraz osoby trzecie, ktérymi Inwestor
postuguje sie przy wykonaniu niniejszego Porozumienia, nie beda dochodzili od TD roszczen z
tytutu szkod wyrzadzonych im w zwigzku z wykonywaniem czynnosci powierzonych Umowa.

W razie wystgpienia do TD z roszczeniem, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, TD niezwtocznie
o tym fakcie powiadomi Inwestora w celu zadoécuczynienia przez Inwestora zgtoszonemu
roszczeniu.

Inwestor odpowiada wobec TD za wszelkie dziatania i zaniechania podwykonawcow robot jak za

swoje wiasne.

Ochrona Srodowiska

10

Inwestor, jako podmiot korzystajacy ze srodowiska, jest obowigzany do przestrzegania wymagan
ochrony érodowiska na podstawie obowiazujgcych przepisow.

W trakcie prac budowlanych Inwestor jest zobowigzany chroni¢ $rodowisko na obszarze
prowadzenia prac, a W szczegolnosci zapewnic ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania
terenu i stosunkow wodnych.

W przypadku wystapienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku Inwestor obowigzany
jest niezwtocznie podjac dziatania zapobiegawcze.

W przypadku wystapienia szkody w drodowisku Inwestor obowigzany jest do ograniczenia szkody
i podjecia dziatan naprawczych.

W przypadku, gdy dziatania Inwestora spowodujg lub mogg spowodowac powstawanie odpadow,
Inwestor zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami | wymaganiami ochrony srodowiska, a w szczegdinosci zobowigzuje
sie usung¢ na wiasny koszt wszelkie odpady i czesci niewykorzystanych materiatow.
W przypadku, niewywigzania sie Inwestora z tego obowiazku TD wezwie Inwestora do jego
wykonania w terminie wskazanym Ww wezwaniu. Po bezskutecznym uptywie terminu,
o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, TD ma prawo zlecié powyzsze czynnosci osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Inwestora, a nastepnie obcigzy¢ Inwestora fakturg na kwote stanowigcg
koszt posprzatania oraz usuniecia i utylizacji odpadéw. Zlecenie przez TD powyzszych czynnosci
osobie trzeciej nie zwalnia Inwestora z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.

Roboty ziemne oraz inne roboty zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzadzen
technicznych, prowadzone przez Inwestora w poblizu drzew lub krzewow albo ich zespotow,
moga by¢ wykonywane wytacznie w sposob nieszkodzacy drzewom lub krzewom.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosc za sniszczenie terenow zieleni albo drzew lub krzewow
spowodowane niewtasciwym wykonywaniem robét ziemnych lub wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego albo urzadzen technicznych oraz zastosowaniem srodkow chemicznych
w sposob szkodliwy dla roslinnosci oraz za usuwanie drzew lub krzewow bez wymaganego
zezwolenia, a takze za zniszczenie spowodowane niewitasciwa pielegnacja terenow zieleni,
zadrzewien, drzew lub krzewdw zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz. U. z2009r. nr 151, poz. 1220 j.t. z p6zn. zmianami).

Inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przepisow o ochronie wod i nienaruszania
stosunkow wodnych.

Inwestor zwolni TD z wszelkich optat, kar pienigznych i innych kosztéw natozonych przez organy
administracji lub sady na TD z tytulu naruszenia przepisow Prawa ochrony $rodowiska, ustawy o
ochronie przyrody, Prawa wodnego, ustawy (o] odpadach, oraz ustawy
0 zapobieganiu szkodom w srodowisku i ich naprawie, jezeli natozenie tych kar, optat i kosztow
byto nastepstwem dziatania lub zaniechania Inwestora. Jezeli TD poniesie jakiekolwiek koszty,
o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Inwestor zobowigzany jest do zwrotu tychze kosztow
na pierwsze zadanie TD.

Kwoty, o ktérych mowa w ust. 9 Zamawiajacy moze potracac z platnosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.
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FORMULARZ ODSTAPIENIA OD POROZUMIENIA

(formularz ten nalezy wypetnic i odestac tylko w przypadku checi odstapienia od porozumienia)

- Adresat

TAURON Dystrybucja S.A.,

Oddziat w Gliwicach

ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice,

tel. 32 3035101, 32 3038013

e-mail: irys.podIoch@tauron-dystrybucja.pI

Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstgpieniu od
porozumienia w sprawie usuniecia kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowiaca

skiadnik majatku TAURON Dystrybucja Oddziat Gliwice.

— Data zawarcia porozumienia

- Imie i nazwisko konsumenta(-ow)

— Adres konsumenta(-6w)

_ Podpis konsumenta(-ow) (tylko jezeli formularz jest przesytany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreslic.






