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D-08.00.00 ELEMENTY ULIC 
D-08.01.01b  

Kraw niki betonowe peronowe 

1. WST P 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej w ramach 

zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica 

nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z 

wykonaniem i odbiorem ustawienia kraw ników betonowych peronowych na awach betonowych o 

wymiarach zgodnych z dokumentacj  projektow .  

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw nik betonowy – prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia powierzchni 

znajduj cych si  na tym samym poziomie lub na ró nych poziomach stosowany:  

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizualnej,  

b) jako kana y odp ywowe, oddzielnie lub w po czeniu z innymi kraw nikami,  

c) jako oddzielenie pomi dzy powierzchniami poddanymi ró nym rodzajom ruchu drogowego.  

1.4.2. Kraw niki przystankowe – system obejmuj cy budow  kraw dzi peronowych, kraw dzi 

pochylni na ko cach peronów oraz kraw dzi przej  dla pieszych z gotowych elementów (bez ich 

przycinania) tworz cych wraz z zestawem p ytek wska nikowych tzw. system nawierzchni bez barier 

architektonicznych dla przystanków tramwajowych i autobusowych wraz z przej ciami dla pieszych 

(pojedynczych przystanków oraz zespo ów przystanków tworz cych np. dworzec autobusowy) oraz 

pojedynczych przej  dla pieszych. 
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1.4.3. Kraw niki peronowe autobusowe - prefabrykowane elementy do wykonania kraw dzi peronu 

przystanku dla autobusów (lub tramwajów i autobusów poruszaj cych si  po torowisku) z górn  

powierzchni  zapewniaj  maksymaln  odporno  na po lizgni cie, o specjalnie ukszta towanym licu 

umo liwiaj cym bezpieczne podjechanie autobusu do samej kraw dzi peronu, ograniczaj ce kraw  peronu 

o okre lonej w dokumentacji projektowej sta ej 

1.4.4. Wymiar nominalny – wymiar kraw nika okre lony w celu jego wykonania, któremu powinien 

odpowiada  wymiar rzeczywisty w okre lonych granicach dopuszczalnych odchy ek. 

1.4.5. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1] pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 

2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 

Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w  

SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 2. 

2.2. Materia y do wykonania robót 

2.2.1.  Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  

Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub SST. 

2.2.2. Stosowane materia y 

Przy ustawianiu kraw ników i stopni na awach mo na stosowa  nast puj ce materia y: 

 kraw niki betonowe peronowe, 

 materia y do wykonania awy. 

Kraw niki przystankach autobusowych.  

Takie same kraw niki stosowane s  na przystankach tramwajowo-autobusowych ze wzgl du na 

ochron  kó  autobusów. W zale no ci od przeznaczenia rozró nia si  nast puj ce typy kraw ników: 

na przystanki autobusowe. 
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Kraw niki autobusowe stosowane s  na : 

Kraw nik peronowy autobusowy (o sta ej wysoko ci) 

 
Rys. 1 Przekrój poprzeczny kraw ników peronowych autobusowych 

2.2.3.  Kraw niki betonowe 

2.2.3.1. Wymagania ogólne wobec kraw ników 

Kraw niki betonowe mog  mie  nast puj ce cechy charakterystyczne: 

 kraw nik mo e by  produkowany: 

o z jednego rodzaju betonu, 

o z ró nych betonów zastosowanych w warstwie konstrukcyjnej oraz w warstwie cieralnej 

(która na ca ej powierzchni deklarowanej przez producenta jako powierzchnia widoczna 

powinna mie  minimaln  grubo  4 mm), 

 sko ne kraw dzie kraw nika powy ej 2 mm powinny by  okre lone jako fazowane, z wymiarami 

deklarowanymi przez producenta, 

 kraw nik mo e mie  profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (których nie uwzgl dnia si  przy 

okre laniu wymiarów nominalnych kraw nika); zalecana d ugo  prostego odcinka kraw nika 

wraz ze z czem wynosi 1000 mm, 
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 powierzchnia kraw nika mo e by  obrabiana, poddana dodatkowej obróbce lub obróbce 

chemicznej, 

 aszczyzny czo owe kraw ników mog  by  proste lub ukszta towane w sposób u atwiaj cy 

uk adanie lub ryglowanie, 

 kraw niki ukowe mog  by  wykonane jako wypuk e lub wkl e, 

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraw ników 

Wymagania techniczne stawiane kraw nikom betonowym okre la PN-EN 1340 [5] w sposób 

przedstawiony w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania wobec kraw nika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stosowania w 

warunkach kontaktu z sol  odladzaj  w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Za cznik Wymagania 

1 Kszta t i wymiary 

1.1 

Warto ci dopuszczalnych 
odchy ek od wymiarów 

nominalnych, z dok adno ci  
do milimetra 

C 

ugo : ± 1%,  4 mm i  10 mm 

Inne wymiary z wyj tkiem promienia: 

 dla powierzchni: ± 3%,  3 mm,  5 mm, 

 dla innych cz ci: ± 5%,  3 mm,   10 mm 

1.2 

Dopuszczalne odchy ki od 
asko ci i prostoliniowo ci, 
dla d ugo ci pomiarowej 

C 

 

300 mm ± 1,5 mm 
400 mm ± 2,0 mm 
500 mm ± 2,5 mm 
800 mm ± 4,0 mm 

2 ciwo ci fizyczne i mechaniczne 

2.1 
Odporno  na zamra anie/ 

rozmra anie z udzia em soli 
odladzaj cych 

D Ubytek masy po badaniu: warto rednia  1,0 kg/m2, 
przy czym ka dy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 

Wytrzyma  na zginanie 
(Klasa wytrzyma ci 

ustalona w dokumentacji 
projektowej lub przez 

In yniera) 

F 

Klasa wytrz. Char. wytrz., MPa Ka dy poj. 
wynik, MPa 

1 
2 
3 

3,5 
5,0 
6,0 

> 2,8 
> 4,0 
> 4,8 
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2.3 Trwa  ze wzgl du na 
wytrzyma  F 

Kraw niki maj  zadawalaj   trwa  
(wytrzyma ) je li spe nione s  wymagania pktu 2.2 

oraz poddawane s  normalnej konserwacji 

2.4 

Odporno  na cieranie 

(Klasa odporno ci ustalona 
w dokumentacji projektowej 

lub przez In yniera) 

G i H 

Klasa 
odporno ci 

Odporno  przy pomiarze na tarczy 

szerokiej 
ciernej, wg 

za . G normy – 
badanie 

podstawowe 

Böhmego, wg 
za . H normy – 

badanie 
alternatywne 

1 Nie okre la si  Nie okre la si  

3  23 mm  20000 
mm3/5000 mm2 

4  20 mm  18000 
mm3/5000 mm2 

2.5 Odporno  na 
po lizg/po lizgni cie I 

a) je li górna powierzchnia kraw nika nie by a 
szlifowana i/lub polerowana – zadawalaj ca 
odporno , 

b) je li wyj tkowo wymaga si  podania warto ci 
odporno ci na po lizg/po lizgni cie – nale y 
zadeklarowa  minimaln  jej warto  pomierzon  
wg za . I normy (wahad owym przyrz dem do 
badania tarcia), 

c) trwa  odporno ci na po lizg/po lizgni cie w 
normalnych warunkach u ytkowania kraw nika 
jest zada-walaj ca przez ca y okres u ytkowania, 
pod warunkiem w ciwego utrzymywania i gdy 
na znacznej cz ci nie zosta o ods oni te kruszywo 
podlegaj ce intensywnemu polerowaniu. 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygl d J 

a) powierzchnia kraw nika nie powinna mie  rys i 
odprysków, 

b) nie dopuszcza si  rozwarstwie  w kraw nikach 
dwuwarstwowych 

c) ewentualne wykwity nie s  uwa ane za istotne 

3.2 Tekstura J 

a) kraw niki z powierzchni  o specjalnej teksturze – 
producent powinien okre li  rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna by  porównana z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 

c) ró nice w jednolito ci tekstury, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we w ciwo ci 
surowców i warunków twardnienia, nie s  uwa ane 
za istotne 
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3.3 Zabarwienie J 

a) barwiona mo e by  warstwa cieralna lub ca y 
element, 

b) zabarwienie powinno by  porównane z próbkami 
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 
przez odbiorc , 

c) ró nice w jednolito ci zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami w ciwo ci surowców 
lub warunków dojrzewania betonu, nie s  uwa ane 
za istotne 

W przypadku zastosowa  kraw ników betonowych na powierzchniach innych ni  przewidziano w 

tablicy 1 (np. przy nawierzchniach wewn trznych, nie nara onych na kontakt z sol  odladzaj ), 

wymagania wobec kraw ników nale y odpowiednio dostosowa  do ustale  PN-EN 1340 [5]. 

2.2.3.3. Sk adowanie kraw ników 

Kraw niki betonowe mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych, posegregowane 

wed ug typów, rodzajów, kszta tów, cech fizycznych i mechanicznych, wielko ci, wygl du itp. 

Kraw niki betonowe nale y uk ada  z zastosowaniem podk adek i przek adek drewnianych o 

wymiarach: grubo  2,5 cm, szeroko  5 cm, d ugo ci min. 5 cm wi kszej od szeroko ci kraw nika. 

2.2.4. Materia y na awy 

Do wykonania aw pod kraw nik nale y stosowa  beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1 [4]. 

3. SPRZ T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 

Roboty wykonuje si  r cznie przy zastosowaniu: 

 betoniarek do wytwarzania betonu, 

 wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 4. 
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4.2. Transport kraw ników 

Kraw niki betonowe mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportowymi. 

Kraw niki betonowe uk ada  nale y na rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem 

w kierunku jazdy. 

Kraw niki powinny by  zabezpieczone przed przemieszczeniem si  i uszkodzeniami w czasie 

transportu, a górna warstwa nie powinna wystawa  poza ciany rodka transportowego wi cej ni  1/3 

wysoko ci tej warstwy. 

4.3. Transport pozosta ych materia ów 

Transport cementu powinien si  odbywa  w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12]. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 5. 

5.2.  Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i SST. W przypadku braku 

wystarczaj cych danych mo na korzysta  z ustale  podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji 

podanych w za cznikach. 

Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 

1. roboty przygotowawcze,  

2. wykonanie awy, 

3. ustawienie kraw ników, 

4. roboty wyko czeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej: 

 ustali  lokalizacj  robót, 

 ustali  dane niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych wysoko ciowych, 

 usun  przeszkody, np. s upki, pacho ki, elementy dróg, ogrodze  itd. 

 ustali  materia y niezb dne do wykonania robót, 

 okre li  kolejno , sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie awy 

5.4.1. Koryto pod aw  

Wymiary wykopu, stanowi cego koryto pod aw , powinny odpowiada  wymiarom awy w planie z 

uwzgl dnieniem w szeroko ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

Wska nik zag szczenia dna wykonanego koryta pod aw  powinien wynosi  co najmniej 0,97 wed ug 

normalnej metody Proctora. 

5.4.2. awa betonowa 

aw  betonow  zwyk  w gruntach spoistych wykonuje si  bez szalowania, przy gruntach sypkich 

nale y stosowa  szalowanie. 

aw  betonow  z oporem wykonuje si  w szalowaniu. Beton roz cielony w szalowaniu lub 

bezpo rednio w korycie powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  

zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [7], przy czym nale y stosowa  co 50 m szczeliny dylatacyjne  

5.5. Ustawienie kraw ników betonowych 

5.5.1. Zasady ustawiania kraw ników 

wiat o (odleg  górnej powierzchni kraw nika od jezdni) powinno by  zgodne z ustaleniami 

dokumentacji projektowej 

Zewn trzna ciana kraw nika od strony chodnika powinna by  po ustawieniu kraw nika obsypana 

piaskiem, wirem, t uczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.5.2. Ustawienie kraw ników na awie betonowej 

Ustawianie kraw ników na awie betonowej wykonuje si  metod  „na mokro”. 
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5.6. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót 

wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych warunków 

terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuni tych,  

 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 6. 

6.2.  Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez 

dostawców itp.), 

 ew. wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, 

okre lone w pkcie 2 (tablicy 1), 

 sprawdzi  cechy zewn trzne kraw ników. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 

Sprawdzenie wygl du zewn trznego kraw ników nale y przeprowadzi  na podstawie ogl dzin 

elementu przez pomiar i ocen  uszkodze  wyst puj cych na powierzchniach i kraw dziach elementu 

zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5]. 

Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych powinny 

obejmowa  w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów w pkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw  

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 

Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne z pkt 

5.4.1. 
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6.3.2. Sprawdzenie aw 

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 

a) zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 

Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 

Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi   1 cm na ka de 100 m awy. 

b) wymiary aw. 

Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 50 m 

awy. Tolerancje wymiarów wynosz : 

 dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 

 dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej, 

c) równo  górnej powierzchni aw. 

Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na 

ka de 100 m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i 

przy on at  nie mo e przekracza  1 cm, 

e) odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 

Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza  

 1 cm na ka de 100 m wykonanej awy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 

a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm 

na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, które 

wynosi  1 cm na ka de 100 m ustawionego kraw nika, 

c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na 

ka de 100 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  

kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  1 cm. 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

293 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk  obmiarow  jest 1 m (metr) ustawionego kraw nika. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1] pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami In yniera, 

je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 da y wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 

 wykonanie koryta pod aw , 

 wykonanie awy. 

Odbiór tych robót powinien by  zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” [1] oraz niniejszej SST. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00  „Wymagania ogólne” 

[1] pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena ustawienia 1 m kraw nika obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 oznakowanie robót, 

 przygotowanie pod a, 

 dostarczenie materia ów i sprz tu, 

 wykonanie koryta pod aw , 

 wykonanie awy z ewentualnym wykonaniem szalunku, 

 ustawienie kraw ników wed ug wymaga  dokumentacji projektowej i SST, 

 przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w SST, 

 odwiezienie sprz tu i uporz dkowanie terenu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz cych 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  SST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  przekazywane 

Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Szczegó owe specyfikacje techniczne (SST) 

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
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10.2. Normy 

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku 

4. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  

5. PN-EN 1340:2004  i 
PN-EN 1340:2004/AC 

Kraw niki betonowe. Wymagania i metody bada  

6. PN-88/B-06250 Beton zwyk y 

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i elbetowe 

8. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. wir i mieszanka 

9. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do nawierzchni drogowych 

10. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Piasek 

11. PN-88/B-32250 Materia y budowlane. Woda do betonów i zapraw 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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