SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezfa Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zofnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — czes¢ drogowa

D-01.02.04
Rozbidrka elementow drog

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
(STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt budowlanych branzy drogowej
w ramach zadania pn. ,,Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezZa Drogowa Trasa Srednicowa DW

902 — ulica Zofnierska w Swietoch/owicach”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robd4t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

— Cigcie pitg mechaniczng (przecinarka) nawierzchni z betonu asfaltowego
— Frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

— Rozbidrka istniejacej konstrukcji jezdni

— Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych 50x50cm

— Rozbidrka kraweznikow betonowych 20x30cm

— Rozbidrka obrzezy betonowych 8x30 cm

— Rozbidrka barier chodnikowych

— Rozbidrka barier drogowych

— Rozbidrka wpustow deszczowych

— Rozbidrka znakéw drogowych
oraz innych elementdw nie wymienionych, a wskazanych przez Inzyniera.
llos¢ materiatow do likwidacji, rozbiorki, powierzchni frezowania oraz diugos¢ cigcia —

zgodnie z przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gornej

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslona gtebokosc.
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1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine” pkt 3.

3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowac¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
na okreslona gtehokos¢, z wymagana doktadnoscia.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej rownosci
oraz pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopuscic¢
frezarki sterowane mechanicznie do niewielkich odcinkéw roboét. Frezarki powinny by¢ wyposazone
w przenosnik sfrezowanego materiatu, podajacy go z jezdni na samochody oraz w automatyczny
system niwelacji poprzecznej i podtuznej, umozliwiajacy frezowanie nawierzchni zgodnie z zatozona
niweletg i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprzatania pozostatego po frezowaniu
urobku musi by¢ wyposazona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zapetnieniu
pojemnik musi by¢ oprozniony na skrzynie tadunkowa samochodu odbierajacego urobek spod
frezarki. Nie dopuszcza si¢ do sprzatania urobku z nawierzchni na pobocze lub do rowdw.

Frezarki musza by¢ zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzi¢ demonstracje pracy

frezarki, na wiasny koszt. Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do wykonania rozbiérek
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka elementow drog nalezy stosowac:
— ladowarki,
—  koparki,
— spycharki,
—  zrywarki,
— samochody ci¢zarowe, w tym samowytadowcze,
— pity do ciecia nawierzchni betonowych,

— mioty pneumatyczne itp.
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Dobor sprzetu pod wzgledem typdw i ilosci powinien wynikac¢ z projektu organizacji rob6t lub

PZJ opracowywanych przez Wykonawce i winien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

4.2. Transport sfrezowanego materiatu
Do przewozu sfrezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Transport
powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace frezarki bez postojow. Materiat uzyskany z
frezowania warstw bitumicznych nawierzchni nalezy przewozi¢ na skladowisko. Lokalizacje

sktadowiska nalezy uzgodnic z Inzynierem.

4.3. Transport materiatdw z rozbiérki
Materiat z rozbidrki nalezy przewozi¢ samochodami samowytadowczymi na skladowisko.

Lokalizacj¢ sktadowiska nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

4.4. Wymagania wobec srodkéw transportowych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie, wymiaréw tadunku, geometrii
istniejacej drogi (kretosci trasy) i innych parametrow technicznych.

Ogumienie kot pojazdow wyjezdzajacych z terenu budowy na drogi publiczne i inne prowadzace
ruch samochodowy nalezy kazdorazowo oczyszcza¢ z gliny i btota, aby nie dopusci¢ do zabrudzenia

istniejacych jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.  Wykonanie frezowania
Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na petna gitebokosé, a miejscu potaczen z istniejacymi
nawierzchniami - zgodnie z Dokumentacja Projektows.

Po wykonaniu frezowania nalezy usuna¢ scigty materiat i oczysci¢ nawierzchnig.

5.3.  Wykonanie robét rozbiorkowych
Roboty rozbiorkowe elementéw ulic obejmujg usunigcie z pasa rob6t wszystkich elementow
co do ktorych zostato to przewidzane w przedmiarze rob6t. W miejscach trudno dostepnych dla

sprzetu mechanicznego dopuszcza sie reczne prowadzenie robét rozbidrkowych.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zbe¢dnych uszkodzen. Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw

znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy

powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich

wody opadowej. Wszystkie pozostate doty (wykopy) nalezy wypetni¢ warstwami gruntu z wykopow

wraz z zageszczeniem zgodnie z SST D-04.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrolajakosci robo6t
Sprawdzenie jakosci robGt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot

rozbiorkowych i wykonanego frezowania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robot
Zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét rozbiérkowych jest:

— dla frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbidrki istniejacej konstrukcji
nawierzchni jezdni oraz rozbidrki nawierzchni z ptyt chodnikowych - 1 m? (metr
kwadratowy),

— dla likwidacji wpustow i rozbidrki znakow drogowych — 1 szt. (sztuka)

— dla rozbidrki kraweznikow, obrzezy, barier chodnikowych i drogowych oraz cigcia

nawierzchni z betonu asfaltowego - 1 mb (metr biezacy).

8. ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.
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Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

dostarczenie niezbgdnego sprzetu,

frezowanie,

zatadunek i wywiezienie materiatu z frezowania wraz z jego utylizacja (kosztami utylizacji),
przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprzetu,

uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania 1 mb cigcia nawierzchni asfaltowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie i zabezpieczenie robot,
dostarczenie niezbgdnego sprzetu,

ciecie nawierzchni,

odwiezienie sprzgtu,

uporzadkowanie terenu.

Cena wykonania rob6t rozbiérkowych obejmuje:

a)

dla rozbidrki kraweznikdw i obrzezy:

wyznaczenie tokow kraweznikowych i obrzezy przeznaczonych do rozbidrki,
odkopanie kraweznikow i obrzezy,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki na sktadowisko,

koszty sktadowania lub utylizacji,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

dla rozbidrki istniejacej konstrukcji jezdni:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rozkucie i zerwanie nawierzchni,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko
odpadow,

koszty sktadowania lub utylizacji na sktadowisku odpadow,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbidrki nawierzchni z ptyt chodnikowych:
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

rgczne usuniecie ptyt chodnikowych oraz zerwanie podsypki cementowo - piaskowej,
segregacja pozyskanego materiatu celem jego ponownego uzycia,

zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko
odpaddw,

koszty sktadowania lub utylizacji na sktadowisku odpadow,

wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
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dla rozbidrki barier drogowych i chodnikowych:
demontaz elementow bariery lub poreczy,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem podtoza

zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko
odpaddw,

koszty sktadowania lub utylizacji na sktadowisku odpadéw,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

dla rozbidrki znakéw drogowych:
demontaz tablic znakdw drogowych ze stupkdw,

odkopanie i wydobycie stupkéw wraz z fundamentem,

zasypanie dotdw po stupkach wraz z zageszczeniem podtoza

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko
odpadow,

koszty sktadowania lub utylizacji na sktadowisku odpadéw,

uporzadkowanie terenu rozbidrki;

dla rozbiérki wpustéw deszczowych:
rozebranie wpustow deszczowych

ewentualne zasypanie i zageszczenie gruntu w dotach po usunigtych obiektach,

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki na sktadowisko Wykonawcy lub sktadowisko
odpadow,

koszty sktadowania lub utylizacji na sktadowisku odpadéw,

uporzadkowanie terenu rozbiorki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-0220: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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