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D-01.02.02 
Zdj cie warstwy humusu 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 

celu zdj cie warstwy humusu o maksymalnej grubo ci 15 cm wykonywane w ramach robót 

przygotowawczych. 

Ilo  zdejmowanego humusu – zgodnie z przedmiarem robót. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
Nie wyst puj  

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do wykonania robót 
Do wykonania robót zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadaj cej si  do 

powtórnego u ycia nale y stosowa : 

 równiarki, 
 spycharki, 
 opaty, szpadle i inny sprz t do r cznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawid owe wykonanie robót sprz tem zmechanizowanym nie jest mo liwe, 
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 koparki i samochody samowy adowcze - w przypadku transportu na odleg  wymagaj  
zastosowania takiego sprz tu. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport humusu 
Humus nale y przemieszcza  z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo przewozi  

transportem samochodowym. Wybór rodka transportu zale y od odleg ci, warunków lokalnych i 

przeznaczenia humusu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wymagania ogólne 
Teren pod wszystkie powierzchnie komunikacyjne, w pasie robót ziemnych oraz w miejscach 

wynikaj cych z Dokumentacji Projektowej powinien by  oczyszczony z humusu. 

Teren nale y oczy ci  ca kowicie tak, aby wykluczy  wyst powanie cz ci ro linnych w 

gruntach wbudowanych w nasypy. 

5.3. Zdj cie warstwy humusu 
Humus nale y zdejmowa  mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W 

wyj tkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczaj ce dla prawid owego 

wykonania robót, wzgl dnie mo e stanowi  zagro enie dla bezpiecze stwa robót (zmienna grubo  

warstwy humusu, s siedztwo budowli), nale y dodatkowo stosowa  r czne wykonanie robót, jako 

uzupe nienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstw  humusu nale y zdj  z powierzchni ca ego pasa robót ziemnych oraz w innych 

miejscach wskazanych przez In yniera. 

Grubo  zdejmowanej warstwy humusu powinna by  wskazana przez In yniera, wed ug 

faktycznego stanu wyst powania. Stan faktyczny b dzie stanowi  podstaw  do rozliczenia czynno ci 

zwi zanych ze zdj ciem warstwy humusu. 

Zdj ty humus nale y sk adowa  w regularnych pryzmach przed odwiezieniem w miejsce 

wskazane przez Inwestora. Nie nale y zdejmowa  humusu w czasie intensywnych opadów 

i bezpo rednio po nich, aby unikn  zanieczyszczenia glin  lub innym gruntem nieorganicznym. 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci robót 
Sprawdzenie jako ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno ci usuni cia humusu z 

powierzchni pasa robót ziemnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) zdj tej warstwy humusu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Koszt rycza towy obejmuje: zdj cie humusu na pe  g boko  jego zalegania wraz z 

odwiezieniem na sk adowisko i kosztem utylizacji. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1. Normy 

1. PN-S-0220: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
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