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SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytu  rysunku Skala 

IR-1 Orientacja 1:20 000 

IR-2 Istniej ca organizacja ruchu 1:500 

IR-3 Projektowana organizacja ruchu  1:500 

IR-4 Tablice przeddrogowskazowe 1:20 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 

Gmina wi toch owice 

ul. Katowicka 54 

41-600 wi toch owice 

1.2 LOKALIZACJA 
Inwestycja zlokalizowana jest w po udniowo - wschodniej cz ci wi toch owic, w rejonie 

skrzy owania cznicy Drogowej Trasy rednicowej (DW 902) z ulic nierska, która jest drog  powiatow  
9805 S. 

Lokalizacj  inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 19, poz. 115, 

z pó niejszymi zmianami). 
2. Rozporz dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia 14.05.1999 r. 
3. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó owych warunków 

technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). 

4. Za czniki 1, 2, 3, 4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze  
bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 
z dnia 23 grudnia 2003 r. 

1.4 MATERIA Y WYJ CIOWE 

A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomi dzy Gmin  
wi toch owice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektów Drogowych Infracad  

B. Mapa dla celów projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zg oszenia: 

GK.6640.1.146.2015 – wi toch owice,  Obr b: 0003 
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1 
opracowana przez Us ugi Geodezyjne „Geo-plast” mgr in . Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18 
41-506 Chorzów, aktualna na dzie  26.06.2015r. 

C. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacj  fotograficzn  wykonane w czerwcu i lipcu 2015 r. 
D. Ustalenia ze spotka  z inwestorem 

1.5 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zaprojektowanie pionowego i poziomego 
oznakowania w zwi zku z projektem budowlano-wykonawczym zatoki autobusowej oraz przebudowy 
skrzy owania cznicy DT  z ulic niersk . 

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 
Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje projekt docelowej zmiany organizacji ruchu. 
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2 OPIS STANU ISTNIEJ CEGO 

2.1 UK AD DROGOWY 
Na istniej cy uk ad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sk ada si  ul. nierska b ca drog  

powiatow  o numerze 9805 S klasy Z 1/2 oraz cznica Drogowej Trasy rednicowej DW 902.  

cznica DT   na analizowanym odcinku ma nast puj  charakterystyk : 

 przebiega cz ciowo w uku i cz ciowo linii prostej w planie, 
 posiada przekrój uliczny w kraw nikach ulicznych (15×30cm) betonowych w z ym stanie 

technicznym, 
 jezdnia o szeroko ci oko o 8,00 m posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w dobrym stanie 

technicznym, 
 odwodnienie odbywa si  poprzez sp yw powierzchniowy jednostronnym pochyleniem w kierunku 

wpustów deszczowych zlokalizowanych przy po udniowej kraw dzi jezdni, 
 wzd  zjazdu brak chodników, 
 ulica posiada o wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy jej po udniowej kraw dzi. 

Ulica nierska na analizowanym odcinku ma nast puj  charakterystyk : 

 przebiega w uku w planie, 
 posiada przekrój uliczny w kraw nikach ulicznych (15×30cm) betonowych, 
 jezdnia ul. nierskiej ma szeroko  od oko o 6,50 m w cz ci po udniowej do oko o 11,20 m w 

cz ci pó nocnej i na ca ym analizowanym odcinku posiada nawierzchni  z betonu asfaltowego w 
dobrym stanie technicznym,  

 na uku, tu  przed skrzy owaniem ze zjazdem z DT  w cz ci po udniowej zosta y wyznaczone dwa 
pasy kierunkowe - dla pojazdów skr caj cych w lewo i na wprost, 

 odwodnienie odbywa si  poprzez sp yw powierzchniowy dwustronnym pochyleniem w kierunku 
wpustów deszczowych, 

 wzd  ulicy istniej  chodników, 
 ulica posiada o wietlenie w formie latarni ulicznych zlokalizowane przy po udniowej kraw dzi. 

Skrzy owanie cznicy DT   z ul. niersk  ma nast puj  charakterystyk : 

 skrzy owanie trójwlotowe,  
 ruch na skrzy owaniu zosta  skanalizowany poprzez wymalowanie oznakowania poziomego i 

wykonanie z kraw ników ulicznych wyspy trójk tnej rozdzielaj cej pojazdy skr caj ce w prawo z ul. 
nierskiej podró uj cych od Chorzowa i wyspy równoleg ej rozdzielaj cej pojazdy skr caj ce ze 

zjazdu z DT  w prawo i lewo, 
 zjazd z DT  stanowi wlot podporz dkowany znakami A-7 „ust p pierwsze stwa”, 
 wewn trzna kraw  pasa ruchu dla pojazdów skr caj cych w prawo z wlotu 26 Stycznia zosta a 

ukszta towana za pomoc uku ko owego o promieniu R=25,00m, 
 skr t w lewo z ulicy nierskiej w kierunku pó nocnym na Drogow  Tras rednicow  (Katowice) 

odbywa si  z osobnego pasa tylko do skr tu w lewo. 

2.2 ZAGOSPODAROWANIE OBSZARU LOKALIZACJI PRZYSZ EJ ZATOKI I RONDA 

Na terenie przeznaczonym pod budow  zatoki autobusowej i ronda w rejonie skrzy owania zjazdu z 
DT  i ul. nierskiej znajduje si  obecnie skrzy owanie. Cz  pó nocn  porastaj  trawy i niskie drzewa, a w 
cz ci po udniowej istniej  zabudowania mieszkaniowe. 
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2.3 ORGANIZACJA RUCHU 

Ulica nierska na analizowanym odcinku posiada wyznaczone lini  P-4 dwa pasy o przeciwnych 
kierunkach ruchu, przy czym na skrzy owaniu istnieje dodatkowy pas do skr tu w lewo na DT  w kierunku 
Katowic. W tym miejscu linia P-4 przerwana jest lini  P-1e. W cz ci wschodniej znajduje si  powierzchnia 
wy czona z ruchu rozdzielaj ca dwa pasy o przeciwnych kierunkach ruchu. Zarówno od strony Chorzowa, 
jak i dojazdu do skrzy owania od strony po udniowej na ul. nierskiej znajduj  si  przej cia dla pieszych 
oznakowane tablicami D-6.  

Wlot od cznicy DT  podporz dkowany jest znakiem A-7 wraz z tabliczk  T-6a informuj  o 
przebiegu drogi z pierwsze stwem. Oznakowanie poziome na tym wlocie stanowi linia P-2a i strza ki P8g, P-
8d i P-8b, jak równie  P-13.  

Pas ruchu na odcinku wylotu w kierunku DT  jest wyznaczony lini  kraw dziow  P-7a. Pojazdy 
skr caj ce z ul. nierskiej w lewo na wydzielonym pasie do skr tu w lewo, s  podporz dkowane na wylocie 
w rejonie wyspy trójk tnej pojazdom poruszaj cym si  bezpo rednio w prawo na DT  w kierunku Katowic.  

Oznakowanie pionowe  i urz dzenia bezpiecze stwa ruchu obejmuj  w rejonie skrzy owania znaki: A-4, 
B-33, D-1, B-41, B-6/8/9, C-11 + U-5c, C-9 + U-5c, U-3a, U-3c, U3d. W najbli szym obszarze skrzy owania 
znajduj  si  znaki pionowe: E-9 (drogowskaz do Muzeum Powsta skich), F-10, tablica drogowskazowa E-
2a, E-8, F-15,  

3 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU 

3.1 ZNAKI POZIOME 

Oznakowania poziome powinno spe nia  wymagania przedstawione w za czniku 2 do rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków 
i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Na projektowane oznakowanie poziome sk adaj  si  linie: P-4, P-7b, P-7c, P-7d, P-10, P-13, P-14 i P-
21. Projektuje si  oznakowanie grubowarstwowe. 

Zestawienie znaków poziomych 

  Rodzaj Warto  Jednostka 

1. Ci e (P-4,P-7b) 43,5 m2 

2. Przerywane (P-7c, P-7d) 2,8 m2 

3. Poprzeczne (P-10, P-13, P-14) 16,6 m2 

4. Inne (P-21a) 80,8 m2 

 
SUMA 143,7 m2 
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3.2 ZNAKI PIONOWE 

Oznakowania pionowe powinno spe nia  wymagania przedstawione w za czniku 1 do rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków 
i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach, poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

Projektuje si  znaki z grupy wielko ci rednie (S), z wyj tkiem drogowskazów tablicowych. Na 
lica znaków nale y stosowa  foli  odblaskow  typu 1, z wyj tkiem znaków A-7 i D-6 dla których nale y 
stosowa  foli  odblaskow  typu 2. 

Na projektowane oznakowanie pionowe sk adaj  si  znaki: A-7, B-33(40 km/h), C-9+U-5a, C-12, D-2, 
D-6, drogowskazy „strza owe” E-3 oraz tablice przeddrogowskazowe E-1. 

Zestawienie znaków pionowych: 

Symbol Ilo  (szt.) 

Projektowane znaki pionowe 

A-7 3 
B-33 (40km/h) 2 

C-9 1 
C-12 3 
D-2 1 
D-6 2 

D-15 1 
E-1 3 
E-3 3 

Znaki pionowe do likwidacji 

A-4 1 

B-6/8/9 1 

B-41 1 

C-11 1 

E-2a 2 

F-10 1 

F-15 1 

T-6a 3 

Znaki do przestawienia 

A-7 3 

B-33 (40km/h) 1 

C-9 2 

D-2 2 

D-6 2 
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Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu - projektowane 

U-3a 3 

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu - likwidowane 

U-3d 1 

U-3c 1 

Urz dzenia bezpiecze stwa ruchu - do przestawienia 

U-5a 3 

Tablice przeddrogowskazowe zaprojektowano zgodnie z wytycznymi za cznika nr 1 Rozporz dzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków 
i sygna ów drogowych oraz urz dze  bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach ( poz. 2181, Dz. U. nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.).  

Grup  wielko ci znaków okre lono jako redni  (S), a grup  wielko ci liter: V. 

Do wykonania lic tablic przeddrogowskazowych nale y zastosowa  foli  pryzmatyczn , odwrotna 
strona tarczy powinna mie  barw  szar  na której nale y umie ci  informacje zawieraj  dane 
identyfikacyjne producenta znaku, typ  folii odblaskowej u ytej do wykonania lica znaku oraz miesi c i rok 
produkcji znaku.  

Tablice nale y wykona  z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubo ci 1,25 mm  lub aluminiowej  
o grubo ci 1,50 mm, któr  w razie potrzeby nale y dodatkowo usztywni  profilami stalowymi. Tarcze tablic 
E-1 nale y wykona  z podwójnie gi tymi kraw dziami na ca ym obwodzie o szeroko ci zagi cia 25 mm. 

Tablice nale y zamocowa  na konstrukcji  wsporczej rurowej lub kratowej w ilo ci 3 elementów na 
tablic . 

Projekt tablic przeddrogowskazowych przedstawiono na rysunku nr IR-4. 

Projektowana organizacja ruchu zosta a przedstawiona na rysunku nr IR-3. 

3.3 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU 

Ze wzgl du na korekt  geometrii ci gów pieszych oraz du e nat enie ruchu panuj ce na 
przedmiotowym skrzy owaniu zaprojektowano barieropor cze typu U-12. Ich lokalizacj  przedstawiaj  
rysunki nr 2 i IR-3. Nale y zastosowa  kszta t i kolorystyk  zgodnie z obowi zuj cym stylem dla miasta 

wietoch owice. 

3.4 TERMIN WPROWADZENIA STA EJ ORGANIZACJI RUCHU 
Termin wprowadzenia organizacji ruchu uzale niony jest od uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 

budow  przedmiotowej inwestycji. 

Planowany termin realizacji robót budowlanych zwi zanych z budow  zatoki i przebudow  
skrzy owania to IV kwarta  2015 r. 
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4 MATERIA Y 
Materia y wchodz ce w sk ad budowanych konstrukcji zostan  dostarczone przez wykonawc , ich 

charakterystyka techniczna musi odpowiada  wymogom zawartym w aktualnych normach, przepisach 
i niniejszej dokumentacji technicznej. W przypadku materia ów i produktów podanych przyk adowo 
w niniejszym opracowaniu Wykonawca jest zobowi zany do zachowania standardu i parametrów 
zastosowanych materia ów na poziomie, co najmniej jak dla przedstawionych produktów. Wykonawca 
stosowa  b dzie tylko materia y posiadaj ce atesty i aprobaty techniczne. Wszystkie materia y u yte do 
budowy b  posiada  atest producenta o spe nieniu wymogów odpowiednich norm pa stwowych oraz b  
posiada  aprobat  techniczn  IBDiM. Wykonawca przedstawi na ka de danie Inwestora w/w dokumenty. 

 


