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D-01.02.04 
Rozbiórka elementów dróg 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych z: 

 Ci cie pi  mechaniczn  (przecinark ) nawierzchni z betonu asfaltowego  

 Frezowanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego  

 Rozbiórka istniej cej konstrukcji jezdni 

 Rozbiórka nawierzchni z p yt chodnikowych 50x50cm  

 Rozbiórka kraw ników betonowych 20×30cm  

 Rozbiórka obrze y betonowych 8×30 cm 

 Rozbiórka barier chodnikowych 

 Rozbiórka barier drogowych 

 Rozbiórka wpustów deszczowych 

 Rozbiórka znaków drogowych 

oraz innych elementów nie wymienionych, a wskazanych przez In yniera. 

Ilo  materia ów do likwidacji, rozbiórki, powierzchni frezowania oraz d ugo  ci cia – 

zgodnie z przedmiarem robót. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania górnej 

warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okre lon  g boko . 
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1.4.2. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 

normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
Nie wyst puj  

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t do frezowania 
Nale y stosowa  frezarki drogowe umo liwiaj ce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno 

na okre lon  g boko , z wymagan  dok adno ci . 

Frezarka powinna by  sterowana elektronicznie i zapewnia  zachowanie wymaganej równo ci 

oraz pochyle  pod nych i poprzecznych nawierzchni po frezowaniu. In ynier mo e dopu ci  

frezarki sterowane mechanicznie do niewielkich odcinków robót. Frezarki powinny by  wyposa one 

w przeno nik sfrezowanego materia u, podaj cy go z jezdni na samochody oraz w automatyczny 

system niwelacji poprzecznej i pod nej, umo liwiaj cy frezowanie nawierzchni zgodnie z za on  

niwelet  i pochyleniem poprzecznym. Mechaniczna szczotka do sprz tania pozosta ego po frezowaniu 

urobku musi by  wyposa ona w pojemnik na zmieciony urobek. Natychmiast po zape nieniu 

pojemnik musi by  opró niony na skrzyni adunkow  samochodu odbieraj cego urobek spod 

frezarki. Nie dopuszcza si  do sprz tania urobku z nawierzchni na pobocze lub do rowów. 

Frezarki musz  by  zaopatrzone w systemy odpylania. Wykonawca powinien przedstawi  dane 

techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek w tpliwo ci przeprowadzi  demonstracj  pracy 

frezarki, na w asny koszt. Wykonawca mo e u ywa  tylko frezarki zaakceptowane przez In yniera. 

3.3. Sprz t do wykonania rozbiórek 
Do wykonania robót zwi zanych z rozbiórk  elementów dróg nale y stosowa : 

 adowarki, 

 koparki, 

 spycharki, 

 zrywarki, 

 samochody ci arowe, w tym samowy adowcze, 

 pi y do ci cia nawierzchni betonowych, 

 oty pneumatyczne itp. 
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Dobór sprz tu pod wzgl dem typów i ilo ci powinien wynika  z projektu organizacji robót lub 

PZJ opracowywanych przez Wykonawc  i winien by  zaakceptowany przez In yniera. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport sfrezowanego materia u 
Do przewozu sfrezowanego materia u nale y stosowa  samochody samowy adowcze. Transport 

powinien by  tak zorganizowany, aby zapewni  prac  frezarki bez postojów. Materia  uzyskany z 

frezowania warstw bitumicznych nawierzchni nale y przewozi  na sk adowisko. Lokalizacj  

sk adowiska nale y uzgodni  z In ynierem. 

4.3. Transport materia ów z rozbiórki 
Materia  z rozbiórki nale y przewozi  samochodami samowy adowczymi na sk adowisko. 

Lokalizacj  sk adowiska nale y uzgodni  z In ynierem. 

4.4. Wymagania wobec rodków transportowych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie, wymiarów adunku, geometrii 

istniej cej drogi (kr to ci trasy) i innych parametrów technicznych. 

Ogumienie kó  pojazdów wyje aj cych z terenu budowy na drogi publiczne i inne prowadz ce 

ruch samochodowy nale y ka dorazowo oczyszcza  z gliny i b ota, aby nie dopu ci  do zabrudzenia 

istniej cych jezdni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie frezowania 
Nawierzchnia powinna by  frezowana na pe  g boko , a miejscu po cze  z istniej cymi 

nawierzchniami - zgodnie z Dokumentacj  Projektow . 

Po wykonaniu frezowania nale y usun ci ty materia  i oczy ci  nawierzchni .  

5.3. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe elementów ulic obejmuj  usuni cie z pasa robót wszystkich elementów 

co do których zosta o to przewidzane w przedmiarze robót. W miejscach trudno dost pnych dla 

sprz tu mechanicznego dopuszcza si  r czne prowadzenie robót rozbiórkowych. 
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Wszystkie elementy mo liwe do powtórnego wykorzystania powinny by  usuwane bez 

powodowania zb dnych uszkodze . Ewentualne do y (wykopy) powsta e po rozbiórce elementów 

znajduj ce si  w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj  Projektow  b  wykonywane wykopy 

powinny by  tymczasowo zabezpieczone. W szczególno ci nale y zapobiec gromadzeniu si  w nich 

wody opadowej. Wszystkie pozosta e do y (wykopy) nale y wype ni  warstwami gruntu z wykopów 

wraz z zag szczeniem zgodnie z SST D-04.01.01. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako ci robót 
Sprawdzenie jako ci robót polega na sprawdzeniu kompletno ci wykonanych robót 

rozbiórkowych i wykonanego frezowania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  robót rozbiórkowych jest: 

 dla frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego, rozbiórki istniej cej konstrukcji 

nawierzchni jezdni oraz rozbiórki nawierzchni z p yt chodnikowych - 1 m2 (metr 

kwadratowy), 

 dla likwidacji wpustów  i rozbiórki znaków drogowych – 1 szt. (sztuka) 

 dla rozbiórki kraw ników, obrze y, barier chodnikowych i drogowych oraz ci cia 

nawierzchni z betonu asfaltowego  - 1 mb (metr bie cy). 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje si  za zgodne z Dokumentacj  Projektow , SST i wymaganiami In yniera, je eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 

Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2  frezowania na zimno nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
 dostarczenie niezb dnego sprz tu, 
 frezowanie, 
 za adunek i wywiezienie materia u z frezowania wraz z jego utylizacj  (kosztami utylizacji), 
 przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 odwiezienie sprz tu, 
 uporz dkowanie terenu. 
 

Cena wykonania 1 mb ci cia nawierzchni asfaltowej obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
 dostarczenie niezb dnego sprz tu, 
 ci cie nawierzchni, 
 odwiezienie sprz tu, 
 uporz dkowanie terenu. 
 

Cena wykonania robót rozbiórkowych obejmuje: 

a) dla rozbiórki kraw ników i obrze y: 
 wyznaczenie toków kraw nikowych i obrze y przeznaczonych do rozbiórki, 
 odkopanie kraw ników i obrze y, 
 zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i aw, 
 za adunek i wywiezienie materia u z rozbiórki na sk adowisko, 
 koszty sk adowania lub utylizacji, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki 
 

b) dla rozbiórki istniej cej konstrukcji jezdni: 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
 rozkucie i zerwanie nawierzchni, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy lub sk adowisko 

odpadów,  
 koszty sk adowania lub utylizacji na sk adowisku odpadów, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
 

c) dla rozbiórki nawierzchni z p yt chodnikowych: 
 wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki,  
 czne usuni cie p yt chodnikowych oraz zerwanie podsypki  cementowo - piaskowej, 
 segregacja pozyskanego materia u celem jego ponownego u ycia, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy lub sk adowisko 

odpadów,  
 koszty sk adowania lub utylizacji na sk adowisku odpadów, 
 wyrównanie pod a i uporz dkowanie terenu rozbiórki; 
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d) dla rozbiórki barier drogowych i chodnikowych: 
 demonta  elementów bariery lub por czy,  
 odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem, 
 zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem pod a 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy lub sk adowisko 

odpadów,  
 koszty sk adowania lub utylizacji na sk adowisku odpadów, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki; 

 
e) dla rozbiórki znaków drogowych: 
 demonta  tablic znaków drogowych ze s upków,  
 odkopanie i wydobycie s upków wraz z fundamentem, 
 zasypanie do ów po s upkach wraz z zag szczeniem pod a 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy lub sk adowisko 

odpadów,  
 koszty sk adowania lub utylizacji na sk adowisku odpadów, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki; 

 
f) dla rozbiórki  wpustów deszczowych: 
 rozebranie wpustów deszczowych 
 ewentualne zasypanie i zag szczenie gruntu w do ach po usuni tych obiektach, 
 za adunek i wywiezienie materia ów z rozbiórki na sk adowisko Wykonawcy lub sk adowisko 

odpadów,  
 koszty sk adowania lub utylizacji na sk adowisku odpadów, 
 uporz dkowanie terenu rozbiórki; 

 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN-S-0220: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 


