
SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

 297 

D-08.01.02a  

Ustawienie kraw ników kamiennych 
1. WST P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 
w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 
902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 
na celu wykonanie, kontrol  i odbiór ustawienia kraw ników kamiennych granitowych o wymiarach 
przekroju poprzecznego 20x22 cm oraz 20×30 cm, z ods oni ciem dostosowanym do przebiegu 

siaduj cych kraw ników.  
ugo  elementów kraw dziowych oraz obj to aw – zgodnie z przedmiarem robót.  

1.4. Okre lenia podstawowe 

1.4.1. Kraw nik kamienny – element kamienny, d ugo ci wi kszej od 30 cm, powszechnie 
stosowany jako obramowanie drogi, chodnika, cie ki. 
1.4.2. Powierzchnia z drobn  faktur  – powierzchnia po obróbce pozwalaj cej na uzyskanie ró nicy 
maksimum do 0,5 mm pomi dzy wypuk ciami a wkl ciami. 
1.4.3. Powierzchnia z grub  faktur  - powierzchnia po obróbce pozwalaj cej na uzyskanie ró nicy  
pomi dzy wypuk ciami a wkl ciami wi kszej od 2 mm. 

1.4.4. Wymiar nominalny – ka dy wymiar kraw nika, wed ug specyfikacji. 

1.4.5. Powierzchnia ciosana – powierzchnia nieobrobiona, taka jak po roz upaniu. 

1.4.6. Obrabianie mechaniczne – wyko czenie powierzchni z widocznymi ladami narz dzi, 
uzyskane z zastosowaniem obróbki mechanicznej. 

1.4.7. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  wykonanych robót oraz za ich zgodno  
z Dokumentacj  Projektow  , SST i poleceniami In yniera. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 
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2. MATERIA Y 

2.1. Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów 

Wszystkie materia y u yte do budowy powinny pochodzi  tylko ze róde  uzgodnionych 
i zatwierdzonych przez In yniera. 

ród a materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem przed 
rozpocz ciem robót - nie pó niej ni  3 tygodnie. 

Do ka dej ilo ci jednorazowo wysy anego materia u (kraw ników, cementu, piasku, masy 
zalewowej) do czony powinien by  dokument potwierdzaj cy jego, jako  na podstawie 
przeprowadzonych bada . 

2.2. Materia y do wykonania robót 

2.2.1. Zgodno  materia ów z dokumentacj  projektow  
Materia y do wykonania robót powinny by  zgodne z wytycznymi zawartymi w dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji Technicznej. 
2.2.2. Stosowane materia y 

Przy ustawianiu kraw ników na awach nale y stosowa  nast puj ce materia y: 
- kraw niki kamienne, 
- materia y do wykonania awy betonowej z oporem pod kraw nik. 
2.2.3. Kraw niki kamienne 
2.2.3.2. Sk adowanie kraw ników 
Kraw niki mog  by  przechowywane na sk adowiskach otwartych. Kraw niki nale y uk ada  na 
powierzchniach spodu, w szeregu, na podk adkach drewnianych. 
 Dopuszcza si  sk adowanie kraw ników prostych w kilku warstwach, przy zastosowaniu 
drewnianych podk adek pomi dzy poszczególnymi warstwami, przy czym suma wysoko ci warstw 
nie powinna przekracza  1,2 m. 
2.2.4. Materia y na awy 

Do wykonania aw betonowych pod kraw nik nale y stosowa  beton klasy C12/15 wg PN-
EN 206-1:2003. 

3. SPRZ T  
Roboty wykonuje si  r cznie lub przy pomocy drobnego sprz tu z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania mieszanki betonowej, 
- wibratorów p ytowych, ubijaków r cznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 
Transport cementu powinien odbywa  si  zgodnie z BN-88/6731-08. 

Piasek i kruszywo mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu, ale w sposób zabezpieczaj cy je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materia ami. Podczas transportu kruszywa powinny 
by  zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
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5. WYKONANIE  ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

Sposób wykonania robót powinien by  zgodny z dokumentacj  projektow  i SST.  
Podstawowe czynno ci przy wykonywaniu robót obejmuj : 
a) roboty przygotowawcze,  
b) wykonanie awy, 
c) ustawienie kraw ników, 
d) roboty wyko czeniowe. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst pieniem do robót nale y, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub 
wskaza  In yniera: 
– ustali  lokalizacj  robót, 
– ustali  dane niezb dne do szczegó owego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysoko ciowych, 
– usun  przeszkody, np. s upki, pacho ki, elementy dróg, ogrodze  itd. 
– ustali  materia y niezb dne do wykonania robót, 
– okre li  kolejno , sposób i termin wykonania robót. 

5.4. Wykonanie awy 

5.4.1. Koryto pod aw  
Wymiary wykopu, stanowi cego koryto pod aw , powinny odpowiada  wymiarom awy w 

planie, z uwzgl dnieniem - w szeroko ci dna wykopu - konstrukcji szalunku. 
Wska nik zag szczenia dna koryta wykonanego pod aw  powinien wynosi , co najmniej 0,97 

wed ug normalnej metody Proctora. 
5.4.2. awa betonowa 

aw  betonow  nale y wykona  w szalowaniu, o wymiarach 30×15cm z oporem o wymiarach 
15×15cm. Beton roz cielony w szalowaniu lub bezpo rednio w korycie – w przypadku gruntów 
spoistych - powinien by  wyrównywany warstwami. Betonowanie aw nale y wykonywa  zgodnie z 
wymaganiami PN-63/B-06251. 

5.5. Ustawienie kraw ników kamiennych 

5.5.1. Oczyszczenie kraw ników 
  Przed przyst pieniem do ustawienia kraw ników kamiennych pochodz cych z 
rozbiórki nale y dokona  ich oczyszczenia. Do oczyszczenie kraw ników mo na u  myjek 
ci nieniowych lub szczotek oraz wody ze rodkami chemicznymi.  Sposób oczyszczenia kraw ników 
zostanie wskazany przez In yniera.  
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5.5.2. Zasady ustawiania kraw ników 
wiat o kraw nika zwyk ego (odleg  górnej powierzchni kraw nika od powierzchni 

jezdni lub dna korytka ciekowego przykraw nikowego) powinno by  zgodne z warunkami 
lokalnymi.  
5.5.3. Ustawienie kraw ników na awie betonowej 

Ustawianie kraw ników na awie betonowej polega na u eniu kraw nika kamiennego na 
wilgotnej awie betonowej zgodnie z jego projektowan  lokalizacj  w planie i niwelet  górnej 
powierzchni kraw nika dostosowan  do istniej cych rz dnych jezdni i chodnika. 

Spoiny mi dzy kraw nikami powinny pozosta  wolne. Szeroko  spoin nie mo e 
przekracza  4mm.  

5.6. Roboty wyko czeniowe 

Roboty wyko czeniowe powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. Do robót 
wyko czeniowych nale  prace zwi zane z dostosowaniem wykonanych robót do istniej cych 
warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie elementów czasowo usuni tych, 
 roboty porz dkuj ce otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA  ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli robót 

Ogólne zasady kontroli podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót 

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien: 
– uzyska  wymagane dokumenty, dopuszczaj ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew. badania materia ów wykonane przez 
dostawców itp.), 

– wykona  w asne badania w ciwo ci materia ów przeznaczonych do wykonania robót, okre lone 
w punkcie 2 je eli In ynier uzna je za konieczne, 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bada  Wykonawca przedstawia In ynierowi do akceptacji. 
Badania pozosta ych materia ów stosowanych przy ustawianiu kraw ników betonowych 

powinny obejmowa  w ciwo ci, okre lone w normach podanych dla odpowiednich materia ów 
w punkcie 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod aw  

Nale y sprawdza  wymiary koryta oraz zag szczenie pod a na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szeroko ci wykopu wynosi  2 cm. Zag szczenie pod a powinno by  zgodne  
z pkt 5.4.1. 
6.3.2. Sprawdzenie aw 

Przy wykonywaniu aw badaniu podlegaj : 
a)   zgodno  profilu pod nego górnej powierzchni aw z dokumentacj  projektow . 
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 Profil pod ny górnej powierzchni awy powinien by  zgodny z projektowan  niwelet . 
Dopuszczalne odchylenia mog  wynosi   0,5 cm na ka de 5 m awy, 

b) wymiary aw. 
 Wymiary aw nale y sprawdzi  w dwóch dowolnie wybranych punktach na ka de 5 m awy.  

Tolerancje wymiarów wynosz : 
 - dla wysoko ci   10% wysoko ci projektowanej, 
 - dla szeroko ci   10% szeroko ci projektowanej, 
c) równo  górnej powierzchni aw. 
 Równo  górnej powierzchni awy sprawdza si  przez przy enie w dwóch punktach, na ka de 5 

m awy, trzymetrowej aty. Prze wit pomi dzy górn  powierzchni awy i przy on at  nie mo e 
przekracza  1 cm, 

d) odchylenie linii aw od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii aw od projektowanego kierunku nie mo e przekracza   0,5 cm na 

ka de 5 m wykonanej awy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraw ników 

Przy ustawianiu kraw ników nale y sprawdza : 
a) dopuszczalne odchylenia linii kraw ników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  

0,5 cm na ka de 5 m ustawionego kraw nika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej p aszczyzny kraw nika od niwelety projektowanej, 

które wynosi  0,5 cm na ka de 5 m ustawionego kraw nika, 
c) równo  górnej powierzchni kraw ników, sprawdzane przez przy enie w dwóch punktach na 

ka de 5 m kraw nika, trzymetrowej aty, przy czym prze wit pomi dzy górn  powierzchni  
kraw nika i przy on at  nie mo e przekracza  0,5 cm. 

7. OBMIAR  ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-M.00.00.00 “Wymagania ogólne”. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Podstawow  jednostk  obmiarow  jest 1 mb ustawionego kraw nika. Dodatkowo za 
jednostk  obmiarow  mo e pos  1 m3 wykonanej awy betonowej. 

8. ODBIÓR  ROBÓT 
Odbioru dokonuje In ynier po sprawdzeniu prawid owo ci wykonania robót na podstawie 

wyników bada  i pomiarów wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej SST. 
Odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu podlegaj : 
- wykonanie koryta pod aw , 
- wykonanie awy. 

9. PODSTAWA  P ATNO CI 
atno  nale y przyjmowa  na podstawie oceny jako ci robót w oparciu o wynik pomiarów 

i bada . 
Cena ustawienia 1 mb. kraw nika obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
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- oznakowanie robót, 
- przygotowanie pod a, 
- dostarczenie materia ów i sprz tu, 
- wykonanie koryta pod aw , 
- wykonanie szalunku pod aw , 
- wykonanie awy, 
- oczyszczenie kraw ników, 
- ustawienie kraw ników, 
- przeprowadzenie pomiarów i bada  wymaganych w specyfikacji technicznej, 
- odwiezienie sprz tu, 
- uporz dkowanie miejsc robót. 

Cena wykonania robót okre lonych niniejsz  ST obejmuje: 
 roboty tymczasowe, które s  potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie s  

przekazywane Zamawiaj cemu i s  usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
 prace towarzysz ce, które s  niezb dne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót 

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce 
cementu powszechnego u ytku 

2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
3. PN-EN 1343:2003 Kraw niki z kamienia naturalnego do zewn trznych nawierzchni 

drogowych. Wymagania i metody bada . 
4. PN-EN 12371:2002 Metody bada  kamienia naturalnego – Oznaczanie mrozoodporno ci. 
5. PN-EN 12372:2001 Metody bada  kamienia naturalnego – Oznaczanie wytrzyma ci na 

zginanie pod dzia aniem si y skupionej. 
6. PN-EN 12407:2001 Metody bada  kamienia naturalnego – Badania petrograficzne. 
7. PN-EN 13755:2002 Metody bada  kamienia naturalnego – Oznaczanie nasi kliwo ci przy 

ci nieniu atmosferycznym. 
8. PN-EN 13242:2004 Kruszywa dla niezwi zanych i zwi zanych hydraulicznie materia ów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W 
okresie przej ciowym mo na stosowa  PN-B-11111:1996 Kruszywa 
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir i 
mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo amane do 
nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. 
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu. 

10. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupe nienie PN-EN 206-1:2003 – Beton. Cz  1: Wymagania, 
ciwo ci, produkcja i zgodno . 

10.2. Inne dokumenty 

11. Katalog szczegó ów drogowych ulic, placów i parków miejskich, Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego, Warszawa 1987 

 


