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ZALACZNIKI
Lp. | Nazwa dokumentu Data
1 Warunki przebudowy wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A. pismo nr 15.09.2015
TDO11/OME/SCH/TDA/K/432/S15/082662/328/05/2015
SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Orientacja ~[~
2 Plan sytuacyjny 1:500
3 Schemat jednokreskowy ~[~

Studio Projektow Drogowych InfraCAD

str. 2



Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — cze$¢ elektroenergetyczna

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:
Gmina Swictochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czesci Swigtochtowic, W rejonie
skrzyzowania zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej z ulica Zoierska, ktora jest droga powiatowa 9805 S.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) — z pozn. Zm..

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji- Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.

- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogolnych charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-1EC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg¢s¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed obnizeniem napie¢cia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

- PN-1EC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz wyposazenia
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elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami .

- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa Wazna do: 2012-05-01

- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

- PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Cz¢é¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 13201 - Os$wietlenie drog

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Umowa o prace projektowe nr 30/1K/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomi¢dzy Gming
Swigtochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektow Drogowych Infracad
B. Mapa dla celow projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgloszenia:

GK.6640.1.146.2015 — Swigtochtowice, Obreb: 0003
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzow, aktualna na dzien 26.06.2015r.
C. Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonane w czerwcu i lipcu 2015 .

o

E. Ustalenia ze spotkan z inwestorem

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw konieczno$é
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoierska na rondo
wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowg infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym
przedmiotowg inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowe sieci elektroenergetycznych Sn oraz
nN

Zakres opracowania:

e Przebudowa sieci elektroenergetycznych wlasnosci TAURON Dystrybucja:

- uktadanie kabli nN -108m
- ukladanie kabli SN - 105m

e Przebudowa kabla Sn niezinwentaryzowanego:

- uktadanie kabli SN -40m
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
W stanie istniejacym rejon tacznicy z DTS oraz przebudowywanego skrzyzowania wystepuja sieci

elektroenergetyczne wlasnosci Tauron Dystrybucja S.A.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznych , przedmiotowe sieci

kablowe SN oraz nN kolidujace z robotami ziemnymi nalezy przebudowac.
3.1. PRZEBUDOWA SIECI NN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajduja si¢ istniejace kable ziemne nN. Nalezy je
przebudowac. Kable ziemne nalezy ulozy¢ w ziemi na giebokosci 0,7m ( 1,0m pod drogg). Kable nalezy
uktada¢ na 10cm podsypce piasku przykrywajac je rowniez 10cm warstwag piasku oraz do potowy wykopu
gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy utozy¢ nad nowowybudowanymi kablami foli¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego, poczym cato$¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przed
zasypaniem kabli nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujgcej

prace z ramienia uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

Kolidujace linie kablowe nN wlasnosci Tauron Dystrybucja

- kabel YAKY 4x120 relacji C186-S0O3342 przebudowa¢ poprzez wstawke kablem YAKY 4x120 na odcinku
pomigdzy mufg A-mufg B o dlugosci 45m,

- kabel YAKY 4x120 relacji C186 Zoierska — ZK40135 Zoierska 28 przebudowaé poprzez wstawke
kablem YAKY 4x120 na odcinku pomiedzy mufg D - istniejacym zlgczem ZK40135 o dtugosci 38m,

- kabel YAKY 4x120 relacji ZK44344 Nomiarki 35 — ZK40135 Zolnierska 28 przebudowa¢ poprzez wstawke
kablem YAKY 4x120 na odcinku pomiedzy mufa F - mufg G o dtugosci 25m.

Po wykonaniu przelaczen stare odcinki kabli nalezy zdemontowa¢.
Stosowanie muf nN
Dla kabli YAKY 4x120 stosowa¢ mufy POLJ01/4x70-120

3.2. PRZEBUDOWA SIECI SN

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajduja si¢ istniejace kable ziemne SN. Nalezy je
przebudowaé. Kable ziemne nalezy utozy¢ w ziemi na glebokosci 0,9m (1,0m pod drogg). Kable nalezy
uktada¢ na 10cm podsypce piasku przykrywajac je rowniez 10cm warstwg piasku oraz do potowy wykopu
gruntem rodzimym. Nastepnie nalezy utozy¢ nad nowowybudowanymi kablami foli¢ ostrzegawczg koloru

czerwonego, poczym cato$§¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym i przywroci¢ do stanu pierwotnego. Przed
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zasypaniem kabli nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej

prace z ramienia uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

Kolidujgce linie kablowe SN wlasnosci Tauron Dystrybucja

- kabel HAKnFtA 3x120 6kV relacji C186-CB12 przebudowaé poprzez wstawke kablem 3xXRUHAKXS
1x120 12/20 na odcinku pomigdzy mufa C-mufa I o dlugosci 80m

- kabel AKFtA 3x240 6kV relacji GPZ Swigtochtowice — CB90 przebudowa¢ poprzez wstawke kablem
3xXRUHAKXS 1x240 12/20 na odcinku pomigdzy mufa E-mufa H o dlugosci 25m

Kolidujace linie kablowe SN Niezinwentaryzowany
- istniejacy kabel nalezy przebudowac poprzez wstawke kablem 3XXRUHAKXS 1x120 12/20 na odcinku
pomigdzy mufg J-mufa K o dtugosci 80m

Po wykonaniu przelaczen stare odcinki kabli nalezy zdemontowac.

Stosowanie muf SN
Dla kabli HAKnFtA 3x120 stosowaé¢ mufy TRAJ 24/70-150
Dla kabli AKFtA 3x240 stosowa¢ mufy TRAJ 24/120-240

3.3. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

3.3.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI
UtoZenie rur zabezpieczajacych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na glgbokosci nie

mniejszej niz 1 m pod jezdnia. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegdélowymi
Wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po ulozeniu kabli ziemnych teren przywroci¢ do stanu
pierwotnego.
3.3.2. KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli mi¢dzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ wykona¢ pod katem
zblizonym do 90° i w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach
zblizen i skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dlugosci 0,5m poza miejsce Kkolizji (0,5m po obu stronach).
Odlegtosci pomigdzy kolidujgcymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zataczonej tablicy 1

zgodnie z normg N SEP-E-004.
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Tablica 1. Odleglosci mi¢dzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

Lp SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
' LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy
skrzyzowaniu zbliZzeniu
1 2 3 4
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1 z kablami o tym samym napigciu lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
2 urzadzen o§wietleniowych z kablami tego samego 5 moga stykac si¢
przeznaczenia
25
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 10
3 |z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 1
kV < Uy < 30kV
Kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV 15
4 < Uy < 30KV z kablami tego samego przedziatu napig¢
znamionowych. 25
Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do
5
30kV
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ Jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napi¢ciu znamionowym
7  |wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napigc 50 50
znamionowych
* za wyjatkiem p. 2.5.4
Studio Projektow Drogowych InfraCAD str. 7
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4. UWAGI KONCOWE.

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Wykonawcg realizujacego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje si¢ w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtow, ktore nie mogly byc
omowione.

- Przed budowa w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegoétowego
ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonaé re¢cznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢.

- Przed przystagpieniem do robot ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktora to stanowi¢ beda integralng cze$¢ niniejszego projektu.
Catos¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
zgodami wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak réwniez pozwoleniem na budowe
zostanie przekazana inwestorowi, ktory w ramach przetargu wytoni wykonawce.

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystapieniem do
realizacji przedsigwzigcia zobowigzany jest powiadomi¢ witascicieli urzadzen jak rowniez uzgodni¢ z

nimi harmonogram prac uwzgledniajacy niezb¢dne wytaczenie przebudowywanych kabli.

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujgte w warunkach technicznych.

- Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary koncowe (pomiar wyladowan
niezupelnych dla sieci SN), sporzadzajac odpowiednie protokoly pomiarowe.
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5. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZY MATERIALOW.

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka Ilo§¢é uwagi
1 [Kabel XRUHAKXS 1x120/50 12/20 m 360
2 | Kabel XRUHAKXS 1x240/50 12/20 m 75
3 | Kabel YAKY 4x120 m 108
4 | Mufa termokurczliwa przej$ciowa SN dla kabli 120 kpl 4
5 | Mufa termokurczliwa przejsciowa SN dla kabli 240 kpl 2
6 | Mufy termokurczliwa przelotowa nN dla kabli 120 kpl 5
7 | Rura RHDPEp 160 m 89
8 |Rura RHDPEp 110 m 73
9 |Rura RHDPEK-S110 m 6
10 | Rura RHDPE-D110 m 7
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Adres do korespondencji: \ \'

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddzial w Gliwicach IAURON
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice

Klienci Indywidualni: DYSTRYBUCJA
tel: 32 303 0 303

Klienci Biznesowi:
tel: 32303 0101

Gliwice,15 wrzesien 2015

TDO11/OME/SCH/TDA/K/432/515/082662/328/05/2015

GMINA SWIETOCHLOWICE
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ.

W zwigzku z kolizjg projektowanej inwestycji: budowy zatoki autobusowej w rejonie wezta
Drogowa Trasa Srednicowa - ul. Zoinierska w Swietochiowicach z istniejaca infrastrukturg
energetyczng podajemy ponizej warunki usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen
elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majgtku TAURON Dystrybucja S A

1. Przebudowa¢ poza obszar kolizji nw. kable :

e kabel 6kV relacji GPZ Swietochlowice — stacja CB90 Kedzierzynska
typ AKFtA 3x240 mm?,

e kabel 6kV relacji stacla C186 Zofnierska — stacja CB12 Uniw. Slaski
typ HAKnFtA 3x120 mm?,

e kabel 1kV relacji stacja C186 ZK 2606 Katowicka 53 typ YAKY 4x120 mm?,

e kabel 1kV relacji stacja C186 — ZK 40135 Zoinierska 28 typ YAKY 4x120 mm?,

e kabel 1kV relacji ZK 44344 Nomiarki 35 — ZK 40135 Zoinierska 28
typ YAKY 4x120 mm?,

e kabel 1kV relacji staCJa C186 — SO 3342 typ YAKY 4x120 mm?,

2. Przebudowe o$wietlenia uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Wydzia{ Eksploatac;i

ul. Portowa 14, 44-100 Gliwice,

Dla linii kablowej SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych,

Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w sposéb umozliwiajgcy realizacje planowanych

zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji

i parametrow elementow sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wiascicielowi

prowadzenie dziatalnosci statutowej w sposéb nie gorszy niz przed usunigciem

kolizji.

5. Na caly zakres prac nalezy opracowa¢ kompletng dokumentacje techniczng
i prawng skiadajgca sie z tomu budowlanego i wykonawczego, ktorg nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat Eksploatacii
41-503 Chorzow ul. Prof. Olszewskiego 1 oraz uzyska¢ wymagane prawem
uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzysta¢ z rozwigzan typowych
i powtarzalnych oraz zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujgcych
przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.

7. Projekt nalezy sporzadzic¢ i przekaza¢ w wersji elektronicznej i papierowe;.

8. Do projektu nalezy dofgczy¢ harmonogram prac uwzgledniajgcy minimalizacje czasu
wytaczenia.

9. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.

W

TAURON Dystrybucja 5.4
ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakow Sad Rejonowy dla Krakowa

stronanr1z2
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10. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegoélnych $Srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
Region Chorzow, nastepnie zglosi¢ celem dokonania odbioru robot zanikowych,
a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zgfosi¢ je do koncowego odbioru
technicznego.

11. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usuniecia Kolizji
dla stuzb energetycznych.

12. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez firme
dziatajgcg w branzy elektrycznej, przez pracownikdéw posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

13. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia
rob6t ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronnej tj. folii lub cegly - zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

14. Po zakonczeniu usuniecia kolizji sieci nalezy uaktualnic mapy geodezyjne
z naniesieniem tychze do Panstwowych Zasobéw Geodezyjnych.

15. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawczg dokumentacje. Dokumentacja
geodezyjna powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami TDSA w wersji
papierowej i elektroniczne;.

16. Obowigzuje tre$¢ wywiadu branzowego TDO11/OMD/DM/3273/S15/082662/2015

wydanego dnia 11 sierpien 2015 przez TAURON Dystrybucja S.A.

17. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zalgcznik do Porozumienia/Umowy,
w ktérej okreslono =zasady finansowania wraz z podzialem obowigzkow
i odpowiedzialnosci pomiedzy stronami.

18. Warunkiem rozpoczecia robot jest podpisana Umowa/Porozumienie i uzgodniony
projekt ze strong TDSA.

19. Waznos¢ niniejszych warunkéw ustala sie na okres dwéch lat od daty ich wydania.

20. Osoba do kontaktu Krzysztof Gatgzka telefon (32) 303-23-80

Z powazaniem

TAURON Dystr "'_a{' S.A

QZ/U L. ST

Tomasz Dz

Kopia:
1 TDO11/OME / SCH
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N \ —---— - kabel nN/SN
\ / N ——— - rura ostonowa

Wymiana kabla na AN
proj. YAKY 4x120 (mufa A-mufa B) \
RELACJA: C186 - SO-3342 N |
L=36m(45m)

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

/ W ZAKRESIE S+U+E
|/ e Skala 1:500
L ‘ OPRACOWANIE JEDNOSTKOWE
' CK.6640.1.146.2015

Wojewddztwo: Slgskie
Powiat: m. Swietochtowice
Jednostka ewidencyjna: 247601_1

Obreb: 0003; Swietochfowice

Arkusze mapy zasadniczej: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3
6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1

Uktad wspofrzednych: PUWP 2000 strefa 6
Swigtochfowice, ul. 2ofnierska, DTS

Tres¢ poszczegdinych warstw zostafa opracowana w wyniku
\\ "astepu jgcych czynnosci:

LN/ ) [ %075.3
proj. kabel 3xXXRUHAKXs 1x120/50 12/20 (mufa J-mufa K)
NIEZINWENTARYZOWANY
L=32m(40m)

2950.00 R ‘,‘ S, U — na podstawie konwersji numerycznej mapy zasadniczeTyur rysunku Nr rysunku
6350.00 % otrzymanej z PODGIK w Swigtochfowice. .
¥ / E — na podstawie konwersji numerycznej mapy ewidencyjnej Plan sytuacyjny 2
X0 otrzymanej z PODGIK w Swigtochfowice. :
E‘v\!" /’ . Zadanie inwestycyjne Branza
)QAQ’/,'\ Mapa aktualna na dzier: 26.06.201%r. elektr.
/‘;’ ’ >’ Wykonawca: Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skala
QLD TN g J Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:500
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Y A e == (
X [mufa Di ‘:@%‘%_}/ . Inwestor Nr umowy
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HAKNFtA 3x120 NN N
C186-CB12 —

YAKY 4x120 \\\_\ \.
186-ZK40135 Zotnierska 28

POLJ01/4x70- 120\
mufa D

YAKY 4x120
C186-ZK2606 KATOWICKA

Wymiana kabla naj
proj. YAKY 4x120 (mufa D-ZK40135 Zotnierska 28)
RELACJA :C186 Zotnierska - ZK40135 ZOLNIERSKA 28

L=32m(38m)
e YAKY 4x120
re C186-ZK40135 Zotnierska 28

32m likw.

\ YAKY 4x120
\ /_C186»803342
|
|
|
|

YAKY 4x120 Pd
C186-503342 \ e

\ tWymiana kabla na

\ proj. YAKY 4x120 (mufa A-mufa B)
| RELACJA: C186 - SO-3342
L=36m(45m)

poroj. kabel 3xXRUHAKXs 1x120/50 12/20 (mufa J-mufa K)
INIEZINWENTARYZOWANY
L=32m(40m)

~. 7

. .
RS
7/ TRAJ24/1x70-150

mufa K

AKFtA 3x240
GPZ SWIETOCHLOWICE - CB90

HAKnFtA 3x120
C186-CB12

28m likw.

| i YAKY 4x120
A /_ZK 44344 Nomiarki 35-ZK40135 Zotnierska 28

RELACJA :C186 Zonierska - Stacja CB12 Uniw. Slgski
L=69m(80m)

proj. 3xXRUHAKXs 1x120/50 12/20 (mufa C-mufa I)

HAKnFtA 3x120

Q mufa H
'ymiana kabla na

i AKFA 3x240
)/ GPZ SWIETOCHLOWICE - CB90
Vi 19m likw.

il ymiana kabla na
: /proj. 3xXRUHAKXs 1x240/50 12/20 (mufa E-mufa H)

RELACJA :GPZ Swigtochtowice - Ctacja CB90 Kedzierzyriska
L=19m(25m)

YAKY 4x120

ZK 44344 Nomiarki 35-ZK40135 Zotnierska 28

19m likw.

UWAGA:

1. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego.
2. Po wykonaniu przebudowy kablowych sieci SN nalezy wykona¢ pomiar

'ymiana kabla na
proj. YAKY 4x120 (mufa F-mufa G)
RELACJA :ZK44344 NOMIARKI 35 - ZK40135 ZOLNIERSKA 28

L=19m(25m)

wytadowan niezupetnych
3. Uktad sieci TN-C

C186-CB12
69m likw.

o |

TRAJ24/1x120 40

0OLJ01/4x70-120

mufa E

\ YAKY 4x120

//. ../'.;.' ) ZK 44344 Nomiarki 35-ZK40135 Zotnierska 28
Sgked
S
/ >, >

/
% \
e O \ YAKY 4x120
7 C186-ZK40135 Zotnierska 28

ZK40135
ZOLNIERSKA 28

mufa F

Tytut rysunku

Nr rysunku

Schemat jednokreskowy 3
Zadanie inwestycyjne Branzaelektr
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skaln
Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica
Zotnierska w Swietochtowicach Faza
i PW
Inwestor Nr umowy

Gmina Swietochtowice
ul. Katowicka 54 41-600 Swietochtowice
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