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ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Nazwa dokumentu Data 

1 
Warunki przebudowy wydane przez TAURON DYSTRYBUCJA S.A.  pismo nr 

TDO11/OME/SCH/TDA/K/432/S15/082662/328/05/2015 
15.09.2015 

 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1 Orientacja ~/~ 

2 Plan sytuacyjny 1:500 

3 Schemat jednokreskowy ~/~ 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 

Zleceniodawca dokumentacji projektowej: 

Gmina Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 

41-600  Świętochłowice 

1.2 LOKALIZACJA 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części Świętochłowic, w rejonie 

skrzyżowania zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Żołnierska, która jest drogą powiatową 9805 S.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

- Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) – z poźn. Zm.. 

- Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych 

- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa. 

- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji- Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe  
- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje  
- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk  
- PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym  
- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Ochrona przed prądem przetężeniowym  
- PN-IEC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 

uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed 

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.)  
- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 

obiektów budowlanych  
- PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa 

- Ochrona przed obniżeniem napięcia  
- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -Środki ochrony przed prądem 

przetężeniowym  
- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa  
- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Oprzewodowanie  
- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
- PN-IEC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 
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elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami . 

- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż  

wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa Ważna do: 2012-05-01  

- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

- PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Część 1: Zasady ogólne  

- PN-EN 13201 - Oświetlenie dróg 

- Przepisy Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych 

 

1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomiędzy Gminą 

Świętochłowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektów Drogowych Infracad  

B. Mapa dla celów projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgłoszenia: 

GK.6640.1.146.2015 – Świętochłowice,  Obręb: 0003 

sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1 

opracowana przez Usługi Geodezyjne „Geo-plast” mgr inż. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18 

41-506 Chorzów, aktualna na dzień 26.06.2015r. 

C. Opinia geotechniczna dotycząca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez 

Geoprojekt-Śląsk 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 

D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną wykonane w czerwcu i lipcu 2015 r. 

E. Ustalenia ze spotkań z inwestorem 

1.5 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostępu do komunikacji 

publicznej poprzez budowę zatoki autobusowej oraz związana z przejazdami autobusów konieczność 

przebudowy skrzyżowania w rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska na rondo 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym 

przedmiotową inwestycją.  

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowę sieci elektroenergetycznych Sn oraz 

nN 

Zakres opracowania: 

 Przebudowa sieci elektroenergetycznych własności TAURON Dystrybucja: 

- układanie kabli nN        - 108m 

- układanie kabli SN        - 105m 

 

 Przebudowa kabla Sn niezinwentaryzowanego: 

- układanie kabli SN        - 40m 
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2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W stanie istniejącym rejon łącznicy z DTŚ oraz przebudowywanego skrzyżowania występują sieci 

elektroenergetyczne własności Tauron Dystrybucja S.A.  

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznych , przedmiotowe sieci 

kablowe SN oraz nN kolidujące z robotami ziemnymi należy przebudować. 

3.1. PRZEBUDOWA SIECI NN 

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajdują się istniejące kable ziemne nN. Należy je 

przebudować. Kable ziemne należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m ( 1,0m pod drogą). Kable należy 

układać na 10cm podsypce piasku przykrywając je również 10cm warstwą piasku oraz do połowy wykopu 

gruntem rodzimym. Następnie należy ułożyć nad nowowybudowanymi kablami folię ostrzegawczą koloru 

niebieskiego, poczym całość wykopu zasypać gruntem rodzimym i przywrócić do stanu pierwotnego. Przed 

zasypaniem kabli należy dokonać niezbędnych pomiarów i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorującej 

prace z ramienia użytkownika przystąpić do zasypania wykopów.  

 

Kolidujące linie kablowe nN  własności Tauron Dystrybucja 

- kabel YAKY 4x120 relacji C186-SO3342 przebudować poprzez wstawkę kablem YAKY 4x120 na odcinku 

pomiędzy mufą A-mufą B o długości 45m,  

- kabel YAKY 4x120 relacji C186 Żołnierska – ZK40135 Żołnierska 28 przebudować poprzez wstawkę 

kablem YAKY 4x120 na odcinku pomiędzy mufą D  - istniejącym złączem ZK40135 o długości 38m, 

- kabel YAKY 4x120 relacji ZK44344 Nomiarki 35 – ZK40135 Żołnierska 28 przebudować poprzez wstawkę 

kablem YAKY 4x120 na odcinku pomiędzy mufą F  - mufą G o długości 25m.  

Po wykonaniu przełączeń stare odcinki kabli należy zdemontować. 

Stosowanie muf  nN 

Dla kabli YAKY 4x120 stosować mufy POLJ01/4x70-120 

 

3.2. PRZEBUDOWA SIECI SN 

W kolizji z zamierzeniem projektowym znajdują się istniejące kable ziemne SN. Należy je 

przebudować. Kable ziemne należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,9m (1,0m pod drogą). Kable należy 

układać na 10cm podsypce piasku przykrywając je również 10cm warstwą piasku oraz do połowy wykopu 

gruntem rodzimym. Następnie należy ułożyć nad nowowybudowanymi kablami folię ostrzegawczą koloru 

czerwonego, poczym całość wykopu zasypać gruntem rodzimym i przywrócić do stanu pierwotnego. Przed 
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zasypaniem kabli należy dokonać niezbędnych pomiarów i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorującej 

prace z ramienia użytkownika przystąpić do zasypania wykopów.  

 

Kolidujące linie kablowe SN  własności Tauron Dystrybucja 

- kabel HAKnFtA 3x120 6kV relacji C186-CB12 przebudować poprzez wstawkę kablem 3xXRUHAKXS 

1x120 12/20 na odcinku pomiędzy mufą C-mufą I o długości 80m  

- kabel AKFtA 3x240 6kV relacji GPZ Świętochłowice – CB90 przebudować poprzez wstawkę kablem 

3xXRUHAKXS 1x240 12/20 na odcinku pomiędzy mufą E-mufą H o długości 25m  

 

Kolidujące linie kablowe SN  Niezinwentaryzowany 

- istniejący kabel należy przebudować poprzez wstawkę kablem 3xXRUHAKXS 1x120 12/20 na odcinku 

pomiędzy mufą J-mufą K o długości 80m 

Po wykonaniu przełączeń stare odcinki kabli należy zdemontować. 

Stosowanie muf SN 

Dla kabli HAKnFtA 3x120 stosować mufy TRAJ 24/70-150 

Dla kabli AKFtA 3x240 stosować mufy TRAJ 24/120-240 

 

 

3.3. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJĄCYM 

UZBROJENIEM TERENU  

 

3.3.1. SKRZYŻOWANIA Z DROGAMI  

Ułożenie rur  zabezpieczających w miejscu skrzyżowania z drogami przewidziano na głębokości nie 

mniejszej niż 1 m pod jezdnią. Przepusty na skrzyżowaniach z drogami wykonać zgodnie ze szczegółowymi 

wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branżowych. Po ułożeniu kabli ziemnych teren przywrócić do stanu 

pierwotnego. 

3.3.2. KOLIZJE Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 

Skrzyżowania kabli między sobą i z innymi urządzeniami podziemnymi zaleca się wykonać pod kątem 

zbliżonym do 90
0
 i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Kable w miejscach 

zbliżeń i skrzyżowań powinny być ułożone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczyć je przed ewentualnym 

uszkodzeniem. Rura powinna wychodzić na długości 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach). 

Odległości pomiędzy kolidującymi kablami a urządzeniami uzbrojenia terenu podano w załączonej tablicy 1 

zgodnie z normą N SEP-E-004. 
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Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w ziemi przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 

 

LP. 
SKRZYŻOWANIE 

LUB ZBLIŻENIE 

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA 

ODLEGŁOŚĆ, CM 

Pionowa, przy 

skrzyżowaniu 

Pozioma, przy 

zbliżeniu 

1 2 3 4 

1 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV 

z kablami o tym samym napięciu lub kablami 

sygnalizacyjnymi 

15 5* 

2 

Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania 

urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego 

przeznaczenia 

5 mogą stykać się 

3 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym do 1 kV 

z kablami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 1 

kV < UN < 30kV 

15 

25 

10 

25 
4 

Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1 kV 

< UN < 30kV z kablami tego samego przedziału napięć 

znamionowych. 

5 
Kable różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 

30kV 

6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza się Jak lp. 1-5 

7 

Kable elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 

wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć 

znamionowych 

50 50 

* za wyjątkiem p. 2.5.4 
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4. UWAGI KOŃCOWE. 

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy. 

- Wykonawcę realizującego budowę wg niniejszego projektu zobowiązuje się w jego zakresie do 

przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, które nie mogły być 

omówione. 

- Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne w celu szczegółowego 

ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonać ręcznie. W czasie 

prowadzenia prac ziemnych należy wykopy oznakować i zabezpieczyć. 

- Przed przystąpieniem do robót ujętych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana 

dokumentacja formalno – prawna, która to stanowić będą integralną część niniejszego projektu. 

Całość dokumentacji technicznej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi, 

zgodami właścicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak również pozwoleniem na budowę 

zostanie przekazana inwestorowi, który w ramach przetargu wyłoni wykonawcę. 

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystąpieniem do 

realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest powiadomić właścicieli urządzeń jak również uzgodnić z 

nimi harmonogram prac uwzględniający niezbędne wyłączenie przebudowywanych kabli. 

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem przedstawicieli 

służb technicznych stosownie do ich własności. 

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujęte w warunkach technicznych. 

- Po zakończeniu prac montażowych wykonać stosowne pomiary końcowe (pomiar wyładowań 

niezupełnych dla sieci SN), sporządzając odpowiednie protokoły pomiarowe. 
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5. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZY MATERIAŁÓW. 

 

Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość uwagi 

1 Kabel XRUHAKXS 1x120/50 12/20 
  
 m 360  

2 Kabel XRUHAKXS 1x240/50 12/20 
  
 m 75  

3 Kabel YAKY 4x120 m 108  

4 Mufa termokurczliwa  przejściowa SN dla kabli 120 kpl 4  

5 Mufa termokurczliwa  przejściowa SN dla kabli 240 kpl 2  

6 Mufy termokurczliwa przelotowa nN dla kabli 120 kpl 5  

7 Rura RHDPEp 160 m 89  

8 Rura RHDPEp 110 m 73  

9 Rura RHDPEk-S110 m 6  

10 Rura RHDPE-D110 m 7  
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Schemat jednokreskowy

UWAGA:

1. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekopy kontrolne celem

 dokładnego ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego.

2. Po wykonaniu przebudowy kablowych sieci SN należy wykonać pomiar

 wyładowań niezupełnych

3. Układ sieci TN-C


