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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 
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że projekt: 

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W REJONIE WĘZŁA 
DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA DW 902 – ULICA ŻOŁNIERSKA W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

w zakresie branży teletechnicznej 

obejmujący działki o numerach: 3961/2, 3507/9, 2779/12, 3502/8, 3382/4, 3385/14, 3500/4 
Obręb 0003 Świętochłowice 

sporządzony we wrześniu 2015 roku 

dla:  Gmina Świętochłowice 
ul. Katowicka 54 

41-600 Świętochłowice 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz że 
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Lp. Nazwa dokumentu Data 

1. 
Kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności projektantów  

i sprawdzających do OIIB projektanta  
- 

2. 
Kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności projektantów 

 i sprawdzających do OIIB sprawdzającego 
- 

3. 
Warunki przebudowy wydane przez ORANGE Polska S.A. pismo nr. 

TODDKA.MM.211-50913/15 04.08.2015 

4. Protokół z narady koordynacyjnej – GK.6630.35.2015 20.08.2015 

 

SPIS RYSUNKÓW 

Nr rys. Tytuł rysunku Skala 

1 Orientacja ~/~ 

2 Plan sytuacyjny 1:500 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 INWESTOR 

Zleceniodawca dokumentacji projektowej: 

Gmina Świętochłowice 

ul. Katowicka 54 

41-600  Świętochłowice 

1.2 LOKALIZACJA 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowo - wschodniej części Świętochłowic, w rejonie 

skrzyżowania zjazdu z Drogowej Trasy Średnicowej z ulicą Żołnierska, która jest drogą powiatową 9805 S.  

Lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja. 

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1. Prawo Budowlane – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z późn. zmianami, 

2. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia  26.10.2005 r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219 

z 31.10.2005 poz. 1864), 

3. Linie optotelekomunikacyjne – Ogólne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-002/, 

4. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego  - Wymagania i badania              

/ZN-96 TP S.A. – 004/, 

5. Kable optotelekomunikacyjne liniowe – Wymagania i Badania /ZN-03 TP S.A.-005/, 

6. Osłony złączowe – Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/, 

7. Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/, 

8. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Ogólne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/, 

9. Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/, 

10. Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/, 

11. Rury kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP 

S.A.-017/, 

12. Złączki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/, 

13. Uszczelki końców rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/, 

14. Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/, 

15. Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/, 

16. Zasobniki złączowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/, 

17. Taśmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/, 

18. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-06 TP S.A.-026/, 

19. Linie kablowe o żyłach metalowych - Wymagania i badania /ZN-96 TP S. A.-027/, 

20. Tory kablowe abonenckie i międzycentralowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-028/, 

21. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione - 

Wymagania i badania /Zn-96 TP S.A.-029/, 

22. Łączniki żył - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-030/, 

23. Łączówki i głowice kablowe - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-032/, 

24. Obudowy zakończeń kablowych  - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-033/, 



Budowa zatoki autobusowej w rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska w Świętochłowicach 

Projekt budowlany– część teletechniczna 

 

Studio Projektów Drogowych InfraCAD                                           str. 4 

25. Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-034/, 

26. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A. –035/, 

27. Urządzenia ochrony ludzi i urządzeń przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki) - 

Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-036/, 

28. Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-

037/, 

29. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne) - Wymagania i badania /ZN-

05 TP S.A.-041/. 

 

1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomiędzy Gminą 

Świętochłowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektów Drogowych Infracad  

B. Mapa dla celów projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgłoszenia: 

GK.6640.1.146.2015 – Świętochłowice,  Obręb: 0003 

sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1 

opracowana przez Usługi Geodezyjne „Geo-plast” mgr inż. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18 

41-506 Chorzów, aktualna na dzień 26.06.2015r. 

C. Opinia geotechniczna dotycząca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez 

Geoprojekt-Śląsk 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46 

D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacją fotograficzną wykonane w czerwcu i lipcu 2015 r. 

E. Ustalenia ze spotkań z inwestorem 

1.5 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostępu do komunikacji 

publicznej poprzez budowę zatoki autobusowej oraz związana z przejazdami autobusów konieczność 

przebudowy skrzyżowania w rejonie węzła Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 – ulica Żołnierska na rondo 

wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym 

przedmiotową inwestycją.  

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowę kanalizacji teletechnicznej własności 

ORANGE POLSKA: 

- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb TP S.A.: 

 - 1  - otworowej –  

- budowa kabli teletechnicznych miedzianych dla potrzeb ORANGE POLSKA S.A.: 

  kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 - 

- budowa studni teletechnicznych  

 SKR2 – 2szt. 

   

 

..084,0

084,0

otwkm

km

..2,1

06,0

parkm

km
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2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

W chwili obecnej w rejonie projektowanego ronda i zatoki autobusowej przy ul. Żołnierskiej w  

Świętochłowicach znajdują się dwa ciągi kanalizacji  - 1 – otworowej własności Orange Polska S.A. 

 

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 

 

3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 

 Ogólna długość projektowanej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb  ORANGE POLSKA wynosi 

84 m. Do budowy kanalizacji dla potrzeb ORANGE POLSKA zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2, 

połączone kanalizacją wykonaną z rur RHDPEk-F110. Głębokość ułożenia kanalizacji teletechnicznej 

powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od górnej powierzchni rury wynosiło 0,7m. W 

przypadku zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem zastosować rury obiektowe grubościenne. 

 Studnie zostały zaprojektowane możliwie w pasach zieleni lub chodnikach, tak aby nie kolidowały z 

innymi mediami. Wszystkie studnie  należy wyposażyć w pokrywy z zabezpieczeniem ryglowo-

mechanicznym. Dla istniejących studni w projektowanych chodnikach należy przeprowadzić regulację 

pokryw. 

Trasy projektowanej przebudowy wraz z długością odcinków i ilością  otworów pokazane zostały na planie 

sytuacyjno-wysokościowym  w skali 1:500 oraz na schematach kanalizacji.  

Przy układaniu kanalizacji teletechnicznej należy uwzględnić uwarunkowania  zawarte w uzgodnieniach 

branżowych. 

 

3.2. PRZEBUDOWA KANALIZACJI 1-OTWOROWEJ PO POŁUDNIOWEJ STRONIE 

UL. ŻOŁNIERSKIEJ 

Istniejący ciąg kanalizacyjny,  po stronie południowej ul Żołnierskiej wraz z znajdującym się w nim 

kablem, należy przebudować poza miejsce kolizji. W tym celu należy: 

-ułożyć jednootworowy ciąg kanalizacji pomiędzy studniami STi1 oraz STi3 o długości 54m, 

-do nowowybudowanego odcinka kanalizacyjnego zaciągnąć kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 o długości 

60m wykonać złącza równoległe w sposób bezprzerwowej pracy łączności, 

-po dokonaniu przełączeń likwidowany kabel wypiąć ze zrównoleglenia i zdemontować wraz z 

kolidującym odcinkiem kanalizacji i studnią teletechniczną STi2. 
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3.3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI 1-OTWOROWEJ PO PÓŁNOCNEJ STRONIE 

UL. ŻOŁNIERSKIEJ 

Istniejący ciąg kanalizacyjny,  po stronie północnej ul Żołnierskiej(łącznica DTŚ) należy przebudować 

poza miejsce kolizji. W tym celu należy: 

- wybudować studnie STp1 oraz STp2 ( jako indywidualnie budowaną), 

-ułożyć jednootworowy ciąg kanalizacji pomiędzy studniami STi4, ST1p oraz ST1p2 o  łącznej długości 

30m, 

-kolidujący odcinek kanalizacji zdemontować. 

 

4 PRZEKROCZENIA Z DROGAMI 

 Przekroczenia istniejącej drogi  należy wykonać metodą przecisku  stosując rury RHDPEp 110 (np. 

SRS110). Przepusty na skrzyżowaniach z drogami wykonać zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi 

zawartymi w uzgodnieniach branżowych. 

 

5 KOLIZJE Z INNYMI URZĄDZENIAMI PODZIEMNYMI 

Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji telekomunikacyjnej z rurociągami,  kablami energetycznymi, 

kanalizacją wodną, budynkami, drzewami  wykonać zgodnie z wymaganiami do projektowania i budowy 

sieci   zewnętrznych. Skrzyżowania  i zbliżenia z kablami energetycznymi  wykonać zgodnie z normą N-

SEP-004. 

 Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji telekomunikacyjnej z gazociągami i instalacjami gazowymi 

wykonać zgodnie z normą PN-91/M-34501, oraz z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 14 

listopada 1995r.  

 Zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych w miejscach kolizji z istniejącym  uzbrojeniem należy 

zabezpieczyć zgodnie z normą ZN-96 TP S.A. – 004.  
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6 UWAGI KOŃCOWE 

 

 Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

 Wykonawcę realizującego budowę wg. niniejszego projektu zobowiązuje się w jego zakresie do 

przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do wszelkich szczegółów, które nie mogły być 

omówione. 

 Przed budową w miejscach kolizji należy wykonać przekopy poprzeczne w celu szczegółowego 

ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonać ręcznie. W czasie 

prowadzenia prac ziemnych należy wykopy oznakować i zabezpieczyć. 

 Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystąpieniem do 

realizacji przedsięwzięcia zobowiązany jest powiadomić właścicieli urządzeń jak również uzgodnić z 

nimi harmonogram prac uwzględniający niezbędne wyłączenie przebudowywanych kabli. 

 Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzić pod stałym nadzorem przedstawicieli służb 

technicznych stosownie do ich własności. 

 Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujęte w warunkach technicznych. 

 Do odbioru końcowego wykonawca przedłoży komisji odbiorczej dokumentację geodezyjną 

powykonawczą uwzględniającą uzgodnienia branżowe. 
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Prawa Autorskie : STUDIO PROJEKTÓW DROGOWYCH INFRACAD Jacek Domicz

Tytuł rysunku

Opracował

Sprawdził

Nr rysunku

Branża

Skala

Faza

TEL

PB

1:500

2

Zadanie inwestycyjne

Inwestor

mob. (+48) 536 499 202

Budowa zatoki autobusowej w rejonie węzła 

Drogowa Trasa Średnicowa DW 902 - ulica 

Żołnierska w Świętochłowicach

41-814 Zabrze   ul. Gen. Dąbka 17

15.09.2015

Gmina Świętochłowice

ul. Katowicka 54  41-600 Świętochłowice

mob. (+48) 785 499 200

Plan sytuacyjny

0068/96/U
mgr inż. Edward Mieduniecki

X X X

STi2

STp2


