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ZALACZNIKI
Lp. | Nazwa dokumentu Data
1 Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
" | i sprawdzajacych do OIIB projektanta
Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow
2. . . . -
i sprawdzajacych do OIIB sprawdzajacego
Warunki przebudowy wydane przez UM Swigtochtowice pismo nr IK-
3. | ZD.7021.4.12.2015 22.06.2015
4. | Protokot z narady koordynacyjnej — GK.6630.35.2015 20.08.2015
Uzgodnienie projektu wydane przez UM Swietochtowice pismo IK-
5. | ZD.7021.4.23.2015 09.09.2015
SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Orientacja ~[~
2 Plan sytuacyjny 1:500
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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:
Gmina Swictochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czesci Swigtochtowic, W rejonie
skrzyzowania zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej z ulica Zoierska, ktora jest droga powiatowa 9805 S.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) — z pozn. Zm..

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji- Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.

- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych
charakterystyk, definicje

- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogolnych charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-1EC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg¢s¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi (oryg.)

- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed obnizeniem napie¢cia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

- PN-1EC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz wyposazenia
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elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami .

- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cz¢$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa Wazna do: 2012-05-01

- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

- PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Cz¢é¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 13201 - Os$wietlenie drog

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Umowa o prace projektowe nr 30/1K/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomi¢dzy Gming
Swigtochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektow Drogowych Infracad
B. Mapa dla celow projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgloszenia:

GK.6640.1.146.2015 — Swigtochtowice, Obreb: 0003
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzow, aktualna na dzien 26.06.2015r.
C. Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng wykonane w czerwcu i lipcu 2015 r.

o

E. Ustalenia ze spotkan z inwestorem

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw konieczno$é
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoierska na rondo
wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowg infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym
przedmiotowg inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowe i budowe o$wietlenia wlasnosci UM
Swietochtowice:

Zakres opracowania:

e Oswietlenie drogowe:

- budowa stlupéw oswietleniowych - 4szt.
- wymiana opraw o$wietleniowych - 2 szt
- uktadanie kabli o$wietleniowych - 156m

- zabezpieczenie kabli oswietleniowych rurg ostonowg RHDPEk-S110 - 36m
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym rejon tacznicy z DTS oraz przebudowywanego skrzyzowania jest o$wietlony

przy pomocy opraw sodowych SGS305(tacznica DTS), SL100(Zotnierska). Oswietlenie wystepujace wzdtuz

lacznicy stanowi wiasnosé UM Swigtochlowice, o$wietlenie wystepujace wzdhuz ul. Zotnierskiej stanowi

wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy os$wietlenia drogowego wydanymi przez UM

Swigtochtowice, zaprojektowano przebudowe istniejacego oswietlenia w zwiazku budowa ronda. Nowe

oswietlenie ulicy ma by¢ wykonane w technologii LED.

3.1. SZAFA OSWIETLENIOWA

Zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Swigtochtowice, zataczonymi do niniejszej dokumentacii,

obwody elektryczne o$wietleniowe beda zasilane z istniejacej szafy o$wietleniowej usytuowanej przy DTS.

Szafa jest whasnoscia UM Swigtochtowice.

3.2. OSWIETLENIE ULICZNE

W ramach budowy o$wietlenia ulicznego zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane oghiowo (w

kolorze RAL 7024, mat)

o$wietleniowe mocy 106W, 71W oraz 26W LED ( np. AMPERA MIDI, MINI).

przystosowane do pracy na obnizonym napieciu 185V.

Zestawienie stupow

wysiggnikowe o wysoko$ci 7m, na ktorych zamocowane zostang oprawy

Oprawy powinny by¢

Lp. Numer | Wysoko$¢ Dhugosc Tlo$¢ Kat fundament Moc barwa
stupa stupa [m] | wysiegnika camion nachylenia oprawy
[mi wysiegnika [o] (Wl
1 i8/1 7 0 0 10 istn 106 Neutralna biata
2 i9/1 7 0 0 10 istn 106 Neutralna biata
3 pl0/1 7 1 1 5 F-100 26 Neutralna biata
4 pli/1 7 05 2 0 F-100 2x26 Neutralna biata
5 pl2/1 7 1 3 5 F-100 3x71 Neutralna biata
6 pl3/1 7 1 1 5 F-100 26 Neutralna biata

Studio Projektow Drogowych InfraCAD
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3.3. SIEC OSWIETLNIOWA

Projektowane stupy o$wietleniowe zasilone beda z istniejagcych obwodoéw oswietleniowych facznicy
DTS, kablem YAKXS 4x35 mm~.

3.4. WNEKI APARATOWE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Wneki aparatowe stupow o$wietleniowych wyposazy¢ w bezpieczniki w ilo$ci réwnej liczbie opraw
oswietleniowych na danym stupie. Od tabliczki bezpiecznikowej do opraw os§wietleniowych ulozy¢ wewnatrz

stupow przewody typu YDYZo 3x2,5 mm?.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w ukiadzie TN-C.

Jako ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylaczenie
zasilania w zwiazku z tym przyjeto:

- 3-przewodowy uktad sieci w stupie o$wietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym opraw
oswietleniowych z rozdzieleniem na tabliczce oswietleniowo-bezpiecznikowej stupa przewodu PEN na PE
iN,

- 4-przewodowy uktad sieci zasilajacej z zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi bez rozdzielenia
przewodu PEN w szafce os$wietleniowej. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe przewidziano

bezpieczniki topikowe,

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
30x4. Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na glebokosci 15cm ponizej kabli

oswietleniowych a nastepnie polaczy¢ w stupach oswietleniowych na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.

Do przewodu PE podlaczyé metalowe shupy oswietleniowe, oraz inne elementy metalowe na ktorych

pojawienie sie napiecia moze spowodowaé porazenie i ktoére zgodnie z przepisami podlegaja ochronie

przeciwporazeniowej.

Opornos¢ uziomu z tak wykonanej bednarki powinna wynosi¢ 5Q.
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3.6. ZABEZPIECZENIE KABLI OSWIETLNIOWYCH

Kable ziemne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Kable nalezy uktada¢ na 10cm podsypce
piasku przykrywajac je réwniez 10cm warstwa piasku oraz do potowy wykopu gruntem rodzimym. Nastepnie
nalezy utozy¢ nad nowo wybudowanymi kablami foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego, po czym cato$¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli nalezy
dokona¢ niezbgdnych pomiaréw i dopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujgcej prace z ramienia

uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

3.7. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

3.7.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI

Ulozenie rur zabezpieczajacych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na glgbokosci nie
mniejszej niz 1 m pod jezdnia. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegoétowymi
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po ulozeniu kabli ziemnych teren przywroci¢ do stanu

pierwotnego.
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3.7.2. KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ wykona¢ pod katem
zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach
zblizen 1 skrzyzowan powinny by¢ utozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym
uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dlugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).
Odlegtosci pomigdzy kolidujagcymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zataczonej tablicy 1

zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

Lp SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
' LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 2 3 4
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1 z kablami o tym samym napigciu lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
2 urzadzen o§wietleniowych z kablami tego samego 5 moga stykac si¢
przeznaczenia
25
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 10
3 z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 1
kV < Uy < 30kV
Kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV 15
4 < Uy < 30KV z kablami tego samego przedziatu napigc
znamionowych. 25
Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do
5
30kVv
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ Jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
7  |wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napig¢ 50 50
znamionowych

* za wyjatkiem p. 2.5.4
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Projekt budowlany— cze$¢ oswietleniowa

4. UWAGI KONCOWE.

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Wykonawcg realizujacego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje si¢ w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczeg6tow, ktore nie mogly byc
omowione.

- Przed budowa w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegoétowego
ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykona¢ rgcznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢.

- Przed przystgpieniem do robdt ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktora to stanowi¢ beda integralng cze$¢ niniejszego projektu.
Catos¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
zgodami wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak réwniez pozwoleniem na budowe
zostanie przekazana inwestorowi, ktory w ramach przetargu wytoni wykonawce.

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem do
realizacji przedsigwzigcia zobowigzany jest powiadomi¢ witascicieli urzadzen jak rowniez uzgodni¢ z
nimi harmonogram prac uwzgledniajgcy niezbedne wytaczenie przebudowywanych kabli.

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujgte w warunkach technicznych.

- Do odbioru koncowego wykonawca przedlozy do Referatu Zarzadu Drog i Spraw
Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych w Swietochlowicach protokél
odbiorczy zawierajacy: oSwiadczenie wykonawcy, protokol z pomiaréw elektrycznych ,
schemat ideowy, plan geodezyjny powykonawczy.

- Po =zakonczeniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary koncowe, sporzadzajac
odpowiednie protokoty pomiarowe.

Studio Projektow Drogowych InfraCAD str. 9



PREZYDIUM Katowice, dnia’
WOIEWODZKIE] RADY NARODOWEI' ’
Wydzial Urbanistyki i Archﬂekmry

w KATOWICAC{I;I 6

Nr ewid. uprawn.

B 1,- maja

[0}

196__ L.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Na podstawie art. 18, .art 19 ust I pkt Iiart 20 ust ! ustawy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7. poz. 46) oraz
§291§3-ust.1 gkt 1 rozporzadzenia Przewodniczqcego Komitetu
Budownictwa, Urbamsty’ki i Architektury z dnia 10 wrzesnia 1362 1.
w sprawie kwalifikacii fachowych oséb wykcnujacych fun.kqe iech-

vy e waw - —— PR P T, S T X P - Nl I 5 i
LIl Lllie buduwm i'wlcr yuw::ﬂ_eumugm (/4. UL Ju, LUA LUU[
Ob FACIBICENE Cgestaw
’ e N - =
. inswvniesr elekirzk
r @ FTstowicsch-Piglrawicsch

urodzony dnia 12.z2rcs 193¢

3 an
w speqclnosm msaalnc = i ur7adz n

uprc:wmema budowlc:n da




S L AS KA

OKREGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Czestaw Maciejczyk
ul. Drozdéw 60

40-530 Katowice

ZASWIADCZENIE

Pan Maciejczyk Czestaw

jest czilorikiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4686/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2015 r.

Iz B A Katowice, 24 listopada 2014 .

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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Nr 485/77 i

S“";RDZ”K&Z RZYGOTOTANTA ZA”ODOJEGO

do peitnienia samodzielrnyeh funkeji 1eoan;oznych v budovmictwvie

Na podstawie 3 13 ust.l it 4 1it.d, § 2 ust.l pkt 1, § 5 uss.l
pkt 11 § 7 roapJ zalzenia Ministra Gospodarki Terenowe]j i Gchrony
Srodowiska z dnia 20 1utezo 1975 r, W sprawie samodzi 1p/cn funkeji
technicznych w budowmictwie /Dz.U, nr 8, poz.46/ stwierdza sig, e
Obywatel W I EC Z O % 2 K ANTONI ZYGFRYD inzynier elektryk

urodzony dnia 5 lipca 1375 r, w Rudzie Slaskie] posiada przygoto-
wanie zawodowe upowainizjzce do wylkonywania samodzielne] funiweji
projektanta i kierowmilz Tudowy w specjalnosci instalacyno~ingy-

nieryjnej v zakresie inzitalacji elektrycznych.

Obywatel Wieczorek Antoni Zygzfryd jest upowazniony:

1/ do snorzadzanla projekidw instalacji elektrycznych,

.

2/ do klerowanla, nadzorovenia i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolovania wytwarzania konsirukeyjuych elementdw
instalacji oraz oceniaria i badania stanu technicznego w zakresie

instalacji elektrycanych,




® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6IR-PZH-XH1 *

Pan Antoni Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3664/01

adres zamieszkania ul. Po$piecha 2B/2, 41-705 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




. URZA

D MIE]JSKI

ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice
woj. $lgskie
Referat Zarzadu Drog i Spraw Komunalnych
w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych

Swietochtowice, 2015-06-22

IK-ZD.7021.4.{Z 2015

W

Biuro Projektowe

EMPSAL

Pracownia Systeméw Alarmowych i L.acznosci
Edward Mieduniecki

ul. Wolnego 14/29
40-857 Katowice

odpowiedzi na Panstwa pismo znak EMP/PK/LE/103/15 z dnia 09.06.2015 r.

w sprawie wydania warunkéw technicznych przebudowy o$wietlenia drogowego oraz
warunkow przy{qczenla projektowanego o$wietlenia do istniejacej sieci o$wietleniowej
wystepujacej w rejonie wezta DTS — ul. Zolnierska w Swietochlowicach informuje, ze istnieje
mozliwos¢ wlaczenia projektowanego oswietlenia do istniejacej sieci o$wietleniowej na nizej
podanych warunkach:

opracowa¢ dokumentacje projektowa, ktéra podlegaé bedzie naszemu uzgodnieniu
przesta¢ projektu w formie papierowej (1 egz.) oraz w wersji elektronicznej na ptycie
CD/DVD lub na wskazany adres e-mail plik w formacie PDF (po uzgodnieniu projekt
w formie papierowej zostanie odestany)

w dokumentacji projektowej nalezy uja¢ wytyczne dla Wykonawcy w postaci
koniecznosci zgloszenia odbioru do tut. Referatu Zarzadu Dr6g i Spraw Komunalnych
w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych oraz sporzadzenia protokotu odbioru
robdt zawierajacego: oswiadczenie wykonawcy, protokot z pomiaréw elektrycznych,
schemat ideowy, plan geodezyjny powykonawczy

oswietlenie planowanego ronda zaprojektowaé w technologii LED (przy zastosowaniu
najwyzszych standardow) na stupach stalowych ocynkowanych malowanych w
kolorze RAL 7024 (mat)

Osoba prowadzacqa temat jest Pan Ryszard Kowalczyk (tel. 032 349-19-06
r.kowalczyk@swietochlowice.pl) :

: G}%(d\\ ny Specjalista
0. Kierownika Referaty
Zarzqdu Drog i Spraw Komunalnych

wW
'ydziale Imsgestyq i Spraw Komunalnych

Piotr iﬁfh W

racownia Systeméw Alarmowych

Zalaczniki: ; qcznosci Edward Mieduniecki
- plan sytuacyjny R
Kopia: 2005 -07-02 |

IK-ZD-a/a. é

WPLYNELO L.dz. ... 40

Y RN
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PREZYDENT

. T

woj. §laskie

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

MIASTA SWIETOCHEOWICE

z dnia 20.08.2015r. - znak sprawy GK.6630.35.2015

Temat : Uzgodnienie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej

oraz przytacza elektroenegetycznego w rejonie ul. Zotnierskiej

i lacznicy potudniowej wezla DTS w Swietochtowicach

Whioskodawca: Studio Projektéw Drogowych INFRACAD Jacek Domicz, Zabrze

Przewodniczacy narady : Dariusz Jedrusik — Geodeta Miasta

Nazwa instytucji oraz imig i nazwisko
uczestnikédw narady koordynacyjnej

Stanowisko uczestnikdw narady

Data 1 podpis

Wydzial Geodezjii Kartografii
UM

Na obszarze o opracowaniem wystepuje
podlegajaca ochronie apie zaznac
W razie stwierdzenia zniszczern

znake geodezyjnego, naley” nie
Wydzial Geodezji i

olorem zielonym }.
odzenia lub przemieszczenia

nie zawiadomi¢ o tym
ografii UM Swictochiewice.

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo
Wedociagow S.A.
Katowice

Chorzowsko - Swigtochlowickie
Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z o.0.
Chorzow

HN}MA/K%L‘R ...........................

........................................................

WQOQJM

wa geodezyjna i.,... ..

7

t[ ! e
o piswmie TE/ Kw/s*zs:‘/g:s‘s:‘//.?o,(f
2 dues 4607 2045

wxﬂt‘& 2 O myulpdac »Uwau't(ﬂ\(’




TAURON Cieplo Sp. z 0.0.
Katowice

Urgodniono. Ibiitaniz i skrzyiowania

} sadi jaria terenu | obislrtay

T saclami Caplowniczymi, nalely

dodathowo uigoedni¢ 1 Sekcjq Uzgodmian

TAURCH Caplo 9. I 0.0. @az wykonad 2g0dnie

2 chemslgpajacymi nevmaesd pod nadzorem naszego
prredviswichele,

TAURON Dystrybucja S.A.
Ghiwice

%ﬂ}

Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0.
Oddzial w Zabrzu
Sekeja Ewidencji Majatku
i Uzgodnien

R

- -u-‘l--a--a--.----a----u----.-------c-

L WkovAw D

Uzga‘dma MY 2 Uwaldy, Je prace wopcbiil nasayeh  wapdzed podziemnych
nalely vykonad recanie, zgodnie 7 obowigzujacymi nomarel, Wskazane fest
28 wegledu na bezpisczerstwo 0sah i mienia, by pracd praystgpieniem do prac
wystapic do TAURCN Dystrybucja Serwis S.A. o nadrér branzowy,
Rotidujgee urzadzenia nylezy zabezpiecayé lub praebudowad na koszt inwestora
a w prrypedku przebudowy nalety ovracowsé PT | ratwierdzic v}
FAURON Dystvducja S.A. Oddziaf w Gliwicach, +
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Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.
Oddzial w Zabrzu
Rejon Dystrybucji Gazu
w Swigtochlowicach

Nwmn:m ................

szgadnia sig & dwagami:

- priét prEyERaEleniem do robdt zleci pisemnie

w Rosttzieln Ba w Swistochlowicach piatne

nadzory BRRESWE,

- roboty #Fefime W pohlizu gazotiagdbw wykonywaé
recznie,

- projekt FabuEpletzenia shed gauve) w przypadky
ieclizji ugorRInE o Rexdsiehnd Gozo w Swigtehlowdcach,

- kb Fapitwg 2 Wy winikoimres grEsdagi
Fastania-SRERgRTHY ykomms.

NETIA S.A. Katowice
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framwaje Slgskie S.A. Chorzow

DS. GEOBEZYINYCH

Powiatowy Inspektorat Nadzorn
Budowlanego
Starszy InspEbherzaw: Suduwlanero
Powiztowego [nspekiorate Nadiow AydovAanedo
w Charsowe

Orange Polska S.A.
Gliwice

Wydzial Architektury i
Gospodarki Przestrzennej UM

Gratwna Kibica-Hanzel

+eveerrrresoeers SPECIALIS Ty everevers e

e ...........Ta.mﬁgi.{.L.I.R.ﬁ-s.iék.............

SPECJALISTA
b% """"x"‘j ) DS. GED YJINYCH
Tomasz Lukaszek
Starszy Inspekior Nadzon Budowlan
bea U‘—N‘j Powigtowego nspektoraly Nadzon BUG\,;«A:W?:;

W Chorzow)
Jacek 4 e

20.0%. 2oy

o
Grazyna Kublea-

A .08 20 1y

Wydzial Inwestycji i Spraw
Komunalnych UM

By, Frogy e

7 .Bari_ﬂw dilra NG
Naczelnik'w vilzd

1 Karto
LRGN
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Mt Geodezji
crafii
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REFERAT ZARZADU DROG | SPRAW KOMUNALNYCH

W WYDZIALE INWESTYCJI | SPRAW KOMUNALNYCH

Swietochtowice, 2015-09-09
IK-ZD.7021.4.23.2015

Biuro Projektowe

EMPSAL

Pracownia Systemow Alarmowych i L.gcznosci
Edward Mieduniecki

ul. Wolnego 14/29
40-857 Katowice

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak EMP/PK/LE/129/15 =z dnia 04.09.2015 .
w sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego branzy o$wietleniowej dla zadania ,,Budowa
zatoki autobusowej oraz ronda w rejonie zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej na ulice Zoknierska w
Swigtochtowicach przedlozony projekt uzgadniam pozytywnie pod warunkiem wniesienia do projektu
zapisu dotyczacego wymagan dla projektowanych opraw LED w postaci mozliwosci ich pracy bez
zaklocen na obnizonym napigciu do ok. 185 V w zwigzku z zastosowaniem centralnego regulatora mocy
w zasilajacym obwodzie o$wietleniowym. Jednoczesnie jezeli obecnie zaproponowane oprawy tego

warunku nie spelniaja nalezaloby dokonac¢ korekty w tym zakresie.

Zalaczniki:
/- projekt budowlano-wykonawczy
Kopia:
IK-ZD-a/a.
Urzad Miejski tel.: (32) 3491-906 e
w Swietochtowicach fax: (32) 3491-906 _-'-'_ B Metropolia

- . .
ul. Katowicka 54 ik@swietochlowice.pl ..---- -S| leS|a-
41-600 Swietochtowice  www.swietochlowice.pl B patiln £
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Przemystaw Krdl — *or, 4 S i Zotnierska w Swietochtowicach Faza
- w3 N Py PB
Huta Mitta iy
Steel Poland 54 o &a“-'*\'- d Inwestor Nr umowy
SlOWICKa S o . A . . 30/IK/2015-U/395/IR/1058/15
T 5
S Gmina vaetoch%owme - . S
. ul. Katowicka 54 41-600 Swietochtowice 15.09.2015
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"-’-'J,;.J o Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
e _‘5: Prawa Autorskie : STUDIO PROJEKTOW DROGOWYCH INFRACAD Jacek Domicz
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W ZAKRESIE S+U+E
Skala 1:500
OPRACOWANIE_JEDNOSTKOWE

GK.6640.1.146.2015

Wo jewddztwo: Slgskie
Powiat: m. Swietochfowice
Jednostka ewidencyjna: 2476071_1

Obreb: 0003; Swietochtowice

Arkusze mapy zasadniczej: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3
6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1

Uktfad wspofrzednych: PUWP 2000 strefa 6
Swigtochtowice, ul. 2otnierska, DTS

Tres¢ poszczegdinych warstw zostafa opracowana w wyniku

\ nastepu jgcych czynnosci:

S, U — na podstawie konwersji numerycznej mapy zasadniczej
otrzymanej z PODGIK w Swigtochfowice.

E — na podstawie konwersji numerycznej mapy ewidencyjnej
otrzymanej z PODGIK w Swigtochfowice.

Mapa aktualna na dzieri: 26.06.2015r.

Wykonawca:
OZNACZENIA
zakres opracowania
sie¢ teletechniczna
eA sie¢ elektroenergetyczna
WA sie¢ wodociggowa
ks200 sie¢ kanalizacyjna
sie¢ gazowa
2 sie¢ clepina

granice dziafek
123/45 numer dziatki ewidencyjnef
---------------------------- granice uzytkow gruntowych

UWAGA !

Nie wyklucza sie istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqazeni podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacyi
o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych lub

nie dajgcych sie wykry¢ aparaturq wykrywajgcq.

Wykazane na niniejszej mapie do celéw projektowych granice
nieruchomosci nie zostaty ustalone, poniewaz nie jest
projektowany obiekt budowlany kubaturowy.

Niniejsza mapa do celow projektowych zostafa wykonana
bez ustalenia obcigzen dot. stuzebnosci gruntowych.

Data opracowania mapy 14.07.2015r.

----— - kabel oswietleniowy

—— - fura ostonowa

~0 - projektowany stup oswielteniowy

“@ - istniejgcy stup oswietleniowy

X - liwkidowany stup o$wietleniowy

- numeracja istniejgcego oswietlenia
- numeracja projektowanego oswietlenia

Tytut rysunku Nr rysunku

Plan sytuacyjny ?
Zadanie i tycyi Branza

adanie inwestycyjne OSW
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skal

Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:500
Zotnierska w Swietochtowicach Faza PB

Nr umowy

Inwestor

Gmina Swietochtowice

ul. Katowicka 54 41-600 Swietochtowice

30/1K/2015-U/395/IR/1058/15

Data
15.09.2015
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mob. (+48) 785 499 200
mob. (+48) 536 499 202
41-814 Zabrze ul. Gen. Dabka 17
e-mail infracad@home.pl

web www.infracad.pl

Projektowat |

inz. Czestaw Maciejczyk 308/66
Opracowal inz. Radostaw Lenart
Sprawdzl inz. Antoni Wieczorek 485/77

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94r., Dz.U.Nr 80 z 2000r., poz.904.

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO PROJEKTOW DROGOWYCH INFRACAD Jacek Domicz




