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SPIS RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Orientacja ~[~
2 Plan sytuacyjny 1:500
3 Schemat jednokreskowy ~[~
4 Sylwetka stupa ~[~
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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:
Gmina Swictochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czesci Swigtochtowic, W rejonie
skrzyzowania zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej z ulica Zoierska, ktora jest droga powiatowa 9805 S.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89 poz 414) — z pozn. Zm..

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych

- N SEP-E-004 -Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.

- PN-IEC60364-7-714:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji- Instalacje o§wietlenia zewnetrznego.

- PN-IEC60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
- PN-HD60364-1:2010-Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogélnych
charakterystyk, definicje

- PN-IEC60364-3:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogolnych charakterystyk

- PN-HD 60364-4-41:2009 -Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

- PN-IEC60364-4-42:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

- PN-IEC60364-4-43:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym

- PN-1EC60364-4-442:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

- PN-HD 60364-4-443:2006 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg¢s¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi - Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi (oryg.)

- PN-IEC 60364-4-444:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed przepigciami - Ochrona przed zakloceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych

- PN-IEC 60364-4-45:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed obnizeniem napie¢cia

- PN-IEC 60364-4-473:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przet¢zeniowym

- PN-IEC 60364-4-482:1999 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa

- PN-HD 60364-5-51:2009 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogdlne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-523:2001 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw

- PN-1EC 60364-5-53:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Doboér i montaz wyposazenia

Studio Projektow Drogowych InfraCAD str. 3



Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — cze$¢ oSwietleniowa

elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534:2003 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Urzadzenia do ochrony przed przepigciami .

- PN-HD 60364-5-54:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-IEC 60364-5-56:1999-Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego - Instalacje bezpieczenstwa Wazna do: 2012-05-01

- PN-HD 60364-6:2008 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

- PN-HD 60364-7-704:2010 -Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

- PN-EN 62305-1:2008 -Ochrona odgromowa - Cz¢é¢ 1: Zasady ogdlne

- PN-EN 13201 - Os$wietlenie drog

- Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Umowa o prace projektowe nr 30/1K/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomi¢dzy Gming
Swietochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektow Drogowych Infracad
B. Mapa dla celow projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgloszenia:

GK.6640.1.146.2015 — Swigtochtowice, Obreb: 0003
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzow, aktualna na dzien 26.06.2015r.
C. Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46
Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonane w czerwcu i lipcu 2015 .
E. Ustalenia ze spotkan z inwestorem

o

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw konieczno$é
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoierska na rondo
wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowg infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym
przedmiotowg inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowe i budowe o$wietlenia wiasnosci UM
Swietochtowice:

Zakres opracowania:

e Oswietlenie drogowe:

- budowa stlupéw oswietleniowych - 4szt.
- wymiana opraw o$wietleniowych - 2 szt.
- uktadanie kabli o$wietleniowych - 156m

- zabezpieczenie kabli oswietleniowych rurg ostonowg RHDPEk-S110 - 36m
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W stanie istniejacym rejon tacznicy z DTS oraz przebudowywanego skrzyzowania jest oswietlony

przy pomocy opraw sodowych SGS305(tacznica DTS), SL100(Zotnierska). Oswietlenie wystepujace wzdtuz

lacznicy stanowi wiasnosé UM Swigtochlowice, o$wietlenie wystepujace wzdhuz ul. Zotnierskiej stanowi

wiasnos¢ TAURON Dystrybucja S.A.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Zgodnie z wydanymi warunkami przebudowy os$wietlenia drogowego wydanymi przez UM

Swigtochtowice, zaprojektowano przebudowe istniejacego oswietlenia w zwiazku budowa ronda. Nowe

oswietlenie ulicy ma by¢ wykonane w technologii LED.

3.1. SZAFA OSWIETLENIOWA

Zgodnie z warunkami wydanymi przez UM Swigtochtowice, zataczonymi do niniejszej dokumentacii,

obwody elektryczne o$wietleniowe beda zasilane z istniejacej szafy o$wietleniowej usytuowanej przy DTS.

Szafa jest whasnoscia UM Swigtochtowice.

3.2. OSWIETLENIE ULICZNE

W ramach budowy os$wietlenia ulicznego zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane ogniowo (w

kolorze RAL 7024, mat)

o$wietleniowe mocy 106W, 71W oraz 26W LED ( np. AMPERA MIDI, MINI).

przystosowane do pracy na obnizonym napi¢ciu 185V

Zestawienie stupow

wysiggnikowe o wysoko$ci 7m, na ktorych zamocowane zostang oprawy

Oprawy powinny by¢

Lp. Numer | Wysoko$¢ Dhugosc Tlo$¢ Kat fundament Moc barwa
stupa stupa [m] | wysiegnika camion nachylenia oprawy
[mi wysiegnika [o] (Wl
1 i8/1 7 0 0 10 istn 106 Neutralna biata
2 i9/1 7 0 0 10 istn 106 Neutralna biata
3 pl0/1 7 1 1 5 F-100 26 Neutralna biata
4 pli/1 7 05 2 0 F-100 2x26 Neutralna biata
5 pl2/1 7 1 3 5 F-100 3x71 Neutralna biata
6 pl3/1 7 1 1 5 F-100 26 Neutralna biata
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3.3. SIEC OSWIETLNIOWA

Projektowane stupy oswietleniowe zasilone beda z istniejagcych obwodow oswietleniowych tacznicy
DTS, kablem YAKXS 4x35 mm®,

3.4. WNEKI APARATOWE SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Wneki aparatowe stupow o$wietleniowych wyposazy¢ w bezpieczniki w ilo$ci réwnej liczbie opraw
oswietleniowych na danym stupie. Od tabliczki bezpiecznikowej do opraw o$wietleniowych utozy¢ wewnatrz

stupow przewody typu YDYZo 3x2,5 mm?.

3.5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Siec¢ kablowa oswietlenia ulic pracuje w ukiadzie TN-C.

Jako ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym zaprojektowano samoczynne wylgczenie
zasilania w zwiazku z tym przyjeto:

- 3-przewodowy uktad sieci w stupie o$wietleniowym z zabezpieczeniem nadmiarowo-prgdowym opraw
o$wietleniowych z rozdzieleniem na tabliczce o$wietleniowo-bezpiecznikowej stupa przewodu PEN na PE
iN,

- 4-przewodowy uklad sieci zasilajacej z zabezpieczeniami nadmiarowo-pradowymi bez rozdzielenia
przewodu PEN w szafce os$wietleniowej. Jako zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe przewidziano

bezpieczniki topikowe,

Uziom ochronny i roboczy dla sieci o$wietleniowej bedzie wykonany z bednarki ocynkowanej Fe/Zn
30x4. Bednarke utozy¢ w projektowanym rowie kablowym na glebokosci 15cm ponizej kabli

o$wietleniowych a nastepnie potaczy¢ w stupach oswietleniowych na tabliczce bezpiecznikowej na zacisk PE.

Do przewodu PE podlaczyé metalowe slupy oswietleniowe, oraz inne elementy metalowe na ktérych

pojawienie sie napiecia moze spowodowaé porazenie i ktoére zgodnie z przepisami podlegaja ochronie

przeciwporazeniowej.

Oporno$¢ uziomu z tak wykonanej bednarki powinna wynosi¢ 5Q.
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3.6. ZABEZPIECZENIE KABLI OSWIETLNIOWYCH

Kable ziemne nalezy ulozy¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Kable nalezy uktada¢ na 10cm podsypce
piasku przykrywajac je rowniez 10cm warstwa piasku oraz do potowy wykopu gruntem rodzimym. Nastepnie
nalezy utozy¢ nad nowo wybudowanymi kablami foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego, po czym calosé¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym i przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przed zasypaniem kabli nalezy
dokona¢ niezbgdnych pomiaréw idopiero po uzyskaniu aprobaty osoby dozorujacej prace z ramienia

uzytkownika przystapi¢ do zasypania wykopow.

3.7. KOLIZJE ENERGETYCZNYCH LINII KABLOWYCH Z ISTNIEJACYM
UZBROJENIEM TERENU

3.7.1. SKRZYZOWANIA Z DROGAMI

Ulozenie rur zabezpieczajacych w miejscu skrzyzowania z drogami przewidziano na giebokosci nie
mniejszej niz 1 m pod jezdnia. Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegdélowymi
wytycznymi zawartymi w uzgodnieniach branzowych. Po ulozeniu kabli ziemnych teren przywroci¢ do stanu

pierwotnego.
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3.7.2. KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania kabli miedzy sobg i z innymi urzadzeniami podziemnymi zaleca si¢ wykona¢ pod katem

zblizonym do 90° i w miar¢ mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kable w miejscach

zblizen i skrzyzowan powinny by¢ ulozone w rurach ochronnych tak aby zabezpieczy¢ je przed ewentualnym

uszkodzeniem. Rura powinna wychodzi¢ na dlugosci 0,5m poza miejsce kolizji (0,5m po obu stronach).

Odlegtosci pomigdzy kolidujagcymi kablami a urzadzeniami uzbrojenia terenu podano w zataczonej tablicy 1

zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablica 1. Odleglosci miedzy kablami ulozonymi w ziemi przy skrzyzowaniach i zblizeniach

NAJMNIEJSZA DOPUSZCZALNA

Lp SKRZYZOWANIE ODLEGLOSC, CM
' LUB ZBLIZENIE
Pionowa, przy Pozioma, przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 2 3 4
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV
1 z kablami o tym samym napigciu lub kablami 15 5*
sygnalizacyjnymi
Kabli sygnalizacyjne i kable przeznaczone do zasilania
2 urzadzen o§wietleniowych z kablami tego samego 5 moga stykac si¢
przeznaczenia
25
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym do 1 kV 10
3 z kablami elektroenergetycznymi o napigciu znamionowym 1
kV < Uy < 30kV
Kabli elektroenergetycznych o napigciu znamionowym 1 kV 15
4 < Uy < 30KV z kablami tego samego przedziatu napigc
znamionowych. 25
Kable réznych uzytkownikéw o napigciu znamionowym do
5
30kVv
6 Kable z mufami innych kabli nie dopuszcza si¢ Jak Ip. 1-5
Kable elektroenergetyczne o napigciu znamionowym
7  |wyzszym niz 30 kV z kablami tego samego przedziatu napig¢ 50 50
znamionowych
* za wyjatkiem p. 2.5.4
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4. UWAGI KONCOWE.

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

- Wykonawcg realizujacego budowe wg niniejszego projektu zobowigzuje si¢ w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegdtow, ktore nie mogly byc
omowione.

- Przed budowa w miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegoétowego
ustalenia przebiegu zbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonac recznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac¢ i zabezpieczy¢.

- Przed przystgpieniem do robdt ujetych w niniejszym opracowaniu zostanie opracowana
dokumentacja formalno — prawna, ktora to stanowi¢ beda integralng cze$¢ niniejszego projektu.
Cato$¢ dokumentacji technicznej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, warunkami technicznymi,
zgodami wiascicieli terenu, pozwoleniem wodno-prawnym jak réwniez pozwoleniem na budowe
zostanie przekazana inwestorowi, ktory w ramach przetargu wytoni wykonawce.

- Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystgpieniem do
realizacji przedsigwzigcia zobowigzany jest powiadomi¢ witascicieli urzadzen jak rowniez uzgodni¢ z
nimi harmonogram prac uwzgledniajacy niezbedne wylaczenie przebudowywanych kabli.

- Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli
stuzb technicznych stosownie do ich wtasnosci.

- Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

- Do odbioru koncowego wykonawca przedlozy do Referatu Zarzadu Drog i Spraw
Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych w Swietochlowicach protokél
odbiorczy zawierajacy: oswiadczenie wykonawcy, protokél z pomiarow elektrycznych |,
schemat ideowy, plan geodezyjny powykonawczy.

- Po =zakonczeniu prac montazowych wykona¢ stosowne pomiary koncowe, sporzadzajac
odpowiednie protokoty pomiarowe.

Studio Projektow Drogowych InfraCAD str. 9



Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — cze$¢ oSwietleniowa

5. OBLICZENIA

5.1. ZESTAWIENIE MOCY PROJEKTOWANEJ

Ilo§¢ x moc Moc[W]
2x106 212
4x26 104
3x71 213
529

5.2. ZESTAWIENIE MOCY ISTNIEJACEJ DO DEMONTAZU

Ilo$é x moc

Moc[W]

5x150

750

5.3. OBLICZENIE SKUTECZNOSCI ZADZIALANIA ZABEZPIECZEN

Zt

400kVA

Zl

L=676m

Zn

10m

Dane:

Impedancja transformatora Z; — 400kVA
Linia o$wietleniowa Z, — IXYAKY 4x35, L=676m
Linia o$wietleniowa Z,1— 1xYDYzZo 3x2,5, L=10m

Prad zwarcia

=

z Z
R=Rr+2R_

X = X7+ 2X,, gdzie:

Studio Projektow Drogowych InfraCAD
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — cze$¢ oSwietleniowa

R+ — rezystancja transformatora,
R. — rezystancja linii,
X7 — reaktancja transformatora,

X, — reaktancja linii.

Z=+R*+X?

Do OBLICZEN PRZYJETO MOC TRANSFORMATORA 400kVA

Odcinek stacja transformatorowa — stup p13/1
Przyjeto

Rt =0,0046 Q

X7 =0,0153 Q

R_=0,676-0,868=0,586 Q
X, =0,676-0,08=0,055 Q

R =0,01-7,41=0,074 Q

Odcinek stacja transformatorowa — stup p13/1

R= RT+2(R|_0+R|_1 ):1,324 Q
X= XT + 2(X|_0 +XL1) =O,1ZSQ

Z=+R*+X?=130Q

Prad zwarcia w szafie

u_ 280
IZ—E— 13 =176A

Prad wytaczeniowy dla wktadek 25A wynosi dla t,=5sek. Iy = 97,5A

Warunek samowylaczalno$ci jest spetniony: I;=176A > 1,=97,5A

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ samo wylgczalno$¢ zabezpieczen ochronnych. W

przypadku otrzymania wynikéw odmiennych od przedstawionych nalezy skorygowa¢ obliczenia.

Studio Projektow Drogowych InfraCAD
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — cze$¢ oSwietleniowa

5.4. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

Obliczenia jasnosci oswietlenia wykonano zgodnie z normg PN-EN 13201. Obliczenia luminanciji i

réwnomiernosci oswietlenia dokonano metodg komputerowg. Wyniki obliczen znajdujg sie w
archiwum projektanta.

Obliczenia fotometryczne wyniki:

Skrzyzowanie klasa CE3

Lp. | Em[IX] | Emin[lux] | EmaX[lux] | Emin/Em | Emin/Emax Uo[min]
1 20 9,6 30 0,492 0,317 0.4
tacznica DTS klasa CE4
Lp. | Em[Ix] | Emin[lux] | EmaX[lux] | Emin/Em | Emin/Emax Uo[min]
1 16 7,89 33 0,492 0,317 0.4

Studio Projektow Drogowych InfraCAD

str. 12



Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swigtochfowicach

Projekt wykonawczy — cze$¢ oSwietleniowa

6. ZESTAWIENIE WAZNIEJSZY MATERIALOW.

Oswietlenie drogowe

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka | Ilo§é uwagi
Stalowy stup o$wietleniowy 7 metrowy z wysiegnikiem
1 |trojramiennym 1m tamanym, stopien nachylenia 5°, kpl 1
RAL 7024(mat)
Stalowy stup o$wietleniowy 7 metrowy z wysiggnikiem
2 |dwuramiennym 0.5m lamanym, stopien nachylenia 0°, kpl 1
RAL 7024(mat)
Stalowy stup o§wietleniowy 7 metrowy z wysiegnikiem
3 |dwuramiennym 1m tamanym, stopieh nachylenia 5°, kpl 2
RAL 7024(mat)
4 | Fundament pod stupy oswietleniowe (np. F-100) kpl 4
5 |Przewod YDYzo 3x2,5 m 76
6 | Kabel YAKXS 4x35 m 156
Przystosowane
Oprawa oswietleniowa LED 106W NW (np. AMPERA do pracy z
7 kpl 2 .
MIDI) napig¢ciem
185V
Przystosowane
Oprawa oswietleniowa LED 71W NW(np. AMPERA do pracy z
8 kpl 3 ..
MIDI) napig¢ciem
185V
Przystosowane
Oprawa oswietleniowa LED 26W NW(np. AMPERA do pracy z
9 kpl 4 ..
MINI) napigciem
185V
9 |Bednarka FE-ZN 30x4 m 135
10 | Uziom pionowy pograzany 6m szt 1
11 | Tabliczki stupowe bezpiecznikowe szt 4
12 | Rura RHDPEK-S110 m 36

Studio Projektow Drogowych InfraCAD str. 13
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

W ZAKRESIE S+U+E
Skala 1:500

OPRACOWANIE JEDNOSTKOWE
GK.6640.1.146.2015

Wojewédztwo: $lgskie
Powiat: m. Swietochtowice
Jednostka ewidencyjna: 247601_1

Obreb: 0003; Swietochtowice

Arkusze mapy zasadniczej: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3
6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1

Uktad wspétrzednych: PUWP 2000 strefa 6
Swigtochtowice, ul. 2otnierska, DTS

Tres¢ poszczeqdinych warstw zostata opracowana w wyniku

. nastepujgcych czynnosci:

S, U — na podstawie konwersji numerycznej mapy zasadniczej
otrzymanej z PODGIK w Swigtochfowice.

E — na podstawie konwersji numerycznej mapy ewidencyjnej
otrzymanej z PODGIK w Swigtochfowice.

Mapa aktualna na dzieri: 26.06.2015r.

Wykonawca:
OZNACZENIA
zakres opracowania
sie¢ teletechniczna
eA sie¢ elektroenergetyczna
wA sie¢ wodociggowa
ks200 sie¢ kanalizacyjna
sie¢ gazowa
c sie¢ cieplna
granice dziafek
23/45 numer dziatki ewidencyjnej
""""""""""""""""" granice uzytkéw gruntowych
UWAGA !

Nie wyklucza sig istnienia innych nie wykazanych na niniejszej mapie
urzqdzen podziemnych, ktére nie byty zgfoszone do inwentaryzacji
0 ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych lub

nie dajgcych sie wykry¢é aparaturq wykrywajgcq.

Wykazane na niniejszej mapie do celéw projektowych granice
nieruchomosci nie zostaty ustalone, poniewaz nie jest
projektowany obiekt budowlany kubaturowy.

Niniejsza mapa do celow projektowych zostafa wykonana
bez ustalenia obcigzen dot. sfuzebnosci gruntowych.

Data opracowania mapy 14.07.2015r.

—---— - kabel oswietleniowy

“@ - istniejgcy stup oswietleniowy
X - liwkidowany stup o$wietleniowy

- numeracja istniejgcego oswietlenia
- numeracja projektowanego oswietlenia

- rura ostonowa
<0 - projektowany stup oswielteniowy

Tytut rysunku Nr rysunku

Plan sytuacyjny 2
Zadanie i tycyj Branza

adanie inwestycyjne OSW
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skal

Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:500
Zomnierska w Swietochtowicach Faza

i PW

Inwestor Nr umowy
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WYMIANA OPRAWY

WYMIANA OPRAWY
NA NOWA

6\

Podziat sieci

@
&,
>
\(\\ istn. SL.100

istn. SL.100

istn. SL.100
Podziat sieci |
\®
p! YAKXS 4x35
16m (20m)

ul. Zo%niersk?

istn. SL.100 istn. SL.100
S — )

UWAGA:

1. Projektowang linie kablowg oswietleniowg wykona¢ kablem YAKXS 4x35.
2. Wzdtuz kabli oswietleniowych prowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang
Fe/Zn 30x4, do ktérej nalezy podtgczy¢ kazdy stup oswietleniowy.

3. Zasilanie lamp w stupach wykonac¢ przewodem YDYZo 3x2,5mm.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatéw o parametrach
réwnowaznych i zgodnych ze standardami zamawiajgcego.

5. Demontowany osprzet oswietleniowy nadajgcy sie do dalszej eksploatacii
nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu.

6. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego.

7. Konce obwodow oraz pierwszy stup od strony zasilania dodatkowo
nalezy uziemi¢, warto$¢ wypadkowa uziemienia stupa powinna

by¢ mniejsza <5Q.

8. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe: samoczynne wytgczenie zasilania
poprzez zabezpiecznie nadmiarowo-prgdowe.

9. Obliczenia fotometryczne i elektryczne opracowano na oprawach LED

- AMPERA MIDI oraz MINI.

10. Kolor stupow RAL 7024(MAT).

11. W stupach oswietlniowych nalezy zabudowac tabliczki bezpiecznikowe
z wktadkg topikowg 6A.

Tytut rysunku Nr rysunku
Schemat jednokreskowy 3
Zadanie inwestycyjne Branza

osw
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skalm
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UWAGA:

1. Projektowang linie kablowg oswietleniowg wykona¢ kablem YAKXS 4x35.
2. Wzdtuz kabli oswietleniowych prowadzi¢ bednarke stalowg ocynkowang
Fe/Zn 30x4, do ktérej nalezy podtgczy¢ kazdy stup oswietleniowy.

3. Zasilanie lamp w stupach wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm.

4. Dopuszczalne jest zastosowanie innych materiatéw o parametrach
réwnowaznych i zgodnych ze standardami zamawiajgcego.

5. Demontowany osprzet oswietleniowy nadajgcy sie do dalszej eksploatacii
nalezy przekaza¢ zamawiajgcemu.

6. Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonac przekopy kontrolne celem
doktadnego ustalenia przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego.

7. Konce obwodow oraz pierwszy stup od strony zasilania dodatkowo
nalezy uziemi¢, wartos¢ wypadkowa uziemienia stupa powinna

by¢ mniejsza <5Q.

8. Zabezpieczenie przeciwporazeniowe: samoczynne wylgczenie zasilania
poprzez zabezpiecznie nadmiarowo-pragdowe.

9. Obliczenia fotometryczne i elektryczne opracowano na oprawach LED

- AMPERA MIDI oraz MINI.

10. Kolor stupow RAL 7024(MAT).

11. W stupach oswietlniowych nalezy zabudowa¢ tabliczki bezpiecznikowe
z wktadka topikowg 6A.

Tytut rysunku Nr rysunku
Sylwetka stupa oswietleniowego 4
Zadanie inwestycyjne Branza

osw
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