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KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1  KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 Roboty pomiarowe , przygotowanie terenu do robót zi emnych i roboty ziemne
1

d.1.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.045 km 0.045
RAZEM 0.045

2
d.1.1

KNR 2-25
0417-01

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa m

45*2 m 90.000
RAZEM 90.000

3
d.1.1

KNR 2-25
0417-02

Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie m

455*2 m 910.000
RAZEM 910.000

4
d.1.1

KNR 2-25
0801

Odzysk  materiałów z barierek ochronnych z jednego metra m

-45*2 m -90.000
RAZEM -90.000

5
d.1.1

KNR 2-01
0215-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat. I-II

m3

(2.025*9+1.915*4+1.935*3.5+2.205*9+2.27*17.5+1.045*2)*1.0 m3 94.318
Dla studni S1
2.0*2.2*2.5 m3 11.000
pogłębienie dla osadników wpustów
1.0*1.0*6 m3 6.000
Przyjęto 20% wykopów kontrolnych ręcznych
-22.2636 m3 -22.264

RAZEM 89.054
6

d.1.1
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,
5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II)

m3

22.2636 m3 22.264
RAZEM 22.264

7
d.1.1

KNR 2-01
0322-01

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypras-
kami w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką(szer. do 1 m)

m2

Dla przykanalików
(2.025*9+1.915*4+1.935*3.5+2.205*9+2.27*17.5+1.045*2)*2 m2 188.635
Dla  studzienek
6.15*1 m2 6.150

RAZEM 194.785
8

d.1.1
KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów  spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

111.318-13.5-21.03-1.39-3.85-11.39 m3 60.158
RAZEM 60.158

9
d.1.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów piaskiem do wysokości konstrukcyjnej drogi + (zakup i
transport piasku )   spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-III

m3

20*0.569*1.0 m3 11.380
RAZEM 11.380

10
d.1.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie zasypywanych wykopów ubijakami mechanicznymi; grunty syp-
kie kat. I-III

m3

poz.8+poz.9 m3 71.538
RAZEM 71.538

11
d.1.1

KNR 2-01
0211-03
0214-04 

Wywóz nadmiaru ziemi i gruzu - Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębier-
nymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z trans-
portem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.5 km

m3

111.318-71.548+0.923+0.879+0.6+11.38 m3 53.552
RAZEM 53.552

12
d.1.1

Opłata za umieszczenie na składowisku  ziemi i gruzu m3

poz.11 m3 53.552
RAZEM 53.552

1.2 Roboty instalacyjne
13

d.1.2
KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.20 cm m2

Dla kanałów rurowych
45*1.0 m2 45.000

RAZEM 45.000
14

d.1.2
KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm m2

Dla kanałów rurowych
poz.13 m2 45.000

RAZEM 45.000
15

d.1.2
KNR-W 2-18
0408-03
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC-U S SDR34 SN8 lite typ ciężki  łączonych na wcisk o śr.
zewn. 200/5,9 mm - wykopy umocnione

m

43 m 43.000
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RAZEM 43.000

16
d.1.2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC-U S SDR34 SN8 lite typ ciężki  łączonych na wcisk o śr.
zewn. 160/4,7 mm - wykopy umocnione

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

17
d.1.2

KNR-W 2-18
0611-01

Izolacje poziome studzienek z materiałów rolowych powierzchni betonowych
poziomych - pierwsza warstwa

m2

2*2*1 m2 4.000
RAZEM 4.000

18
d.1.2

KNR-W 2-18
0611-02

j.w Izolacje z materiałów rolowych powierzchni betonowych poziomych - każda
następna warstwa

m2

2*2*1 m2 4.000
RAZEM 4.000

19
d.1.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe betonowe Fi 1200 gr 20cm - ręczne układanie betonu m3

0.226 m3 0.226
RAZEM 0.226

20
d.1.2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betowych zabudowa  na istniejącym kanale    o śr.
1200 mm w gotowym wykopie o głębok. śr. 2,5m z włazem zeliwnym typu
ciężkiego D 400 ,pierścieniem odciążającym i przejściami szczelnymi , kinetą

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.2

Kalkulacja in-
dywidualna

Włączenie do istniejących studzienek  - Fi 200mm  - wiercenie,tuleja + przej-
ście

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

22
d.1.2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe PE o śr.425 mm - zamknięcie stożkiem
betonowym  z włazem żeliwnyk B 125 z włączeniem in-situ dn160mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z kratą żeliwną z koszem wykonanym z
materiałów odpornych na korozje  o śr.500 mm z osadnikiem piasku gł.1m i
przejściami szczelnymi,syfonem

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.1.2

KNR-W 2-18
0524-02

Studzienki ściekowe uliczne betonowe z kratą żeliwną z koszem wykonanym z
materiałów odpornych na korozje  o śr.500 mm z osadnikiem piasku gł.1m i
przejściami szczelnymi

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

25
d.1.2

kalkulacja in-
dywidualna

Sprawdzenie szczelności kanałów rurowych za pomocą kamery m

50 m 50.000
RAZEM 50.000

26
d.1.2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

27
d.1.2

KNR 2-01
0610-06

Obsypka piaskiem kanałów rurowych gr. 30cm, anal. do Drenaż - podsypka fil-
tracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa

m3

 
Obsypka kanałów rurowych
(43*0.5*1.0+2*0.46*1.0)-1.39 m3 21.030

RAZEM 21.030
28

d.1.2
KNR 0-34
0101-21

Izolacja rurociągów śr.160 mm otulinami  - jednowarstwowymi gr. 50 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

29
d.1.2

KNR 9-26
0107-02

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego przykrycie
ruszt z tworzywa ,dno ze spadkiem  o szerokości w świetle 150 mm i wysokoś-
ci ponad 200 do 300 mm;

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

30
d.1.2

KNR 9-26
0203-02

Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu lub tworzywa
sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości do 300 mm;

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

1.3 Roboty demonta żowe i dostosowanie istniej ących studzienek do projektowanej niwelety drogi
31

d.1.3
KNR 4-05I
0410-06

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe studzienka
k59, k20, k21, k6

kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

32
d.1.3

KNR 4-05I
0410-03

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 120 cm - studzienka k6 m

2 m 2.000
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RAZEM 2.000

33
d.1.3

KNR 2-18
0626-06

Montaż Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żel-
betowa z pierścieniem odciążającym i włazem  kanałowym żel. fi 600 mm kl.D
(40 t)  studzienka o śr. 120 cm - studzienki k59, k20, k21,

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

34
d.1.3

KNR 2-18
0626-06

Montaż Kominy włazowe z kręgów betonowych - pokrywa nadstudzienna żel-
betowa  studzienka o śr. 120 cm - studzienka k6

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.3

KNR 4-05I
0411-02

Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osad-
nikiem bez syfonu

kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

36
d.1.3

KNR 4-05I
0315-03

Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o średnicy nominalnej 300 mm
uszczelnionego zaprawą cementową

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

37
d.1.3

KNP 02
0615-01.01

Zamulenie pianobetonem istniejących przykanalików dn200mm m3

0.502 m3 0.502
RAZEM 0.502
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