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Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
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ze projekt:
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W REJONIE WEZLA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA DW 902 — ULICA ZOLNIERSKA W SWIETOCHLOWICACH

w zakresie branzy kanalizacyjnej

obejmujacy dziatki o numerach: 3961/2, 3507/9, 3504/9, 3502/8, 2216/4, 3382/4
Obreb 0003 Swietochtowice

sporzgdzony we wrzesniu 2015 roku
dla: Gmina Swietochtowice
ul. Katowicka 54

41-600 Swietochtowice

zostatl sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant mgr inz. Dorota Boncol
nr upr. SLK/5005/POOS/13
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/1S/8576/14

(pieczatka i podpis)

Sprawdzajgcy mgr inz. Teresa Staroh
nr upr. 58/78
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IS/4756/01

(pieczatka i podpis)
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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Gmina Swietochtowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Swigtochtowice.

1.2 NAZWA OPRACOWANIA

Projekt budowy zatoki autobusowej i ronda na w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 —
ulica Zotnierska w Swietochtowicach. Projekt kanalizacji deszczowe;j.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw koniecznos¢
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska na
rondo wraz z odwodnieniem i oswietleniem oraz przebudowg infrastruktury podziemnej w zakresie
wymaganym przedmiotowg inwestycja.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Catosci dokumentacji technicznej obejmuije:
e projekt drogowy przebudowy skrzyzowania na rondo o $rednicy 28,0 m wraz z budowg zatoki
autobusowej po zachodniej stronie zjazdu z DTS,
e projekt przebudowy kanalizacji deszczowej,
e projekt oswietlenia przedmiotowego zakresu ulic i ciggéw pieszych,
e projekty niezbednych zabezpieczen i przektadek istniejacej infrastruktury technicznej kolidujgcej z
przedmiotowg inwestycja,
e projekt docelowej zmiany organizacji ruchu.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
powierzchni utwardzonych. Wszystkie prace projektowe zostaty wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez odpowiednie Instytucje.

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

= Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Urzedem Miasta Swietochtowice, ul.
Katowicka 54, a Studiem Projektéw Drogowych Infracad Jacek Domicz

= Mapa do celéw projektowych S+U+E+W w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete —
Ustugi Geodezyjne ‘GEO-PLAST’ Krystian Kowolik, 41-506 Chorzéw, ul. Wieniawskiego 18,
w ramach zgtoszenia nr GK.6640.1.146.2015

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swietochtowice,
zatwierdzony Uchwatg Nr VI1/50/11 Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 30 marca 2011r.
=  Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonane w lipcu 2015 r.

= Warunki techniczne wydane przez Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji sp. z 0.0 wydane pismem TE/RK/525/6351/2015 z dnia 16. 07. 2015 .

=  Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Swietochtowicach pismem IK-
ZD.7012.5.2015.PS z dnia 06.08.2015r.

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. nr 207, poz. 2016 wraz z p&zniejszymi
Zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 .

= Norma PN-S-02204:1997 Odwodnienie drég

» Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. z 2001 .
Nr 72 poz. 474.z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003,
poz.401 - w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 WARUNKI OGOLNE

Na istniejgcy uktad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktada sie ul. Zotnierska bedgca
drogg powiatowg o numerze 9805 S klasy Z 1/2 oraz zjazd z Drogowej Trasy Srednicowej DW 902.

Odwodnienie zjazdu z DTS odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy jednostronnym pochyleniem w
kierunku wpustow deszczowych zlokalizowanych przy potudniowej krawedzi jezdni i dalej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej dn500mm. Odwodnienie ul. Zotnierskiej odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy
dwustronnym pochyleniem w kierunku wpustow deszczowych i dalej do istniejgcej kanalizacji
ogoélnosptawne.

2.2  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe-plejstocenu. Sa to piaski pochodzenia
wodnolodowcowego oraz gliny pylaste i gliny piaszczyste. Warstwa przypowierzchniowa to nasypy
niebudowlane oraz budowlane. Do gilebokosci rozpoznania w otworach badawczych nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Zgodnie z kryterium podanym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

2.3 UZBROJENIE

W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepujg nastepujace istniejgce sieci uzbrojenia terenu:
— wodocigg miejski PE w225 (oraz nieczynny wA200),
— sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej dn300mm,
— sie€ kanalizacji deszczowej PCV dn500mm,
— siec elektroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia i sie¢ oswietlenia ulicznego,
— sie¢ cieplna Rov 610/800,
— siec teletechniczna.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 RODZAJ | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie - przebudowa kanalizacji deszczowej, planowane jest na nastepujgcych
dziatkach: 3961/2, 3507/9, 3504/9, 3502/8, 2216/4, 3382/4. Wszystkie dziatki, na ktérych planowana jest
inwestycja stanowig wlasnosé Skarbu Panstwa i gminy Swietochtowice.
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3.2 OPIS ODWODNIENIA

Odprowadzenie wod z powierzchni utwardzonych projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni drogi, optymalne zlokalizowanie wpustéw ulicznych oraz korytek odwodnienia liniowego
i odprowadzenie wod poprzez przykanaliki @160-200mm do istniejgcego kolektora kanalizacji
ogolnosptawnej dn300mm w ul. Zotnierskiej oraz kanalizacji deszczowej dn500mm zlokalizowanej wzdtuz
zjazdu z DTS.

Whpusty deszczowe Wd3, Wd4, Wd5 wigczone zostang do poczatkowego odcinka istniejgcej
kanalizacji ogdlnosptawnej dn300mm. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej przewidziano
poprzez zabudowe nowej studni D1 na istniejgcym kanale. Istniejacg studnie, k6 ktéra po przebudowie
skrzyzowania zlokalizowana bytaby w jezdni projektowanego ronda, przewidziano do demontazu do
wysokosci robot ziemnych.

Whpust Wd2 oraz korytka odwodnienia liniowego OL- podigczone zostang do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej dn500mm. Nowy wpust Wd1 zabudowany bedzie na istniejgcym przykanaliku do istniejgce;j
studni k20. Stary wpust zostanie zdemontowany.

Istniejgce studnie kanalizacyjne k59, k20 oraz k21 zostang przebudowane. Studnie w stanie
istniejgcym zlokalizowane byly w terenie zielonym, po przebudowie skrzyzowania studnie zlokalizowane
bedg czesciowo lub w catosci pod drogg. W projekcie przyjeto wymiane ptyt pokrywowych studni na
zelbetowe z montazem pierscienia odcigzajgcego oraz wtazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400.

3.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy otwarte pod kanaty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych i zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi i umocnione elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.401 - w sprawie BHP przy
wykonywaniu robot budowlanych. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie, a
pozostate mechanicznie. Wykop rozpoczg¢ od najnizszego punktu kanalizacji t.j. od wylotu kolektora i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, dla zapewnienia odwodnienia wykopdw.

W trakcie badan geologicznych, do gtebokosci posadowienia kanalizacji deszczowej poziomu wdd
gruntowych nie stwierdzono. Kanalizacje budowaé sprawnie, krotkimi odcinkami, w porze suchej tak aby
nie naruszy¢ naturalnych stosunkéw wodnych.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od krawedzi aby
utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno byé oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spdd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 5 cm w gruncie suchym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Przed przystgpieniem do robot, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w przypadku
natrafienia na ewentualne niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne wykonaé przekopy kontrolne celem
doktadnego ich zlokalizowania i unikniecia kolizji. Przewody podziemne na trasie wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zasypanie wykopow wykonaé¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, inspekcji telewizyjnej i wykonaniu
obsypki piaskowej. Rury nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi.
Zasypywanie wykopu moze byé wykonane recznie lub mechanicznie warstwami grubosci 20+30 cm z
zageszczeniem mechanicznym. Zasypanie wykopow podczas mrozow jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow prowadzi sie rozbiorke
umochien wykopow.
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3.4 RURY KANALIZACYJNE

W projekcie zastosowano rury kanalizacyjne PVC-U, klasy S (SDR34; SN8) zgodnie z PN-EN 1401-
1:2009, ze Scianka litg, z wydluzonym kielichem, faczone na uszczelki gumowe, o $rednicy @160mm
(podtgczenie odwodnien liniowych) @200mm (podtgczenie wpustdéw deszczowych).

Zakres zastosowanych rur:

@160x 4,7mmL= 2,0m

@200 x 59mmL=43,0m

Rury kanalizacyjne @ 160 mm (na odcinku OL-D2) nalezy ociepli¢ otuling z twardego poliuretanu o
grubosci minimum 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej.

Dla przewoddéw z rur PCV nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 30cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie | = 0,95.

Zasypanie wykopow wykona¢ po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej i wykonaniu 30cm obsypki
piaskowej. Obsypka i zasypka powinna wypetni¢ catg szerokos¢ wykopu. Zageszczenie materiatu zasypki
wykonuje sie warstwami o grubosci 15-30 cm do 1s=0,95. Odcinki kanalizacji deszczowej ukfadane pod
pasem drogowym nalezy zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem Is=1,0 do gtebokosci 0,2 pod konstrukcjg
drogi i 1s=0,97 do gtebokosci 0,7m pod konstrukcja drogi.

3.5 STUDZIENKI

W opracowaniu przyjeto studzienki z kregéw betonowych @ 1,2 m oraz z PE/PP @ 0,425 m.

Studzienki betonowe przyjeto prefabrykowane z betonu wibroprasownego C35/45, wodoszczelnego W8
i mrozoodpornego F-150, o nasigkliwosci do 5% zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Pod czescig prefabrykowang wyla¢ warstwe ochronng chudego betonu grubosci 10 cm.

W dnie studzienki wyrobi¢ kinete. Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy srednicy kanatu
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci sciany pionowe o wysokosci min 1,4
Srednicy kanatu.

Sciany komér roboczych studzienek powinny byé wewnatrz gtadkie. Potgczenia elementéw studni
powinny by¢ szczelne tgczone na uszczelki. Wtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D400 uchylne (ryglowane),
zabezpieczone przed otwarciem, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124.

Wtaz studni osadzi¢ na ptycie pokrywowej zelbetowej, zabudowanej na pierscieniu odcigzajgcym.
Klamry ztazowe w wersji antyposlizgowej, zgodne z wymaganiami PN-EN-13101 montowaé mijankowo w
dwoch rzedach w odlegtosci poziomej osi stopni 30cm i w odlegtosci pionowej 30 cm. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez scianki studzienek wykonac¢ jako elastyczne w tulejach ochronnych, segmentowych
z uszczelkg ( modutowe przejscie przez $ciane betonows).

Studzienke D2 przyjeto jako tworzywowg z PP/PE $rednicy & 0,425 m.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementow:
- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kineta) z PP lub PE z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami,
- rur karbowanych @425mm z PP stanowigcych trzon studzienek,
- zwienczen (wtaz zeliwny klasy B125 osadzony na stozku odcigzajgcym TAR) -zgodne z PN-EN 124:2000.
Kinete uktada¢ poziomo na warstwie 10cm nie zageszczonej podsypki piaskowej i wypoziomowac. Zatozyé
uszczelke do rury karbowanej i zamontowaé poprzez wcisniecie rure trzonowg w kielichu kinety.
Studzienke zasypywac stopniowo, rownomiernie na catym obwodzie. Zageszczenia dokonywaé warstwami
co 30 cm. Stopien zageszczenia 95% w skali Proctora. Wigczenie przykanalika odwodnienia liniowego do
studni nalezy wtgczy¢ za pomocg ztgczki ,in-situ”.

3.6 WPUSTY DESZCZOWE, ODWODNIENIE LINIOWE

Dla sprawnego odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej drogi przyjeto wpusty deszczowe
uliczne z koszem wykonanym z materiatéw odpornych na korozje oraz z osadnikiem piasku gtebokoéci
1,0 m. Wpusty potgczy¢ ze studzienkami rewizyjnymi przewodami PVC @ 200 mm ze spadkiem i=2%.
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Podtgczenia wpustow Wd3, Wd4, Wd5 do studni D1 na kanalizacji ogdélnosptawnej dn300mm nalezy
zasyfonowad.

Dla odprowadzenia wod deszczowych w rejonie wysepki w potudniowo wschodniej czesci ronda,
zaprojektowano system plytkiego odwodnienia korytkami liniowymi zgodnymi z normg PN-EN 1433.
Przyjeto korytka systemowe szerokosci 150mm z wbudowanym spadkiem dna i=0,5%. Przykrycie korytek
odwodnieni liniowych rusztem z tworzywa sztucznego w klasie obcigzenia min. B125. Odwodnienie liniowe
zakonczono studzienka (skrzynkg) osadnikowa z wycigganym koszem osadczym. Studzienke odptywowa
odwodnienia liniowego nalezy podigczy¢ do studni kanalizacyjnej przewodami PVC @160mm. Przewdd
ociepli¢ otuling z twardego poliuretanu o grubosci minimum 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej,
wigczenie przykanalika do studni D2 przyjeto za pomocg ztgczki ,in situ”.

3.7 STUDNIE ISTNIEJACE

Wigczenia do istniejgcych studni kanalizacyjnych wykona¢ poprzez nawiercenie wiertnicg i osadzenie
przejscia szczelnego. Roboty wykonaé bez naruszenia statecznosci catej konstrukcji studni, ewentualne
ubytki materiatowe w $cianach uzupetnic.

Studnie k59, k20 oraz k21 przebudowa¢. Studnie w stanie istniejgcym zlokalizowane byly w terenie
zielonym, po przebudowie skrzyzowania studnie zlokalizowane bedg czesciowo lub z catosci pod droga.
W projekcie przyjeto wymiane ptyt pokrywowych studni na zelbetowe, z montazem pierscienia
odcigzajgcego oraz wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400.

Studnie k6 zdemontowaé do wysokosci wykonywanych robét ziemnych. Istniejgce wpusty oraz
przykanaliki zdemontowaé. Wioty likwidowanych przykanalikdéw do studni zamurowac¢ lub zaslepi¢. Komore
studzienki nalezy przykry¢ ptytg pokrywowg zelbetowg i zasypa¢ do wysokosci warstw konstrukcyjnych
drogi.

3.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

Podczas robot ziemnych zwigzanych z budowg przykanalikéw wpustow deszczowych Wd2 oraz
Wd5 nastgpi skrzyzowanie z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw kanalizacyjnych w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi kablami wynosi
1,9m. Przewidywana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $ciankami rurociggu i kabla wynosi¢ bedzie ok. 0,7m.
Uwagi realizacyjne:

Przed przystgpieniem do robét, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé reczne
przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania i unikniecia kolizji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rébwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

3.9 OCHRONA SRODOWISKA

W celu ochrony odbiornika przed substancjami ptywajgcymi i innymi zanieczyszczeniami, w projekcie
przyjeto wpusty deszczowe z osadnikiem gtebokosci 1,0m.
W czasie eksploatacji sieci kanalizacyjnych powstawa¢ bedg odpady: szlamy z kolektoréw — 13 05 03
Osady z osadnikdéw nalezy przekaza¢ do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie odbiorem i
utylizacjg odpadoéw, posiadajgcych odpowiednie pozwolenia na transport i wytwarzanie odpadéw.
Wpusty deszczowe oraz odwodnienia liniowe wymagajg regularnego przeprowadzania czyszczenia,
kontroli i konserwaciji.

4 WYMOGIW ZAKRESIE BHP | UWAG|I DODATKOWE

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i uzytkownikéw,
ktérych przewody znajdujg sie w poblizu robét i zleci¢ im nadzory branzowe.
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swietochtowicach

Projekt budowlany — czes¢ kanalizacyjna

- W miejscach uzbrojenia podziemnego wykona¢ prdbne przekopy poprzeczne dla doktadnego ustalenia
usytuowania przewodéw i w przypadku kolizji uzbrojenie przebudowac.

- kable elektroenergetyczne sredniego napiecia zabezpieczy¢ na czas robét.

- Przy budowie odwodnienia stosowaé¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
uzytkownikami przewodéw.

- Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki) w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych
stosowac sie do uwag podanych w dokumentacji oraz do wytycznych dotyczgcych BHP .

- Kanalizacje deszczowg przed odbiorem nalezy poddaé probie szczelno$ci i inspekcji telewizyjnej.

- Po zakonczeniu inwestycji wykonaé geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

5 WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Wspétrzedne geodezyjne projektowanych studni kanalizacyjnych

. Wspotrzedna Wspotrzedna

NI studni wschodnia X potnocna Y
D1 6566437.40 5572924.47
D2 6566476.47 5572921.50

Wspétrzedne geodezyjne projektowanych wpustéw ulicznych i studzienki odwodnienia liniowego

Nrwpusty | [RGTaX | pemounaY
w1 6566425.23 5572985.11
wd2 6566435.77 5572961.28
wd3 6566435.93 5572927.85
wd4 6566440.57 5572923.10
wds 6566443.89 5572917.99
oL1 6566476.08 5572919.54

6 BILANS ILOSCI WOD DESZCZOWYCH:

Maksymalna godzinowa ilo$¢ odprowadzanych
Qmax=F-¢-y-q
Q max — przeptyw obliczeniowy w I/s
F — powierzchnia zlewni w ha
Fq - powierzchnia asfaltowa drog
Fcn - powierzchnia z kostki betonowej: zjazdéw, chodnikow
¢ — wspotczynnik opdznienia odptywu zalezny od powierzchni zlewni
>F<1lha ¢o=1
W — wspotczynnik sptywu:
Wq= 0,9 — powierzchnia drog asfaltowych
Wen= 0,85 — powierzchnia zjazdéw, chodnikow
g — natezenie deszczu miarodajnego I/s ha — przyjeto 126 I/s-ha
(zgodnie z wytycznymi: normy ,Odwodnienie drég” PN-S-02204/1997, poradnika ,Kanalizacja” Wactawa
Btaszczyka oraz ,Odwodnienie drog” Romana Edel do obliczeh przyjeto deszcz o prawdopodobienstwie
wystgpienia 50% i czasie trwania 10min)
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swietochtowicach

Projekt budowlany — czes¢ kanalizacyjna

llo$¢ wod odprowadzana do kanalizacji ogélnosptawnej dn300mm w ul. Zotnierskiej
F — powierzchnia zlewni w ha
F4= 680 m” = 0,068ha — powierzchnia asfaltowa drog  @q= 0,9
Fe= 260 m?= 0,026 ha — powierzchnia z kostki betonowej: zjazdéw, chodnikéw w¢,= 0,85

Qmax = F- ¢y-q

Qmax =[(0,068 - 0,9) + (0,026 - 0,85)] - 126 I/s-ha
Qmax=10,51/s

Maksymalna ilos¢ wod deszczowych, Qmax = 10,5 I/s

llo$¢ wod odprowadzana do kanalizacji deszczowej dn500mm wzdtuz zjazdu z DTS.

F — powierzchnia zlewni w ha
F¢= 1190 m*=0,119ha — powierzchnia asfaltowa drog wq=0,9
Fen= 290 m?= 0,029 ha — powierzchnia z kostki betonowej: zjazdéw, chodnikow w¢,= 0,85

Qmax =F - ¢-y-q
Quax = [(0,119 - 0,9) + (0,029 - 0,85)] - 126 I/s-ha
Qmax=16,6 /s

Maksymalna ilo$¢ wod deszczowych, Qmay = 16,6 I/s

7 ZALACZNIKI

Zataczniki formalno-prawne

- Uprawnienia projektanta i sprawdzajgcego

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do SIIB projektanta i sprawdzajgcego

Warunki techniczne wydane przez Chorzowsko-Swigtochfowickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji sp. z 0.0 wydane pismem TE/RK/525/6351/2015 z dnia 16. 07. 2015 .

Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Swietochtowicach pismem IK-
ZD.7012.5.2015.PS z dnia 06.08.2015r.

- Protokét z narady koordynacyjnej nr GK.6630.35.2015 z dnia 20.08.2015r.

Uzgodnienie projektu przez Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji pismem TE/RK/799/8249/2015 z dnia 31. 08. 2015 .

Uzgodnienie projektu przez Urzad Miejski w Swietochtowicach pismem IK-ZD.7012.6.2015.PS z
dnia 03.09.2015r.

8 RYSUNKI
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
1 Plan sytuacyjny 1:500
2 Profile podtuzne przytgcza kanalizacji deszczowej 1:500 /100
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131/5005/13 Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), § 151 § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w_zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani Dorota Boncol
mgr inz. inzynierii i ochrony Srodowiska
ur. dnia 03 pazdziernika 1974 w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5005/POOS/13
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektéw budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62.
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomaosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnieni budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwotania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI0IIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Pani Dorota Boncol
Grunwaldzka 14/9
41-500 Chorzow

2 Okregowa Rada Izby

3. Gtowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. ala.

Sktad orzekajacy OKK

i AR R
mgr ifiz. Piotr Szatkowski
2. e

mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

mgr inz. Zbigniew Dzie@%z
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-A6H-2PD-WG7 *

Pani Dorota Boncol o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8576/14

adres zamieszkania ul. Grunwaldzka 14/9, 41-500 Chorzow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-16 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-WYN-DLZ-ZHQ *

Pani Teresa Staror o numerze ewidencyjnym SLK/1S/4756/01

adres zamieszkania ul. Czyzewskiego 2, 40-150 Katowice

jest cztonkiem Sigskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2014-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzednta 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postach
elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwladczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswladczenla na
stronie Polskie) 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej izby Iniynierow

Budownictwa.

Praddow jeart
= A



e

CHORZOW

- teleinspekcja
rurociggéw

- trasowanie

- wynajem urzadzen
i sprzetu

- ustugi sprzetem
specjalistycznym
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zbiornikéw
bezodptywowych
- czyszczenie
zbiornikéw
bezodptywowych

- czyszczenie
kanalizacji

- utylizacja
odpadéw

SR T

CHORZOWSKO - SWIETOCHtOWICKIE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACJI 5.z00.
41-500 Chorzoéw ul. Sktadowa 1
NIP: 627-24-73-827 REGON: 278169870

TE/RK/525/6351/2015

Chorzéw, dnia 16.07.2015r.

Studio Projektéw Drogowych
., InfraCad”

Jacek Domicz

ul. Roosevelta 58/1

41-800 Zabrze

Dotyczy: warunkow technicznych przyiqczenja do kanalizacji odwodnienia projektowanego uktadu
drogowego w rejonie wezta DTS - ul. Zotnierska w Swigtochtowicach.

W odpowiedzi na pismo nr IC-136/1/DB-15 otrzymane przez nas w dniu 30.06.2015r. wydajemy warunki
techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjnej odprowadzenia wod opadowych z odwodnienia
projektowanego ukladu drogowego jw., zZlozone przez Panstwa w imieniu Inwestora: Urzad Miejski
w Swigtochlowicach.

. Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacyjne;j.

1. Miejscem odprowadzenia wod opadowych z przebudowywanego skrzyzowania w ul. Zotnierskiej moze
by¢ kanalizacja ogolnosptawna kolektor Czamy Row 21800 , bedaca wiasnoscia ChSPWIK Sp. z 0.0,
ktorej lokalizacje zaznaczono kolorem brazowym na zataczonym planie sytuacyjnym.

2. Wigczenia przytacza do kanalizacji jw. mozna wykona¢ poprzez istniejaca komore K8 wskazanej
na planie kolorem brgzowym.

1 PCI‘ 3. Dopuszcza sig, ze cze$¢ wod opadowych z odwodnienia projektowanego uktadu drogowego moze by¢
T odprowadzona do istniejacej studni kanalizacyjne] k6, ktora jest studnia poczatkowa na kanalizaci
; ko 300 w ul. Zotnierskiej.

‘ 4. Do budowy przytacza kanalizacyjnego nalezy stosowac np.: rury PVC - U min. SN8, PEHD min. SN8,

w zakresie:

- pobierania prébek
wody do spozycia,
Sciekow

- badani
chemicznych
i fizycznych wody,
wody do spozycia,
$ciekow, osadéw

- badan
mikrobiologicznych
wody, wody do
spozycia

PP min. SN8, albo z zywic poliestrowych wzmacnianych wioknem szklanym min. SN10.

5. Studnie kanalizacyjne projektowa¢ z materialow w zaleznoéci od stosowanych rur przewodowych
_ studnie z PEHD, z zywic poliestrowych wzmacnianych widknem szklanym, z kregdw Zzelbetowych
i betonowych. Studnie kanalizacyjne projektowa¢ w wykonaniu szczelnym — szczelne przejscia rur
przez $ciany studni, kregi taczyé za pomocq uszczelek, stosowa¢ prefabrykowane elementy studni
(kregi, dennice, plyty odciazajace, pierécienie wyrownawcze, uszczelki).

6. Zmiany kierunku przeptywu i spadku przewoddw kanalizacyjnych nalezy dokonywa¢ w studniach
kanalizacyjnych, inspekcyjnych.

7. Do odprowadzania wod opadowych stosowaé wpusty deszczowe z osadnikiem i syfonem.

8. Odlegtosci przewodow kanalizacyjnych od obiektow budowlanych i podziemnego uzbrojenia
przyjmowa¢ zgodnie z ‘Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych’
Wymagania techniczne COBRT! INSTAL - zeszyt 9 oraz obowigzujgcymi przepisami.

9 Jakoé¢ sciekow wprowadzanych do kanalizacji zewnetrznej powinna odpowiadac przepisom prawa
w tym zakresie a szczegoInosci Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow ( Dz. U. 2001 Nr 72 poz.747 z pdzniejszymi zmianami ).

10. Dla wod opadowych i roztopowych, ktorych jako$¢ nie odpowiada warunkom okreslonym w przepisach
(w szczegolnosci nie powinny zawieraé substangji zanieczyszczajacych w ilosciach przekraczajacych
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e-mail:sekretariat@chspwik.pl
Dyspozytor: tel. 32 34 94 600+1
Biuro Obstugi Klienta: tel. 32 34 94 609+10
Sekretariat: tel. 32 34 94 622; fax 32 34 94 624
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100 mg/l zawiesin ogdinych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych), przed odprowadzeniem
do sieci zewnetrznej nalezy stosowac¢ odpowiednie urzadzenia podczyszczajgce.

11. Materialy uzywane do budowy przytacza kanalizacyjnego powinny posiada¢ certyfikaty, aprobaty
techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania na polskim rynku.

12. Wybudowana przez Inwestora kanalizacja odwadniajaca projektowany ukfad drogowy zakonczona
wigczeniem do kolektora Czarny Row @1800 sieci bedzie stanowic jego wiasnosc.

Jednoczes$nie informujemy ze w rejonie przebudowywanego skrzyzowania zlokalizowana jest kanalizacja
k500 PVC odprowadzajaca wody opadowe z obecnego uktadu drogowego do studni k8, ktéra jest
wiasno$cig administratora drogi.

Il. Ochrona istniejacych sieci.
W rejonie projektowanego uktadu drogowego w rejonie wezta DTS - ul. Zoknierska zlokalizowana jest

infrastruktura ChSPWIK Sp. z 0.0.

1. Wodociag 225PE z armaturg odcinajacg (zasuwy) i hydrantem usytuowany w rejonie budynkow nr 25 i 28
Wodociag nie wymaga dodatkowej ochrony.

2. Kanalizacja ko 300 w ul. Zolnierskigj od studni poczatkowej k6. Sie¢ kanalizacyjna nie wymaga
dodatkowej ochrony.

3. Pod projektowanym uktadem drogowym zlokalizowana jest nieczynna kanalizacja zwigzana
z nieistniejacym juz uktadem ul. Zoinierskiej oraz nieczynny wodociag wA200.

lll. Cze$¢ informacyjna.

Na podtaczenie do sieci kanalizacyjnej nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa. Szczegoty rozwigzan
technicznych powinny by¢ zgodne z powyzszymi warunkami technicznymi, aktualnymi normami oraz
przepisami Prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa powinna migdzy innymi zawierac:

-opis techniczny informujacy miedzy innymi o rodzaju, ilosci i jakosci wystepujacych $ciekéw, rodzaju
nawierzchni, zestawienie materiatdéw, ninigjsze warunki techniczne podtaczenia do sieci kanalizacyjnej oraz
stosowne pozwolenia i uzgodnienia (w tym okre$lenie przez Zarzadce drog warunkow wejscia W pas
drogowy),

- komplet rysunkow zawierajacy plan zagospodarowania dziatek, mape ewidencyjng z naniesiong siecig
i wpustami, profile, rysunki szczegdtowych rozwigzan technicznych.

Dokumentacje techniczng w dwoch egzemplarzach nalezy przediozy¢ do uzgodnienia. Jeden egzemplarz
uzgodnionej dokumentacji pozostanie w archiwum Przedsigbiorstwa.

W pismie uzgadniajacym projekt bedg zawarte szczegétowe informacje dotyczace warunkéw technicznych
budowy i odbioru technicznego przytacza kanalizacyjnego.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres dwdch lat od daty wystawienia pisma.

Zatacznik:
Zat. Nr 1 - Plan sytuacyjny w skali 1:500 -1 egz.

Z powazaniem

Czignek Zarzadu
Dyrektorfd technicznych : Z-ca Dyrektor;

Chorzowska-Swistfgid L LAY preedsigbiorstwa

Wodociagopf|! K fizacit Sp. 2 0.0, w
- Andrzdi'Sajki
l

‘chnicznego

e
Alcksander Golen «
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Projektowane elementy krawedziowe

e e — Kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm, +2cm
e - — Kraweznik granitowy najazdowy 20x22 cm, +2cm

- Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm, +12cm

— . Kraweznik wyspowy 25x30 cm, odkrycie 15 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm
Pro;ektowane nawierzchnie

JEZDNIA — beton asfaltowy

ZIELENIEC

CHODNIK — kostka betonowa szara
ZATOKA AUTOBUSOWA — kostka granitowa

TE /.RK..1525. 6551 0AS.x
46.07.3015r.

== kanalizacja CHSPWIK Sp. z 0.0.

=== === nieczynna kanalizacja
== Wodocigg CHSPWIK Sp. z 0.0.

| Tytut rysunku Nr rysunku 2
Plan sytuacyjny B
\ Drogi
Obiekt Skala}
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezia 1:500
Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica Faze
Zotnierska w Swietochtowicach PBW
Inwestor Nr zlecenia
Urzad Miejski w Swietochiowicach 3{;”:‘:'2015“’395”R’1°58"5
ul. Katowicka 54; 41-600 Swietoch%owice 53.06.2015

Y

Studio ;
Projektow

Drogowych |

FK

tel. (32) 271 43 58
mob. 785 488 200
41-800 Zabrze ul. Roocseveltz 58/1

CA—D ‘Ja@ek e-mail infracad@home.pl
ot \ DOmECZ web www.infracad.pl

Projektowat

Opracowat L. - 3
4 mgr inz. Maciej Kowolik

mgr inz. Jacek Domicz 'SLK/2576/POOD/09§:‘2 “/P@‘iw

Sprawdzit

mgr inz. Szymon Ostatowski SLK/OQQ?/PWOD/OS%

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02 94r, Dz U Nr 80 z 2000r , poz 904

Rozpowszechnianie | dowigiznie niniejsze; dokumentac) bez 2gody posiadacza praw autorskich jest zabronione




URZAD MIEJSKI

ul. Katowicka 54

41-600 Swigtochtowice Swietochtowice 06.08.2015 r.
woj. staskie

Referat Zarzadu Drog | Spraw Komunalnych
w Wydziale Inwestycji i Spraw Kemunalnych

IK-ZD.7012.5.2015.PS

Studio Projektéw Drogowych
INFRACAD Jacek Domicz
ul. Roosvelta 58/1

41-800 Zabrze

Dotyczy:  warunkéw technicznych przylaczenia do kanalizacji ~ deszczowej

projektowanego ronda i zatoki autobusowej w rejonie wezka DTS DW 902 - ul. Zohierska
w Swietochtowicach.

W nawigzaniu do mail-a z dnia 23.07.2015 r. Referat Zarzadu Drog i1 Spraw

Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych informuje, ze wyrazamy zgode
na wlaczenie projektowanego odwodnienia do sieci kanalizacji deszczowej @ 500,
administrowanej przez tutejszy Zarzagd Drég, zlokalizowanej wzdhuz fgcznicy DW 902
z ul. Zohierska na nastepujacych warunkach:

L.

Projektowany przykanalik @ 200 w razie potrzeby wlaczy¢ poprzez studnie rewizyjng
i zlokalizowac¢ ja na dzialce inwestora (miejskie;).

Wpust deszczowy powinien posiadaé osadnik glebokosci min. 0,8 m ponizej wylotu
przykanalika @ 200 zabezpieczajgcy istniejacg sie¢ kanalizacyjng przed zamuleniem,
stosowac pierscien odciazajgey. '

Wlaczenie do istniejacej studni wykonaé bez naruszenia statecznosci catej konstrukcji
studni, wykona¢ przejscia szczelne rur przez Sciany studni, uzupelni¢ ubytki materiatowe
w $cianach studni.

Materiaty uzyte do budowy przylaczy kanalizacyjnych powinny posiadaé¢ odpowicdnie
certyfikaty, aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszezenia do stosowania na polskim
tynku, zastosowaé rury klasy SN 8 o wydhuizonym kielichu.

Z uwagi, ze w ciggu ul. Zotnierskiej zlokalizowana jest kanalizacja ogélnosptawna

bedaca wlasnoscia ChSPWIK Sp. z 0.0. z siedzibg w Chorzowie, cze$¢ wod opadowych mozna
odprowadzi¢ do kanalizacji ogdlnosptawnej po uzyskaniu wymaganych zgéd i warunkéw
technicznych od wlasciciela sieci.

Kopia:
IK-ZD —a/a
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

MIASTA SWIETOCHEOWICE

z dnia 20.08.2015r. - znak sprawy GK.6630.35.2015

Temat : Uzgodnienie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej

oraz przytacza elektroenegetycznego w rejonie ul. Zotnierskiej

i lacznicy potudniowej wezla DTS w Swietochtowicach

Whioskodawca: Studio Projektéw Drogowych INFRACAD Jacek Domicz, Zabrze

Przewodniczacy narady : Dariusz Jedrusik — Geodeta Miasta

Nazwa instytucji oraz imig i nazwisko
uczestnikédw narady koordynacyjnej

Stanowisko uczestnikdw narady

Data 1 podpis

Wydzial Geodezjii Kartografii
UM

Na obszarze o opracowaniem wystepuje
podlegajaca ochronie apie zaznac
W razie stwierdzenia zniszczern

znake geodezyjnego, naley” nie
Wydzial Geodezji i

olorem zielonym }.
odzenia lub przemieszczenia

nie zawiadomi¢ o tym
ografii UM Swictochiewice.

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo
Wedociagow S.A.
Katowice

Chorzowsko - Swigtochlowickie
Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z o.0.
Chorzow
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TAURON Cieplo Sp. z 0.0.
Katowice

Urgodniono. Ibiitaniz i skrzyiowania

} sadi jaria terenu | obislrtay

T saclami Caplowniczymi, nalely

dodathowo uigoedni¢ 1 Sekcjq Uzgodmian

TAURCH Caplo 9. I 0.0. @az wykonad 2g0dnie

2 chemslgpajacymi nevmaesd pod nadzorem naszego
prredviswichele,

TAURON Dystrybucja S.A.
Ghiwice

%ﬂ}

Polska Spotka Gazownictwa
Sp.zo.0.
Oddzial w Zabrzu
Sekeja Ewidencji Majatku
i Uzgodnien
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28 wegledu na bezpisczerstwo 0sah i mienia, by pracd praystgpieniem do prac
wystapic do TAURCN Dystrybucja Serwis S.A. o nadrér branzowy,
Rotidujgee urzadzenia nylezy zabezpiecayé lub praebudowad na koszt inwestora
a w prrypedku przebudowy nalety ovracowsé PT | ratwierdzic v}
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Polska Spoétka Gazownictwa
Sp. z 0.0.
Oddzial w Zabrzu
Rejon Dystrybucji Gazu
w Swigtochlowicach
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framwaje Slgskie S.A. Chorzow

DS. GEOBEZYINYCH

Powiatowy Inspektorat Nadzorn
Budowlanego
Starszy InspEbherzaw: Suduwlanero
Powiztowego [nspekiorate Nadiow AydovAanedo
w Charsowe

Orange Polska S.A.
Gliwice

Wydzial Architektury i
Gospodarki Przestrzennej UM

Gratwna Kibica-Hanzel
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CHORZOWSKO - SWLETOCHI’.OWlCKlE PRZEDSIEBIORSTWO www.chspwik.pf |
WOoDOCIH AG OW | KANALIZACJ! . 200 e-mail:sekretariat @chspwik.pl

41-500 Chorzéw ul. Sk Dyspozytor: tel. 32 34 94 600+1
tadowa 1 Biuro Obstugi Klienta: tel. 32 34 94 609+10

" PAAJGIC  NIP:627-24-73-827 REGON: 278169870 Sekretariat: tel. 32 34 94 622; fax 32 34 94 624

CHORZOW

TE/RK/799/8249/2015 Chorzéw, dnia 31.08.2015r.

Studic Projektéw Drogowych
» InfraCad”

Jacek Domicz

ul, Roosevelta 58/1

41-800 Zabrze

- teleinspekeja
ruraciagéw

- trasowanie

~wmaemudiet | Dotyczy. uzgodnienia dokumentacji ,,Projekt budowlany kanalizacji deszczowej” w ramach zadania ,Projeki
budowy zatoki autobusowej i ronda w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica

Zolnierska w Swigtochiowicach.

- ustugi sprzetem
specjalistycznym

- adbidr sciekéw ze
zbiarnikéw
bezodplywowych

- czyszezenie

,emow W odpowiedzi na pismo nr 1C- 136/3/DB-15 z dnia 24.08.2015r. informujemy, iz dokumentacja techniczna
pod nazwa ,Projekt budowlany kanalizacji deszczowej” w ramach zadania jw., zioZona przez Studio

- CZysTCZEnie

el Projektow Drogowych INFRACAD w imieniu Inwestora: Gmina Swigtochlowice zostaje uzgodniony

- utylizacja

adpadow w zakresie:

- wiaczenia projektowanej kanalizacji deszczowej z wpustami od Wd3, Wd4 i Wd5 do projektowanej studni
D1 na istniejacym kolektorze @300 w ul. Zolnierskiej z rownoczesna likwidacjg istniejacej studni k6,

PCA | - przyjecia wod opadowych do kolektora ,Czarny Row" 2x @1800 z odwodnienia ronda, odprowadzanych

PoLSkiE CENTRUN

projektowang kanalizacjg poprzez istniejacq kanalizacjg deszczowa 2500 bedaca w administracji Zarzadu
Drég Inwestora.

o 1173 Do przedstawionego w projekcie pozostalego zakresu kanalizacji deszczowej nie wnosimy uwag.

w cakresie: Przedmiotowa kanalizacja deszczowa jako element odwodnienia drogi i ronda bedzie w eksploatacii
- pablerania prébek Inwestora.

wody do spoiycia,
Sciekdw

ooz | Warunki wykonania i odbioru podiaczen do sieci kanalizacyjnej przedsigbiorstwa
vy tmspomess | 1. Prace wigczeniowe do sieci kanalizacyjnych Przedsigbiorstwa wynikajace z zakresu projektu '
“'ek_é:::jéw i odbiory robét zanikowych nalezy wykonywa¢ pod nadzorem, pisemnie zleconym do przedsigbiorstwa
mikotiologicrych na minimum 7 dni przed rozpoczeciem robdt. Zlecenie nadzoru skiada Inwestor.
o 9. Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia podziemnego powstale podczas prac budowlanych zwigzanych
z budowa wiw kanalizacji beda usuwane na koszt Inwestora.
3. Bezposrednie wiaczenia przewoddw do kolektoréw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w technologii
przejs¢ szczelnych.
4. Do odbioru koficowego Inwestor winien dostarczy¢:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza - mapa zasadnicza, szkic polowy, wykaz wspétrzednych
X,Y,Z na pismie i na ptycie CD,
- karty studni kanalizacyjnych

172

53d Rejonowy Katowice-Wschédd w Katowicach Wydziai VIl Gospodarezy Krajowego Rejestru Sgdowego Nr KRS: 0000197406
Kapitat zaktadowy: 67.652.000 zt

numer kenta: 57 1050 1214 1000 0022 7389 8011




Uzgodnienie projektu jest wazne przez okres dwoch lat od daty wystawienia pisma.

Zatgczniki:
1. Uzgodniony ,,Projekt budowlany kanalizacji deszczowej" - 1 egz.

Czionek Zarzadu
Dyrcktor ds. Technicznych
Chorzowsko-Swictuchlgwickigan Przedsichtorstwa

Facji Sp, 2 0.0,
W[/\, o

LI ‘.'"

Aldksander Golen

Kopie: )
1. Urzad Miejski w Swigtochlowicach
ul. Katowicka 54, 41- 600 Swietochiowice ( kopia pisma)
2. Zaklad TEX ( kopia pisma)
3. ala
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REFERAT ZARZADU DROG | SPRAW KOMUNALNYCH
W WYDZIALE INWESTYCJI | SPRAW KOMUNALNYCH

URZAD MIEJSKI

41.;:)';2:&3;::{?:\:&:3 o Swictochtowice 03.09.2015 .

_ woj. Slgskie
Referat Zarzadu Drog | Spraw Komunainych
w Wydziale inwestycji i Spraw Kcmunalnych

IK-ZD.7012.6.2015.PS

Studio Projektéw Drogowych
INFRACAD Jacek Domicz
ul. Roosvelta 58/1

41-800 Zabrze

Dotyczy: uzgodnienia projekiu kanalizacji deszczowej projekiowanego ronda i zatoki

autobusowej w rejonie wezla DTS DW 902 - ul. Zoierska w Swigtochtowicach.

W nawigzaniu do pisma nr IC-136/4DB-15 z dnia 24.08.2015 r. Referat Zarzgdu Drog
i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych informuje, ze

akceptujemy projekt odwodnienia z nastgpujgcymi uwagami:

1. Na polaczeniach wpustéw ze studzienkami rewizyjnymi zrezygnowac z syfonow.

2. Zaprojektowane odwodnienie liniowe przykryte rusztem nalezy zamieni¢ na ciek

przykrawgznikowy - odkryty.

Glowny Specialista
p.o, Kiercwnika Referatu

Zarzgdu Dudg i Speay ;Ex’omunalnych
w\f\rydzia{fe/l%iydi fraw Komunalnych
T dém, vk

Zatacznik:
Opieczetowany projekt budowlany kanalizacji deszczowej.

Kopia:
IK-ZD —a/a
o Urzad Miejski tel.: (32) 3491-906
pe Blizej niz myslisz w Swietochtowicach fax: (32) 3491-906 mm THE Metropolia
F% 5W1€;‘EOC htowice - ul. Katowicka 54 ik@swietochlowice.pl Q-ﬁgm ‘SilESia’
41-600 Swietochtowice  www.swietochiowice.pl -] — petnta zycia —



