e | INFRA

Projektow

Drogowych

CAL 235
Domicz

infracad@home.pl www.infracad.pl
ul. Gen. Dabka 17 41-814 Zabrze
mob.: (+48) 785-499-200 536-499-200

ZADANIE:

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W REJONIE WEZL.A
DROGOWA TRASA SREDNICOWA DW 902 — UL. ZOLNIERSKA
W SWIETOCHLOWICACH

INWESTOR:

Gmina Swi(;tochlrowice
ul. Katowicka 54 41-600 Swietochlowice

TYTUL OPRACOWANIA:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA:
TELETECHNICZNA
NR DZIALEK:
3961/2, 3507/9, 2779/12, 3502/8, 3382/4, 3385/14, 3500/4

Obreb 0003 Swietochlowice
PROJEKTOWAY -

mgr inz. Edward Mieduniecki
SPRAWDZIL:

inz. Antoni Wieczorek

DATA:

ZABRZE WRZESIEN 2015



mailto:biuro.infracad@gmail.com
http://www.infracad.pl/

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY
ze projekt:
BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ W REJONIE WEZLA

DROGOWA TRASA SREDNICOWA DW 902 — ULICA ZOLNIERSKA W SWIETOCHLOWICACH
w zakresie branzy teletechnicznej

obejmujgcy d’zia’fki o numerach: 3961/2, 3507/9, 2779/12, 3502/8, 3382/4, 3385/14, 3500/4
Obreb 0003 Swietochtowice

sporzadzony we wrzesniu 2015 roku
dla: Gmina Swietochtowice
ul. Katowicka 54

41-600 Swietochtowice

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz ze
dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant mgr inz. Edward Mieduniecki
nr upr. 0068/96/U
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IE/4669/01

(pieczatka i podpis)

Sprawdzajgcy inz. Antoni Wieczorek
nr upr. 485/77
nr cztonkowski izby zawodowej SLK/IE/3664/01

(pieczatka i podpis)
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1 Kopie uprawnien budowlanych i zaswiadczen o przynaleznosci projektantow i
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2. . . . -
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1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Zleceniodawca dokumentacji projektowe;j:
Gmina Swictochtowice
ul. Katowicka 54
41-600 Swietochtowice

1.2 LOKALIZACJA

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowo - wschodniej czesci Swigtochtowic, W rejonie
skrzyzowania zjazdu z Drogowej Trasy Srednicowej z ulica Zoierska, ktora jest droga powiatowa 9805 S.

Lokalizacj¢ inwestycji przedstawiono na rysunku nr 1: Orientacja.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz 414) z pdzn. zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (DU nr 219
z 31.10.2005 poz. 1864),

Linie optotelekomunikacyjne — Ogélne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-002/,

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego - Wymagania i badania
/ZN-96 TP S.A. — 004/,

5. Kable optotelekomunikacyjne liniowe — Wymagania i Badania /ZN-03 TP S.A.-005/,
6. Ostony ztaczowe — Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-008/,

7. Kanalizacja pierwotna - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-012/,

8

9

> w

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — Ogolne wymagania techniczne /ZN-96 TP S.A.-011/,
. Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-013/,
10. Rury polipropylenowe (PP) - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-015/,

11. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE) - Wymagania i badania /ZN-96 TP
S.A.-017/,

12. Ztaczki rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-020/,

13. Uszczelki koncow rur - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-021/,

14. Przywieszki identyfikacyjne - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-022/,

15. Studnie kablowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-023/,

16. Zasobniki ztaczowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-024/,

17. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne - Wymagania i badania /ZN-99 TP S.A.-025/,

18. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe - Wymagania i badania /ZN-06 TP S.A.-026/,
19. Linie kablowe o zytach metalowych - Wymagania i badania /ZN-96 TP S. A.-027/,

20. Tory kablowe abonenckie i migdzycentralowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-028/,

21. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypetnione -
Wymagania i badania /Zn-96 TP S.A.-029/,

22. Laczniki zyt - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-030/,
23. Laczowki i glowice kablowe - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-032/,
24. Obudowy zakonczen kablowych - Wymagania i badania /ZN-05 TP S.A.-033/,
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swietochfowicach

Projekt budowlany— czes$c teletechniczna

25. Laczowki i zespoty taczowkowe przetacznicowe - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A.-034/,
26. Przylacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa - Wymagania i badania /ZN-96 TP S.A. 035/,

27. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigciami i przetezeniami (ochronniki) -
Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-036/,

28. Systemy uziemiajace obiektow telekomunikacyjnych - Wymagania i badania /ZN-10 TP S.A.-
0371,

29. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewngtrzne) - Wymagania i badania /ZN-
05 TP S.A.-041/.

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE

A. Umowa o prace projektowe nr 30/IK/2015 z dnia 15.06.2015r. zawarta pomiedzy Gming
Swietochtowice, ul. Katowicka 54, a Jackiem Domiczem Studiem Projektow Drogowych Infracad
B. Mapa dla celow projektowych S+U+E+W o identyfikatorach zgloszenia:

GK.6640.1.146.2015 — Swigtochtowice, Obreb: 0003
sekcje: 6.130.29.07.3.4, 6.130.29.07.4.3, 6.130.29.12.1.2, 6.130.29.12.2.1
opracowana przez Ustugi Geodezyjne ,,Geo-plast” mgr inz. Krystian Kowolik, ul. Wieniawskiego 18
41-506 Chorzow, aktualna na dzien 26.06.2015r.

C. Opinia geotechniczna dotyczaca przedmiotowej inwestycji wykonana w sierpniu 2015 r. przez
Geoprojekt-Slask 40-124 Katowice, ul. Sokolska 46

D. Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacja fotograficzng wykonane w czerwcu i lipcu 2015.

E. Ustalenia ze spotkan z inwestorem

1.5 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw konieczno$é
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zoierska na rondo
wraz z odwodnieniem i o§wietleniem oraz przebudowg infrastruktury podziemnej w zakresie wymaganym
przedmiotowa inwestycja.

1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszej dokumentacji technicznej obejmuje przebudowe kanalizacji teletechnicznej wtasnosci
ORANGE POLSKA:

- budowa kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb TP S.A.:

0,084 km
0,084 km.otw.

- budowa kabli teletechnicznych miedzianych dla potrzeb ORANGE POLSKA S.A.:

e kabel XzZTKMXpw 10x4x0,5 - %

e -1 -otworowej—

- budowa studni teletechnicznych
e SKR2 - 2szt.
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2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej w rejonie projektowanego ronda i zatoki autobusowej przy ul. Zotierskiej w
Swietochtowicach znajduja sie dwa ciagi kanalizacji - 1 — otworowej wlasnosci Orange Polska S.A.

3 OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

3.1. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Ogolna dtugos¢ projektowanej kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb ORANGE POLSKA wynosi
84 m. Do budowy kanalizacji dla potrzeb ORANGE POLSKA zaprojektowano studnie kablowe typu SKR-2,
potaczone kanalizacja wykonang z rur RHDPEk-F110. Gleboko$¢ utozenia kanalizacji teletechnicznej
powinna by¢ taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od goérnej powierzchni rury wynosito 0,7m. W
przypadku zblizen i skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem zastosowac rury obiektowe gruboscienne.

Studnie zostaty zaprojektowane mozliwie w pasach zieleni lub chodnikach, tak aby nie kolidowaty z
innymi mediami. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy z zabezpieczeniem ryglowo-
mechanicznym. Dla istniejacych studni w projektowanych chodnikach nalezy przeprowadzi¢ regulacje
pokryw.

Trasy projektowanej przebudowy wraz z dtugoscig odcinkow i iloscig otwordéw pokazane zostaly na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 oraz na schematach kanalizacji.
Przy uktadaniu kanalizacji teletechnicznej nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania zawarte w uzgodnieniach

branzowych.

3.2. PRZEBUDOWA KANALIZACJI 1-OTWOROWEJ PO POLUDNIOWEJ STRONIE
UL. ZOLNIERSKIEJ
Istniejacy ciag kanalizacyjny, po stronie potudniowej ul Zoinierskiej wraz z znajdujacym si¢ w nim
kablem, nalezy przebudowaé¢ poza miejsce kolizji. W tym celu nalezy:
-utozy¢ jednootworowy ciag kanalizacji pomigdzy studniami STil oraz STi3 o dtugos$ci 54m,

-do nowowybudowanego odcinka kanalizacyjnego zaciagna¢ kabel XzTKMXpw 10x4x0,5 o dhugosci
60m wykonac zlacza rdéwnolegle w sposdb bezprzerwowej pracy tacznosci,

-po dokonaniu przelaczen likwidowany kabel wypia¢ ze zréwnoleglenia i zdemontowaé wraz z
kolidujacym odcinkiem kanalizacji i studnig teletechniczng STi2.
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3.3. PRZEBUDOWA KANALIZACJI 1-OTWOROWEJ PO POLNOCNEJ STRONIE
UL. ZOLNIERSKIEJ
Istniejacy ciag kanalizacyjny, po stronie potocnej ul Zotnierskiej(tacznica DTS) nalezy przebudowaé
poza miejsce kolizji. W tym celu nalezy:
- wybudowa¢ studnie STp1 oraz STp2 ( jako indywidualnie budowang),

-utozy¢ jednootworowy ciag kanalizacji pomi¢dzy studniami STi4, ST1p oraz ST1p2 o Igcznej dtugosci
30m,

-kolidujacy odcinek kanalizacji zdemontowac.

4 PRZEKROCZENIA Z DROGAMI

Przekroczenia istniejgcej drogi nalezy wykona¢ metodg przecisku stosujgc rury RHDPEp 110 (np.
SRS110). Przepusty na skrzyzowaniach z drogami wykona¢ zgodnie ze szczegdtowymi wytycznymi

zawartymi w uzgodnieniach branzowych.

5 KOLIZJE Z INNYMI URZADZENIAMI PODZIEMNYMI

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji telekomunikacyjnej z rurociggami, kablami energetycznymi,
kanalizacja wodng, budynkami, drzewami wykona¢ zgodnie z wymaganiami do projektowania i budowy
sieci  zewnetrznych. Skrzyzowania i zblizenia z kablami energetycznymi  wykona¢ zgodnie z normg N-
SEP-004.

Skrzyzowania i zblizenia kanalizacji telekomunikacyjnej z gazociggami i instalacjami gazowymi
wykonaé zgodnie z normg PN-91/M-34501, oraz z Rozporzqdzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14
listopada 1995r.

Zabezpieczenie urzadzen teletechnicznych w miejscach kolizji z istniejacym  uzbrojeniem  nalezy

zabezpieczy¢ zgodnie z normg ZN-96 TP S.A. — 004.
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6 UWAGI KONCOWE

e Projekt niniejszy wykonano zgodnie z wymaganiami obowiazujacych przepisoOw bezpieczenstwa
i higieny pracy.

e Wykonawce realizujacego budowe wg. niniejszego projektu zobowiazuje si¢ w jego zakresie do
przestrzegania przepisow BHP w odniesieniu do wszelkich szczegétow, ktore nie mogly by¢
omoéwione.

e Przed budowa w migjscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy poprzeczne w celu szczegdtowego
ustalenia przebiegu uzbrojenia. W tych przypadkach roboty ziemne wykonaé recznie. W czasie
prowadzenia prac ziemnych nalezy wykopy oznakowac¢ i zabezpieczyc.

e Wykonawca przedmiotowego zadania inwestycyjnego na siedem dni przed przystapieniem do
realizacji przedsiewzigcia zobowigzany jest powiadomi¢ wiascicieli urzadzen jak rowniez uzgodni¢ z
nimi harmonogram prac uwzgledniajacy niezb¢dne wytaczenie przebudowywanych kabli.

e Prace przy przebudowie i zabezpieczeniu kabli prowadzi¢ pod statym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych stosownie do ich wiasnosci.

¢ Niniejsza dokumentacja ujmuje wytyczne ujete w warunkach technicznych.

e Do odbioru koncowego wykonawca przedtozy komisji odbiorczej dokumentacje geodezyjng

powykonawcza uwzgledniajaca uzgodnienia branzowe.
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Warszawa, dnia 22.08.1996 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 4% /96

DECYZJA nr 0068/96/U

Pan mgr inz. Edward Mieduniecki

urodzony dnia 05.01.1950 r. w Stargardzie Szczecinskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pdZniejszymi zmianami) w zwiazku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 15.01.1996 r., w sprawie nadania uprawniefn budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
~ w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za posrednictwem Gtéwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)



Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-7WU-7AU-STW *

Pan Edward Mieduniecki o numerze ewidencyjnym SLK/IE/4669/01

adres zamieszkania ul. Tysigclecia 90 m.3, 40-871 Katowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-26 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




Orzxs :;‘VN!

e 2;\/}(}56‘2?\3

| "J ‘ , | - . 3 - U Lard

u@&w{ ?ﬁymﬁmif?mﬂj Zatowice, dnia 11 listovada 1977 r.
“EEISK] Taranowa ’ |

Nr 485/77 i

STVIMRDZIEIZ TREYGOTOTANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkeji teoan;oznych v budovmichvie
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instalacji oraz oceniaria i badania stanu technicznego w zakresie

1nsta1a031 elektrycznych,
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6IR-PZH-XH1 *

Pan Antoni Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/3664/01

adres zamieszkania ul. Poépiecha 2B/2, 41-705 Ruda Slaska

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-24 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Katowice dnia 9-01.2005r

Szanowny Pan
Antoni Wieczorek

41 ~ 705 Ruda Slaska
Ul. Pospiecha 2b/2

Ldz. Slk/okk/441/05

W odpowiedzi na pismo informujemy, 2e Dec. Nr 485/77 z dnia 11-11-1977r
upowaznia Pana Antoniego Wieczorka do wykonywania samodzielnych funkgii

projektanta i kierownika budowy w zakresie , sieci i instalagjj elektrycznych

.obejmujacych instalacie elektryczne, napowietrzne i kablows linie energetycznych .

stacji i urzadzen elektroenargetycznych 'w swietie rozporzadzenia z dnia 20-12-

1988r ( Dz U Nr 42 poz.334 z 1988r) oraz sporzadzania projektdw i kisrowania

robotami w obiektach telekomunikacji w swietle interpretacji przepiséw zwigzanych z

nadawaniem uprawnien w latach 1961-1994r.
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Pracownia Systemdw Alarmowych
i Bgcznosel - Edward ifiedunieck:
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Orange Polska Biuro ProjektCWEPEYNEEO L.dz. Hf)_,
Dostarczanie i Serwis Ustug Empsat
Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice Edward Mieduniecki
ul. Bernardyriska 14, 44-100 Gliwice ul. Wolnego 14 p.29
tel.: 32 396 63 17 fax.: 32 396 64 81 40-857 Katowice

Gliwice, 04 sierpiert 2015r.

Numer pisma: TODDKA.MM.211-50913/15
Temat: techniczne warunki na przebudowe istnigjacej sieci telekomunikacyjnej kolidujacej z projektowang budowa
zatoki autobusiowej przy ul. Zolnierskiej, DTS w Swigtochtowicach.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace technicznych warunkéw na przebudowe istniejgce;j sieci telekomunikacyjnej
kolidujgcej z projektowana budowa zatoki autobusowej w rejonie ul. Zotnierskiej i DTS w Swigtochtowicach
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istniejaca doziemng siecig teletechniczng eksploatowang przez
Orange Polska S.A. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowac projekt i wykonac
przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizjg z projektowang inwestycja,
zwracajac szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowari elementow uzbrojenia
terenu.

UWAGA:

Wykonawca przystepujgc do prac na infrastrukturze Orange Polska S.A., zobowigzany jest do przestrzegania i
stosowania standardéw w zakresie bezpieczeristwa i kontroli dostepu w zakresie:

- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,

- prowadzenia prac wytacznie pod nadzorem wiascicielskim ze strony OPL,

- 0znaczania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Szczegdtowy sposdb postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
- wp. 17, 18, 19 ninigjszych Warunkow Technicznych,
- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

L Wykonad przebudowe, poza obreb kolizji kanalizacji teletechnicznej wraz z kablami teletechnicznymi w
kanalizacji na odcinkach kolidujgcych z planowang inwestycja. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementdw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byé realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

2 Przefozenie doziemnych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowaé zgodnie z normg ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci —
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji, zas w przypadku kabli swiattowodowych —
maksymalnie zminimalizowad przerwy w tacznosci;

Telekomunikacja Polska Spétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Pr iebiorcow pr jo przez Sad Rej y dia m.st. y
XIl Wydziat y Kraj go Rejestru pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci i y y ym 4 006 947 063 zt.
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W miejscach skrzyzowan z jezdnig i wjazdami doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos$é jezdni.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktdry jest wiasnoscig inwestora. W przypadku, gdy nie
bedzie takiej mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach o0sob trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obciagzaty Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do Orange Polska S.A., uzgodnic z
wiascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci
z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany prosze skfadacé
do zatwierdzenia w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w lokalizaciji
44-100 Gliwice, ul. Bernardyriska 14.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdtowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz
wyszczegdinienie ilosci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzagdcdw drég w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacja projektowa powinna zostad sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawieraé oswiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.; )
Dane techniczne potrzebne do przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii Swiattowodowych oraz kabli
nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Katowice w lokalizacji 44-100 Gliwice, ul. Bernardyriska 14 (w zakresie $wiattowoddw sprawe
prowadzi Mieczystaw Krys tel. 32 396 63 52, natomiast w zakresie pozostatych danych sprawe prowadzi
Mirostaw Migasik tel. 32 396 63 17). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w
terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska S.A. projektem,
pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska S.A;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapi¢ do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach miejsca w kanalizaciji Orange Polska S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpi¢ do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustalers (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotgczyé do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzgledni¢ w opracowanej
dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzer liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych
z przebudows, pokrywa naruszajacy stan istniejgcy;

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:
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e  Firma Partnerska ELTEL Networks S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61 817 84 43), ktdra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca wiasnosc TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujace wysoka, jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz TP, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé
prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuije infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnos¢ TP, posiada certyfikaty
ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos$¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych;

Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A. rozwigzata takg umowe
lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajgcych na przebudowie obiektéw budowlanych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac
Inspektora Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt
12 z dnia 04 grudnia 2001r. oraz z wymogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowiagzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy). Orange Polska S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odptatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego
egzemplarza aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska
S.A. prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robdt. Szczegdly dotyczace prowadzenia
nadzoréw i odbioréw koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgfoszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska i
bedzie zgtaszane organom scigania!

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowa¢ na adres:

Orange Polska

Obstuga Techniczna Klienta

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury Katowice Zachod
ul. Ordona 13

40-163 Katowice

e-mail: DISU.RSWUUilKato@orange.com

W przypadku, gdy projekt dotyczy przebudowy sieci Swiattowodowej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomid z 30 dniowym wyprzedzeniem i pismo nalezy kierowac na adres :

30-629 Krakow
ul. Dauna 66



Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 2-Krakow.
Mail: EiSl.praceplakKA@orange.com

Zgtoszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt

o certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e  uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,
e harmonogram robot,

e  jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopiag zatwierdzenia projektu przez Orange Polska S.A.
oraz kopig pozwolenia na budoweg),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Optaty za $wiadczony nadzdr, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajacych
nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem
sprawowania nadzoru jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument
podpisujg przedstawiciele Orange Polska S.A. i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez
przedstawiciela Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A.
zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A.wskazuje
w Protokole Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela Inwestora. Protokdét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg
naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem; .

18. Dla robdt realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu OPL nalezy
spetni¢ wymaog znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.
a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub,

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagajg przekazania placu
budowy.

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajagc wniosek na wskazany w punkcie 18
wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komarki Wydziatu Utrzymania Ustug i Infrastruktury lub
Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych uzupetniajgc przekazywany zakres informacji o dane
dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,
- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

¢. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komadrki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek (Wydziatu Utrzymania Ustug i
Infrastruktury lub Wydziatu Monitorowania Interwencji Operacyjnych numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek
zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupetnia tablice informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem tj: dane uzupetniane
duzymi literami, w sposdb trwaty, pisakiem koloru czarnego, scieralnym) wprowadzajgc nastepujgce dane:
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- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komadrkowego do kierownika robat,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupelnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na migjscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
Orange Polska. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Orange Polska w
momencie przekazania tablicy.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

ZQ wazanie]
305:?1
Mir<7‘sfaw igasik

Starszy Specjalista ds. Ewidencii
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik: pl. syt
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PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

MIASTA SWIETOCHEOWICE

z dnia 20.08.2015r. - znak sprawy GK.6630.35.2015

Temat : Uzgodnienie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej

oraz przytacza elektroenegetycznego w rejonie ul. Zotnierskiej

i lacznicy potudniowej wezla DTS w Swietochtowicach

Whioskodawca: Studio Projektéw Drogowych INFRACAD Jacek Domicz, Zabrze

Przewodniczacy narady : Dariusz Jedrusik — Geodeta Miasta

Nazwa instytucji oraz imig i nazwisko
uczestnikédw narady koordynacyjnej

Stanowisko uczestnikdw narady

Data 1 podpis

Wydzial Geodezjii Kartografii
UM

Na obszarze o opracowaniem wystepuje
podlegajaca ochronie apie zaznac
W razie stwierdzenia zniszczern

znake geodezyjnego, naley” nie
Wydzial Geodezji i

olorem zielonym }.
odzenia lub przemieszczenia

nie zawiadomi¢ o tym
ografii UM Swictochiewice.

Gornoslaskie Przedsigbiorstwo
Wedociagow S.A.
Katowice

Chorzowsko - Swigtochlowickie
Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizacji sp. z o.0.
Chorzow
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