PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C

jezdnia ronda i wyspa srodkowa
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[ 3]CHODNIK / WYSPA DZIELACA 4b|PIERSCIEN PRZEJEZDNY (petna konstrukcja)
0-05.03.25a | 8cm kostka betonowa typu holland koloru szarego/czerwonego D-05.03.01 | 16cm kostka granitowa tupana 15/17 cm
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY D-D 3cm podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 4em podsypka cementowo—piaskowa (1:4)
odcinek C=D km 0+024.08 D-04.04.02 | 15cm podbudowa — kruszywo tamane 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie D-04.06.01b | 18cm podbudowa — beton cementowy C30/37
) D-04.04.02 | 20cm warstwa_mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mechanicznie D-04.05.01a| 15¢cm podbudowa pomocnicza z mieszanki CBGM 0/31,5 mm C5/6 MPa
2.50 4.25 Szer. zmienna 3.79 2.50 L | 46cm D-04.04.02 | 20cm warstwa mrozoochronna — kruszywo tamane 0/63mm stabilizowane mech. o CBR>35%
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Tytut rysunku Nr rysunku
Przekroje konstrukcyjne Arkusz 2 3.2
Zadanie inwestycyjne Branza _U
Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Skaia
Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 - ulica 1:50
Zotnierska w Swietochtowicach Faza PB
Inwestor Nr umowy
Gmina Swigtochtowice T TR
ul. Katowicka 54 41-600 Swigtochtowice 09.2015
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