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D-07.00.00 URZ DZENIA BEZPIECZE STWA 
RUCHU 

 
D-07.01.01 

Oznakowanie poziome 

1. WST P 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót budowlanych bran y drogowej 

w ramach zadania pn. „Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 

902 – ulica nierska w wi toch owicach”. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce 

na celu wykonanie, kontrol  i odbiór oznakowania poziomego w postaci znaków pod nych, 

poprzecznych. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 

linii ci ych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strza ek, napisów, symboli oraz 

innych linii zwi zanych z oznaczeniem okre lonych miejsc na tej nawierzchni. W zale no ci od 

rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome mog  mie  znaczenie prowadz ce, segreguj ce, 

informuj ce, ostrzegawcze, zakazuj ce lub nakazuj ce. 

1.4.2. Znaki pod ne - linie równoleg e do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim k tem, 

wyst puj ce, jako linie: – pojedyncze: przerywane lub ci e, segregacyjne lub kraw dziowe, – 

podwójne: ci e z przerywanymi, ci e lub przerywane. 

1.4.3. Strza ki - znaki poziome na nawierzchni wyst puj ce, jako strza ki kierunkowe s ce do 

wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz strza ki naprowadzaj ce, które uprzedzaj  

o konieczno ci opuszczenia pasa, na którym si  znajduj . 

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki s ce do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu pieszych 

i rowerzystów w poprzek drogi, miejsc wymagaj cych zatrzymania pojazdów oraz miejsc lokalizacji 

progów zwalniaj cych. 



SZCZEGÓ OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Budowa zatoki autobusowej w rejonie w a Drogowa Trasa rednicowa DW 902 – ulica nierska w wi toch owicach 

Projekt wykonawczy – cz  drogowa 

 
242 

 

1.4.5. Znaki uzupe niaj ce - znaki o ró nych kszta tach, wymiarach i przeznaczeniu, wyst puj ce 

w postaci symboli, napisów, linii przystankowych, stanowisk i pasów postojowych, powierzchni 

wy czonych z ruchu oraz symboli znaków pionowych w oznakowaniu poziomym. 

1.4.6. Materia y do poziomego znakowania dróg - materia y zawieraj ce rozpuszczalniki, 

wolne od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mog  zosta  naniesione albo 

wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyt aczanie, rolowanie, klejenie itp. na 

nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwy szonej. 

Materia y te powinny posiada  w ciwo ci odblaskowe. 

1.4.7. Materia y do znakowania grubowarstwowego - materia y nak adane warstw  grubo ci 

od 0,9 mm do 5,0 mm. Nale  do nich masy termoplastyczne i masy chemoutwardzalne stosowane na 

zimno. 

1.4.8. Materia y prefabrykowane - materia y, które czy si  z powierzchni  drogi przez klejenie, 

wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza si  do nich masy termoplastyczne w arkuszach do 

wtapiania oraz ta my do oznakowa  tymczasowych ( te) i trwa ych (bia e). 

1.4.9. Kulki szklane – materia  w postaci przezroczystych, kulistych cz stek szklanych do 

posypywania lub narzucania pod ci nieniem na oznakowanie wykonane materia ami w stanie ciek ym, 

w celu uzyskania widzialno ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padaj cej wi zki wiat a 

pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane s  tak e sk adnikami materia ów grubowarstwowych. 

1.4.10. Oznakowanie nowe – oznakowanie, w którym zako czy  si  czas schni cia i nie up yn o 

30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary w ciwo ci oznakowania nale y wykonywa  od 14 do 

30 dnia po wykonaniu oznakowania. 

1.4.11. Progi wyspowe – urz dzenia, które s y do redukcji pr dko ci pojazdów na drogach. 

1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe s  zgodne z obowi zuj cymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIA Y 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów 
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania, podano w SST D-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Dokument dopuszczaj cy do stosowania materia ów 
Ka dy materia  u ywany przez Wykonawc  do poziomego znakowania dróg musi posiada  

aprobat  techniczn  IBDiM. 
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2.3. Badanie materia ów, których jako  budzi w tpliwo  
Wykonawca powinien przeprowadzi  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  

tpliwo ci jego lub In yniera, co do jako ci, w celu stwierdzenia czy odpowiadaj  one wymaganiom 

okre lonym w aprobacie technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanemu 

laboratorium drogowemu. Badania powinny by  wykonane zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub 

Warunkami Technicznymi POD-97 lub POD-2006. 

2.4. Oznakowanie opakowa  
Wykonawca powinien da  od producenta, aby oznakowanie opakowa  materia ów do 

poziomego znakowania dróg by o wykonane zgodnie z PN-O-79252, a ponadto aby na ka dym 

opakowaniu by  umieszczony trwa y napis zawieraj cy: 

 nazw  i adres producenta, 
 dat  produkcji i termin przydatno ci do u ycia, 
 mas  netto, 
 numer partii i dat  produkcji, 
 informacj , e wyrób posiada aprobat  techniczn  IBDiM i jej numer, 
 nazw  jednostki certyfikuj cej i numer certyfikatu, je li dotyczy,  
 znak budowlany „B” wg rozporz dzenia Ministra Infrastruktury i/lub znak „CE” wg 

rozporz dzenia Ministra Infrastruktury, 
 informacj  o szkodliwo ci i klasie zagro enia po arowego, 
 ewentualne wskazówki dla u ytkowników. 
 

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobów chemoutwardzalnych oznakowanie 

opakowania powinno by  zgodne z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia. 

2.5. Przepisy okre laj ce wymagania dla materia ów 
Podstawowe wymagania dotycz ce materia ów podano w punkcie 2.6, a szczegó owe 

wymagania okre lone s  w Warunkach technicznych POD-97 lub POD-2006 po ich wydaniu. 

2.6. Wymagania wobec materia ów do poziomego oznakowania dróg 

2.6.1.  Materia y do oznakowa  grubowarstwowych 
Materia ami do wykonywania oznakowania grubowarstwowego powinny by  materia y 

umo liwiaj ce nak adanie ich warstw  grubo ci od 3 mm do 5 mm, takie jak masy chemoutwardzalne 

stosowane na zimno lub masy termoplastyczne. 

Masy chemoutwardzalne powinny by  substancjami jedno- lub dwusk adnikowymi, mieszanymi 

ze sob  w proporcjach ustalonych przez producenta i nak adanymi na nawierzchni  odpowiednim 

aplikatorem. Masy te powinny tworzy  warstw  kohezyjn  w wyniku reakcji chemicznej. 

Masy termoplastyczne powinny by  substancjami nie zawieraj cymi rozpuszczalników, 

dostarczanymi w postaci bloków, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny da  si  podgrzewa  
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do stopienia i aplikowa  r cznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy  spójn  warstw  przez 

och odzenie. 

ciwo ci fizyczne materia ów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z nich 

elementów prefabrykowanych okre la aprobata techniczna odpowiadaj ca wymaganiom POD-97. 

2.6.2. Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do znakowania 
grubowarstwowego 

Zawarto  sk adników lotnych nie powinna przekracza  2% w materia ach do znakowania 

grubowarstwowego. 

Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. 

toluen, ksylen) w ilo ci wi kszej ni  10%. Nie dopuszcza si  stosowania materia ów zawieraj cych 

benzen i rozpuszczalniki chlorowane. 

2.6.3. Prefabrykowane ta my do oznakowania poziomego 
Prefabrykowana ta ma do oznakowania poziomego to wielowarstwowe materia y sk adaj ce si  

z polimerów, wype niaczy, kulek szklanych i ceramicznych o grubo ci minimum 2,5 mm. Warstwa 

wierzchnia ta m wykonana jest z ywicy poliuretanowej odpornej na cieranie i kulek ceramicznych. 

Powierzchnia ta my jest profilowana, co korzystnie wp ywa na odprowadzanie wody i odporno  

przed po lizgiem. Spodnia warstwa ta my pokryta jest niewysychaj cym klejem umo liwiaj cym 

przyklejenie jej przez docisk do znakowanej nawierzchni. 

2.6.4. Kulki szklane lub ceramiczne 
Materia y w postaci kulek szklanych lub ceramicznych refleksyjnych do posypywania lub 

narzucania pod ci nieniem na materia y do oznakowania powinny zapewnia  widzialno  w nocy 

poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu wi zki wiat a wysy anej przez reflektory pojazdu. 

Kulki szklane powinny: 

 charakteryzowa  si  wspó czynnikiem za amania powy ej 1,50, 
 wykazywa  odporno  na wod , kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowy, 
 zawiera  nie wi cej ni  20% kulek z defektami. 
Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykazywa  stopie  hydrofobizacji co 

najmniej 80%. 

ciwo ci kulek szklanych okre laj  odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaty „CE”. 

2.6.5. Materia  uszorstniaj cy oznakowanie 
Materia  uszorstniaj cy oznakowanie powinien sk ada  si  z naturalnego lub sztucznego 

twardego kruszywa (np. krystobalitu), stosowanego w celu zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej 

szorstko ci (w ciwo ci antypo lizgowych). Materia  uszorstniaj cy nie mo e zawiera  wi cej ni  1% 
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cz stek mniejszych ni  90 m. Konieczno  u ycia materia u uszorstniaj cego zachodzi w przypadku 

potrzeby uzyskania wska nika szorstko ci oznakowania  SRT  50. 

Materia  uszorstniaj cy (kruszywo przeciwpo lizgowe) oraz mieszanina kulek szklanych z 

materia em uszorstniaj cym powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w aprobacie technicznej. 

2.6.6. Wymagania wobec materia ów ze wzgl du na ochron  warunków pracy i 
rodowiska 

Materia y stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera  substancji zagra aj cych 

zdrowiu ludzi i powoduj cych ska enie rodowiska. 

2.7. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Materia y do oznakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa  sta  swoich 

ciwo ci chemicznych i fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesi cy sk adowania 

w warunkach okre lonych przez producenta. Ta my prefabrykowane do oznakowania poziomego 

mog  by  magazynowane przez okres nie d szy ni  12 miesi cy od daty produkcji w suchym 

i ch odnym pomieszczeniu. 

Materia y do poziomego oznakowania dróg nale y przechowywa  w magazynach 

odpowiadaj cych zaleceniom producenta, zw aszcza zabezpieczaj cych je od napromieniowania 

onecznego, opadów i w temperaturze, dla: 

 farb wodorozcie czalnych od 5oC do 40oC, 
 farb rozpuszczalnikowych od 0oC do 25oC, 
 pozosta ych materia ów - poni ej 40oC. 

3. SPRZ T 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu 
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz t stosowany do wykonania robót 
Wykonawca przyst puj cy do wykonania oznakowania poziomego, w zale no ci od zakresu 

robót, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania z nast puj cego sprz tu, zaakceptowanego 

przez In yniera: 

 szczotek mechanicznych (zaleca si  stosowanie szczotek wyposa onych w urz dzenia 
odpylaj ce) oraz szczotek r cznych, 

 frezarek, 
 spr arek, 
 malowarek, 
 uk adarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, 
 wyklejarek do ta m, 
 sprz tu do bada , okre lonego w SST. 
Wykonawca powinien zapewni  odpowiedni  jako , ilo  i wydajno  malowarek lub 

uk adarek proporcjonaln  do wielko ci i czasu wykonania ca ego zakresu robót. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu 

Wymagania dotycz ce transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materia ów 
Materia y do poziomego znakowania dróg nale y przewozi  w opakowaniach zapewniaj cych 

szczelno , bezpieczny transport i zachowanie wymaganych w ciwo ci materia ów. Pojemniki 

powinny by  oznakowane zgodnie z norm  PN-O-79252. 

Materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami transportowymi, 

chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 oraz zgodnie z 

prawem przewozowym. 

Pozosta e materia y do znakowania poziomego nale y przewozi  krytymi rodkami 

transportowymi, chroni c opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z PN-C-81400 

[1] oraz zgodnie z prawem przewozowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Warunki atmosferyczne 
W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosi  co 

najmniej 5oC (10oC w przypadku stosowania ta m prefabrykowanych), a wilgotno  wzgl dna 

powietrza powinna by  zgodna z zaleceniami producenta lub wynosi  co najwy ej 85%. 

5.3. Jednorodno  nawierzchni znakowanej 
Poprawno  wykonania znakowania wymaga jednorodno ci nawierzchni znakowanej. 

Nierówno ci i/albo miejsca atania nawierzchni, które nie wyró niaj  si  od starej nawierzchni i nie 

maja wi kszego rozmiaru ni  15% powierzchni znakowanej, uznaje si  za powierzchnie jednorodne. 

5.4. Przygotowanie pod a do wykonania znakowania 
Przed wykonaniem znakowania poziomego nale y oczy ci  powierzchni  nawierzchni 

malowanej z py u, kurzu, piasku, smarów, olejów i innych zanieczyszcze , przy u yciu sprz tu 

wymienionego w SST i zaakceptowanego przez In yniera. 

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by  

czysta i sucha. 
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5.5. Przedznakowanie 
W celu dok adnego wykonania poziomego oznakowania dróg, zaleca si  wykonanie 

przedznakowania, stosuj c si  do ustale  zawartych w dokumentacji projektowej, w za czniku nr 2 

do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury, SST oraz we wskazaniach In yniera. 

Do wykonania przedznakowania mo na stosowa  nietrwa  farb , np. farb  silnie rozcie czon  

rozpuszczalnikiem. Zaleca si  wykonywanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. 

Pocz tek i koniec znakowania nale y zaznaczy  ma  kresk  poprzeczn . 

5.6. Wykonanie oznakowania dróg  

5.6.1. Dostarczenie materia ów i spe nienie zalece  producenta materia ów 
Materia y do znakowania powierzchni komunikacyjnych, spe niaj ce wymagania podane 

w punkcie 2, powinny by  dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane 

zgodnie z zaleceniami SST, producenta oraz wymaganiami znajduj cymi si  w aprobacie technicznej. 

5.6.2.  Wykonanie oznakowania materia ami grubowarstwowymi 
Wykonanie oznakowania powinno by  zgodne z zaleceniami producenta materia ów, a w 

przypadku ich braku lub niepe nych danych - zgodne z poni szymi wskazaniami. 

Materia  znakuj cy nale y nak ada  w formie oznakowania strukturalnego o grubo ci od 4,0 do 

5,0 mm, zachowuj c wymiary i ostro  kraw dzi. Grubo  nanoszonej warstwy zaleca si  kontrolowa  

przy pomocy grzebienia pomiarowego na p ytce metalowej, podk adanej na drodze malowarki. Ilo  

materia u zu yta w czasie prac, okre lona przez rednie zu ycie na metr kwadratowy, nie mo e si  

ró ni  od ilo ci ustalonej, wi cej ni  o 20%. 

W przypadku dwusk adnikowych mas chemoutwardzalnych prace mo na wykonywa  r cznie, 

przy u yciu prostych urz dze , np. typu „Plastomarker” w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

nadzoru. 

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi ta mami prefabrykowanymi 
Ta ma prefabrykowana zaleca si  wbudowywa  w wie o wykonywan  warstw  asfaltow  

(metoda INLAY): 

 nanoszenie ta my nale y rozpocz  przed ostatnim cyklem wa owania wie o u onej 
warstwy cieralnej; 

 optymalny zakres temperatur warstwy cieralnej dla nanoszenia i wgniatania ta m 
prefabrykowanych wynosi od 70°C do 30°C (w przypadku nawierzchni typu SMA: od 83°C 
do 30°C); 

 prawid owe wgniecenie ta my prefabrykowanej w wie o u on  warstw cieraln  zapewni 
jednokrotne jej doci ni cie przez walec przy braku wibracji i minimalnym zraszaniu (ostatni 
cykl wa owania). Wielokrotne wgniatanie ta my walcem grozi jej uszkodzeniem. Przed 
przejazdem walca zaleca si  wst pne doci ni cie ta my walcem r cznym o nacisku 2 kg/cm2; 
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 nanoszenie i wgniatanie ta my w warstw cieraln  powinno odbywa  si  w tym samym 
kierunku, zgodnie z przewidzianym kierunkiem ruchu pojazdów; 

 optymalnymi dla wgniatania warto ciami masy i pr dko ci walca s : 10 – 12 ton oraz 3 – 5 
km/h; 

 ewentualnego uszorstnienia nawierzchni mo na dokona  po aplikacji ta my; 
 w przypadku braku mo liwo ci uk adania nawierzchni ca  szeroko ci  jezdni nale y 

zastosowa  uk adanie niesymetryczne (szerszy pas jedni, na którym wykonane b dzie 
oznakowanie poziome nale y wykona  w drugiej kolejno ci). 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót 
Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badanie przygotowania pod a i przedznakowania 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by  ca kowicie czysta i 

sucha. 

Przedznakowanie powinno by  wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5. 

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
6.3.1.1. Zasady 
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okre lenia w ciwo ci oznakowania dróg 

w czasie ich u ytkowania. Wymagania okre la si  parametrami reprezentuj cymi ró ne aspekty 

ciwo ci oznakowania dróg wed ug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A1:2005 [4a]. 

Badania wst pne, dla których okre lono pierwsze wymaganie, s  wykonywane w celu kontroli 

przed odbiorem. Powinny by  wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania 

kontrolne nale y wykonywa  po okresie, od 3 do 6 miesi cy po wykonaniu i przed up ywem 1 roku, 

oraz po 2, 3 i 4 latach dla materia ów o trwa ci d szej ni  1 rok. 

Barwa ta dotyczy tylko oznakowa  tymczasowych, które tak e powinny by  kontrolowane. 

Inne barwy oznakowa  ni  bia a i ta nale y stosowa  zgodnie z zaleceniami zawartymi 

w za czniku nr 2 do rozporz dzenia [7]. 

6.3.1.2. Widzialno  w dzie  
Widzialno  oznakowania w dzie  jest okre lona wspó czynnikiem luminancji i barw  

oznakowania. 

Do okre lenia odbicia wiat a dziennego lub odbicia o wietlenia drogi od oznakowania stosuje 

si  wspó czynnik luminacji w wietle rozporoszony Qd [mcd m-2 lx-1]. 

Warto  wspó czynnika Qd powinna wynosi  dla oznakowania wie ego (tj. do 30 dni licz c od 

dnia pisemnego zg oszenia wykonywanego oznakowania do odbioru), barwy: 
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Warto  wspó czynnika  powinna wynosi  dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 

dnia po wykonaniu, barwy: 

 bia ej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniej  130 mcd m-2 lx-1 (150 mcd m-2 lx-1 w 
przypadku ta m prefabrykowanych) klasa Q3, 

 bia ej, na nawierzchni betonowej, co najmniej  160 mcd m-2 lx-1, klasa Q4, 
 tej, co najmniej 100 mcd m-2 lx-1, klasa Q2, 
 Barwa oznakowania powinna by  okre lona wg POD-97 przez cztery wspó rz dne x i y, które 

dla suchego oznakowania powinny le  w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty naro ne 

przedstawione w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Punkty naro ne obszarów chromatyczno ci oznakowa  dróg 

Punkt naro ny nr 1 2 3 4 

Oznakowanie bia e x 0,355 0,305 0,285 0,335 
 y 0,355 0,305 0,325 0,375 
Oznakowanie te  x 0,500 0,500 0,500 0,430 
 y 0,400 0,500 0,500 0,480 

6.3.1.3. Widzialno  w nocy 
Za miar  widzialno ci w nocy przyj to powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL [mcd m-2 

lx-1]. Warto  wspó czynnika RL powinna wynosi  dla oznakowania wie ego (tj. do 30 dni licz c od 

dnia pisemnego zg oszenia wykonanego oznakowania do odbioru) w stanie suchym, barwy: 

 bia ej, co najmniej 300 mcd m-2 lx-1 (400 mcd m-2 lx-1 w przypadku ta m prefabrykowanych), 
 tej, co najmniej 200 mcd m-2 lx-1. 
Pomiary parametrów Qd i  RL oznakowania poziomego wykona  nale y za pomoc  

reflektometru. 

6.3.1.4. Szorstko  oznakowania 
Miara szorstko ci oznakowania jest warto  wska nika szorstko ci SRT (Skid Resistance Tester) 

mierzona wahad em angielskim, wg POD-97. Warto  SRT symuluje warunki, w których pojazd 

wyposa ony w typowe opony hamuje z blokad  kó  przy pr dko ci 50 km/h na mokrej powierzchni. 

Wymaga si , aby warto  wska nika szorstko ci SRT wynosi a na oznakowaniu: 

 wie ym, co najmniej 50 jednostek SRT, 
 ywanym, w ci gu ca ego okresu u ytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT. 
 

6.3.1.5. Trwa  oznakowania 
Okre la si  nast puj ce okresy gwarancji na oznakowanie poziome: 

 36 miesi cy dla oznakowania grubowarstwowego chemoutwardzalnego strukturalnego, 
 60 miesi cy dla oznakowania wykonanego ta mami prefabrykowanymi. 
Trwa  oznakowania oceniana jest za pomoc  nast puj cych parametrów: 

 stopie  zu ycia w 10-stopniowej skali na zasadzie porównania z wzorcami, wg POD-97, 
powinna wynosi  po 12-miesi cznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego: 

o farbami wodorozcie czalnymi:  co najmniej 5, 
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o pozosta ymi materia ami:  co najmniej 6, 
 warto  wspó czynnika luminacji w wietle rozproszonym Qd na koniec okresu gwarancji  

 100 mcd m-2 lx-1, 
 warto  powierzchniowego wspó czynnika odblasku RL na koniec okresu gwarancji  

 100 mcd m-2 lx-1. 
Pomiary parametrów Qd i  RL oznakowania poziomego wykona  nale y za pomoc  

reflektometru. Procedura pomiaru parametrów Qd i  RL jest dok adnie okre lona przez producenta w 

dokumentacji technicznej urz dzenia. Warto  parametrów Qd i  RL okre la si  na podstawie redniej 

arytmetycznej 5 pojedynczych pomiarów sk adaj cych si  na 1 seri  pomiarow . Pomiary 

dokonywane b  nie rzadziej ni  1 seria pomiarowa na 10 m2 oznakowania. 

6.3.1.6. Czas schni cia oznakowania (wzgl dnie czas do przejezdno ci 
oznakowania) 

Za czas schni cia oznakowania przyjmuje si  czas up ywaj cy mi dzy wykonaniem 

oznakowania a jego oddaniem do ruchu. 

Czas schni cia oznakowania nie powinien przekracza  czasu gwarantowanego przez producenta, 

z tym e nie mo e przekracza  2 godzin. 

6.3.1.7. Grubo  oznakowania 
Grubo  oznakowania, tj. podwy szenie ponad górn  powierzchni  nawierzchni, powinna 

wynosi  dla: 

a) oznakowania grubowarstwowego – od 4,5 do 5,0 mm, 
b) ta m prefabrykowanych – od 2,5 do 5,0 mm. 

Wymagania te nie obowi zuj , je li nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana. 

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z materia u 
grubowarstwowego oraz z ta m prefabrykowanych 

Wykonawca wykonuj c znakowanie poziome z materia u grubowarstwowego oraz ta m 

prefabrykowanych przeprowadza przed rozpocz ciem ka dej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co 

najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST, nast puj ce badania: 

a) przed rozpocz ciem pracy: 

 sprawdzenie oznakowania opakowa , 
 wizualn  ocen  stanu materia u, w zakresie jego jednorodno ci i widocznych wad, 
 pomiar wilgotno ci wzgl dnej powietrza, 
 pomiar temperatury powietrza i nawierzchni, 
b) w czasie wykonywania pracy: 

 pomiar grubo ci warstwy oznakowania, 
 pomiar czasu schni cia, wg POD-97, 
 wizualn  ocen  równomierno ci roz enia kulek szklanych podczas objazdu w nocy, 
 pomiar poziomych wymiarów oznakowania, na zgodno  z dokumentacj  projektow  

i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury, 
 wizualn  ocen  równomierno ci skropienia (roz enia materia u) na ca ej szeroko ci linii, 
 oznaczenia czasu przejezdno ci, wg POD-97. 
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Protokó  z przeprowadzonych bada  wraz z jedn  próbk  na blasze (300×250×0,8 mm) 

Wykonawca powinien przechowa  do czasu up ywu okresu gwarancji. 

Do odbioru i w przypadku w tpliwo ci dotycz cych wykonania oznakowania poziomego, 

In ynier mo e zleci  wykonanie bada : 

 widzialno ci w nocy, 
 widzialno ci w dzie , 
 szorstko ci, 
odpowiadaj cych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wed ug metod 

okre lonych w Warunkach technicznych POD-97 [9]. Je eli wyniki tych bada  wyka  wadliwo  

wykonanego oznakowania to koszt bada  ponosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - 

Zamawiaj cy. Badania powinien zleca  Zamawiaj cy niezale nemu laboratorium badawczemu. 

Warto  wska nika szorstko ci zaleca si  oznaczy  w od 2 do 4 punktach oznakowania odcinka. 

W przypadku wykonywania pomiarów wspó czynnika odblaskowo ci i wspó czynników 

luminancji aparatami r cznymi cz stotliwo  pomiarów nale y dostosowa  do d ugo ci badanego 

odcinka, zgodnie z tablic  2. W ka dym z mierzonych punktów nale y wykona  po 5 odczytów 

wspó czynnika odblasku i po 3 odczyty wspó czynników luminancji, w odleg ci jeden od drugiego 

minimum 1 m. 

Tablica 2.Cz stotliwo  pomiarów wspó czynników odblaskowo ci i luminancji aparatami r cznymi 

Lp. ugo  odcinka, 
km 

Cz stotliwo  pomiarów, 
co najmniej 

Minimalna ilo  
pomiarów 

1 od 0 do 3 od 0,1 do 0,5 km 3-6 
2 od 3 do 10 co 1 km 11 
3 od 10 do 20  co 2 km 11 
4 od 20 do 30 co 3 km 11 
5 powy ej 30 co 4 km > 11 

6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów i oznakowa  
W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów. W tablicy 4 podano zbiorcze 

zestawienie wymaga  dla oznakowa  na drogach. 

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymaga  dla materia ów 
Lp ciwo  Jednostka Wymagania 

1 

Zawarto  sk adników lotnych w materia ach do znakowania 
- rozpuszczalników organicznych 
- rozpuszczalników aromatycznych 
- benzenu i rozpuszczalników chlorowanych 

 
% (m/m) 
% (m/m) 
% (m/m) 

 
 25 
 8 

0 

2 
ciwo ci kulek szklanych  

wspó czynnik za amania wiat a 
zawarto  kulek z defektami 

 
- 
% 

 
 1,5 
 20 

3 Okres sta ci w ciwo ci materia ów do znakowania przy sk adowaniu miesi ce  6 
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Tablica 4.  Zbiorcze zestawienie wymaga  dla oznakowa  na drogach 

Lp. ciwo  Jednostka Wymagania 

1 

Powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania 
wie ego w stanie suchym barwy: 

bia ej 
tej 

 
 
mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 300, 400 (ta my) 
 200 

2 Powierzchniowy wspó czynnik odblasku RL dla oznakowania 
poziomego na koniec okresu gwarancji mcd m-2 lx-1  100 

3 

Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd dla 
oznakowania wie ego barwy: 
bia ej na nawierzchni asfaltowej 
bia ej na nawierzchni betonowej 

tej 

 
 
mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

mcd m-2 lx-1 

 
 

 130, 150 (ta my) 
 160 
 100 

4 Wspó czynnik luminancji w wietle rozproszonym Qd dla 
oznakowania poziomego na koniec okresu gwarancji mcd m-2 lx-1  100 

5 
Szorstko  oznakowania: 
wie ego 

ywanego (po 3 miesi cach) 

 
Wska nik.SRT 
Wska nik.SRT 

 50 
 45 

6 Czas schni cia materia u na nawierzchni 
 
h 
 

 
 2 

 

7 Grubo  oznakowania nad powierzchni  nawierzchni: 
z mikrokulkami szklanymi mm  3,0 

 
6.4. Tolerancja wymiarów oznakowania 
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacj  projektow  

i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r., powinny odpowiada  

nast puj cym warunkom: 

 szeroko  linii mo e ró ni  si  od wymaganej o  5 mm, 
 ugo  linii mo e by  mniejsza od wymaganej co najwy ej o 50 mm lub wi ksza co najwy ej 

o 150 mm, 
 dla linii przerywanych, d ugo  cyklu sk adaj cego si  z linii i przerwy nie mo e odbiega  od 

redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wi cej ni   50 mm d ugo ci wymaganej, 
 dla strza ek, liter i cyfr rozstaw punktów naro nikowych nie mo e mie  wi kszej odchy ki od 

wymaganego wzoru ni   50 mm dla wymiaru d ugo ci i  20 mm dla wymiaru szeroko ci. 
Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji 

ruchu, nale y dok adnie usun  zb dne stare oznakowanie. 

6.5. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materia y niespe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji 

zostan  odrzucone. Je li materia y nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to 

na polecenie In yniera Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt. 
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Ewentualne roboty rozbiórkowe, naprawy i inne roboty dodatkowe lub powtórzone, które 

wynikaj  z powy szych uwarunkowa , równie  obci aj  Wykonawc . 

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, In ynier mo e uzna  wad  za nie maj  zasadniczego 

wp ywu na cechy eksploatacyjne drogi oraz ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako . 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  
Jednostk  obmiarow  jest 1 m2 (metr kwadratowy) powierzchni naniesionego oznakowania oraz 

1 szt. (sztuka) zamontowanego progu wyspowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow , STWiORB i wymaganiami 

In yniera, je eli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, da y wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, w zale no ci od przyj tego sposobu 

wykonania robót, mo e by  dokonany po: 

 oczyszczeniu powierzchni nawierzchni, 
 przedznakowaniu, 
 frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materia em grubowarstwowym. 

8.3. Odbiór ostateczny 
Odbioru ostatecznego nale y dokona  po ca kowitym zako czeniu robót, na podstawie wyników 

pomiarów i bada  jako ciowych okre lonych w punktach od 2 do 6. 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbioru pogwarancyjnego nale y dokona  po up ywie okresu gwarancyjnego, nie pó niej ni  

30 dni od terminu zako czenia okresu gwarancji. Sprawdzeniu podlegaj  cechy oznakowania 

okre lone w POD-97. 
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9. PODSTAWA P ATNO CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci 
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
 przygotowanie i dostarczenie materia ów, 
 oczyszczenie pod a (nawierzchni), 
 przedznakowanie, 
 naniesienie pow oki znaków na nawierzchni  drogi o kszta tach i wymiarach zgodnych 

z Dokumentacj  Projektow  i za cznikiem nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury, 
 ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót, 
 przeprowadzenie pomiarów i bada  laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWI ZANE 
10.1. Normy 

1. PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-85/O-79252 Opakowania transportowe z zawarto ci . Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe 
3. PN-EN 1423:2000 

 
Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do 
posypywania.  
Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny) 

3a. PN-EN 1423:2001/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg Materia y do 
posypywania.  
Kulki szklane, kruszywo przeciwpo lizgowe i ich mieszaniny  
(Zmiana A1) 

4. PN-EN 1436:2000 
 

Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce 
poziomego oznakowania dróg 

4a. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotycz ce 
poziomego oznakowania dróg (Zmiana A1) 

5. PN-EN 1463-1:2000 
 

Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  1: Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego 
elem. 

5a. PN-EN  
1463-1:2000/A1:2005 

Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  1: Wymagania dotycz ce charakterystyki nowego 
elementu (Zmiana A1) 

5b. PN-EN 1463-2:2000 Materia y do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy 
odblaskowe Cz  2: Badania terenowe 

6. PN-EN 1871:2003 Materia y do poziomego oznakowania dróg. W ciwo ci fizyczne 
6a. PN-EN  

13036-4: 2004(U) 
Drogi samochodowe i lotniskowe – Metody bada  – Cz  4: 
Metoda pomiaru oporów po lizgu/po lizgni cia na powierzchni: 
próba wahad a 

10.2. Przepisy zwi zane i inne dokumenty 
7. Za cznik nr 2 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegó owe 
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warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach  
(Dz. U. nr 220, poz. 2181) 

8. Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  sposobów 
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich  znakiem 
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041) 

9. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997 

10. Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-2006. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
IBDiM, Warszawa, w opracowaniu 

11. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pó niejszymi zmianami) 
12. Rozporz dzenie  Ministra  Infrastruktury   z  dnia  11 sierpnia 2004 r.  w  sprawie  systemów 

oceny zgodno ci, wymaga  jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w 
ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 
195, poz. 2011) 

13. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679) 

14. Umowa europejska dotycz ca mi dzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych 
(RID/ADR) 

15. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 
2497). 
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