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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swietochtowicach

Projekt wykonawczy — czes¢ kanalizacyjna

1 DANE OGOLNE

1.1 INWESTOR

Gmina Swietochtowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Swigtochtowice.

1.2 NAZWA OPRACOWANIA

Projekt budowy zatoki autobusowej i ronda na w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 —
ulica Zotnierska w Swietochtowicach. Projekt wykonawczy kanalizacji deszczowe;.

1.3 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest zapewnienie dostepu do komunikacji
publicznej poprzez budowe zatoki autobusowej oraz zwigzana z przejazdami autobuséw koniecznosé
przebudowy skrzyzowania w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska na
rondo wraz z odwodnieniem i oswietleniem oraz przebudowg infrastruktury podziemnej w zakresie
wymaganym przedmiotowg inwestycja.

1.4 ZAKRES OPRACOWANIA

Catosci dokumentacji technicznej obejmuije:
¢ projekt drogowy przebudowy skrzyzowania na rondo o $rednicy 28,0 m wraz z budowg zatoki
autobusowej po zachodniej stronie zjazdu z DTS,
e projekt przebudowy kanalizacji deszczowej,
e projekt oswietlenia przedmiotowego zakresu ulic i ciggéw pieszych,
e projekty niezbednych zabezpieczen i przektadek istniejgcej infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowg inwestycja,
e projekt docelowej zmiany organizaciji ruchu.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przebudowe kanalizacji deszczowej na potrzeby odwodnienia
powierzchni utwardzonych. Wszystkie prace projektowe zostalty wykonane zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi przez odpowiednie Instytucje.

1.5 MATERIALY WYJSCIOWE

= Umowa o prace projektowe zawarta pomiedzy Urzedem Miasta Swigtochtowice, ul. Katowicka 54,
a Studiem Projektéw Drogowych Infracad Jacek Domicz

= Mapa do celéw projektowych S+U+E+W w skali 1:500 wykonana przez uprawnionego geodete —
Ustugi Geodezyjne ‘GEO-PLAST’ Krystian Kowolik, 41-506 Chorzéw, ul. Wieniawskiego 18,
w ramach zgtoszenia nr GK.6640.1.146.2015

= Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swietochtowice,
zatwierdzony Uchwatg Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Swietochtowicach z dnia 30 marca 2011r.
=  Wizje lokalne w terenie wraz z dokumentacjg fotograficzng wykonane w lipcu 2015 r.

= Warunki techniczne wydane przez Chorzowsko-Swietochtowickie Przedsigbiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji sp. z 0.0 wydane pismem TE/RK/525/6351/2015 z dnia 16. 07. 2015 .

=  Warunki techniczne wydane przez Urzad Miejski w Swietochtowicach pismem IK-
ZD.7012.5.2015.PS z dnia 06.08.2015r.

= Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane, Dz. U. nr 207, poz. 2016 wraz z pdzniejszymi
Zmianami

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
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jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. nr 43, poz. 430 z dnia
14.05.1999 .

= Norma PN-S-02204:1997 Odwodnienie drég

= Ustawa o zbhiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. z 2001 r.
Nr 72 poz. 474.z pdzniejszymi zmianami)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - Dz. U. Nr 47 z dnia 19.03.2003,
poz.401 - w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1 WARUNKI OGOLNE

Na istniejgcy uktad drogowy w rejonie przedmiotowej inwestycji sktada sie ul. Zotnierska bedgca
drogg powiatowg o numerze 9805 S klasy Z 1/2 oraz zjazd z Drogowej Trasy Srednicowej DW 902.

Odwodnienie zjazdu z DTS odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy jednostronnym pochyleniem w
kierunku wpustow deszczowych zlokalizowanych przy potudniowej krawedzi jezdni i dalej do istniejgcej
kanalizacji deszczowej dn500mm. Odwodnienie ul. Zotnierskiej odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy
dwustronnym pochyleniem w kierunku wpustow deszczowych i dalej do istniejgcej kanalizacji
ogoélnosptawne.

2.2  WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Podtoze badanego terenu budujg utwory czwartorzedowe-plejstocenu. Sa to piaski pochodzenia
wodnolodowcowego oraz gliny pylaste i gliny piaszczyste. Warstwa przypowierzchniowa to nasypy
niebudowlane oraz budowlane. Do gilebokosci rozpoznania w otworach badawczych nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej.

Zgodnie z kryterium podanym w Rozporzadzeniu Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych planowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;.

2.3 UZBROJENIE

W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja nastepujace istniejgce sieci uzbrojenia terenu:
— wodocigg miejski PE w225 (oraz nieczynny wA200),
— sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej dn300mm,
— sie€ kanalizacji deszczowej PCV dn500mm,
— siec elektroenergetyczna niskiego i sredniego napiecia i sie¢ oswietlenia ulicznego,
— sie¢ cieplna Rov 610/800,
— siec teletechniczna.

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1 RODZAJ | MIEJSCE REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecie - przebudowa kanalizacji deszczowej, planowane jest na nastepujgcych
dziatkach: 3961/2, 3507/9, 3504/9, 3502/8, 2216/4, 3382/4. Wszystkie dziatki, na ktérych planowana jest
inwestycja stanowig wlasnosé Skarbu Panstwa i gminy Swietochtowice.
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3.2 OPIS ODWODNIENIA

Odprowadzenie wéd z powierzchni utwardzonych projektuje sie przez odpowiednie uksztattowanie
nawierzchni drogi, optymalne zlokalizowanie wpustéw ulicznych oraz korytek odwodnienia liniowego
i odprowadzenie wod poprzez przykanaliki @160-200mm do istniejgcego kolektora kanalizacji
ogolnosptawnej dn300mm w ul. Zotnierskiej oraz kanalizacji deszczowej dn500mm zlokalizowanej wzdtuz
zjazdu z DTS.

Whpusty deszczowe Wd3, Wd4, Wd5 wigczone zostang do poczatkowego odcinka istniejgcej
kanalizacji ogdlnosptawnej dn300mm. Wigczenie do istniejgcej kanalizacji ogélnosptawnej przewidziano
poprzez zabudowe nowej studni D1 na istniejgcym kanale. Istniejacg studnie, k6 ktéra po przebudowie
skrzyzowania zlokalizowana bytaby w jezdni projektowanego ronda, przewidziano do demontazu do
wysokosci robot ziemnych.

Whpust Wd2 oraz korytka odwodnienia liniowego OL- podigczone zostang do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej dn500mm. Nowy wpust Wd1 zabudowany bedzie na istniejgcym przykanaliku do istniejgce;j
studni k20. Stary wpust zostanie zdemontowany.

Istniejgce studnie kanalizacyjne k59, k20 oraz k21 zostang przebudowane. Studnie w stanie
istniejgcym zlokalizowane byly w terenie zielonym, po przebudowie skrzyzowania studnie zlokalizowane
bedg czesciowo lub w catosci pod drogg. W projekcie przyjeto wymiane ptyt pokrywowych studni na
zelbetowe z montazem pierscienia odcigzajacego oraz wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400.

3.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy otwarte pod kanaty nalezy wykona¢ o $cianach pionowych i zabezpieczy¢ barierkami
ochronnymi i umocnione elementami profilowanymi z blach stalowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 - Dz.U. Nr 47 z dnia 19.03.2003, poz.401 - w sprawie BHP przy
wykonywaniu roboét budowlanych. Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych prowadzi¢ recznie, a
pozostate mechanicznie. Wykop rozpoczg¢ od najnizszego punktu kanalizacji t.j. od wylotu kolektora i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu, dla zapewnienia odwodnienia wykopdw.

W trakcie badan geologicznych, do gtebokosci posadowienia kanalizacji deszczowej poziomu wod
gruntowych nie stwierdzono. Kanalizacje budowac¢ sprawnie, krotkimi odcinkami, w porze suchej tak aby
nie naruszy¢ naturalnych stosunkéw wodnych.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowaé wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od krawedzi aby
utworzyé przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Spod
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej 5 cm w gruncie suchym.

Wykopy nalezy wykonywac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Przed przystgpieniem do robot, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz w przypadku
natrafienia na ewentualne niezinwentaryzowane urzgdzenia podziemne wykona¢ przekopy kontrolne celem
doktadnego ich zlokalizowania i unikniecia kolizji. Przewody podziemne na trasie wykopu nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Zasypanie wykopow wykonaé¢ po przeprowadzeniu préb szczelnosci, inspekcji telewizyjnej i wykonaniu
obsypki piaskowej. Rury nalezy zasypaé piaskiem do wysokosci warstw konstrukcyjnych drogi.
Zasypywanie wykopu moze byé wykonane recznie lub mechanicznie warstwami grubosci 20+30 cm z
zageszczeniem mechanicznym. Zasypanie wykopow podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Réwnoczesnie z zasypywaniem wykopow prowadzi sie rozbiorke
umochien wykopow.
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3.4 RURY KANALIZACYJNE

W projekcie zastosowano rury kanalizacyjne PVC-U, klasy S (SDR34; SN8) zgodnie z PN-EN 1401-
1:2009, ze Scianka litg, z wydluzonym kielichem, faczone na uszczelki gumowe, o $rednicy @160mm
(podtgczenie odwodnien liniowych) @200mm (podtgczenie wpustdéw deszczowych).

Zakres zastosowanych rur:

@160x 4,7mmL= 2,0m

@200 x 59mmL=43,0m

Rury kanalizacyjne @ 160 mm (na odcinku OL-D2) nalezy ociepli¢ otuling z twardego poliuretanu o
grubosci minimum 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej.

Dla przewoddéw z rur PCV nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci 30cm z podbiciem pachwin.
Podsypke nalezy zagesci¢ mechanicznie | = 0,95.

Zasypanie wykopow wykona¢ po przeprowadzeniu inspekcji telewizyjnej i wykonaniu 30cm obsypki
piaskowej. Obsypka i zasypka powinna wypetni¢ catg szerokos¢ wykopu. Zageszczenie materiatu zasypki
wykonuje sie warstwami o grubosci 15-30 cm do 1s=0,95. Odcinki kanalizacji deszczowej ukfadane pod
pasem drogowym nalezy zasypa¢ piaskiem z zageszczeniem Is=1,0 do gtebokosci 0,2 pod konstrukcjg
drogi i 1s=0,97 do gtebokosci 0,7m pod konstrukcja drogi.

3.5 STUDZIENKI

W opracowaniu przyjeto studzienki z kregéw betonowych @ 1,2 m oraz z PE/PP @ 0,425 m.

Studzienki betonowe przyjeto prefabrykowane z betonu wibroprasownego C35/45, wodoszczelnego W8
i mrozoodpornego F-150, o nasigkliwosci do 5% zgodnie z PN-B-10729 i PN-EN 1917.

Pod czescig prefabrykowang wyla¢ warstwe ochronng chudego betonu grubosci 10 cm.

W dnie studzienki wyrobi¢ kinete. Kineta w dolnej czesci do wysokosci potowy srednicy kanatu
powinna mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatu, w gornej czesci sciany pionowe o wysokosci min 1,4
Srednicy kanatu.

Sciany komér roboczych studzienek powinny byé wewnatrz gtadkie. Potgczenia elementéw studni
powinny by¢ szczelne tgczone na uszczelki. Wtazy z zeliwa sferoidalnego klasy D400 uchylne (ryglowane),
zabezpieczone przed otwarciem, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 124.

Wtaz studni osadzi¢ na ptycie pokrywowej zelbetowej, zabudowanej na pierscieniu odcigzajgcym.
Klamry ztazowe w wersji antyposlizgowej, zgodne z wymaganiami PN-EN-13101 montowaé mijankowo w
dwoch rzedach w odlegtosci poziomej osi stopni 30cm i w odlegtosci pionowej 30 cm. Przejscia rur
kanalizacyjnych przez scianki studzienek wykonac¢ jako elastyczne w tulejach ochronnych, segmentowych
z uszczelkg ( modutowe przejscie przez $ciane betonows).

Studzienke D2 przyjeto jako tworzywowg z PP/PE $rednicy & 0,425 m.

Konstrukcja studzienki sktada sie z trzech podstawowych elementow:
- kinety (podstawa studni z wyprofilowang kineta) z PP lub PE z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami,
- rur karbowanych @425mm z PP stanowigcych trzon studzienek,
- zwienczen (wtaz zeliwny klasy B125 osadzony na stozku odcigzajgcym TAR) -zgodne z PN-EN 124:2000.
Kinete uktada¢ poziomo na warstwie 10cm nie zageszczonej podsypki piaskowej i wypoziomowac. Zatozyé
uszczelke do rury karbowanej i zamontowaé poprzez wcisniecie rure trzonowg w kielichu kinety.
Studzienke zasypywac stopniowo, rownomiernie na catym obwodzie. Zageszczenia dokonywaé warstwami
co 30 cm. Stopien zageszczenia 95% w skali Proctora. Wigczenie przykanalika odwodnienia liniowego do
studni nalezy wtgczy¢ za pomocg ztgczki ,in-situ”.

3.6 WPUSTY DESZCZOWE, ODWODNIENIE LINIOWE

Dla sprawnego odprowadzenia wod deszczowych z projektowanej drogi przyjeto wpusty deszczowe
uliczne z koszem wykonanym z materiatéw odpornych na korozje oraz z osadnikiem piasku gtebokoéci
1,0 m. Wpusty potgczy¢ ze studzienkami rewizyjnymi przewodami PVC @ 200 mm ze spadkiem i=2%.
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Podtgczenia wpustow Wd3, Wd4, Wd5 do studni D1 na kanalizacji ogdélnosptawnej dn300mm nalezy
zasyfonowad.

Dla odprowadzenia wod deszczowych w rejonie wysepki w potudniowo wschodniej czesci ronda,
zaprojektowano system plytkiego odwodnienia korytkami liniowymi zgodnymi z normg PN-EN 1433.
Przyjeto korytka systemowe szerokosci 150mm z wbudowanym spadkiem dna i=0,5%. Przykrycie korytek
odwodnieni liniowych rusztem z tworzywa sztucznego w klasie obcigzenia min. B125. Odwodnienie liniowe
zakonczono studzienka (skrzynkg) osadnikowa z wycigganym koszem osadczym. Studzienke odptywowa
odwodnienia liniowego nalezy podigczy¢ do studni kanalizacyjnej przewodami PVC @160mm. Przewdd
ociepli¢ otuling z twardego poliuretanu o grubosci minimum 50mm z ptaszczem z folii aluminiowej,
wigczenie przykanalika do studni D2 przyjeto za pomocg ztgczki ,in situ”.

3.7 STUDNIE ISTNIEJACE

Wigczenia do istniejgcych studni kanalizacyjnych wykona¢ poprzez nawiercenie wiertnicg i osadzenie
przejscia szczelnego. Roboty wykonaé bez naruszenia statecznosci catej konstrukcji studni, ewentualne
ubytki materiatowe w $cianach uzupetnic.

Studnie k59, k20 oraz k21 przebudowa¢. Studnie w stanie istniejgcym zlokalizowane byly w terenie
zielonym, po przebudowie skrzyzowania studnie zlokalizowane bedg czesciowo lub z catosci pod droga.
W projekcie przyjeto wymiane ptyt pokrywowych studni na zelbetowe, z montazem pierscienia
odcigzajgcego oraz wiazu zeliwnego typu ciezkiego klasy D400.

Studnie k6 zdemontowaé do wysokosci wykonywanych robét ziemnych. Istniejgce wpusty oraz
przykanaliki zdemontowaé. Wioty likwidowanych przykanalikdéw do studni zamurowac¢ lub zaslepi¢. Komore
studzienki nalezy przykry¢ ptytg pokrywowg zelbetowg i zasypa¢ do wysokosci warstw konstrukcyjnych
drogi.

3.8 SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI KABLAMI ELEKTROENERGETYCZNYMI

Podczas robot ziemnych zwigzanych z budowg przykanalikéw wpustow deszczowych Wd2 oraz
Wd5 nastgpi skrzyzowanie z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi.
Gtebokos¢ utozenia przewoddw kanalizacyjnych w miejscach skrzyzowania z istniejgcymi kablami wynosi
1,9m. Przewidywana odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi $ciankami rurociggu i kabla wynosi¢ bedzie ok. 0,7m.
Uwagi realizacyjne:

Przed przystgpieniem do robét, w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonaé reczne
przekopy kontrolne celem doktadnego ich zlokalizowania i unikniecia kolizji.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sie lub biegnace
rébwnolegle z wykopem, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

3.9 OCHRONA SRODOWISKA

W celu ochrony odbiornika przed substancjami ptywajgcymi i innymi zanieczyszczeniami, w projekcie
przyjeto wpusty deszczowe z osadnikiem gtebokosci 1,0m.
W czasie eksploatacji sieci kanalizacyjnych powstawa¢ bedg odpady: szlamy z kolektoréw — 13 05 03
Osady z osadnikdéw nalezy przekaza¢ do specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie odbiorem i
utylizacjg odpadoéw, posiadajgcych odpowiednie pozwolenia na transport i wytwarzanie odpadéw.
Wpusty deszczowe oraz odwodnienia liniowe wymagajg regularnego przeprowadzania czyszczenia,
kontroli i konserwaciji.

4 WYMOGIW ZAKRESIE BHP | UWAG|I DODATKOWE

- Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane instytucje i uzytkownikéw,
ktérych przewody znajdujg sie w poblizu robét i zleci¢ im nadzory branzowe.
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Budowa zatoki autobusowej w rejonie wezta Drogowa Trasa Srednicowa DW 902 — ulica Zotnierska w Swietochtowicach

Projekt wykonawczy — czes¢ kanalizacyjna

- W miejscach uzbrojenia podziemnego wykona¢ prdbne przekopy poprzeczne dla doktadnego ustalenia
usytuowania przewodéw i w przypadku kolizji uzbrojenie przebudowac.

- kable elektroenergetyczne sredniego napiecia zabezpieczy¢ na czas robét.

- Przy budowie odwodnienia stosowaé¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i
uzytkownikami przewodéw.

- Przy pracy sprzetu mechanicznego (dzwigi, koparki) w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych
stosowac sie do uwag podanych w dokumentacji oraz do wytycznych dotyczgcych BHP .

- Kanalizacje deszczowg przed odbiorem nalezy poddaé probie szczelno$ci i inspekcji telewizyjnej.

- Po zakonczeniu inwestycji wykonaé geodezyjng dokumentacje powykonawczg.

5 WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE

Wspétrzedne geodezyjne projektowanych studni kanalizacyjnych

. Wspotrzedna Wspotrzedna

NI studni wschodnia X potnocna Y
D1 6566437.40 5572924.47
D2 6566476.47 5572921.50

Wspétrzedne geodezyjne projektowanych wpustéw ulicznych i studzienki odwodnienia liniowego

Nrwpusty | [RGTaX | pemounaY
w1 6566425.23 5572985.11
wd2 6566435.77 5572961.28
wd3 6566435.93 5572927.85
wd4 6566440.57 5572923.10
wds 6566443.89 5572917.99
oL1 6566476.08 5572919.54

6 ZALACZNIKI

Rysunki typowe

- Rysunek zabudowy studni na istniejgcym kanale

- Rysunek wpustu deszczowego z osadnikiem i syfonem

- Rysunek studzienki dn 425mm

7 RYSUNKI
Nr rys. Nazwa rysunku Skala
1 Plan sytuacyjny 1:500
2 Profile podtfuzne przytgcza kanalizacji deszczowej 1:500 /100
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